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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest podloze gruntowe na trasie przebiegu pro-

jektowanej kanalizacji, celem za$ ustalenie warunkéw geotechnicznych podtoza.

2. Przebieg prac badawczych

Prace terenowe przeprowadzono w dmu 3.04.2017 r. Na frasie projektowa-
nej kanalizacji sanitarnej w m. Koplany gm. Juchnowiec Koscielny wykonano 5
otworow badawczych o glebokosci 2,0 + 4,0 m. Miejsca i glgbokosci otwordw
zostaly ustalone przez Zleceniodawce. W trakcie glebienia otworéw pobierano
punktowo préobki gruntu o zachowanej naturalne) wilgotnosei z kazdej warstwy
geotechnicznej, lecz w odstgpach nie wigkszych niz co 1,0 m. Pobrane prébki
zbadano makroskopowo, okreslajac nazwe gruntu, jego barwe i wilgotnosé oraz
dodatkowo stan i stopien plastycznosei w przypadku gruntu spoistego.
Otrzymane wyniki z badant 1 pomiaréw przedstawiono na profilach anali-
tycznych poszczegdinych otwordw badawczych.

Miejsca punktow badawczych zaznaczono na planie sytuacyjnym.

3. Warunki geotechniczne podloia

W rejonie wykonanych otwordow badawczych wierzchnia warstwe podloza
stanowi gleba 1 nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,15 + 0,45 m. Glebiej pod
gruntami nasypowymi i gleba zalegaja grunty mineralne rodzime reprezentowa-
ne przez piasek drobny, piasek pylasty, piasek sredni, pospdike, zwir, piasek
drobny prochniczny 1 gling.

Wode gruntowa o swobodnym zwierciadle stwierdzono we wszystkich
otworach na glebokosci 0,9 + 1,8 m ponizej powierzchni istnigjacego terenu.

Na czas wykonywania wykopow pod ulozenie przewodoéw kanalizacyj-
nych nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej przy zastosowaniu in-

stalacji igtofiltrowej, a $ciany wykopoéw zabezpieczy¢ szalunkami. Po wykona-
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niu kanalizacji nie ulegnie zmianie naturalny poziom zwierciadta wody grunto-
wej. Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdw wskazanym jest przeprowa-
dzenie inwentaryzacji budynkow usytuowanych w poblizu prowadzonych robot
kanalizacyjnych pod wzglgdem zarysowan czy spekan $cian lub innych istnieja-
cych uszkodzen budynkow (inwentaryzacja poparta dokumentacja fotograficz-
na).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospo-
darki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. poz. 463) warunki geotechniczne na terenie objetym badaniami sg
ztozone, ze wskazaniem II kategorii geotechniczne;.

inz. Mirostaw Sawicki

upr. geol.-inz. nr VII-1241
Opracowal' tel. 085 654-19-20
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OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITACZNEGO

Piezometryczny poziom wody gruntowe] ~ PPWG

ustalony

w : squenia~1%L
nawiercony LmSim

WilgotnosE gruntu

éu - suchy; mw - mato wilgotny; w - wilgotny; nw - nawodniony
Préba waleczkowania (liczba wateczkowafl)

Stan gruntu

zw ~ zwarty; pzw - pdizwarty; tpl - twardoplastyczny;

pl - plastyczny; mpl - miekkoplastyczny; pt - piynny;
In - luZny; szg - Srednio zaggszczony; zg - zageszczony;
bzg - bardzo zageszczony

Stopieh plastycznodci gruntu - IL

Stopien zageszczenia gruntu - LD

Pobranie prob wody i gruntu

probka wody do analizy chemicznej PaN

‘prébka gruntu o strukturze nienaruszonej (w cylindrach) i

prébka gruntu o strukturze naruszonej (w stoikach) o
(do skrzynek) -+

Rysowany profil litologiczny w/g obowigzujgcych oznaczen
konwenc jonalnych

Metraz otworu (przelot warstwy)

Literowe oznaczenie litologiczne

Opis gruntu

Symbole genetyczne wydzielonych warstw
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Miejscowosé: KOPLANY

Otwor Nr 2

Wys, w m n.p.m.
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Miejscowosé: KOPLANY

Otwor Nr 3

Wys. w m n.p.m.
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Miejscowosdé: KOPLANY

Otwor Nr 4

Wys. w m n.p.m.

Temat: Kanalizacja sanitarna Skala 1 : 50
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Miejscowosc: KOPLANY

Otwor Nr 5

Wys. w m n.p.m.
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