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OPIS

do projektu wykonawczego: Przebudowa 7 rozbudowq drogi powiatowej Nr

1484B: granica miasta Bialystok - Stanistawowo - Wojszki, od km 0+000 do
km 3+200 (Gm. Juchnowiec Koscielny)- BRANZA MOSTOWA.

1. Celi zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest czeScig dokumentacji wielobranzowej i swym zakresem obejmuje branzg
mostowq. Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa dwodch przepustow.
Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r ,,O szczegélnych
zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 687).

1.2. Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drog w Bialymstoku Zascianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Biatystok.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowane obiekty inzynierskie umozliwig przejazd wszelkim pojazdom samochodowym oraz
sprzetowi budowlanemu. No$nos¢ klasa A wg PN-85/S-10030.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Powiatowym Zarzadem Drog w Bialymstoku,

Projekt wykonawczy — branza drogowa.

Aktualna mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe i inwentaryzacja w terenie.

Opinia geotechniczna wykonana przez mgr Dariusza Luksa ,,GEO-DAR" Warszawa,

ul. Wojciechowskiego 40/115, 02-495 Warszawa

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP
nr 43 poz. 430).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

e Ogoblne wytyczne montazu rur spiralnie karbowanych.

e Swiatla mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. Instytut Badawczy
Drog i Mostow Wroctaw - Zmigréd, 2000.

e Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych
GDDKIA 2004

e Podstawowe obowiazujace normy:

—PN-81/B-03020  “Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i projektowanie”.

—PN-85/S-10030  “Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

3. Podstawowe materialy

e rury stalowe karbowane o przekroju kotowym i tukowo-kotowym z zabezpieczeniem
antykorozyjnym o tacznej grub. min. 292um,
e Zzlaczki do rur stalowych karbowanych,
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o prefabrykowane potki stalowe montowane do konstrukcji obiektow umozliwiajgce migracje
drobnych zwierzat i ptazow,

e kruszywo naturalne,

e brukowiec,

e obrzeza betonowe 6x20cm,

e zaprawa cementowa marki 15 MPa,

o stalowe bariery ochronne U-14a,

palisady drewniane z kotkow @10cm,

stalowe $cianki szczelne,

balustrada szczeblinkowa,

beton B30, B15,

stal BSt500S.

4. Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w gm. Juchnowiec Koscielny w wojewodztwie podlaskim na
terenie powiatu biatostockiego. Planowane przedsigwziecie zlokalizowane jest na dziatkach Inwestora oraz
na dzialkach uzyskanych z podzialu. Dziatki prywatne zostang podzielone zgodnie z ustawg z dnia 10
kwietnia 2003 r ,,0 szczegdlnych zasadach przygotowanie i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych” (Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 687).

4.2 Obiekty inzynierskie

Opis stanu istniejgcego.

e Przepust P1 potozony na rzece Choroszczanka (Horodnianka)

Istniejacy przepust dwuotworowy z prefabrykowanych elementow zelbetowych o przekroju kotowym i
wymiarach @ 0,6m, L=8,0m. Obiekt wyposazony w $cianki czotowe. Kat skrzyzowania z osig drogi okoto
90 stopni. Przepust przeprowadza wody ptynace rzeka Choroszczanka (Horodnianka) oraz ze zlewni
terenowej z lewej na prawa strone drogi.

Droga w miejscu Wystgpowania przepustu o przekroju szlakowym i nawierzchni bitumicznej szerokos$ci
ok. 5,1m z obustronnymi poboczami gruntowymi.

e Przepust P2 potozony na rzece Niewodnica (Niewodniczanka)

Istniejacy przepust z prefabrykowanych elementéw zelbetowych o przekroju kotowym i wymiarach 2 @
1,5m, L=11,30m. Obiekt wyposazony w $cianki czotowe z kapinosami. Kat skrzyzowania z osig drogi
okoto 90 stopni. Przepust przeprowadza wody ptynace rzekga Niewodnica (Niewodniczanka) oraz ze zlewni
terenowej z lewej na prawa strong drogi.

Droga w miejscu wystepowania przepustu o przekroju szlakowym i nawierzchni bitumicznej szerokosci
ok. 5,3m z obustronnymi poboczami gruntowymi.

4.3 Warunki gruntowo — wodne
Na podstawie ,,Opinii geotechnicznej” budowa geologiczna w okolicy obiektow inzynierskich

jest nastgpujaca:
Przepust P1 w km 1+175

e Otwor nr P4:

- do glebokosci 1,1m — znajduja si¢ grunty niespoiste- piaski $rednie na pograniczu gliny w
stanie $rednio zaggszczonym,
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- od 1,Im do 2,5m - znajduja si¢ grunty niespoiste- piaski drobne w stanie $rednio
zaggszczonym,
- od 2,5m do 4,0m — znajdujg si¢ grunty niespoiste- piaski §rednie na pograniczu piaskow
drobnych w stanie $rednio zageszczonym.
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ na rzednej 152,30m
npm.
e Otwor nr 6:

- do glgbokosci 0,07m — asfalt,
- od 0,07m do 1,0m — znajdujg si¢ grunty niespoiste- piaski drobne na pograniczu piaskéw
$rednich w stanie §rednio zageszczonym,
- od 1,0m do 2,0m — znajdujg si¢ grunty niespoiste- piaski $rednie w stanie $rednio
zaggszcezonym.
Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.
Przepust P2 w km 2+753

e Otwor nr 12:

- do glebokosci 0,05m — asfalt,
- od 0,06m do 1,0m — znajduja si¢ grunty niespoiste- piaski drobne w stanie $rednio
zageszczonym,
- od 1,0m do 2,0m — znajdujg sie grunty niespoiste- piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym.
Zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

5. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1 Dane wyjsciowe

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia istniejace przepusty przeznaczono do przebudowy.
Przyjeto konstrukcje z rur stalowych karbowanych ze wzgledu na krotki okres realizacji, fatwo$é budowy
jak réwniez ze wzgledow ekonomicznych. Wielkosci obiektéw w nawiazaniu do obliczen hydrologicznych
oraz funkcji (migracja drobnej zwierzyny i ptazéw). Skarpy i dna rowoéw umocniono brukowcem na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg z obrzezami betonowymi.

Odwodnienie obiektow w postaci powierzchniowego sptywu wod opadowych po skarpach drogi na
teren przylegly i do rowow przydroznych.
Obiekt P2 wyposazono w stalowe bariery ochronne o minimalnych parametrach A, H1, W5.

5.2 Projektowane rozwiazania
Przepust P1 w km 1+175

Zaprojektowano przepust o konstrukcji z rur stalowych karbowanych o $rednicy 0,80m i dlugosci
19,89m.

Przepust P2 w km 2+753

Zaprojektowano przepust o konstrukcji z rur stalowych karbowanych o przekroju tukowo —
kotowym o wymiarach B= 2,28m, H=1,70m, L=19,50m. W czg¢sci przelotowej obiekt wyposazono w
obustronne stalowe potki dla zwierzat, wyprowadzone na przylegly teren. Zaprojektowano zelbetowa
Sciang czotowg. Zrezygnowano z wykonania ostrogi, ktorej funkcj¢ przejma stalowe tracone $cianki
szczelne.
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5.3 Roboty rozbiérkowe

Przepusty

Projektuje si¢ rozbiorke nastepujacych elementow przepustow:
— nawierzchni na obiekcie,

— Scianek czotowych,

— czesci przelotowej przepustow,

— law fundamentowych.

Rozbiorke obiektow nalezy wykonaé w sposdb mechaniczny za pomoca sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru w zakresie ujetym w dokumentacji. Materialy nie nadajace si¢ do powtdrnego
wbudowania nalezy zagospodarowac zgodnie z Ustawa o Odpadach.

5.4 Uklad konstrukcyjny i wykonanie przepustow

5.5

karbowanych.

Uklad konstrukceyjny
Konstrukcje przepustow stanowig stalowe rury karbowane z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym przez producenta. Ksztatt przekroju kotowy i tukowo kotowy.
Wykonawca sam wybiera producenta przepustow stalowych, ale musi spehi¢ nastepujace warunki:
musi uzyskaé¢ zgode Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie konstrukcji;
plaszcz zamiennego typu musi mie¢ grubos¢ o wartoSci min. réwnej zaproponowanym
rozwigzaniom;
zaproponowana konstrukcja musi posiada¢ AT IBDiM z informacjg, ze moze by¢ stosowana do
wykonywania przepustow drogowych;
fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne nie moze by¢ gorsze od zaprojektowanego;
ksztalt przekroju poprzecznego rury musi by¢ taki sam jak w niniejszym opracowaniu,
konstrukcja zamiennego typu musi mie¢ zdolno$¢ przeniesienia obcigzenia klasy ,,A” wg PN-85/S-
10030 z zachowaniem wtasciwego komfortu przejazdu pojazdow.

Wykonanie przepustow

W miejscu rozebranych obiektow projektuje si¢ przepusty o konstrukcji z rur i blach stalowych

Kolejno$¢ wykonywania prac:

roboty przygotowawcze,

wycinka drzew i krzewow o ile wystepuje,

montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,

rozbiorka istniejacych obiektow inzynierskich,

wykonanie ewentualnych poszerzen korpusu drogi lub dréog objazdowych w dwodch
etapach,

montaz i wbudowanie czgsci przelotowej przepustéw w dwoch etapach,
wykonanie zasypek w dwoch etapach,

wykonanie konstrukcji nawierzchni,

wykonanie umocnien, elementdow bezpieczenstwa ruchu,

roboty wykonczeniowe

demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot.
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Konstrukcje stalowa przepustow nalezy posadowi¢ na lawie kruszywowej. Lawe nalezy
uksztattowaé w kierunku poprzecznym i podluznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Na
gorze lawy ostatnie Scm pozostawi¢ niezaggszczone celem zaglebienia karbow konstrukeji. Obiekt P2
wyposazony jest w prefabrykowane potki stalowe montowane do konstrukcji przepustu umozliwiajgce
migracj¢ drobnych zwierzat i ptazow, dowiazane do przyleglego terenu.

Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem spoin zaprawg marki 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykona¢ obramowania z
obrzezy betonowych 6x20cm oraz palisady drewnianej o $rednicy 10cm wbitej na glgbokos¢ 1,0m.

W celu zabezpieczenia ruchu pojazdéw na przepuscie P-2 zaprojektowano ustawienie stalowych
barier ochronnych o parametrach A, H1, W5. Ruch pieszy na ciggu pieszo-rowerowym nalezy
zabezpieczy¢ na obiektach balustradami szczeblinkowymi.

Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez usypanie grodz
ziemnych i pompowanie.

5.6 Technologia wykonywania przepustow

Ponizsze zalecenia i wymagania stosuje si¢ do rur stalowych karbowanych. Szczegdtowe
wymagania 1 zalecenia dotyczace wykonywania przepustow z rur stalowych karbowanych powinien
dostarczy¢ Dostawca w/w rur.

Zaleca si¢ wykonywanie przepustow przy niskich stanach wody.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy wykona¢ odwodnienie na czas budowy.

Przy ukfadaniu rur na lawach fundamentowych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage aby nie
uszkodzi¢ warstwy ochronnej rur.

Lawa z kruszywa naturalnego powinna by¢ zageszczona do wartosci wskaznika zaggszczenia min.
0,98 wg. Proctora.

Rury nalezy zaméwi¢ z wykonanym u Producenta zabezpieczeniem.

Pomimo, ze karbowane rury stalowe znane sg z ich wytrzymatosci, to jednak nalezy obshugiwac sie
z nimi z nalezytg uwagg.

Wokot rur nowobudowanych przepustow nalezy wykonaé zasypke. Zasypka przepustu powinna
by¢ wykonana $cisle wedhug zalecen, gdyz praca przepustu polega glownie na przenoszeniu parcia
zageszczonego wokot niego kruszywa zasypki. Zasypka wokol konstrukcji powinna wykraczaé poza
obwdd konstrukcji na szeroko$ci rownej jej rozpigtosci po kazdej ze stron, a ponad konstrukcje do 300 mm
lub 1/10 S$rednicy, ktorakolwiek z wartosci jest wigksza. Material zasypki powinien by¢ materiatem
ziarnistym aby zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukcyjne. Minimalny stopien zageszczenia w poblizu
konstrukeji stalowej okoto 20cm powinien wynie$¢ 95 % wg Proctora a w pozostalej czesci powinien
wynie$¢ 98 % wg Proctora. Materiat zasypki wokol konstrukcji powinien by¢ uktadany warstwami o
grubosci 150 + 300 mm obustronnie po bokach konstrukcji, a nastgpnie dobrze zaggszczony.

5.7 Glowice wlotowa i wylotowa

Wilot i wylot przepustu nalezy umocni¢ brukowcem 16+20cm na podsypce cementowo - piaskowej
z zalaniem spoin zaprawa marki 15MPa. W celu zabezpieczenia brukowca nalezy wykona¢ obrzeza
betonowe 6x20cm oraz palisade drewniang o $rednicy 10cm wbitg na glebokos¢ 1,0m.

5.8 Wyposazenie obiektu

W celu zabezpieczenia ruchu pojazdow na krawedzi przepustu P-2 ustawiono stalowe bariery
ochronne o minimalnych parametrach A;H1,W5 z obu stron drogi. Dlugos¢ i lokalizacja wg rys. Projekt
zagospodarowania terenu.

5.9 Odwodnienie na czas budowy

Ewentualng wode gromadzaca si¢ w wykopie nalezy odpompowac ponizej projektowanych
przepustow.
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6. Dojazdy

Rozwigzania sytuacyjne, konstrukcja i technologia nawierzchni, przekroje normalne, odwodnienie
jezdni wedhug opracowania branzy drogowe;.

7. Urzadzenia obce

Z analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowej wynika, ze w strefie projektowanych robét znajduja sie:
Przy przepuscie P1 w km 1+175

ez prawej strony drogi
- istniejaca kanalizacja sanitarna ok. 4,3 i 5,0m od projektowanej osi drogi,
- projektowana sie¢ energetyczna €1373.2014 ok. 8,7m od projektowanej osi drogi,
- istniejaca sie¢ gazowa ok. 10,6m od projektowanej osi drogi,
- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna ok. 12,1 i 14,5m od projektowanej osi drogi.
e 7 lewej strony drogi
- projektowana sie¢ telekomunikacyjna t741/2014 ok. 8,6m od projektowanej osi drogi,
- istniejaca sie¢ energetyczna ok. 10,0m od projektowanej osi drogi,
- istniejaca sie¢ wodociggowa ok. 11,3m od projektowanej osi drogi,
- istniejaca kanalizacja sanitarna ok. 13,6 m od projektowanej osi drogi,
- istniejgca napowietrzna sie¢ energetyczna ok. 15,4m od projektowanej osi drogi.
Sieci te nie kolidujg z projektowanym obiektem.

Przy przepustach P2 w km 3+753

e 7z prawej strony drogi

- istniejaca sie¢ gazowa ok. 8,5m od projektowanej osi drogi,

- istniejaca sie¢ wodociggowa ok. 11,5m od projektowanej osi drogi,

- istniejaca sie¢ telekomunikacyjna ok. 16,1 i 19,4m od projektowanej osi drogi.
o 7 lewej strony drogi

- istniejaca napowietrzna sie¢ energetyczna ok. 5,1m od projektowanej osi drogi,

- projektowana sie¢ energetyczna €1373.2014 ok. 8,1m od projektowanej osi drogi,

- projektowana sie¢ telekomunikacyjna t743/2014 ok. 8,8m od projektowanej osi drogi.
Sieci te nie kolidujg z projektowanym obiektem.

Nie wyklucza si¢ wystepowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie zagospodarowania
terenu. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia
terenu.

8. Humus

Zdjeta ziemig¢ urodzajng ze skarp i terenu zajetego pod budowe nalezy ztozy¢ w pryzmy, a po
zakonczeniu rob6t uzy¢é do humusowania skarp korpusu drogowego oraz do rekultywacji terenu
przylegltego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy.

9. Zielen

Wedlug opracowania branzy drogowe;.

10. Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia $wiatla przepustu pod drogg wojewodzka wg
“Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Swiatlo przepustu okreslono na podstawie obliczen.

Wszystkie roboty zwiazane z przebudowa przepustu nalezy wykonywac zgodnie ze
“Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi”.

11. Oznakowanie robot

Wedlug opracowania branzy drogowe;.

12. Reper
Najblizszy staty reper w terenie wedtug dokumentacji branzy drogowe;.

13. Uzgodnienia

Swiatlo i rzedne posadowienia projektowanego przepustu zostalo uzgodnione z WZMiUW w
Biatymstoku.

14. Uwagi

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce na etapie budowy:

- geodezja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg powykonawcza obiektu,

Wykonawca na etapie budowy powinien wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie
ujetych na mapie do celéw projektowych instalacji podziemnych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych przez

przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajacych z przyjetej technologii robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robédt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie
utrzymywat porzadek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych robdt i w wykopach nie moze
znajdowac si¢ woda stojgca.

Wykonawca ma podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepis6w 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu,
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Odpady powstate w trakcie wykonywania robot nalezy podda¢ utylizacji, recyclingowi lub wywiez¢ na
sktadowisko odpadow. Niedopuszczalny jest wywdz odpadow w miejsca niewskazane lub pozostawienie
ich na terenie budowy.

Materialy, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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