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. CZESC OPISOWA
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw opracowania stanowi umowa zawarta pginy firma Drotech i inwestorem.

2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania stanowi projekt na bug&analizacji deszczowej
Zakresem opracowania jest:

Budowa kanalizacji deszczowej do istamgj studni betonowej D1 znajdogj st w poboczu
gruntowym pasa drogowego PVC dn 300mm na odcinkstwahi D1 do studni nr D6 o diugo L=
197,5m,

Budowa kanalizacji deszczowej do istaagj studni betonowej D7 znajdogj st w poboczu
gruntowym pasa drogowego - PVC dn 300mm na odaigkstudni D7 do studni nr D19 o diugoL=
524,5m,

- budowa kanalizacji deszczowej PVC dn 300mm rantal od studni D9 do studni D9a o dhégblL=
8,0m

- budowa kanalizacji deszczowej PVC dn 300mm randd od studni D16 do studni D16a o diégo
L=22,5m

Budowa kanalizacji deszczowej do istatgj studni betonowej D28 znajdugj sk na zjedzie od m.
Halickie- PVC dn 300mm na odcinku od studni D28stlidni nr D29 o dtugei L= 23,5m,
Podhczenie projektowanych wpustow ulicznych do istggej kanalizacji deszczowej w istriejch
studniach D20-D27

Budowa kanalizacji deszczowej do wylotu W1

-budowa kanalizacji deszczowej PVC dn 400mm narddcod wylotu W1 do studni nr D30 o diugo
L= 6,0m, PVC dn 300mm od studni D30 do studni B3#ugaci L =222,5m

- budowa osadnika piaskid 1000mm w punkcie D30

Budowa kanalizacji deszczowej do istatgj studni betonowej D38 znajdugj sk na zjedzie od

drogi gminnej ul. Osiedlowej - PVC dn 300mm naiodu od studni D38 do studni nr D45 o dhdgo
L=277,5m,

- budowa kanalizacji deszczowej PVC dn 300mm n@ingd od studni D39 do studni D48 o dhégb
L=101,5m

Demonta dwdch studni betonowych dn 1,2m wraz z osadnikziasku.

Budowa kanalizacji deszczowej do istae®j studni betonowej D63 znajduagj st w poboczu drogi
powiatowej - PVC dn 300mm na odcinku od studn8[@é studni nr D66 o diugoi L= 100,5m,
Budowa kanalizacji deszczowej do wylotu 4

-przebudowa kanalizacji deszczowej PVC dn 300mnP¥Y& dn 600mm na odcinku od wylotu 4 do
studni nr 49 o diugei L= 5,0m, wraz z przebudewwylotu,

- budowa kanalizacji deszczowej PVC dn 400mm manda od studni D49 do studni D53 o didgb
L=163,5m

- budowa osadnika piaskid 1000mm w punkcie D49A

- budowa kanalizacji deszczowej PVC dn 300mm n@ingd od studni D53 do studni D54 o dhégb
L= 46,0m

Podhczenie projektowanych wpustéw ulicznych do istiiej kanalizacji deszczowej w istriejch
studniach D55-D62

Budowa kanalizacji deszczowej do wylotu W2

-budowa kanalizacji deszczowej PVC dn 300mm narddcod wylotu W2 do studni nr D73 o diugo
L=206,0m,

- budowa osadnika piaskid 1000mm w punkcie D68

Budowa kanalizacji deszczowej do wylotu W3

-budowa kanalizacji deszczowej PVC dn 300mm narddcod wylotu W3 do studni nr D76 o diugo

4
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L= 84,0m,

3.MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Do opracowania projektu na budewanalizacji deszczowej , pogidy n/'w materiaty wy§ciowe:
- warunki techniczne

- plan sytuacyjno-wysokaiowy terenu ohjtego opracowaniem,

- obowhzujace przepisy i normy.

4. TEREN INWESTYCJI
Droga powiatowa jest ulic asfaltows przeznaczan do przebudowy w zwrku z planowam
inwestych. Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gdzenia techniczne:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodochgowa

- linie kablowe NN, SN,

- kable i kanalizagjtelefoniczn,

5.LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH SIECI KANALIZACJI DESZZOWEJ

Projektowana kanalizacja deszczowa zaprojektowanpoboczu gruntowym pasa drogowego drogi
powiatowej, oraz miejscami pod projektowgezdna.

Szczegotow lokalizacg kanatdow wchodzych w zakres opracowania przedstawiono w graficzne
cze$ci opracowania.

6.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W rejonie obgtym badaniami w gérnych warstwach padiostwierdzono nasypy niekontrolowane
ziemne, piaszczysto-ziemne z gruzem, gliniasto-zeemgliniaste, w postaci piasku drobnego z
domieszl gleby oraz gled Glkebiej pod nasypami zalegagrunty mineralne rodzime reprezentowane
przez piasek drobny i pylasty oraz pobocznie pmagzeksredni..

Gleba, grunty nasypowe gliniaste, grunty piaszegg#mne i grunty spoiste asgruntami
wysadzinowymi. Pozostate grunty niespoisiegsuntami niewysadzinowymi. Grunty nasypoweve
stanie linym i srednio zagszczonym w pobku stanu linego. Grunty niespoiste rodzimeg w stanie
srednioza-gszczonym.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24. 09. 1998 r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posastuaviobiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw nr
128 poz. 839) warunki geotechniczne w rejonie ftoj@anej rozbudowy ulicyasproste.

7.0PIS PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEWODOCIAGU

Budowe kanatu w drodze powiatowej zaprojektowano z RWC-U litego 0300mm-400mm
SDR34 SN8. System rur i ksztattek must yyposaony uszczelk wargows w kielichu rury. Rury i
ksztaltki musz posiadéa Aprobat Techniczp. Zaleca si zastosowane rury i ksztaltek ze sob
kompatybilnych stanowtych jeden system i produkowanych przez jednegdymenta (ze wzgtu na
réznice w tolerancji wykonania).

Zaprojektowano:

a)Odcinek D1-D6

- kanat PVC drednicy@300mm SDR 34 SNBL=197,5m

b)Odcinek D7-D19

- kanat PVC asrednicy@300mm SDR 34 SNBL=524,5m

¢)Odcinek W9-D9a

- kanat PVC asrednicy@300mm SDR 34 SNBL=8,0m

d)Odcinek D16-D16a

- kanat PVC dgrednicy@300mm SDR 34 SNBL=22,5m

e)Odcinek D28-D29

- kanat PVC asrednicy@300mm SDR 34 SNBL=23,5m

f)Odcinek W1-D37

- kanat PVC drednicy@400mm SDR 34 SNBL=6m

- kanat PVC agrednicy@300mm SDR 34 SNBL=222,5m

g)Odcinek D38-D45
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- kanat PVC asrednicy@300mm SDR 34 SNBL=277,5m
h)Odcinek D39-D48

- kanat PVC drednicy@300mm SDR 34 SNBL=101,5m
i)Odcinek D63-D66

- kanat PVC asrednicy@300mm SDR 34 SNBL=100,5m
j)Odcinek wylot4-D54

- kanat PVC dgrednicy@600mm SDR 34 SNBL=5,0m

- kanat PVC asrednicy@400mm SDR 34 SNBL=163,5m
- kanat PVC asrednicy@300mm SDR 34 SNBL=46,0m
k)Odcinek W2-D73

- kanat PVC agrednicy@300mm SDR 34 SNBL=206,0m
[)Odcinek W3-D76

- kanat PVC crednicy@300mm SDR 34 SNBL=86,0m

Na trasie istniejcej kanalizacji deszczowej zaprojektowano stkiz kegéw betonowych dnl,0m
dla kanatéw dn 300mm-400mm, z betonu B35/45 askhwosci ponizej 6%, z kinei monolityczr
wykonana z betonu samo zagczanego w jednym cyklu technologicznym wraz ar$pieniami
szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegaoej , uszczelki wklejonej Wciarg dennicy lub
gniazd przyaczeniowych na rury z uszczelka na bosymhdw . Konstrukcg studni wyposay¢ w
zwezke betonowy 0 wytrzymatdci min 300kN(30t) i whaz zeliwa szarego klasy D400Kregi nalezy
taczy¢ na uszczelki samowulkanizujac8ciany zewrtrzne komory izolowane antykorozyjnie i
wodoszczelnie na placu budowy. Zaprojektowano yviatiwne klasy D400 @drednicy wewgtrznej
600mm , pokrywa ltna , petna, wysoké korpusu 150mm, gbokas¢ osadzenia 50mm. Wihazy
wyregulowa& do projektowanych ezxinych niwelety jezdni stosag uszczelnione prefabrykowane
pierscienie regulacyjne z betonu lub tworzywa sztucznego

Kratki sciekowe

Zaprojektowano:

- 106szt. wpust uliczny pojedynczy askony do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- 14szt. wpust uliczny podwadjny adzony do projektowanej kanalizacji deszczowej,
Generalnie wpusty zaprojektowano zaiwoscia regulacji wysokéci. Studnie osadowe pod
wpusty z kegow betonowych dn 0,5m z osadnikieZelbetowe pieitienie pod krat

wpustu osadzana piegcieniach odezajacych izolupcych od studni. Posltzenie wpustow
ulicznych do studni betonowych rurami PVC @ 2@@la wpustu pojedynczego, rurami
PVC @ 300mm dla wpustu podwojnego gmasci SN8.

Zestawienie wpustow w tabeli Nr 1.

Kazda studzienk pod wpust natey wyposay¢ w kosz do gromadzenia i usuwania osadow

8.ZESTAWIENIE MATERIALOW
Kanalizacja deszczowa:

. Srednica| Jedn. Producent,
Lp Wyszczegolnienie (mm) | Miary llos¢ katalog,
nr normy
1 2 3 4 | 5 6
1. |Rury PVYCO600mm SDR34 SN8 lite 600 mb 5,0 Np. WAVIN
Rury PVC400mm SDR34 SN8 lite 400 mb 169,5 Np. WAVIN
Rury PVCO300mm SDR34 SNS8 lite 300 mb  [1814,0 |Np. WAVIN
4 S'tu‘dhle reW|zyJ.neD 1,Qm 'sz Wiaze@el|wnym typu 1000 kpl 55 wig rysunku A
cigzkiego D400 i stopniami witazowymi
5. | Osadnik piasku 1000 szt 3
6. | Prefabrykowany wylot do rowu szt 4 wi/g rysunku F
7. | Osadnik piasku przed wlotem do kanalizacji kpl 3
8. | Wpusty uliczne z kratky zeliwna pojedyicze szt 106
9. | Przylhcza od wpustow PVC dn 0,2m SN8 mk 625,(
10.| Wpusty uliczne z kratlg zeliwna podwaojne szt 14




Opistechniczny
[11.| Przylhcza od wpustow PVC dn 0,3m SN8 \ | mh  106,6

9.WYTYCZNE REALIZACJI

9.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Na dwa tygodnie przed wigjem na teren budowy wykonawca powiadomideigieli istniepcego
uzbrojenia w ulicy o terminie rozpogza robot.

Budowg kanalizacji deszczowej naleprzeprowadz przed budow ulicy obgta odrigbnym
opracowaniemPrzed przysipieniem do budowy natg w terenie wytyczy wszystkie elementy
budowy. Roboty naley prowadzé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas tmydo

9.2 ROBOTY ZIEMNE
Tras; projektowanego kanatu deszczowego haleyznaczy w oparciu o cgs¢ rysunkowa (plan
zagospodarowania terenu). Projektujeveykopy oszalowane szalunkiem klatkowym atestowanym
posiadajcym certyfikat bezpieczstwa, gkbione mechanicznie koparkodsibierrs 0,60n1, z

wywozem urobku z placu budowy na odlegtdo 5 km w miejsce statego sktadowania w uzgodaieni
z Inwestorem. Wytyczenie trasy i state punkty naegjne powinny wykonastuzby geodezyjne w
sposob trwaty, zgodnie z opracovwatokumentag wykonawcz po przygciu placu budowy przez
kierownika budowy. Przy wytyczaniu trasy nglewrdcic szczegola uwag; na istniejce w terenie
punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczemsakodzenia, lub przemieszczenia tych punktéw
wykonawca jest zobowkany do ich wznowienia.

Teren, na ktorym dula wykonywane wykopy naiy oznakowa tablicami ostrzegawczymi, wykopy
wygrodzic zastawkami, barierkami i w razie potrzeByveetli¢ zgodnie z obovgzujacymi przepisami.
Wykopy powinny by wygrodzone w odlegkei co najmniej 1,0m od krasdzi wykopu. Naley

umiesci¢ tablice informacyjne “Osobom postronnym gstvzbroniony”, w nocy czerwongaviatto
ostrzegawcze. Roboty ziemne rglevykona zgodnie normami : BN-83-8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania ptbyorze”. PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne
budowlane . Wymagania w zakresie wykonania i badpriy odbiorze”. oraz zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigcste/a i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montawych i rozbidrkowych Dziennik Ustaw Nr.47 poz. 40tinia 06.02.2003 r. i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoboédBwlano - Montaowych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach ziemnych i momaych powinni posiadaaktualne szkolenie BHP w tym
zakresie.

Alternatywa: szalunki systemowe klatkowe.

Rozparcie wykopow powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie
jego wykonywania. Kontroli dokonywac nalezy zwtaszcza po
opadach atmosferycznych (z uwagi na mozliwos¢ wymycia gruntu).
Natychmiast po odbiorze nalezy zasypywac wykopy.

Projekt zaktada wykonanie

- kanalizacjid600mm z rur PVC lite SDR34 SN8

- kanalizacjiJ400mm z rur PVC lite SDR34 SN8

- kanalizacjid300mm z rur PVC lite SDR34 SN8

Rury i ksztaitki powinny posiadaAprobat Techniczm Instytutu Drog i Mostow do stosowania w
ciagach komunikacyjnych.

Roboty technologiczne dla rur PE nglavykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurocigbw z Tworzyw Sztucznych, oraz zgodnie z warunki@einnicznymi wykonania i
odbioru podanymi przez producenta rur.

Kanat deszczowy nalg uklada& na 10cm podsypce wyrownawczej .

9.3 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje skrzgowanie z istniejca kanalizacja

sanitarra, wodochgiem, istniegcymi i projektowanymi kablem telekomunikacyjnyranergetycznymi
oraz sieci gazowa.

Kabel telefoniczny zabezpieazprzed uszkodzeniem na okres wykonania robot ziemagodnie z
zalczonym rysunkiem z zachowaniem odlggigionowej pomidzy kanalizacja i wodoagiem a

kablem >0,15-0,3m.. Roboty w pohli uradzei telefonicznych wykonywarecznie pod nadzorem
uprawnionego pracownika T.P.S.A..
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Kabel energetyczne zabezpie€pyzed uszkodzeniem zgodnie zazalbonym rysunkiem z zachowaniem
odlegtaici pionowej pomgdzy kanalizacja a kablem >0,15-0,3m. Projektujezabezpieczenie kabla w
miejscu skrzyowania z projektowankanalizacy i wodochagiem przepustem dwudzielnym wzghie
“AROT” typu PS z polietylenu wysokiejegtasci ( PEHD ) o diugéci L=ca3,0mSrednica przepustu
“AROT” powinna by¢ co najmniej 2 x wiksza od kabla. Na kablach niskiego rafa naley zaktad&
przepusty koloru niebieskiego, a na kablé&etniego nagicia koloru czerwonego. Dystrybutor
“AROT" Polska Spotka z 0.0. ul. Spétdzielcza Nr 84-100 ) Leszno. Roboty w podli urzadzen
energetycznych wykonywagcznie pod nadzorem zaktadu Energetycznego.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wysje skrzgowanie z :

- istniepcym przyhczem stalowym dn 50mm i pragizem PE dn 25mm na odcinku D1-D6

- istniegcymi przyhczami stal dn 40mm szt.2 na odcinku D7-D19,

- istniegcym gazocigiem PE dn 110mm oraz pragkem gazu PE dn 25mm na odcinku W1-D37,

- istniepcym przyhczem gazu PE dn 40mm na odcinku D38- D45

- istniepcym gazocigiem PE dn 90mm na odcinku DD39-D48

- istniepcym przyhczem gazu PE dn 32mm na docinku D63-D66

-istnieacym gazocigiem PE dn 90mm na odcinku D49-D49A

-istniejacym gazocigiem PE dn 90mm w dwoch miejscach na odcinku W2-D73

Roboty w pobliu siei gazowych wykonywarecznie z zachowaniem szczegoélnej ogtisci.

Rozwigzania wysokos$ciowe przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalgy kazdorazowo sprawdzé czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie do wykonania wtornika do wmentu przystypienia do realizacji kanatu.
Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysok@iowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji kanatu moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robopowinien
poinformowa¢ jednostke projektowa celem ich rozwizania.

9.4 PROBA SZCZELNGCI

Po uta@eniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przegimin naley wykona badanie szczeldoi
pré hydrauliczma wg PN-81/B-10725. Préba szczednbpowinna odpowiadanasgpujacym
warunkom:

- wszystkie odgakienia oraz kacoéwki przewoddw powinny kydoktadnie zakorkowane

- préke szczelnéci nalezy wykonywa: przy temperaturze zewtnznej nie niszej niz 1°C

- cisnienie prébne dla badanego odcinka prZpieniu roboczym do 1MPa nie @by nizsze nk
pp=1.5*pr >1MPa

- cisnienie prébne calego przewodu niezmd\¢ nizsze nk cisnienie robocze tj. 1MPa.

9.5 ZASYPKA WYKOPOW

Do zasypki wykopow ze wzellu na wystpujace grunty i nasypy grunt naledowiezé lub pozyska z
wczesniejszego odcinka — np. nadmiar zgb§ci rur i studni. Kanat nafey zasypé w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30cm ponad wierzch przewedenie, gruntem mineralnym sypkim drobno lub
srednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasgpkykopu powyej zasypki wsipnej zasypa
mechanicznie z zagzczaniem mechanicznym zagczarkami. Zagszczanie prowadzwarstwami do
wysokasci konstrukcji projektowanej nawierzchni drogowéplejne warstwy projektowanej
nawierzchni drogowej przywracido stanu pierwotnego. Grugoubijanej warstwy nie powinna
przekraczé 1/3srednicy rury. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien &yggodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 i zagzlcy drogi . Studnie obsypywavarstwami gruntem przepuszczalnym
podlegaacym zagszczeniu ze szczegdblnie starannymegagzaniem materiatu obsypki wokot studni do
powierzchni posadowienia pieieni odcizajacych do wskanika 1=1,0. Stopig zag:szczenia
potwierdza specjalistyczna firma z uprawnieniampdmvadzenia badavpisem do dziennika budowy.

9.6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

Przed przysipieniem do zasypywania wykopow najedlokona inwentaryzacji geodezyjnej pod
wzglgdem sytuacyjnym i wysokeiowym utazonego kanatu deszczowego i wodgi oraz zgtosi do
odbioru technicznego.

9.7. ORIENTACYJNY WYKAZ ISTNIEACEGO UZBROJENIA DO DEMONTAU
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i Jedn. <
Lp Wyszczegolnienie miary llosé
1 2 3 4
1. |[Wylot do rowu kpl 1
2. | Rury wodocagowe PVC dn 300mm mb |185
3. Studnia betonowa 1,2m kpl.
4, Osadnik piasku kpl

10. UWAGI KONCOWE

Teren budowy powinien ldyogrodzony i zagospodarowany zgodnie z ol@aujagcymi przepisami
budowlanymi i BHP.

-Zaleca s wykonywanie budowy kanalu deszczowego, w okresiatyom opadow
atmosferycznych.

Cataé¢ robot montaowych oraz ziemnych wykohagodnie z obowizujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych, obowdzujacymi normami, oraz
przepisami BHP i przeciwgarowymi.

Odbiory czsciowe robdét zanikowych przed zasypaniem gruntermwing dokonywane przy udziale
Inspektora.

OPRACOWAL :




