PRZEKROJ WYKOPU POD UtOZENIE KANALIZACJ!
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1. Warstwa ziemi.
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2. Zasypka gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubosci min.30cm.

4. Projektowana kanalizacja deszczowa.

5. Warstwa wyréwnawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych potaczen w wykopie nalezy:
poszerzy¢ do min.60cm + d przewodu.

Smin
Smin=d +25cm
' D R O TE C H Spotka z 0.0.

ul. Ciotkowskiego 90, 15-516 Bialystok, tel./fax +48 85 743-10-42, 743-12-41  www.drotech.com.pl

Stadium : Nazwa rysunku:  przekroj wykopu Zatacznik :
P.W. B
Obicekt:

P drogi powiatowej Nr 1484B:
gra Bialystok - Stanistaw .

Skala o o km 3185 (Gm. Juchnowiec Koscielny Data:

______ - kanalizacja deszezowa 11.01.2016
Projektant:

Imic i nazwisko
nr upr.:

Bt-198/89
B234/76

inz. Mikotaj Fiedoruk

inz. Mariusz Walko




