Studnia rewizyjna ¢1.0m
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1. Podbudowa z betonu B—10 gr. 10cm
2. Prefabrykowana dennica monilityczna

7 3. Kineta prefabrykowana wykonana

w jednym procesie technologicznym
wraz z dennicq
4. Rura kanalizacyjna
6 5. Przejscie szczelne w postaci uszczelki
—— zintegrowanej, uszczelki wklejanej
w gniazdo w $cianie dennicy lub gniazda
13 na rure z uszczelka na bosym koricu
—— 6. kqczenie na felc i uszczelke gumowq
7. Kregi zelbetowe ¢ 1.0m/1.2m
8. Stopnie ztazowe zeliwne
9. Uszczelka klinowa
10. Pokrywa zelbetowa wym.
3 1240x625/200mm
___~ 11. Pierscienie dystansowe
12. Wtaz klasy C—-250
2 13. lzolacja abizol 2R+P
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A DROTECH gonasen

ul. Ciotkowskiego 90, 15-516 Bia lystok, tel./fax +48 85 743-10-42, 743-12-41 www.drotech.com.pl

[Stadium Nazwarysunkn:  Studnia rewizyjna Zalgeznik :
P.W. A
Obiekt:
P z drogi Nr 1484B:
- granica miasta Bialystok - Stanislawowo - Wojszki, Data :
Skala : od km 04000 do km 3+185 (Gm. Juchnowiec Koécielny) ata
______ - kanalizacja deszczowa 11.01.2016

Projektant:

e | nazwisko Podpis:
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inz. Mikotaj Fiedoruk
B1-198/89
BI234/76

inz. Mariusz Walko




