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PODSTAWA OPRACOWANIA:

a. Umowa z inwestorem nr IGK.272.15.2016 z dn. 17.10.2016r

b. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.19.01.2017 wydana
przez Wéjta Gminy Juchnowiec Koscielny znak: POR.6733.30.2016

c. Warunki przytgczeniowe do sieci dystrybucyjnej nr 16-B6/WP/02390 z dn.18.11.2016
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

d. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej nr
WTP/138/2016 z dn. 10.11.2016 wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Juchnowcu Koscielnym

e. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéow projektowych.

a

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng w Ignatkach gm. Juchnowiec Koscielny. Obiekt ten jest
budowany na potrzeby mieszkancéw wsi Ignatki.

Budynek Swietlicy ma by¢ obiektem ogrzewanym i przeznaczonym do uzytkowania
catorocznego.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 94/9
obreb Ignatki, gm. Juchnowiec Koscielny.

Teren inwestycji ma ksztatt zblizony do kwadratu. Od wschodu dziatka przylega
bezposrednio do drogi powiatowej ul.Goscinnej (dziatka nr 264/2), od strony
potudniowej dziatka przylega do drogi gminnej ul. Wspdlna (dziatka nr 258). Na dziatke
projektowany jest zjazd z drogi gminnej (dziatka nr 258) wg odrebnej procedury.

Teren inwestycji jest prawie ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.
Dziatka jest ogrodzona i posiada brame wjazdowg od strony ul. Goscinnej oraz furtke
od strony ul. Wspdlnej, ktora stanowi gtdéwne wejscie na dziatke.
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Na terenie inwestycji nie wystepuje zabudowa kubaturowa. Teren dzialki jest
niezagospodarowany, w wiekszosci porosniety trawg i nielicznymi drzewami iglastymi
(sosny) pochodzgce z samosiewu. Na dzialce znajduje sie urzadzony plac zabaw,
porosniety trawa.

Na terenie dziatki wzdtuz ul. Wspdlnej biegnie sie¢ wodociggowa woD110, natomiast
wzdtuz ul. Goscinnej, réwniez po terenie dziatki biegnie sie¢ telefoniczna. Nad dziatkg
w kierunku potnoc-potudnie przebiega napowietrzna linia sredniego napiecia. Dziatka
nie posiada przytaczy do infrastruktury technicznej.

Najblizsze zabudowania stanowi zabudowa jednorodzinna w odlegtosci 22m od
projektowanego budynku w kierunku pétnocnym i w odlegtosci 12,0m w kierunku
zachodnim

Warunki gruntowo - wodne

Z badan przeprowadzonych przez firme ,Salix” s.c. autor: Irena i Jan Data,
wykonanych w listopadzie 2016r., wynika ze projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do ,I”
kategorii geotechnicznej. Na badanym terenie wykonano 3 otwory do gtebokoéci 4,0m
i 2 otwory do gtebokosci 3,0m. Stwierdzono, ze bezposrednie podtoze projektowanych
obiektow stanowig grunty mato spoiste i spoiste (drobnoziarniste) w stanie
twardoplastycznym i plastycznym oraz grunty niespoiste (gruboziarniste) w stanie
luznym, Srednio zageszczonym i zageszczonym. Stwierdzono obecnos¢ ptytkiego
poziomu wodonosnego, ktorego lustro wody w dniu badan stabilizowato sie na
gtebokosci 1,9m — 2,5m ponizej poziomu terenu. W okolicy projektowanego parkingu
zaobserwowano strefy wyciekow od gtebokoéci 0,7m ponizej poziomu terenu. Do
celow budownictwa drogowego nalezy przyjmowaé parametry jak dla podioza
zaliczanego do grupy nosnej G2 - G3.

Posadowienie taw fundamentowych przyjeto dla jednostkowego oporu obliczeniowego
podioza wynoszgcego 150 kN/m2. Giebokos¢ przemarzania zgodnie ze strefg
przemarzania lokalizacji budynku, w projekcie przyjeto Hz = 1,20 m.

Poziom parteru przyjeto na rzednej terenu 142,30m n.p.m.

UWAGA:

Z badanh wynika ze istniejgce podtoze bedzie wymagato standartowych zabezpieczen
odcinajgcych doptyw wody do fundamentdw.

Po wykonaniu wykopow konieczny jest odbiér podioza gruntowego przez
uprawnionego geologa. W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia
gruntéw nienosnych (humus, nasypy, piaski luzne) nalezy je wybraé na petng
gtebokosé, a ubytki wypetni¢ betonem podkiadowym.

W wypadku stwierdzenia wody gruntowej powyzej fundamentéw nalezy wykonaé
odpowiednig izolacje przeciwwilgociowg Ilub wodochronng w uzgodnieniu z
projektantem.

Warunki wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy:

Zgodnie decyzja znak: POR.6733.30.2016 o warunkach zabudowy z dn.
19.01.2017r. wydana przez Wojta gminy Juchnowiec Koscielny:

¢ Rodzaj inwestycji: zabudowa ustugowa

e Linia zabudowy:

— od drogi powiatowej o nr geod. 264/2 — 15m od zewnetrznej krawedzi jezdni

— od drogi gminnej o nr geod. 258 — 15m od linii rozgraniczajgcej drogi

— od sieci energetycznej sredniego napiecia — od 3,0 do 15m - zgodnie z normg PN-
EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV do 45 kV wigcznie

e Powierzchnia zabudowy — do 20% - w tym przypadku 7,6%
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e Powierzchnia biologicznie czynna — min. 60% - w tym przypadku 81,8%
e Wymagania dotyczgce budynku swietlicy
— szerokos¢ elewacji frontowej — 22,65 +/- 20% - w tym przypadku 22,85m
— ksztatt dachu — wielospadowy
— wysokos¢ gérnej kalenicy — do 8,5m - w tym przypadku 6,81m
— wysokos¢ gornej krawedzi elewac;ji frontowej, jej gzymsu lub attyki — od 3,0m —
8,5m - w tym przypadku 3,80m i 5,45m
— kat nachylenia potaci dachowych — 5-45° - w tym przypadku 6° i 25°
— orientacja gtdbwnej kalenicy w stosunku do dojazdu — réwnolegta lub prostopadta
- w tym przypadku prostopadta

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. OPIS OGOLNY

Projektuje sie budowe jedno kondygnacyjnego budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z
parkingiem na samochody osobowe, placykiem gospodarczym, a takze chodnikami i
terenami zielonymi. Projektowany wjazd od strony ul. Goscinnej stanowi wjazd na
parking, natomiast istniejgca furtka od strony ul. Wspdlnej stanowi gtéwne wejscie na
dziatke i od tego wejscia prowadzi sciezka do gtdwnego wejscia do swietlicy. Elewacja
frontowa z gtdwnym wejsciem znajduje sie od ul. Goscinnej, od wschodu.

Budynek kryty jest dachem wielospadowym, z gtdwng kalenicg réwnolegta do
publicznej drogi powiatowej ul. Goscinne;j.

Od potudnia dziatka przylega bezposrednio do drogi gminnej ul.Wspdlnej (dziatka nr
258) z ktorej projektowany jest zjazd wg odrebnej procedury.

Zmiany w zagospodarowaniu

Projektowana I-kondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek swietlicy wiejskiej

Dojécia, dojazdy i parkingi

Zielen.

Infrastruktura techniczna w postaci instalacji doziemnej: wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej i elektroenergetycznej Nn,

e Miejsce na gromadzenie odpaddéw statych jako utwardzony plac do ustawiania
kontenerow z zamknigtymi otworami wrzutowymi.

Obszar oddziatywania obiektu zamykac sie bedzie na terenie wtasnej dziatki, a takze

obejmowaé bedzie dziatke nr 94/7 ze wzgledu na §271 Warunkéw Technicznych.

Budynek potozony na terenie inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie

lezy w strefie ochronnej innych obiektow.

Budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

2002 nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami) oraz z ustawg z dnia 07 lipca 1994r.

Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623 z p6zniejszymi zmianami).

Bryte budynku dostosowano do charakteru zabudowy sgsiadujgcej i w zgodzie z

oczekiwaniami Inwestora.

2. PROJEKTOWANE BUDYNKI
Zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.

3. URZADZENIA TECHNICZNE

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych sieci i projektowanych
przytgczy na warunkach okreslonych przez dysponentéw poszczegodlnych sieci.
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INFRASTRUKTURA SANITARNA

1. Wodocigg - zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci, poprzez projektowane przytgcze
Zlokalizowane w budynku, zgodnie z istniejgcymi warunkami technicznymi
przytgczenia do sieci wodociggowej (wg odrebnego opracowania).

2. Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej kanalizacji sanitarne;
zgodnie z  warunkami technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacyjnej (wg
odrebnego opracowania). Kanalizacja doziemna odprowadzajgca $cieki poprzez
studzienke na dziatce Inwestora zgodnie z projektem instalacji sanitarne;.

3. Kanalizacja deszczowa — wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na terenie
wiasnej dziatki poprzez uksztattowanie terenu.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

4. Sie¢ elektryczna - zasilanie w energie elektryczng poprzez projektowane zigcze
kablowe zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej (wg odrebnego
opracowania). Instalacja elektroenergetyczna Nn doziemna zgodnie z projektem
elektrycznym.

4. ZIELEN

Na omawianej dziatce w wiekszosci porosnietej trawg, znajduje sie skupisko
drzew iglastych, rosngcych swobodnie, pochodzgcych z samosiewu.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Na omawianym terenie zostat zgtoszony projekt parku wraz z matg architekturg
zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez Archinata Pracownia
Projektowa Renata Anna Gwozdzie;.

Projekt obejmuje zagospodarowanie terendw rekreacyjno-wypoczynkowych we
wsi Ignatki w celu stworzenia parku przeznaczonego do uzytku mieszkancow.
W ramach zagospodarowania bedg wytyczone sSciezki zwirowe, miejsce na
ognisko oraz elementy matej architektury wraz z zielenig towarzyszgcga. Projekt
ten bedzie realizowany zgodnie z odrebng procedura.

5. KOMUNIKACJA

Na dziatke projektowany jest zjazd z drogi gminnej (dziatka nr 258) wg odrebnej
procedury. Na terenie dziatki projektuje sie nawierzchnie utwardzong z kostki
betonowej stuzgcg jako parkingi, dojazdy i plac manewrowy. Projektuje sie miejsca
parkingowe terenowe na 7 samochodow w tym jedno stanowisko dla oso6b
niepetnosprawnych. Jako dojscia projektuje sie chodniki z kostki betonowe;j.

Projektowane nawierzchnie :

Podjazd i stanowisko parkingowe - kostka betonowa brukowa / wibroprasowana /
szara o grubosci 8 cm.

Chodniki — kostka betonowa brukowa / wibroprasowana / kolorowa o grubosci 6 cm.

Nie narusza sie i nie zmienia zagospodarowania dzietek sasiednich, ani
uksztaltowania terenu wzdtuz granicy dziatki inwestora.

6. OGRODZENIE
Nie zmienia sie istniejgcego ogrodzenia.

7. SMIETNIK
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Zaprojektowano utwardzony placyk gospodarczy do ustawiania kontenerow z
zamknietymi otworami wrzutowymi do gromadzenia odpadow statych, od strony
wjazdu na dziatke.

VI. DANE LICZBOWE
1. Powierzchnia dziatki nr ewid. 94/9 0.4640 ha
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej 330,00 m2
3. Powierzchnia netto /w tym uzytkowal/ 257,80 m2
4. Powierzchnia uzytkowa 218,59 m2
5. Kubatura 1.626,00 m3
VII. BILANS TERENU
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 00,4640 ha 100,0 %
1. Pow. zabudowy projektowanej 0,0299 ha 6,5 %
2. Pow. schoddw i taraséw budynku pro;j. 0,0031 ha 0,7 %
3. Pow. dojs¢, dojazdéw i parkingéw 0,0548 ha 11,8 %
4. Zielen - pow. ekologicznie czynna 0,3762 ha 81,0 %
Powierzchnia dziatki 94/9 wynosi 0,4640ha
W tym rodzaje gruntow:
RV - 0,1634ha
RVI - 0,3006ha
VIIl. WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie. ,
Obiekt wyposazony bedzie w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej. Scieki
doprowadzone bedg do lokalnej kanalizacji sciekdéw. Smieci gromadzone bedg w
zamknietych pojemnikach na placyku gospodarczym i okresowo wywozone na
wysypisko smieci.
Budynek ogrzewany bedzie za pomocg powietrznej pompy ciepta ze wspomaganiem
przez ogrzewanie elektirycznie, przez co nie stwarza negatywnego wplywu na
Srodowisko naturalne.
IX. OCHRONA PRAWNA
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie oraz nie
znajduje sie w strefie ochronnej innych obiektow.
X. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Budynek zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej, ktéry stanowi odrebng
strefe pozarowa, kategoria ZL | zagrozenia ludzi.

Dojazd dla Strazy Pozarnej od strony drogi gminnej ul. Wspodlnej (dziatka nr 258).

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w ilosci 10dm?3/s z hydrantu
zewnetrznego DN80 znajdujgcego sie w odlegtosci 75m od chronionego budynku.
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XI.

XIl.

XIlL.

WARUNKI BHP

Pomieszczenia uzytkowe majg wysoko$¢ minimalng 2,5m, pomieszczenia uzytkowe
przeznaczone do przebywania wiecej niz 4 osoby majg wysokosé minimalng 3,0m
(sala swietlicy).

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Do budynku osoby niepetnosprawne dostang sie bezposrednio z terenu za pomocag
odpowiedniego uksztattowania przylegtego terenu — pochylni o nachyleniu 8%. Teren
inwestycji oraz pomieszczenie swietlicy wiejskiej przystosowane jest do potrzeb oséb
0 ograniczonych zdolnosciach ruchowych. W budynku na parterze znajduje sie toaleta
dostosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym
odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Analizujgc dostepne
nosniki energii:

a)Energia geotermalna- na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym
sgsiedztwie brak jest udokumentowanych zt6z geotermalnych

b) Energia promieniowania stonecznego — technicznie mozliwe jest zastosowanie
kolektoréw stonecznych na dachu budynku i wykorzystanie energii do przygotowania
czesci c.w.u., w tym wypadku jest to nie ekonomiczne ze wzgledu na okresowe
wykorzystywanie c.w.u oraz dodatkowo znaczgco wptynie to na wzrost kosztow
inwestycji.

¢) Energia wiatru — teren objety opracowaniem zlokalizowany w sgsiedztwie strefy
mieszkaniowej, co uniemozliwia budowe elektrowni wiatrowych.

d) Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta — brak mozliwosci technicznych w
miejscu projektowanej inwestycji.

e) Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie — Planowane jest ogrzewanie
pomieszczeh za pomocg powietrznej pompy ciepta i wspomagane za pomocag
grzejnikéw elektrycznych.

Biatystok, 10 lutego 2017 r. Opracowat :
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Zgodnie z opisem technicznym opisu projektu zagospodarowania terenu na stronie nr 2.

lll. DANE LICZBOWE

a. Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 0,4640 m2
b. Powierzchnia zabudowy projektowanej 330,00 m2
Pow. zabudowy budynku swietlicy 299,00 m2
Pow. schoddw i tarasow 31,00 m2
c. Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 257,80 m2
d. Powierzchnia uzytkowa 218,59 m2

e. Kubatura

1.626,00 m3
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PARTER
NR POW.
POM | NAZWA POMIESZCZENIA |UZYTKOWA|  POSADZKI SCIANY
GRES
KAMIENIOPOD.
1/1_| WIATROLAP 376 |ANTYPOSLIZG | FARBA LATEKSOWA
GRES
KAMIENIOPOD.
1/2_| KORYTARZ 31,6 |ANTYPOSLIZG | FARBA LATEKSOWA
GRES
, KAMIENIOPOD.
1/3 | SALA-SWIETLICY 108,56 | ANTYPOSLIZG | FARBA LATEKSOWA
1/4_| SZATNIA 93 |GRESZWYKLY [FARBALATEKSOWA
FARBA
1/5 | ZMYWALNIA 2,66 |GRESZWYKLY  |LATEKSOWA/GLAZURA
FARBA
1/6 | WC PERSONELU 3,06 |GRESZWYKLY  |LATEKSOWA/GLAZURA
1/7_| WIATROLAP 385 |GRESZWYKLY |FARBALATEKSOWA
FARBA
1/8 | POM. NA POJ. 209 |GRESZWYKLY  |LATEKSOWA/GLAZURA
FARBA
1/9 | ROZDZIELNIA KATERING 16,23 | GRES ZWYKLY | LATEKSOWA/GLAZURA
FARBA
1/10 |[WC M 10,09 |GRES ZWYKLY  |LATEKSOWA/GLAZURA
FARBA
1/11 | WC NIEP 4,84  |GRESZWYKLY  |LATEKSOWA/GLAZURA
FARBA
1112 |[WC K 919  |GRESZWYKLY  |LATEKSOWA/GLAZURA
1/13 | POM. POZADKOWE 1,06 |GRES ZWYKLY | FARBA LATEKSOWA
GRES
KAMIENIOPOD.
1/14 | SALA SZKOLENIOWA 51,51 |ANTYPOSLIZG  |FARBA LATEKSOWA
RAZEM
IV. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegoélnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami) oraz z ustawg z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz.1623 z p6zniejszymi zmianami).

Przedsiewziecie polega na budowie budynku sSwietlicy o wym. 22,65m na 17,79m
Przewiduje sie budowe jednokondygnacyjnego budynku w technologii murowanej
tradycyjnej, bez podpiwniczenia, a takze budowe dojs¢, chodnikéw, dojazdéw, miejsc
parkingowych i placu manewrowego. Przykryty na czesci budynku dachem
dwuspadowym (drewniane dzwigary kratowe), na czesci dachem jednospadowym
(drewniane dzwigary kratowe). Dach kryty blachg stalowg trapezowg. Od strony
frontowej budynku projektowane jest wejScie dostosowane dla oséb
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VL.

niepetnosprawnych (z pochylnig dla niepetnosprawnych). Na parterze przewiduje sie
sale gtéwng swietlicy i mniejszg sale szkoleniowa, oraz pomieszczenia zaplecza: pom.
szatni, pom. rozdzielni cateringu z oddzielnym wejsciem z zewnatrz, przedsionek, hol,
zespot sanitarny z oddzielnymi toaletami dla kobiet, mezczyzn, a takze oséb
niepetnosprawnych. Aneks kuchenny przystosowana jest do potrzeb serwowania dan z
cateringu. Gtéwna sala swietlicy o pow. 108,56m2 dostosowana jest do uzytku do
800séb i wyposazona zostanie w wentylacje mechaniczng. Do sali prowadzg dwa
wejscia oddalone od siebie o min. 50m. Sala szkoleniowa o pow. 51,51m2
przeznaczona jest do przebywania do 170s6b.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie budynek | kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku
tradycyjna, murowana. Gitéwna bryta budynku przykryta jest dachem dwuspadowym
opartym na drewnianych dzwigarach kratowych. Od strony wschodniej znajduje sie
nizsza czes$¢ budynku , przykryta dachem jednospadowym.

Budynek przykryty jest dachem w konstrukcji drewnianej (drewniane dzwigary
kratowe), kryty blachg trapezowg. Elewacja wykohczona wyprawg tynkarska, cokot
wykonczony tynkiem mozaikowym. Dwie Sciany szczytowe, wystajgce ponad dach w
postaci attyki, sg $cianami trojwarstwowymi, wykonczone czesciowo wyprawg
tynkarska, a czesciowo cegtg klinkierowa.

Budynek swietlicy wiejskiej ma by¢ obiektem ogrzewanym i przeznaczonym do
uzytkowania catorocznego.

Planowany poziom posadowienia parteru obiektu znajduje sie na rzednej 142,30m
n.p.m..

OPIS TECHNOLOGICZNY

Ogolina charakterystyka

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny S$wietlicy wiejskiej z zapleczem

zywienia zbiorowego w systemie cateringu.

Materiaty wyjsciowe

1) rozporzadzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004r w sprawie higieny $rodkéw spozywczych (Dz. U. UE.L.
04.139.1);

2) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.);

3) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650 z pozn. zm.);

4) koncepcja architektoniczna;

5) polskie normy i normatywy projektowania.
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Zatozenia ogélne

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie wiasciwej organizacji proceséw technologicznych
funkcjonowania rozdzielni positkow dostarczanych do sSwietlicy w systemie cateringowym w
trakcie organizowania imprez okolicznosciowych (bankiety, imieniny, urodziny, stypy itp.).

Zakres dziatalnos$ci i asortyment

Przewiduje sie dziatalnos¢ polegajacg na:
- podawaniu dah niewymagajgcych obrébki wstepnej dostarczanych w systemie
cateringowym (zestawy obiadowe gorgce, safatki, itp.),
- podawaniu napoi chtodzgcych, kawy, herbaty, ciast, art. spozywczych w opakowaniach
producentow.

w systemie obstugi kelnerskiej w naczyniach wielokrotnego uzytku.

Organizacja dziatalno$ci
- Dla zapewnienia wtasciwych warunkow sanitarnych i pracy personelu zwigzanej z
przygotowaniem zestawow obiadowych, wydzielono pomieszczenia w okreslonym ciggu
technologicznym.
- Personel kuchenny po wejsciu do zaplecza przystapi do pracy po uprzednim przebraniu
sie z odziezy zewnetrznej w fartuchy robocze w wydzielonym aneksie w komunikacji. Obok
aneksu szatni przewiduje sie rowniez pomieszczenie wc dla personelu.
- Gotowe dania dostarczanie bedg w termosach z pojemnikami GN w systemie
cateringowym
od producentéw objetych nadzorem sanitarnym.
— Z termosow systemu CATERMAX dostarczonych do przygotowalni, w aneksie
(przyjecia termosow) wyjmowane bedg wewnetrzne pojemniki GN z gotowymi daniami i
przekazywane
do porcjowania na talerze bezposrednio przed konsumpcja.
- Podawanie dan jak tez zwrot brudnych naczyn stotowych do zmywalni bedzie
zorganizowany w systemie obstugi kelnerskiej. Czyste naczynia stotowe przekazywane
bedg ze zmywalni poprzez szafe przelotowag bezposrednio do rozdzielni positkow.
- Dla zapewnienia czystosci w pomieszczeniach i magazynowych wydziela sie szafe do
przechowywania sprzetu porzadkowego i Srodkéw czystosci oraz przygotowywania
roztworow myjgco-dezynfekujgcych do powierzchni pomieszczen. Natomiast utrzymanie
czystosci w jadalni prowadzone bedzie przez ekipy sprzatajgce pomieszczenia zaktadu.
- Odpady pokonsumpcyjne bedg wynoszone przez personel w szczelnych workach do
wydzielonego kontenera na odpadki zlokalizowanego na terenie dziatki.
- W trakcie prowadzenia dziatalnosci gastronomicznej wdrozone zostang procedury
dotyczgce zasad: GHP {j. m. inn:
* mycia i dezynfekcji;
» zaopatrzenia zaktadu w wode, usuwania odpaddw i Sciekow;

kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami;
kwalifikacji i szkolen pracownikéw;
stanu higieny i zdrowotnoéci personelu;
konserwacji maszyn i urzgdzen.
- Nalezy prowadzi¢”

* rejestr dostaw umozliwiajagcy identyfikacje dostawcow srodkow spozywczych do

zaktadu;

Zatrudnienie
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- przygotowalnia: 3 osoby

llo$¢ miejsc konsumpcyjnych.
Powierzchnia jadalni zapewnia okoto 80 miejsc konsumpcyjnych.

Uktad funkcjonalny pomieszczen
Pomieszczenia czesci gastronomicznej zlokalizowane bedg w parterze projektowanego

budynku.

Wyszczegdlnienie pomieszczen technologicznych :
nr nazwa pomieszczenia wysokos¢ powierzchnia
(m) (m?)
1 wiatrotap 3,76
2 korytarz 31,60
3 | Swietlica 108,56
4 szatnia 9,30
5 |zmywalnia naczyn stotowych 2,66
6 wc personelu 3,06
7 wiatrotap 3,85
8 pom. na pojemn. zewnetrzne 2,09
9 rozdzielnia 16,23
10 |wcM 10,09
11  |wc N-spr 4,84
12 |wcD 9,19
13 [ pom. porzadkowe 1,06
14 |sala szkoleniowa 51,51
razem: 257,80m?
w tym zaplecze: 27,89 m?

Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlano-wykorczeniowe

- Posadzki w pomieszczeniach nalezy wykonaé z materiatdw trwatych, tatwo zmywalnych i
antyposlizgowych.

- Narozniki Scian przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

- Sciany i sufity wszystkich pomieszczen majg mie¢ gtadkg powierzchnie. Wszystkie sufity
malowane farbami zmywalnymi np. emulsyjnymi.

- Powierzchnie scian w pomieszczeniach: rozdzielni, zmywalni naczyh stotowych, weztach
sanitarnych nalezy pokry¢ do wysokosci min.2m materiatem trwatym, tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym odpornym na dziatanie srodkow czyszczgcych.

- Okna powinny by¢ otwierane z poziomu podtogi, przystosowane (w pom. rozdzielni) do
zaktadania siatki przeciw owadom w okresie letnim.

- Drzwi zewnetrzne nalezy zabezpieczyC przed gryzoniami lub wykona¢ z metalu.

Wytyczne instalacji wod.-kan.

- Zaopatrzenie urzgdzeh i przyborow sanitarnych w wode z  wewnetrznej instalacji
wodociggowe; .

- Do wszystkich punktow poboru wody tj. umywalek i zlewozmywakéw nalezy doprowadzic¢
réowniez wode biezgcg cieptg . Woda ciepta powinna mie¢ temperature +55 do +60 C.
Zapotrzebowanie na wode cieptg powinno wynosi¢ 30 % zapotrzebowania na wode zimna.

| 12
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- Przygotowanie roztworow myjgcych do podtdg w pomieszczeniu wc ze zigczki
wodociggowe;.
- Zapotrzebowanie wody przyjeto na podstawie norm zuzycia wody w iloéci na jedno
miejsce konsumpcyjne (Zarzadz. Min. Gosp. Przest. i Bud. z dnia 14 stycznia 2002r Dz.U.
Nr 8, poz.70):

o 100 dm3m.k.— restauracje, przyjeto 30 dm3m.k. z uwagi na brak obrébki

wstepnej - catering
o 30 dm3¥prac.,
o 2.5 dm3m? powierzchni do sprzatania dla przygotowalni z zapleczem,

Zatozono:
* liczba miejsc konsumpcyjnych: 80
* liczba os6b personelu: 3
* powierzchnia do sprzgtania:
- przygotowalnia z zapleczem: 28 m?,

» Zapotrzebowanie wody:
» woda do celow technologicznych:
30 I/m.k. x 80 =2400 dm?/dobe
» woda do celéw socjalnych:
30 I/1 prac. x 3= 90 dm3/d
» woda do celow porzagdkowych:
251/ m?*x 28 =70dm%d

- Zapotrzebowanie wody wyniesie :
2400 + 90 +70 =2560dm>3/d
- Zapotrzebowanie cieptej wody przyjeto w wysokosci 30% wody zimne; :
30% x 2560= 760 dm?/dobe
> Scieki technologiczne z zaplecza gastronomicznego-zmywalni, w ilosci 90% zuzycia
wody nalezy odprowadzi¢ przylgczem kanalizacyjnym poprzez tapacz ttuszczu
(zlokalizowane poza strefg roboczg ) do kolektora sanitarnego.

- Instalacja wodociggowa musi by¢é zabezpieczona przed zanieczyszczeniem przez
zastosowanie zawordéw antyskazeniowych.

- Instalacja cieptej wody musi zapewniaé dostarczenie do zawordw czerpalnych wody o
temp. 55 °C do 60 °C oraz umozliwia¢ okresowg dezynfekcje termiczng przy temp. min.
70 °C.

- Odptywy od przyboréw na instalacji kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ syfonami
wodnymi.

- Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykona¢ pionami wywiewnymi ponad dach,
ewentualnie pionami wspomaganymi napowietrznikami zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
01707.

Whytyczne instalacji c.o.

- Ogrzewanie pomieszczen za pomocg pompy ciepta i wspomagane za pomocg grzejnikow
elektrycznych

- dostawa cieptej wody realizowane bedzie z instalacji wewnetrznej za pomocag
elektrycznych ogrzewaczy przeptywowych,

- W projektowanych pomieszczeniach nalezy zapewni¢ temperature zgodng z normg PN-
82/B-02402.

- W pomieszczeniach grzejniki powinny mie¢ gtadkg powierzchnie, tatwg do utrzymania
czystosci.
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Whytyczne instalacji elektryczne.

- Punkty swietlne zlokalizowane w strefie rozdzielania positkow nalezy zabezpieczy¢ przed

rozpryskiem szkta.

- Natezenie oswietlenia sztucznego we wszystkich pomieszczeniach i stanowiskach musi

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-En 12464-1 .

— Gniazda wtykowe dla poszczegdlnych urzadzen wykona¢ z uziemieniem na wysokosSci
115 cm od posadzki.

— Przy drzwiach wejsciowych od zaplecza nalezy przewidzie¢ przycisk dzwonkowy, a
dzwonek umiesci¢ na korytarzu zaplecza.

Whytyczne instalacji wentylacji

- Wszystkie pomieszczenia niewymagajgce wentylacji wymuszonej muszg posiadaé
wentylacje kanatowo-grawitacyjna.

- Usytuowanie nawiewu i wywiewu powietrza musi zapewniaé swobodny ruch powietrza w
catym pomieszczeniu.

- Kierunek przeptywu powietrza musi odbywa¢ sie od strony, w ktérej nie wystepujg
zanieczyszczenia tzn. od strony ,czystej” do ,brudnej”.

- Okap wyciggowy nad stanowiskami obrébki termicznej musi by¢ wyposazony w fatwo
wymienialny filtr ttuszczowy .

- Odprowadzenie powietrza poprzez okap wyciggowy nadkuchenny powinno by¢ niezalezne
od wentylacji ogdlnej nawiewno-wywiewnej, a predko$¢é strumienia powietrza powinna
zawiera¢ sie w granicach normy, tj. 0,10 — 0,15 m/s.

- Na kanale wyciggowym nie nalezy stosowaé kanatoéw typu ,spiro”’karbowanych wewnatrz.
- Wentylacja mechaniczna pomieszczeh technologicznych nie moze stanowi¢ wspolnego
uktadu z wentylacjg pomieszczen socjalnych i sali konsumpcyjnej.

- Hatas wytworzony przez instalacje wentylacji mechanicznej nie moze przekroczyé
dopuszczalnych wartosci.

- W pomieszczeniach sanitariatow w przypadku braku mozliwosci wykonania wentylacji
mechanicznej kanatowej, mozna zastosowaé wentylatorki elektryczne wspomagajgce na
kanatach grawitacji naturalnej o wymaganej wydajnosci.

Wytyczne instalacji sanitarnych -zbiorcze
Zestawienie wymagan /min./ dla kuchni z zapleczem

Nr Nazwa Ogrzewanie Oswietlenie Wentylacja
pomieszczenia (°c) (Lx)
Wod.-kan Naturalna Wymuszona
(w/h) naw.- wyw. (w/h)
1 wiatrotap 12 100
2 Korytarz 16 100 1,0
3 | Swietlica 20 200 20m3h na osobe
4 | szatnia 16 100 3
5 |zmywalnia naczyn 18 300 10
stotowych
6 | wc personelu 20 150 50m’/h na sedes
woda z.i c.
7 | wiatrotap 12 100
8 |pom. na pojemn. 18 150
zewnetrzne
9 | rozdzielnia 18 200 ~10 wymian przez okap
miejscowo wyciggowy
woda z.i c. 3- ogdlna
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500

10 wcM 20 150 50m’/h na sedes
woda z.i c. 25m%h na pisuar

11 'we N-spr 20 150 50m°/h na sedes
woda z.i c.

12 'weD 20 150 50m’/h na sedes
woda z.i c.

13 pom. porzadkowe 16 100 3

14 sala szkoleniowa 20 200 20m3/h na osobe

m 500

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

- Materialy budowlane zastosowane do wykonczenia modernizowanych pomieszczen
muszg posiadaé aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP-
oznakowanie literg B i CE z aktualng deklaracjg zgodnosci.

- Urzadzenia stanowigce wyposazenie zakladu gastronomicznego muszg posiadaé
certyfikaty dopuszczajgce do kontaktu z zywnoscia.

- Wszystkie urzadzenia nalezy instalowa¢ i uzytkowaé zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg dostarczong przez producentéw urzgadzen.

- Obstluga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie
prawidtowej ich eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta.

- Przed oddaniem do uzytku pomieszczen nalezy dokona¢ badania wody, ktéra musi
spetniac normy dla wody zdatnej do picia w zakresie chemiczno-bakteriologicznym

- Wszyscy pracownicy zespotu zywieniowego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw bhp, sanitarno-epidemiologicznych ( m.in. zasady dobrej praktyki higienicznej)
oraz posiadac aktualne ksigzeczki zdrowia.

Projekt technologiczny nie jest podstawg do prowadzenia rob6t budowlano-instalacyjnych.
Wytyczne technologiczne stanowig podstawe do opracowania projektow branzowych.

VIl. DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

1. FUNDAMENTY

tawy ciggte zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) MPa zbrojone stalg A-lll — zbrojenie
podtuzne i A-l strzemiona jako monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji na
poziomie posadowienia — co najmniej 120cm ponizej przylegtego terenu. Fundamenty
posadowic¢ na warstwie chudego betonu kl. B-10 MPa o grubosci 10cm.

2. SCIANY

a. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych o gr 25cm klasy 5MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej 10 Mpa z dodatkiem uszczelniacza, ocieplone piytg
do izolacji termicznych — z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o gruboéci 10cm od
zewnatrz z folig kubetkowa.

Sciany fundamentowe zwiefnczone gérg wiencem zelbetowym.

Czes¢ sciany wystajgcej ponad grunt wykonczona tynkiem mozaikowym.

b. Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne nadziemia, dwuwarstwowe
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Murowane z cegly wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 25 cm klasy 15 na
zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa. W $cianach wykona¢ pionowe
rdzenie zelbetowe zakotwione w tawie.

Sciany zewnetrzne licuje sie bezspoinowym system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkow tynkiem cienkowarstwowym silikonowym z silikonowg masg tynkarskag
objetg Aprobatg Techniczng z termoizolacjg ze styropianu EPS 70-040 o grubosci
20,0 cm. Projektowany tynk silikonowy barwiony w masie o zwiekszonej odpornosci
na zabrudzenia powierzchni (tynk samoczyszczacy), a takze o wysokigj
paroprzepuszczalnosci. Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: ok.20-30.
Kolor zgodnie z rysunkiem elewacji. Fakrura: baranek 1,5mm

c. Sciany zewnetrzne, konstrukcyjne nadziemia, tréjwarstwowe (szczelinowe)

Warstwa nosna murowana z cegty wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 25 cm
klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa. Warstwa izolacyjna z
wetlny mineralnej gr. 16cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/mk,
wymagane pozostawienie szczeliny wentylacyjnej gr. 2cm pomiedzy wetng mineralng,
a warstwg ostonowa.

Warstwa ostonowa murowana czesciowo z cegty klinkierowej, a czeSciowo z cegly
wapienno-piaskowe;j (silikatowej) o grubosci 12 cm klasy 15 na zaprawie cementowo —
wapiennej marki 10 MPa, licowanej bezspoinowym system ocieplania $cian
zewnetrznych budynkow tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie
o zwiekszonej odpornosci na zabrudzenia powierzchni (tynk samoczyszczacy), a
takze o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej p: 0k.20-30. Kolor zgodnie z rysunkiem elewacji. Fakrura: baranek 1,5mm

Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla sciany od 1 stycznia 2021r wynosi
U(max)=0,20 W/m2K.
Proponowany wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla sciany wynosi U=0,18 W/m2K.

d. Sciany dziatowe

Projektuje sie sciany dziatlowe z cegty wapienno-piaskowej (silikatowej) o grubosci 12
cm klasy 15 na zaprawie cementowo — wapiennej marki 10 MPa.

3. RDZENIE | SLUPY

Zaprojektowano zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B-25) zbrojone stalg A-lll i
A-1 zgodnie z projektem konstrukciji.

4, NADPROZA | BELKI

Przyjeto nadproza okienne i drzwiowe wylewane Zelbetowe monolityczne z betonu
C20/25 (B-25) zbrojone stalg A-lll i stalg A-l strzemiona.

5. WIENCE

Wieniec $cian fundamentowych

Wieniec scian fundamentowych o wym. 25x25cm, wylewany na budowie z betonu
towarowego C20/25 (B-25). Zbrojenie podituzne 4 x @12 ze stali A-lll, strzemiona @6
co 30cm ze stali A-0. Otulina pretéw zbrojeniowych wienca 2cm. Na wiencu utozy¢
izolacje pozioma $cian.

Wience w poziomie stropéw nad parterem

Wience s$cian nad parterem o wym. 25x25cm zbrojony podtuznie 4 pretami @12 ze
stali A-lll, strzemiona @6 co 25 cm ze stali A-0.
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6. DACH

a. Konstrukcja dachu

Dach zaprojektowano jako drewniany dwuspadowy, a czesciowo jednospadowy. Dach
projektuje sie w konstrukcji drewnianej (drewniane dzwigary kratowe). Dzwigary
rozstawione co 1,20-1,30m, oparte na zelbetowym wiencu, mocowane za pomocg
stalowych kgtownikéw L120x120x10.

Pasy dolny i gérne podwdjne 2x3,8x18cm,krzyzulce 3,8x18cm. Laczenie w weztach
przy pomocy gwozdzi 40x100 oraz srub #12.

Stezenia miedzy dzwigarami, pasow dolnych, krzyzulcow i paséw gérnych, z desek
3,8x18cm.

Konstrukcja z drewna sosnowego klasy C24. Elementy drewniane zaimpregnowaé
Srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym, maksymalna wilgotnos¢ drewna 15%.
Wymagany wspoétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla stropéw wewnetrznych od 1
stycznia 2021r wynosi U(max) = 0,15 W/m2K.

Proponowany wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla stropu U=0,15 W/m2K.

b. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej profilowanej T20 uktadane na fatach
drewnianych 4x6 cm.

Obrobki dachowe, akcesoria jak kosz, naroza z ksztattownikéw systemu z blachy
powlekanej z uszczelnieniem potgczen uniwersalnymi uszczelkami profilowanymi.
Kolor RAL 7024 (grafit)

c. Podbitka okapu

Podbitka z blachy trapezowej TP-7 perforowanej z pozostawieniem szczelin
wentylacyjnych zapewniajgcych wentylacje przestrzeni stropodachu nad izolacjg
termiczna.

Kolor RAL 7024 (grafit)

d. Wyposazenie dachu

tawy i drabiny kominiarskie dachowe, oraz ptotki Sniegowe z elementéw typowych ze
stali powlekane;j.

e. Podest techniczny

Na pasie dolnym wigzara projektuje sie podest techniczny z desek impregnowanych
gr. 2,5cm w zakresie pokazanym na rysunku, zapewniajgcy dojscie do urzadzen
znajdujgcych sie na poddaszu i komindw wentylacyjnych. Podest ten bedzie
jednoczesnie usztywnieniem pasow dolnych dzwigarow.

7. ODWODNIENIE DACHU

1. Rynny

Orynnowanie w systemie rynien stalowych powlekanych. Rynny z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o przekroju okragglym @150 mm
podwieszane na rynhakach co 60cm.

2. Rury spustowe

Projektowane rury spustowe z blachy stalowej powlekanej. Rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6 mm o przekroju okrggtym @100 mm
z uchwytami mocowanymi do sciany co 100cm na klockach dystansowych z drewna
impregnowanego s$rodkiem konserwujgcym i ogniochronnym o grubosci 20 cm i
kotwionych do Sciany.
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Obraébki pasa podrynnowego i akcesoria z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.
Kolor RAL 7024 (grafit)

8. WLAZ NA PODDASZE

W suficie podwieszanym z ptyt gipsowo- kartonowych nalezy pozostawi¢ otwdr na
klape rewizyjng - o wymiarach otworu w suficie 86x130 cm ze schodami strychowymi
ognioodpornymi stuzgcymi do wyjscia na poddasze (strych) umozliwiajgcy wglad do
przestrzeni stropodachu nieuzytkowego w celu konserwacji budynku lub awarii. Klapa
ocieplona o odpornosci ogniowej EI30. Drabinka dostosowana do wys. pomieszczenia
3,20m.

Uwaga! Montaz urzadzen w przestrzeni stropodachu nalezy wykona¢ przed
wykonaniem sufitu podwieszanego.

9. DASZKI SZKLANE NAD WEJSCIEM

Nad wejsciem projektuje sie daszek szklany np. zgodnie z technologig firmy,
ALMOS-2, wypetnienie szktem hartowanym, klejonym, bezpiecznym gr. tafli 2x6mm o
wym. 210x120cm, podwieszany na ciegnach stalowych z pretow gwintowanych za
stali nierdzewnej @10mm. Giebokos¢ mocowania i dobdr kotew mocujgcych nalezy
uzgodni¢ z producentem wybranym przez inwestora w drodze przetargu.

10. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Wprowadza sie kominy wentylacyjne wyprowadzone nad stropodach, murowane z
pustakow ceramicznych 15 kominowe lub pustakéw wentylacyjnych, w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego ociepli¢ styropianem gr. 8 cm. Na dachu kanaty grawitacyjne
zakonczone  wywietrznikami  grawitacyjnymi  wspomagajacymi  wytwarzanie
podcisnienie w kanale.

W pomieszczeniach wloty piondéw wentylacyjnych 30cm pod stropem zakonczone
kratkami o powierzchni netto otworéw w kratce nie mniejszej niz powierzchnia
przewodu wentylacyjnego.

Na kominach powyzej potaci dachu wykonczy¢ czape kominowg. Czapy nalezy kotwi¢
do komina.

W oknach zewnetrznych stosuje sie kratki nawiewne.

11. IZOLACJE

a.

Izolacja termiczna

Podtoga na gruncie
Polistyren ekstradowany XPS500 gr. 10cm

Cokét i sciana fundamentowa
Lekka pityta z ekstrudowanej pianki polistyrenowej XPS 200 gr. 10 cm na catej
wysokosci sciany fundamentowej.

Sciany dwuwarstwowe
Sciana zewnetrzna ponad cokotem - piyty styropianowe EPS 70-040 (PS-E FS15)
grubosci 20 cm

Sciany tréjwarstwowe
Warstwa izolacyjna z wetny mineralnej gr. 16¢cm,
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Dach
Projektuje sie docieplenie stropu systemem wetny mineralnej gr. 25 cm /15,0cm +
10,0cm na mijanke/.

b. lzolacja przeciwwilgociowa

Izolacja pionowa

Pionowa izolacja na cokofach i ponizej poziomu terenu z masy bitumicznej bez
rozpuszczalnikow

Sciany fundamentowe ponizej gruntu obtozyé folig kubetkowg z PCV przed
zasypaniem.

Izolacja pozioma
2 warstwy folii budowlanej PE.

Dookota budynku projektuje sie opaske z ptyt chodnikowych 50x50x5 cm na podsypce
piaskowej z wyprofilowaniem spadku na zewnatrz 2%.

12. STOLARKA

a. Okna

Projektuje sie okna PCV, 3-szybowe Termo Float wypetnione argonem, wspétczynnik
infiltracji powietrza a=0,5-1,0m3/m.*h*daPa2/3 - w/g PN-91/B 02020 /koniecznos¢
wprowadzenia nawiewnikéw w ramach okna/.

Dla catego wyrobu wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U(max)=0,9 W/m2K wg
WT2017.

b. Drzwi

Drzwi wewnetrzne

- Drzwi wewnetrzne prowadzace do pomieszczen Swietlicy PCV, przeszklenie
dwuszybowe, szkto bezpieczne na zewnatrz i wewnagtrz PA-2. Wyposazone w zamek
dostosowane do wkiadki patentowej, ozdobng antabe.

- Drzwi wewnetrzne, konstrukcja skrzydet drewniana, obtozona ptytami HDF,
wyposazone w zamki dostosowane do wktadki patentowej, futryna stalowa.

- Drzwi wewnetrzne do toalet w Swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem
grubo$ci skrzydta po otwarciu, konstrukcja skrzydet drewniana, obtoZzona ptytami HDF,
futryna stalowa. Wyposazone w samozamykacz, blokade fazienkowg i kratke
wentylacyjng o min. powierzchni 0,022m2.

W toaletach wentylacja wspomagana wentylatorem elektrycznym w kanale
zintegrowanym z otwieraniem drzwi.

Kolor RAL 7005 (szary)

Drzwi zewnetrzne

- Drzwi wejsciowe, indywidualne, zewnetrzne w izolowanym systemie stolarki stalowej
przeszklenie dwuszybowe, szkto bezpieczne na zewnatrz i wewnatrz niskoemisyjne
PA-2. Wyposazone w samozamykacz, 2 zamki dostosowane do wkfadki patentowej,
ozdobng antabe

Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem gruboéci skrzydta po
otwarciu.

- drzwi zewnetrzne wejsciowe do zaplecza ocieplone PCV petne, wyposazone w dwa
zamki dostosowane do wktadki patentowej,.

Kolor RAL 7005 (szary)

Wymagany wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych dla catego
wyrobu U(max)=1,5W/m2K wg WT2017.
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c. Parapety wewnetrzne
Konglomerat grubosci 2 cm.

d. Parapety zewnetrzne

Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o szerokosci dopasowanej do
szerokosci muru.

Boki wykonhczone elementami naroznymi z tworzywa sztucznego z uszczelkami
elastycznymi, zabezpieczajgce przed uszkodzeniem wyprawe tynkarskg docieplenia
Sciany.

13.  WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Tynki — tradycyjne cementowo - wapienne

Roboty tynkarskie z tynku kategorii Ill cementowo-wapienne na $cianach z
wyréwnaniem gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/.

Krawedzie ostre $cian wykohczy¢é listwami profilowanymi aluminiowymi ze
szpachlowaniem gipsowym.

Posadzki

o Gres mrozoodporny, antyposlizgowy - o chropowatej powierzchni przy wejsciach do
budynku o przeciwposlizgowosci R10, twardos¢ klasy min. 7, odpornos¢ na
plamienie klasa 5, gatunek I, o wym. 60x60cm lub 60x30cm, gr. min. 9mm

e Gres z grupy kamieniopodobnych — w sali swietlicy i szkoleniowej, komunikaciji
ogdlnej, antyposlizgowy z cokolikiem wysokosci 10cm, twardos¢ klasy min. 7,
odpornosc¢ na plamienie klasa 5, gatunek I, o wym. 60x60cm lub 60x30cm, gr. min.
9mm.

o Gres zwykly — w pomieszczeniu szatni, pom. caterungu i w fazienkach z cokolikiem o
wysokosci 10cm, gatunek |, o wym. 60x60cm lub 30x30cm, gr. min. 9mm.

Posadzki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
wykonczeniowych i instalacyjnych.

Wz6r posadzki w Sali- swietlicy pom. 1/3 i 1/14 dwukolorowa dopasowana do wzoru
sufitu podwieszanego, kolory w odcieniach bezu, szarosci lub w uzgodnieniu z
inwestorem.

Malowanie i wykonczenie

Gruntowanie zgodnie z technologig malowania. Kolory do uzgodnienia z inwestorem.

e Sciany i sufity pomieszczen i komunikacji malowane farbg lateksowg o potysku typu
eggshell (matowy). Farba ma by¢ odporna na zmywanie i szorowanie.

e Glazura - w toaletach do wys. 210 cm, w pom. socjalnym przy umywalkach i blatach
roboczych fartuch z ptytek glazurowanych niematowych, z powtoka tatwo czyszczaca
do wysokosci min.1,6m lub do dolnej krawedzi szafek wiszgcych, ptytki o wym.
30x30 lub 20x20cm. Powyzej oktadzin ceramicznych Sciana malowana farbg jak dla
pomieszczen suchych

Wycieraczki

Wycieraczka wewnetrzna aluminiowa z wkfadem rypsowym 517R w poziomie ptyty
spocznika.
Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wkiadem gumowym 517CB w poziomie ptyty
spocznika.
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Sufity podwieszane

W catym budynku zaprojektowano sufit podwieszany posiadajgcy atest dopuszczajacy
do uzytkowania o odpornosci ogniowej REI30. Projektuje sie sufit podwieszany na
wieszakach noniuszowych. Oktadzina z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych o
gr. 2 x 12,5mm. Masa zabudowy 25kg/m2. Maksymalny rozstaw profili nosnych
poprzecznie do dtugosci pityty 40cm, maksymalny rozstaw profili gtdwnych 100cm,
maksymalny rozstaw wieszakow 70cm. Wieszaki mocowane do belek stropowych o
przekroju 5x16cm — montaz do scianki bocznej. W pomieszczeniu Swietlicy wiejskiej i
Sali szkoleniowej projektuje sie obudowe kanatéw wentylacyjnych z piyt gips. karton.
zwyktych. W tej przestrzeni ptyty o odpornosci ogniowej znajdujg sie powyzej kanatow
wentylacyjnych. Nalezy zachowaé ciggtos¢ | szczelnos¢é obudowy 2z piyt
ogniochronnych, przejscie kanatéw wentylacyjnych przez sufit o odpornosci ogniowej
REI 30 nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. zgodnie z projektem instalacji sanitarnej.

W korytarzu pom.1/2 sufit rastrowy demontowalny.

14. INSTALACJE

Instalacje sanitarne

¢ instalacja wodociggowa

e kanalizacja kanalizacyjna

¢ instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje elektryczne

¢ |nstalacje o$wietlenia ogdlnego,
Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych,
Ochrona od porazen elektrycznych,
Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona odgromowa

VIIl. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.
Budynek I-kondygnacyjny niepodpiwniczony.
Powierzchnia netto budynku — 260,77 m2.
Powierzchnia zabudowy — 330,00 m2.

Wysokos$¢ do kalenicy — 6,80 m, budynek niski (N).

2. Odlegtos¢ od obiektoéw sasiadujacych.
Najblizsze zabudowania stanowi zabudowa jednorodzinna w odlegtosci 22,00m od
projektowanego budynku w kierunku potnocnym i w odlegtosci 12,00m w Kierunku
zachodnim

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Typowe wyposazenie pomieszczeh uzytecznosci publicznej zwigzanej z
potrzebami Swietlicy wiejskiej.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Q<500MJ/m2

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I.
W budynku znajdujg sie dwie sale. Gidwna sala Swietlicy o pow. 108,56m2
dostosowana jest do uzytku do 80 osob. Do sali prowadzg dwa wejscia oddalone
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10.

od siebie o min. 50m. Druga sala jest salg szkoleniowg o pow. 51,51m2
przeznaczong do przebywania do 17 osdb.

W budynku bedzie mogto by¢ zatrudnionych do 10 osob (zg. z §68 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.), a faktycznie zatrudnionych bedzie ok. 3
0s0b do obstugi cateringu.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Ze wzgledu na powierzchnie budynek projektowany stanowi jedng strefe
pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D’( zg. z §212 pkt. 3 Rozp. Ministra

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r.),.

Gtowne elementy konstrukcji budynku spetniajg wymagania:

e gtéwne konstrukcje nosne — R 30-  konstrukcja ~dachu z  drewnianych
dzwigaréw kratowych zabezpieczona sufitem podwieszanym posiadajgcym
atest dopuszczajgcy do uzytku o odpornosci ogniowej REI30

e konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan -  konstrukcja dachu z
drewnianych dzwigaréw kratowych zaimpregnowana srodkiem ogniochronnym
do stanu NRO

o strop — REI 30 — sufit podwieszany posiadajgcy atest dopuszczajgcy do uzytku
0 odpornoéci ogniowej REI30

o $ciany zewnetrzne — El 30 - murowane z pustakow silikatowych,

e przekrycie dachu — NRO - blacha stalowa powlekana,

Wszystkie elementy konstrukcji nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wyijscie do przestrzeni poddasza nieuzytkowego bedzie zapewniona wytazem
dachowym w klasie El 30 z pomieszczenia szatni.

UWAGA! Przy uzywaniu do budowy materiatdbw nalezy bezwzglednie stosowacé
zasady okreslone w wytycznych ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementéow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg”.

Warunki ewakuaciji.

Z pomieszczenia swietlicy przeznaczonej dla wiecej niz 50 os6b zapewnione sg
dwa wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci min. 5,0m, jedno prowadzi bezposredni na
zewnatrz budynku.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W budynku stosuje sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczng w pomieszczeniu

Swietlicy przeznaczonej dla 80 osdb.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy wejsciu gtbwnym do budynku.

Budynek chroniony przy pomocy instalacja odgromowej ze zwodami niskimi

nieizolowanymi.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtownym wejsciu do
budynku dla strefy pozarowej (odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wylgcznikiem nie moze powodowaC odtgczenia obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
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pozaru),

e budynek chroniony bedzie przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjg
odgromowg wykonang wg Polskich Norm.

e ze wzgledu na budynek niski nie wymaga on wyposazenia w instalacje
sygnalizacji pozaru i dzwiekowy system ostrzegawczy.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Instalacja odgromowa.

12. Wyposazenie w gasnice.
W budynku na korytarzach w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ gasnice
proszkowe 2 kg proszku na 100m2. Miejsca usytuowania gasnic oznakowaé
odpowiednimi tablicami.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona w wymaganej ilosci 10
dm3/s z hydrantu @80 na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75 m od
chronionego budynku.

14. Drogi pozarowe.
Dojazd do budynku na wypadek pozaru zapewniony jest bezposrednio od ul.
Wspdlnej. Zgodnie z §12 pkt. 7 Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych, do budynku Swietlicy zostato zapewnione potgczenie
z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

15. Wystréj wnetrz.
Nie stosuje sie do wykonczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu i spalania sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabrania sie stosowania materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych na
drogach komunikacji ogodlne;j.
Oktadziny i sufity podwieszane muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny
zgodnos$ci wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej,
albo 2) wyrob zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatdw i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

o Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD LT 2011. Licencja dla: Renata Gwozdziej, ARCHINATA
Pracownia Projektowa, Numer seryjny 357-75454976.

Biatystok, 10 lutego 2017 r. Opracowat :
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