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1.1. ZAMAWIAJACY: ARCHINATA Pracownia Projektowa Renata Anna Gwozdziej
ul. Sw. Rocha 11/1 lokal 501, 15-879 Bialystok.

1.2. CEL BADAN : Uzyskanie informacji dotyczacych budowy podioza, warunkéw
geotechnicznych i hydrogeologicznych do projektu budowy budynku
Swietlicy wiejskiej z dojazdem i parkingiem w m. Ignatki , gm. Juchnowiec
Koscielny przy ul. Wspélnej na dzialce nr. ew. 94/9.

1.3. ZAKRES BADAN : Obejmowat wykonanie otworéw badawczych i badaf polowych gruntéw
okreslenie potozenia warstw i wartosci parametréw fizyko-
mechanicznych gruntéw w podtozu obiektu oraz sposobu wystepowania i
polozenia lustra wod gruntowych w strefie glebokosci podloza objetej
badaniami. '

2. OPIS WYKONANYCH PRAC

Na podstawie zlecenia wykonano 3 otwory badawcze : Jeden otwoér do glebokosci 4,0m. i dwa
otwory do glebokosci 3,0m. Eacznie odwiercono 10,0 m/b. w gruntach kategorii II i IIL.

Otwory wykonano za pomoca zestawu do wiercen recznych z uzyciem $widra okienkowego,
rurowego i spiralnego. Otwory badawcze zlokalizowano w terenie w oparciu o dostarczona przez
Zamawiajacego kopig mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500 .

Po dokonaniu wizji terenowej, lokalizacje i glebokosé otworéw dostosowano do koncepciji
projektu, warunkow terenowych i rodzaju nawiercanych gruntéw.

Podczas wiercenia pobierano préby gruntu do badan makroskopowych , z kazdej odmiennej
warstwy , lecz nie rzadziej niz co 1,0 mb.

Stan gruntéw niespoistych (gruboziarnistych) okreslono na podstawie wynikéw sondowania
sonda typy DPL — 10 w korelacji z wynikami sond wykonanych w warunkach podobnych.

Stan gruntéw malo spoistych i spoistych okreslono na podstawie wateczkowan i $cinania
Scinarka typu SO-1.-

Rzgdne otworéw okreslono w oparciu o niwelacje techniczna, w dowiazaniu do statych punktéw
terenowych oznaczonych na mapie i o opisanej rzednej.

Parametry geotechniczne grunt6w i podzial podloza na warstwy geotechniczne wyznaczono w
oparciu o zatozenia norm: PN/B-03020 , PN-86B-02480 , PN-B-02481 , PN-EN -1997 (Eurokod 7),
norm i przepiséw branzy budowlanej i drogowej oraz poradnika : ,,Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7” wydanego przez ITB w Warszawie w 2011 roku .

Profile otworéw i przekroje geotechniczne opracowano za pomoca programu ,,GeoGraf” .

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GEOTECHNICZNE

Badany teren znajduje si¢ na obszarze m. Ignatki, gm. Juchnowiec Koscielny i obejmuje obszar
dziatki nr. 94/9 przy ul. Wspélne;.

Pod wzgledem morfogenetycznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny polodowcowej
uformowanej w efekcie deglacjacji ladolodu zlodowacenia Odry, stadiat Warty.
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Strefy saczen i wyciekdw towarzysza réwniez tawicom piaskdw gliniastych i glin piaszczystych
pochodzenia sptywowego (peryglacjalnego). Aktywno$¢ wdd zaskérnych jest $cile zwigzana z
warunkami atmosferycznymi . Obserwowane strefy wyciekéw moga catkowicie zanika¢ podczas
okreséw suchych i uaktywnia¢ sie po opadach lub roztopach.

5. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢ co nastepuje :

Naturalne, mineralne podloze projektowanego obiektu stanowia grunty malo spoiste i
spoiste (drobnoziarniste) w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz grunty niespoiste
(gruboziarniste) w stanie luznym , $rednio zageszczonym i zageszczonym..
Stwierdzono obecnos¢ plytkiego poziomu wodonosnego, ktérego lustro wody w dniu badan
stabilizowalo sie¢ na glebokosci 1,9 m. — 2,5m. ponizej poziomu terenu.
Lokalnie obserwowano strefy wyciekéw od glebokosci 0,7 m. ponizej poziomu terenu
(otwér nr.3). Sa to typowe wody zaskorne o aktywnosci zaleznej od warunkow
atmosferycznych.
Do celow budownictwa drogowego nalezy przyjmowac parametry jak dla podioza
zaliczanego do grupy nosnosci G2 - G3.
Wody opadowe z rynien nalezy, w miare mozliwosci, odprowadzaé poza rozkop
fundamentowy lub bezposrednio do kanalizacji deszczowe;j.
Fundamenty i§ciany obiektu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed podmakaniem i
przemarzaniem.

Szczegbélowe dane dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych zawieraja tabele przy
profilach litologicznych otworéw badawczych .
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NUMER OTWORU: 1 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 142,18 Zalacznik nr. 2

Lws (m.n.p.m.) : 139,68 TEMAT : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z DOJAZDEM | PARKINGIEM

Lwn (m.n.p.m.) : 139,68 L .
ADRES : Ignatki, gm. Juchnowiec Koécielny , ul. Wspéina dzialka nr. ew. 94/9

"SALIX" s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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NUMER OTWORU: 2 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.): 141,58 Zalgczniknr. 3
Lws (m.n.p.m.): 13948 TEMAT : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z DOJAZDEM | PARKINGIEM

Lwn (m.n.p.m.) : 139,48 . .
ADRES : [gnatki, gm. Juchnowiec Koscielny , ul. Wspéina dzialka nr. ew. 94/9

"SALIX" s.c. Uslugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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NUMER OTWORU: 3 RZEDNA OTWORU (m.n.p.m.) : 141,33 Zalaczniknr. 4
Lws (m.n.p.m.) : 139,43 TEMAT : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z DOJAZDEM | PARKINGIEM

Lwn (m.n.p.m.) : 139,13 .
ADRES :  ignatki, gm. Juchnowiec Koscielny , ul. Wspéina dzialka nr. ew. 94/9
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"SALIX" s.c. Ustugi Geologiczne , ul. Towarowa 12/61 , 15-007 Bialystok Opracowat : mgr. Jan Data , upr. nr. 070966
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Przekrgj 1-1 Reedha

Rzedna

1’24}’_-9""- IGNATKI GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY DZIALKA NR. 94/9 - SWIETLICA WIEJSKA m"-PiTA

skala pozioma 1 : 500 [

skala pionowa 1 : 100
143 1 -143
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142 S gleba 142
, b4} Pd{FSa) ID=0,30
bty $0)ID=030 H— — -
140 Pd(Fsa) |p=9,§p 140
Ps(MSa) 1D=0,70

1391 139
Rzedna PI’ZGkI‘ 0] 1-1I Reedna
1"}4;_-9-"‘- IGNATKI, GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY , DZIALKA NR.EW. 94/9 m “-Pﬁls

SWIETLICA WIEJSKA I

skala pozioma 1 : 500
144+ skala pionowa 1 : 100 1144
143 143
142 H42
144 141
140+ 140
13 139
138 138
26,50 \
Rzedna P I'ZCkr 0] I-T11 Rzedna
1'2;-9-"‘- IGNATKI , GM. JUCHNOWIEC KOSCIELNY DZIALKA NR.EW. 94/9 m "-P%
SWIETLICA WIEJSKA (
skala pozioma 1 : 500
144-] skala pionowa 1 : 100 L144
143 1 143

1424

141
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139

138

142,18
142

141

26,00 :
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