
Przekrój A-A

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE
PŁYN GRUNTUJĄCY
SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI
UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO
CEGŁA  SILIKATOWA
PUSTKA POWIETRZA
WEŁNA MINERALNA
CEGŁA SILIKATOWA
TYNK

12,0 cm

25,0 cm

ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA OTYNKOWANA

2,0 cm
16,0 cm

CEGŁA  KLINKIEROWA
WEŁNA MINERALNA
PUSTKA POWIETRZNA
CEGŁA SILIKATOWA
TYNK

12,0 cm

25,0 cm

ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA

2,0 cm
16,0 cm
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DETAL "F" - DETAL NADPROŻA

OKIENNEGO Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

DETAL "F" - DETAL NADPROŻA

OKIENNEGO Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
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UWAGI: 1.  ELEMENTY KONSTRUKCJI WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM    KONSTRUKCJI 2.  WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. 3.  WYMIARY PODANO W "MM", RZĘDNE W "M". 4.  EWENTUALNE NIEZGODNOŚCI LUB WĄTPLIWOŚCI W     DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM     PROJEKTANTEM. 5.  ZAKRES I KOLEJNOŚĆ PRAC, ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I     OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE     ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ 6.  WSZYSTKIE UŻYTE DO BUDOWY MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA     TECHNICZNE I URZĄDZENIA MAJĄ ODPOWIADAĆ NORMOM    BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ I BHP ORAZ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE     ATESTY I APROBATY. 7.  WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ    TECHNOLOGIĄ WYKONAĆ ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.    EWNETUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE O NIE NIŻSZYM     STANDARDZIE UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM. 8. PRACE BUDOWLANE PROWADZIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ BIOZ   9. POSADZKI WYKONAĆ JAKO PŁYWAJĄCE Z DYLATACJĄ OBWODOWO    PRZY ŚCIANIE ZE STYROPIANU GR.1,0cm 
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