(ST [P1]
CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE 0,7cm | GRES
PLYN GRUNTUJACY 0,5cm | ZAPRAWA KLEJOWA
SIATKA Z WL OKNA SZKLANEGO 145 g/m2 50cm | GLADZ CEMENTOWA Z WARSTWA SAMOPOZIOMUJACA

W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

ZBROJONA KRZYZOWO 25x25¢m PRETAMI @6mm

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA

FOLIA POLIETYLENOWA

SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO 10,0 cm| POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 500
20,0 cm| STYROPIAN EPS 70-040 ( PS-E FS15) 2x FOLIA BUDOWLANA

ZAPRAWA KLEJACA 10,0 cm| PODKLAD BETONOWY ZATARTY NA GLADKO MARKI "B15"
25,0 cm| CEGLA SILIKATOWA 30,0 cm | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO gr. 30.0 cm

TYNK RODZIMY GRUNT

S2 [P2]

TYNK MOZAIKOWY 6cm | KOSTKA BETONOWA

PREPARAT GRUNTUJACY 5cm | PODSYPKA PIASKOWO- CEMENTOWA

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 20,0 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA

KLEJ DO WARSTWY ZBROJONEJ 20,0 cm | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI NA MOKRO
10,0 cm | PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
24,0 cm | BLOCZKI BETONOWE m

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BLACHA TRAPEZOWA T-20

4x6em | LATY DREWNIANE
S3 2,5x5cm | KONTRLATY DREWNIANE
WIATROIZOLACJA O DUZEJ PAROPRZEPUSZCZALNOSCI

FOLIA KUBELKOWA
10,0 cm | PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200 8)(21’3 o &ﬁgﬁg’ggg&%& IMPREGNOWANE

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 3
24.06m | BLOCZKI BETONOWE P PUSTKA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

S44g SCIANA TROJWARSTWOWA OTYNKOWANA

WELNA MINERALNA NP.TOPROCK FIRMY ROCKWOOL
GR. 25CM (10+15)

RUSZT SYSTEMOWY DO SUFITU PODWIESZANEGO

FOLIA PAROIZOLACYJNA

CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY BARWIONY W MASIE 5,0 cm

PLYTA GIPS.-KART. REI30

PLYN GRUNTUJACY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO 145 g/m2
W POZ. PARTERU 2-WARSTWY SIATKI

UNIWERSALNA ZAPRAWA KLEJOWA DO WTAPIANIA
SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

12,0 cm

CEGLA SILIKATOWA

2,0cm

PUSTKA POWIETRZA

16,0 cm

WELNA MINERALNA

25,0 cm

CEGLA SILIKATOWA

TYNK

@ SCIANA TROJWARSTWOWA

12,0cm| CEGLA KLINKIEROWA
16,0 cm| WELNA MINERALNA
2,0cm| PUSTKA POWIETRZNA

25,0 cm| CEGLA SILIKATOWA

TYNK
[S5]

PLYTKA KLINKIEROWA
PREPARAT BITUMICZNY

138 cm 25%9;%% EZngﬁf\UTKA ) h“ PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwozdziej

0cm 1 [ E 161 B o

10,0 cm | PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200 Hﬁ e T omalt biu@anhimaas
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

24,0 cm | BLOCZKI BETONOWE PROJEKT BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ, Bt. 10.02.2017
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA R OEOD. 0419 BRI NATKL - | SKALA | 1:50

@ GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY NR RYS. 08
PROJEKT BUDOWLANY

PREPARAT BITUMICZNY RYSUNEK ZESTAWIENIE WARSTW WYKONAWCZY

12,0 cm | CEGLA PELNA Z OBRZUTKA - L, e upr podpis

2,0cm | PUSTKA POWIETRZNA Aultor mar iné. arch. R Gwoldziej) p5iyep 73"

10,0 cm | PLYTA POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO XPS 200  |Sprawdzajacy|”e” iz arch. — = = = BL-POKK/01/2002
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA architektura G. Mozdzyniski

24‘0 cm| BLOCZKI BETONOWE Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach

pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cato$ci

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione




