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OPIS TECHNICZNY

do projektu zasilania energetycznego przepompowni
sciekow 'P' w m. Bronczany, Gm. Juchnowiec Koscielny — dz. nr: 181/2

1. Podstawa opracowania
— zlecenie 1 umowa podpisana z Inwestorem,

— projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig §ciekow,
— warunki przylaczenia, wydane przez PGE Dystrybucja S.A.,
— inwentaryzacja stanu istniejacego,

— dane techniczne uzyskane od dostawcy przepompowni,

— obowigzujace przepisy 1 normy.

I1. Zakres projektu
Zakresem projektu objeto:
— 0g0lng charakterystyke przepompowni,
— zasilanie przepompowni $ciekow,
— pomiar energii,
— instalacje odbiorcze przepompowni,
— ochrong od porazen,
— uwagi koncowe.

II1. Ogolna charakterystyka przepompowni

Projekt kanalizacji sanitarnej przewiduje wybudowanie przepompowni $ciekOw w m.
Bronczany, Gm. Juchnowiec Kos$cielny — dz. nr: 181/2. Lokalizacj¢ przepompowni
podano na planie sytuacyjnym stanowigcym zatacznik do niniejszego projektu — rys
1/2.

Przepompownia wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w
formie zbiornika w postaci walca wykonanego z polimerobetonu. Wewnatrz
przepompowni  zainstalowane beda dwie pompy typu np. Grundfos
SEV.80.80.40.2.51D lub rownowazne z silnikami 3 fazowymi o mocy 4,0kW. Jedna
pompa stanowi czynng rezerwe. Sterowanie pracg pomp samoczynne za pomocg
czujnikdw poziomu zainstalowanych w zbiorniku przepompownl Zestawy pompowe
dostarczane sg fabrycznie z szafami sterowniczymi 1 kablami zasilajagcymi 1
sterowniczymi. Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca ,,RP” zostanie zamontowana w
poblizu  zbiornika. Szafy sterownicze dla przepompowni w  wykonaniu
antywlamaniowym (zamek patentowy) z sygnalizacjg awarii $wietlng 1 dzwickowa.
Uktad automatyki w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS.

IV. Zasilanie przepompowni Sciekow

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia przepompownia P zasilana bedzie z
projektowanego zestawu zlgczowo - pomiarowego ZK+TL usytuowanego przy
granicy dz. 181/2 w okolicy istniejacego stupa linii napowietrznej nN w m.
Bronczany. Zasilanie zestawu zlagczowo - pomiarowego ZK+TL zostanie zrealizowane




przylaczem kablowym wykonanym kablem typu YAKXS 4x35mm?, wyprowadzonym
ze shupa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej ST 6-25.
Montaz przylacza oraz zlacza kablowego, zintegrowanego z ukladem

pomiarowo - rozliczeniowym wykonany bedzie wedlug odrebnego projektu
realizowanego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatl Biatystok, Rejon Energetyczny
Biatystok Teren.

Pozostaly zakres robot zgodny z warunkami przyltaczenia nalezy do Inwestora 1
obejmuje wykonanie w.l.z. kablem YKY 5x16mm? o dtugosci trasowej L=15m oraz
montazowej L=21m, wyprowadzonym z zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK+TL do
rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ,,RP” przepompowni, usytuowanej w poblizu
przepompowni. Zasilanie pomp S$ciekowych odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy
zasilajgco-sterujacej ,,RP” stanowigcej wyposazenie przepompowni.

Kabel w ziemi — w wykopie waskoprzestrzennym uktada¢ na gltebokosci 0,7m
na 10cm warstwie z piasku. Kabel przykry¢ warstwa piasku o takiej samej grubosci
oraz folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm 1 szeroko$ci
0,25m. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ min. 0,25m.

Trase projektowanego kabla, lokalizacje zestawu zlaczowo — pomiarowego ZK+TL—
rys. 1/2. Schemat zasilania przepompowni stanowi zatacznik — rys. 2/2.

V. Pomiar energii

Pomiar pobieranej energii odbywac si¢ bedzie licznikiem bezposrednim 3-fazowym
energii czynnej. Licznik zainstalowany bedzie w szafce z tworzywa sztucznego w 11
klasie ochronnosci. Szafka pomiarowa TL wraz z zabezpieczeniem zainstalowana
bedzie nad zlagczem kablowym ZK. Szafka pomiarowa jest jednym z elementow
zestawu zlgczowo — pomiarowego ZK+TL. Zestaw ZK+TL objety jest odrebnym
projektem realizowanym przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon
Energetyczny Bialystok Teren.

VL. Instalacje odbiorcze przepompowni

Zasilanie pomp $ciekowych odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej
,,RP”’ stanowigcej wyposazenie przepompowni.

Zasilanie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ,,RP” wykona¢ kablem YKY 5x16mm
wyprowadzonym z zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK+TL.

Montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej ,,RP” wykona¢ na cokole z tworzywa,
umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich kabli bez koniecznos$ci demontazu
obudowy szafy sterownicze;.

Pompy i czujnik poziomu wyposazone s3 w przewody sterowniczo — zasilajace.
Wymienione przewody na odcinku od rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej ,,RP” do
zbiornika przepompowni nalezy utozy¢ w rurze ostonowej typu DVR 110. Wewnatrz
zbiornika przepompowni przewody mocowac przy pomocy paskéw aluminiowych do
tancuchow wyciggowych pomp. Polaczenia przewodow do rozdzielnicy zasilajgco-
sterujacej ,,RP” wykona¢ zgodnie z DTR przepompowni.
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Wyposazenie szafy sterowniczej:
sterownik PLC, modem GPRS, przektadnik pradu, UPS, rozruch pomp
bezposredni, wylaczniki silnikowe, sygnalizacja swietlno- dzwigkowa, gniazdo
agregatu, gniazdo 230 VAC, gniazdo 400 VAC, wylaczniki krancowe,



zabezpieczenia nadpradowe uktadu sterowania, wytacznik roznicowo-pradowy,
ochronniki przepi¢ciowe czteropolowe kl. C,

Opis funkcjonalnosci sterownika:

~ sterowanie pracy pomp — sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem
sterowania poziomu maksymalnego 1 suchobiegu,

— szafka sterownicza przepompowni w wykonaniu antywlamaniowym z
sygnalizacja awarii $wietlng (czerwony sygnalizator) oraz dzwigkowa
( buczek),

— uktad automatyki, dostosowany do istniejagcego systemu nadzoru,

~ powiadomienie o pracy — GSM z wykorzystaniem modemu przemystowego,

— sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

~ mozliwos¢ zdalnego przesytania danych o parametrach biezacych pracy
pompowni,

- mozliwos¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

— uktad automatycznego catkowitego oprdézniania pompowni,

— uktad powiadamiania z podtrzymaniem,

~ zabezpieczenie roznicowo - pragdowe uktadu zasilania,

~ obudowa sterownicy w II klasa ochronnos$ci, minimum IP66,

— zabezpieczenia przeciwprzepigeciowe uktadu sterowania,

— gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

— amperomierz do pomiaru pragdu pobieranego przez pompe,

— mozliwos$¢ wiaczenia do systemu monitoringu,

VII. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie
wylaczenie zasilania realizowane za pomocg wylacznikéw roéznicowo — pradowych
zainstalowanych w rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ,,RP”. Zyly przewodéw
ochronnych pomp S$ciekowych nalezy podtaczy¢ do zacisku ,,PE”, ktéry zostanie
polaczony z zytg ochronng kabla zasilajacego szafe sterowniczg ,,RP”. Potaczenie zyty
,PE” z projektowanym uziomem wykona¢ przy zestawie ztagczowo — pomiarowym.
Uziom szpilkowy zaprojektowano z 2-ch pretéw stalowych 5/8 cala dlugosci 9 m
kazdy. Oporno$¢ projektowanego uziomu nie moze by¢ wigksza od 5Q. Dla ochrony
urzadzen przepompowni przed przepigciami atmosferycznymi i Iaczeniowymi w szafie
sterowniczej ,,RP” winne by¢ zainstalowane ochronniki przepieciowe sprowadzajace
przepiecia do 1,5kV. Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-
4-41.

VIII. Uwagi koncowe

1. Opis stanowi integralng czg¢$¢ projektu,

2. Trasg¢ projektowane;j linii kablowej wytyczy¢ geodezyjnie,

3. Calos¢ robot elektrycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, DTR
oraz obowigzujagcymi normami PN/E 1 przepisami BHP. Wszystkie prace winna
wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym.

4. Wykonawca przed przystgpieniem do robot winien uzyskac¢ pozwolenie na wejscie
w teren od zarzadzajacego droga.

5. Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ rgcznie i w
porozumieniu z RE Biatystok Teren.



6. Dostarczy¢ zasSwiadczenie o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon
Energetyczny Biatystok Teren.

IX. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Moc instalowana

Zestawienie mocy projektowanej:

- silniki pomp 2x4,0kW
- odbiory wlasne rozdzielnicy RP 0,5kW
Pi=8,5kW

Ps=5,61 przy kj=0,66

2.2. Dobor zabezpieczen projektowanego obwodu

Prad obcigzenia wynosi:
P 5,61
[S = S = =
J3-U-cos¢ 1,73-0,4-0,87
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Idop >Izab >1s; 98A >32A >93A
Gdzie:
Idop — obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YKY 5x16mm?,
Izab — prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w szafce pomiarowej,

Is — prad obcigzenia.

Projektant

mgr inz. Kamil Ancipiuk
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