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Dotyczy: uzgodnienia przejscia rurociagiem ttocznym pod rowem we wsi Broficzany, gm.
Juchnowiec Koscielny.

Nawiazujac do przedtozonej trasy rurociagu tlocznego na terenie wsi Broficzany, gm.
Juchnowiec Koscielny ( 1 ark. map w skali 1:500), Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Biatymstoku, dziatajac z upowaznienia Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego,
uzgadnia projekt i podaje warunki wykonania tej inwestycji w obrgbie wystepujacych wod i
urzadzen wodnych.

Na terenie przedstawionym w zataczniku nie wystgpuja wody i urzadzenia meiioracji
,wodnych szczegbtowych figurujace na ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw, o ktérej mowa w art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 — tekst jednolity), rejestrze publicznym prowadzonym w
imieniu Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego przez nasza jednostke. Nie wnosimy uwag do
projektowanej inwestycji.

Pod rowami i innymi ciekami, w tym réwniez nieuregulowanymi, gtebokos¢ zatozenia
projektowanych urzadzen w odpornej na uszkodzenia mechaniczne rurze ostonowej powinna
wynosi¢, co najmniej 1,0 m ponizej dna, a w przypadku ciekéw plytszych niz 1,0 m zachowa¢

glebokosé (do gornej krawedzi rury ostonowej) nie mniej niz 2.0 m od powierzchni brzegu.

Przed zakonczeniem robot wszystkie naruszone wody 1 urzadzenia melioracyjne
powinny byé doprowadzone do wiasciwego stanu (odmulenie, naprawa umocnief, wykonanie
zabezpieczen i.t.p.).




