Biatystok dn. 2016-03- 2/

Nr PZD-II-ST/D-5403/43/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
/tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 — z p6zniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t./, oraz
uchwaly Nr 1945/2006 Zarzadu Powiatu w Biatymstoku z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie
udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Biatlymstoku do zalatwiania
spraw w imieniu Zarzgdu Powiatu Bialostockiego jako zarzadcy drég powiatowych - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2016 r. ztozonego przez Gming¢ Juchnowiec Koscielny ul.
Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Koscielny, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Bronczany, gm. Juchnowiec Koscielny, w
pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1497B.

zezwalam na:
1. umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:

1) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowg od
proj. studni rewizyjnej na dzialce nr geod. 3/5 do projektowanej studzienki rewizyjnej na
wysokosci dzialki nr geod. 4/6, wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej o di. min.
11,0 m na calej dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia
konstrukcji istniejacej jezdni.

2) Miejsce przecisku lokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi powiatowe]

3) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej od projektowanej studni rewizyjnej na wysokosci
dziatki nr geod. 4/6 do projektowanej studni rewizyjnej na wysokosci dziatki nr geod. 4/7,
wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, w odlegtosci min. 1,5 m od krawedzi istniejacej
jezdni bitumiczne;.

4) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanej studni rewizyjnej
na wysokosci dziatki nr geod. 4/7 do projektowanej studni rewizyjnej na wysokosci dziatki
nr geod. 5/5, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w
projekcie zagospodarowania terenu zataczonego do wniosku.

5) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanej studni rew1zyjnej
na wysokosci dziatki nr geod. 5/5 do projektowanej studni rewizyjnej na wysokosci dziatki
nr geod. 5/17, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, po trasie uzgodnione;j lokalizacji
kanalizacji sanitarnej ZUD Nr 64/08.

6) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej od projektowanej studni rewizyjnej na
wysokosci dziatki nr geod. 5/17 do dziatki nr geod. 48/4, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie zagospodarowania
terenu zatgczonego do wniosku.

7) Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego, po stronie projektowanej sieci sanitarnej, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do granicy pasa drogowego.

8) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zaggszczenia 1s=0,95.

9) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

10) Projektowane przejscia przylaczy kanalizacji sanitarnej pod droga, wykona¢ metodg
przecisku w rurze ostonowej na catej dtugosci przejscia pod droga powiatows tj. od studni
rewizyjnej na sieci do granicy pasa drogowego, bez naruszenia konstrukcji istniejacej
jezdni.



11) Projektowane przejscie poprzeczne sieci wodociagowej pod drogg powiatowa od istn.
sieci wodociggowe] na wysokosci dziatki nr geod. 6/7 do dziatki nr geod. 48/4,
wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej na calej dtugosci przejscia pod droga
powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejgcej jezdni.

12) Miejsca przeciskow lokalizowaé poza pasem drogowym drogi powiatowej,

13) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej od dziatki nr geod.
48/4 do projektowanego przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr
geod. 8/12, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacjg wskazang
w projekcie zagospodarowania terenu zatgczonego do wniosku.

14) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa na
wysokosci dziatki nr geod. 8/12 w kierunku dzialki nr geod. 8/7, wykona¢ metoda
przecisku w rurze ostonowej o di. min. 11,0 m na catej dlugosci przejscia w pasie
drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejacej jezdni.

15) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej od projektowanego
przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 8/12 do
projektowanego przejscia poprzecznego pod droga na wysokos$ci dziatki nr geod. 9/2,
wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacjg wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu zatagczonego do wniosku.

16) Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego, po stronie projektowanej sieci sanitarnej, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do granicy pasa
drogowego.

17) Wykop zasypa¢ gruntem kat. Il warstwami wraz z zagg¢szczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zaggszczenia Is=1,0.

18) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

19) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowa na
wysokosci dzialki nr geod. 9/2 w kierunku dziatki nr geod. 8/4, wykona¢ metoda
przecisku w rurze oslonowej o df. min. 11,0 m na calej dlugosci przejscia w pasie
drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejgcej jezdni.

20) Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej od projektowanego
przejscia poprzecznego pod drogg na wysokosci dziatki nr geod. 8/4 do projektowanego
przejscia poprzecznego pod drogg na wysokosci dziatki nr geod. 46/1, wykonaé¢ w
wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu zalgczonego do wniosku. ,

21) Projektowana studni¢ rewizyjnq na wysokosci budynku jednorodzinnego Nr 29
zlokalizowaé w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni, mierzonej do lica studni od
strony jezdni.

22) Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego, po stronie projektowanej sieci sanitarnej, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do granicy pasa
drogowego.

23) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia Is=1,0.

24) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

25) Projektowane przejscia przyltaczy kanalizacji sanitarnej pod droga, wykona¢ metoda
przecisku w rurze ostonowej na catej dtugosci przejscia pod droga powiatowa tj. od
studni rewizyjnej na sieci do granicy pasa drogowego, bez naruszenia konstrukcji
istniejacej jezdni.

26) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowg na
wysokosci dzialki nr geod. 46/1 w kierunku dziatki nr geod. 13/4, wykona¢ metoda
przecisku w rurze ostonowej o dt. min. 12,0 m na calej dlugosci przejscia w pasie
drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejgcej jezdni.
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27) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej od dziatki nr geod.
13/4 do dzialki nr geod. 181/2, wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z
lokalizacjg wskazang w projekcie zagospodarowania terenu zalaczonego do wniosku.

28) Projektowane przejscia poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa od
dziatki nr geod.181/2 w kierunku dziatki nr geod. 88/1, wykona¢ metoda przecisku w
rurze ostonowej na catej dtugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez
naruszenia konstrukcji istniejgcej jezdni i kraweznikéw, zgodnie z lokalizacja
wskazang w projekcie zagospodarowania terenu ztaczonego do wniosku.

29) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanego przejscia
poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 88/1 do dziatki nr geod. 186/1,
wykona¢ w wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu zalgczonego do wniosku.

30) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanego przejscia
poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 88/1 do projektowanej studni
rewizyjnej na wysokosci dziatki nr geod. 45/6, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, po trasie zaprojektowanej w 2008 r. kanalizacji sanitarnej (ZUD
Nr ks-64/08).

31) Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego, po stronie projektowanej sieci sanitarnej, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do granicy pasa
drogowego.

32) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia [s=0,95.

33) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

34) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanej studni
rewizyjnej na wysokosci dziatki nr geod. 90/4 do projektowanego przejscia
poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 91/1, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie zagospodarowania
terenu zatgczonego do wniosku.

35) Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego, po stronie projektowanej sieci sanitarnej, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do granicy pasa
drogowego.

36) Wykop zasypa¢ gruntem kat. Il warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia [s=0,95.

37) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

38) Projektowane przejscia poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod droga powiatowa od
dziatki nr geod.91/1 w kierunku dziatki nr geod. 43/2, wykona¢ metodg przecisku w
rurze ostonowej na catej dtugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez
naruszenia konstrukcji istniejacej jezdni 1 kraweznikow, zgodnie z lokalizacja
wskazang w projekcie zagospodarowania terenu ztgczonego do wniosku.

39) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanego przejscia
poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 43/2 do projektowanego
przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 24/6, wykonaé¢ w
wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu zalgczonego do wniosku.

40) Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przylegajacych do pasa
drogowego, po stronie projektowanej sieci sanitarnej, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do granicy pasa
drogowego.

41) Wykop zasypa¢ gruntem kat. Il warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia [s=0,95.
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42) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

43) Projektowane przejscia przylaczy kanalizacji sanitarnej pod droga, wykona¢ metoda
przecisku w rurze ostonowej na calej dtugosci przejscia pod drogg powiatowa tj. od
studni rewizyjnej na sieci do granicy pasa drogowego, bez naruszenia konstrukcji
istniejacej jezdni.

44) Projektowane przejscia poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowa od
dzialki nr geod. 24/6 w kierunku dziatki nr geod. 92/3, wykona¢ metodg przecisku w
rurze ostonowej na calej dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez
naruszenia konstrukcji istniejacej jezdni i kraweznikéw, zgodnie z lokalizacja
wskazang w projekcie zagospodarowania terenu ztgczonego do wniosku.

45) Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od projektowanego przejscia
poprzecznego pod drogg na wysokosci dziatki nr geod. 92/3 do projektowanego
przejscia poprzecznego pod droga na wysokosci dziatki nr geod. 28/24, wykonaé w
wykopie waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu zatgczonego do wniosku.

46) Projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przylegajgcych do pasa
drogowego, po stronie projektowanej sieci sanitarnej, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do granicy pasa
drogowego.

47) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zaggszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zageszczenia 1s=0,95.

48) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

49) Projektowane przejscia przylaczy kanalizacji sanitarnej pod droga, wykona¢ metodg
przecisku w rurze oslonowej na catej dtugosci przejscia pod drogg powiatowa tj. od
studni rewizyjnej na sieci do granicy pasa drogowego, bez naruszenia konstrukcji
istniejacej jezdni.

50) Projektowane przejscia poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatows od
dziatki nr geod. 28/24 w kierunku dziatki nr geod. 184/2, wykona¢ metodg przecisku w
rurze ostonowej na catej dlugosci przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez
naruszenia konstrukcji istniejacej jezdni i kraweznikow, zgodnie z lokalizacja
wskazang w projekcie zagospodarowania terenu ztgczonego do wniosku.

51) Projektowane przejscie poprzeczne sieci wodociagowej pod drogg powiatowa od
istniejgcej sieci wodociggowej na wysokosci dziatki nr geod. 40/2 w kierunku dziatki nr
geod. 41/8, wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej na catej dlugosci przejscia
pod droga powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejacej jezdni.

52) Migjsca przeciskow lokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi powiatowe;j,

53) Projektowane przejscie poprzeczne sieci wodociagowej pod droga powiatows od
dzialki nr geod. 28/12 w kierunku dziatki nr geod. 28/24, wykonaé¢ metodg przecisku w
rurze ostonowej na calej dtugosci przejscia pod droga powiatowej, bez naruszenia
konstrukcji istniejacej jezdni.

54) Miejsca przeciskow lokalizowaé poza pasem drogowym drogi powiatowe;j,

55) Projektowane przejscie poprzeczne sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
wysokosci dziatki nr geod. 28/24 realizowa¢ rownolegle wzgledem siebie.

56) Projektowang sie¢ wodociagowa od proj. przejscia poprzecznego pod drogg powiatowg
na wysokosci dzialki nr geod. 28/24 do dziatki nr geod. 728/1, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, zgodnie z lokalizacjg wskazang w projekcie zagospodarowania
terenu zlgczonego do wniosku.

57) Projektowane odejscia sieci wodociagowej w kierunku nieruchomosci przylegajacych
do pasa drogowego, po stronie projektowanej sieci wodociggowej, wykona¢ w wykopie
waskoprzestrzennym, prostopadle (kacie zblizonym do 90°) do granicy pasa
drogowego.



58) Wykop zasypa¢ gruntem kat. II warstwami wraz z zageszczeniem do uzyskania
minimalnego wskaznika zaggszczenia [s=0,95.
59) Odtworzy¢ naruszony pas drogowy.

60) Projektowane przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod droga
powiatowa od projektowanej sieci kanalizacyjnej po dziatkach nr geod. 36/2 i 697/1,
wykona¢ metodg przecisku, w rurze ostonowej o di. min. 15,0 m na calej dlugosci
przejscia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia korony drogi.

61) Poczatek i koniec przeciskow lokalizowaé poza pasem drogowym drogi powiatowe;.

62) Pozostaly odcinek sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wykona¢ poza pasem
drogowym drogi powiatowej, zgodnie z lokalizacja wskazang w projekcie
zagospodarowania terenu.

63) Zastosowaé rury oslonowe w_obrebie istniejacych zjazdow_indywidualnych i na
drogi boczne.

64) Usuniecie _drzew lub krzewow z nieruchomosci_moze nastapi¢, po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez wojta, burmistrza na wniosek wlasciciela urzadzen,
jezeli drzewa lub krzewy zagrazaja funkcjonowaniu tych urzadzen /art. 83 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U. Nr 151, poz. 1220 z
pdzn zm./.

65) Jezeli w ciggu 24 miesi¢cy od daty wykonania urzadzenia nastgpi obnizenie elementéw
pasa drogowego nad wykonanym urzadzeniem, wlasciciel urzadzenia zobowigzany
bedzie do ich naprawy. Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym bedg musialy
zosta¢ odebrane przez uprawnionego pracownika PZD w Bialymstoku.

66) Termin realizacji robot w pasie drogowym powinien przypada¢ w okresie od kwietnia
do listopada.

67) W przypadku naruszenia elementow pasa drogowego nalezy je przywréci¢ do stanu
pierwotnego, zachowujac wymagane spadki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr
43, poz.430 z dn. 14.05.1999r./.

68) Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia urzadzenia,
koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel — zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o
drogach publicznych.

2. Dysponowanie nieruchomoscia stanowiacg pas drogowy na wyzej okreslonych warunkach.
Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejsScie w teren i
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym strona powinna wystgpi¢ do Powiatowego
Zarzadu Drog w Bialymstoku o uzyskanie decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego
stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane /Dz.U. z 2013r. poz. 1409 — z pdzniejszymi zmianami/

Do wniosku nalezy dotaczyé (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego —
Dz.U. Nr 140 poz. 1481):

1) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka
pasa drogowego,

2) szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiardéw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy
lub ogranicza widocznos$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdoéw lub pieszych



4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

5) harmonogram robot prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia
robot,

6) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wlasciwemu organowi administracji
publiczne;.

Wymieniony wyzej projekt organizacji ruchu powinien by¢ uprzednio uzgodniony w/g kryteriow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym, oraz za zajecie pasa drogowego na czas
robdt pobrane zostang oplaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 — z pdzniejszymi zmianami/ oraz uchwatg Nr
XVI/135/2012 Rady Powiatu Biatostockiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokosci stawek
oplat za zajecie 1m? pasa drogowego drég powiatowych, ktérych zarzadca jest Zarzad Powiatu
Biatostockiego (Dz.U. Wojewodztwa Podlaskiego poz. 1209 z dnia 18 kwietnia 2012r.).

Uzasadnienie
W zwigzku z tym, ze decyzja spelnia w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 kodeksu
postepowania administracyjnego odstepuje sie od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Biatymstoku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog w Bialymstoku w terminie 14 dni od
daty doreczenia.
Zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z
2013r. poz. 1409 — z pézniejszymi zmianami), przed rozpoczgciem robot budowlanych inwestor
zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia wiasciwemu
organowi robot, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadca
drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 — z pd6zniejszymi zmianami/.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z Zatacznikiem ,,Wykaz przedmiotow
oplaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnienia” Czes$¢ Il poz. 44, pkt 2), kolumna 4 pkt 9) do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. ,,0 optacie skarbowej” (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).
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1. Gmina Juchnowiec Koscielny
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