
ZA(LAD GOSPODARKl KOfutUNALNEj*'w 
Juchnowcu Koscieinym
z siedzi'ną w Kślęzyn!e

K\ie,,t].J. l, Ą'b,i,-" ' lń 0Ui (1eosln

i1; qah 2 t U1 58a RtC, j633564q0
tel, 35 B5J tU 38

D

il/

ill

z/O6i2016 13:55

tłłn{rłlll
I]l iEiril]?tl_i

lilllil

.1 .)
,.L.

13.

(miejsce na pieczątkę)

łl, ,, Nr warunków: WTS/08/2016
.-, ^lJu7 l'J'

,1- 
"'-.I;:)!_-,a4,),+ź

*f,ńu*^i i="rr,"r*=
*oa"uoou*,=r*,=rĄ"=-W*=r*oror,ar"a=,

l slEcl KANALIZACYJNEJ.

1, Obiekt i jego charakterystyka,

1 .1 . Nazwa obiektu: rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
Brończanach,

Adres obiektu: obręb geodezyjny Brończany,
obręb geodezyj ny Lewickie,
gmina Juchnowiec Kościelny.

lnwestor: Gmina Juchnowiec Kościelny,
ul. Lipowa 10,
,t 6-061 Juchnowiec Kościelny

2. Warunkitechniczne rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej.

2.1. Miejsce włączenia: istniejący system rozdzielczej sieci wodociągowej.

2.2. Sposób włączenia: za pomocą typowych kształtek wodociągowych, w miejscu włączenia do
istniejącej sieci wodociągowej nateży zaprojektować zasuwy liniowe
żeliwne kołnierzowe.

2.3. Rodzaj projektowanego rurociągu: rury ciśnieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), zalecany
typ RC. Na sieci wodociągowej nalezy zaprojektować hydranty naziemne DN 80 mm, montowa-
ne na bocznym odejściu na trojniku zeliwnym kołnierzowym (w tym hydranty na końcówkach
sieci) oraz zasuwy liniowe zeliwne kołnierzowe.

2.4. W ramach pro,jektowanej rozbudowy sieci wodociągowej lnwestor przebuduje niezbędne
urządzenia wodociągowe (w tym hydranty) oraz istniejące przyłącza wodociągowe.

3. Warunki techniczne rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej.

3.1. Miejsce włączenia: końcowa studnia na istniejącej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowana na dz. o nr geod. 207; dopuszcza się ewentuaIną pzebu-
dowę istniejącej studni Iub przebudowę jej kinety.

3.2. Sieó kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaprojektowac z rur PVC klasy ,,s" (SN8),
Sieć kanalizacji sanitarnejtłocznej z rur ciśnieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), zale_
cany typ RC,

3.3. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektować studzienki rewizyjne: przełazowe
DN 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) orazw miejscach o duzym natęzeniu ruchem dro-
gowym - betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, łączone na usz-
czelki gumowe oraz studzienki inspekcyjne o średnicy min. 400 mm.



3.4. Wszystkie studzienki rewizyjne sieciowe powinny byó z kinetami połączeniowymi z jednoczesnym
dopływem lewym i prawym, posiadaó włazzżeliwa sferoidalnego typu cięzkiego.

3.5, Na wszystkich studniach zastosowac należy pierścienie odciązające,

4. Wlltyczne organizacyjne,

4.1. Przejścia pod droganni wykonać w rurze osłonowej. Sposób przejścia (rozkop, przewiert),
lokalizację sieci oraz warunki prowadzenia robót w pasie drogowym nalezy uzgodnió z zarządcą
drogi.

4.2 Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z
siedzibą w Księżynie.

4.3. Termin włączenia się do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej
uzgodnić zZakładem Go spodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.

4.4. Niniejsze warunki są wazne przezokres 3 (trzech) lat i stanowią integralną część projektu sieci.
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l slEcl KANALIZACYJNEJ.

1,

1,1 .

Obiekt i jego

Nazwa obiektu:

1.2. Adres obiektu:

1.3. lnwestor:

charakterystyka.

rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
Niewodnicy Nargilewskiej.

obręb geodezyjny Sol niczki,
obręb geodezyjny Niewodnica Nargilewska,
obręb geodezyjny Kolonia Niewodnica Nargilewska,
gmina Juchnowiec Kościelny.

Gmina Juchnowiec Kościelny,
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Kościelny

2, Warunki techniczne rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej.

2.1. Miejsce włączenia: istniejąca sieć wodociągowa zlokalizowana w pasie drogowym na dz. o
nr geod. 20.

2.2. Sposób włączenia. za pomocą typowych kształtek wodociągowych, w miejscu włączenia do
istniejącej sieci wodociągowej należy zaprojektować zasuwy liniowe
żeliwne kołnierzowe.

2.3. Rodzaj projektowanego rurociągu: rury ciśnieniowe PEzgrzewane, SDR 17 (PN10), zalecany
typ RC. Na sieci wodociągowej nalezy zaprojektować hydranty naziemne DN 80 mrn, montowa-
ne na bocznym odejściu na trójniku zeliwnym kołnierzowym (w tym hydranty na końcówkach
sieci) oraz zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe.

2.4.W ramach projektowanej rozbudowy sieciwodociągowej lnwestor przebuduje niezbędne
urządzenia wodociągowe (w tym hydranty) oraz istniejące przyłącza wodociągowe.

3. Warunki techniczne rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej.

3.1. Miejsce włączenia: istniejący rurociąg tłoczny zlokalizowany w pasie drogowym na dz. o nr
geod.212.

3.2. Sieó kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PVC klasy ,,s" (SN8).
Sieć kanalizacji sanitannej tłocznej z rur ciśnieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), zale_
cany typ RC.

3.3. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektować studzienki rewizyjne pzełazowe
DN 1000 mmztworzywa sztucznego (Pą PE) orazw miejscach o duzym natęzeniu ruchem dro-
gowym - betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszezelnego W8, łączone na usz-
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czelki gumowe oraz studzienki inspekcyjne o średnicy min. 400 mrn.

3,4, Wszystkie studzienki rewizyjne sieciowe powinny byó z kinetami połączeniowymi z jednoczesnym
dopływem lewym i prawym, posiadać włazz zeliwa sferoidalnego typu cięzkiego.

3.5 Na wszystkich studniach zastosowac należy pierścienie odciązające.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Puejscia pod drogami wykonaó w rurze osłonowej, Sposób przejścia (rozkop, przewień),
loka|izację sieci oraz warunki prowadzenia robót w pasie.drogowym nalezy uzgodnić zzarządcą
drogi.

4.2. Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z
siedzibą w Księzynie.

4,3. Termin włączenia się_do istniejącej sieci wodociągowej ikanalizacji sanitarnej rozdzielczej
uzgodnió z Zakładem Go spodarki Kornunalnej w Juchnowcu Kościelnym.

4.4. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat i stanowią integralną częśó projektu sieci.

N nspektor d/s techniczn,vc|r

n**iu)- ćrr,{ri.t
4lJ^ JUahnoVr'iec K


