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WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
| SIECI KANALIZACYJNEJ.

Obiekt i jego charakterystyka.

Nazwa obiektu: rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
Bronczanach.

Adres obiektu:  obreb geodezyjny Bronczany,
obreb geodezyjny Lewickie,
gmina Juchnowiec Koscielny.

Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny,
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Koscielny

Warunki techniczne rozbudowy istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej.
Miejsce wtgczenia: istniejacy system rozdzielczej sieci wodociagowe;j.

Sposob wigczenia: za pomocg typowych ksztattek wodociagowych, w miejscu wiaczenia do
istniejacej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac zasuwy liniowe
zeliwne kotnierzowe. :

Rodzaj projektowanego rurociggu: rury ci$nieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), zalecany
typ RC. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac hydranty naziemne DN 80 mm, montowa-
ne na bocznym odej$ciu na trojniku zeliwnym kotnierzowym (w tym hydranty na koricéwkach
sieci) oraz zasuwy liniowe zeliwne kotnierzowe.

W ramach projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej Inwestor przebuduje niezbedne
urzgdzenia wodociggowe (w tym hydranty) oraz istniejgce przytacza wodociggowe.

Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci kanalizacyjne;j.

Migjsce wigczenia: koncowa studnia na istniejacej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowana na dz. o nr geod. 207; dopuszcza sie ewentualng przebu-
dowe istniejacej studni lub przebudowe jej kinety.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PVC klasy ,,s” (SN8).
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur cisnieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), zale-
cany typ RC.

Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowac studzienki rewizyjne: przetazowe

DN 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) oraz w miejscach o duzym natezeniu ruchem dro-
gowym — betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, tgczone na usz-
czelki gumowe oraz studzienki inspekcyjne o Srednicy min. 400 mm.



3.4. Wszystkie studzienki rewizyjne sieciowe powinny by¢ z kinetami potgczeniowymi z jednoczesnym
doptywem lewym i prawym, posiadaé wiaz z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego.

3.5. Na wszystkich studniach zastosowaé nalezy pierScienie odcigzajgce.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przejscia pod drogami wykona¢ w rurze ostonowej. Sposéb przejscia (rozkop, przewiert),
lokalizacje sieci oraz warunki prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzgdca
drogi.

4.2 Projekt budowlany uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z
siedzibg w Ksiezynie.

4.3. Termin wigczenia sie do istniejgcej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej
uzgodni¢ z Zaktadem Go spodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

4.4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat i stanowia integralng cze$¢ projektu sieci.

Inspektor d/s technicznych
_penrrel
Damian Czemiel
ZGK Juchnowiec K.
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WARUNKI TECHNICZNE

ROZBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
| SIECI KANALIZACYJNEJ.

Obiekt i jego charakterystyka.

Nazwa obiektu: rozbudowa istniejacej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w
Niewodnicy Nargilewskie;j.

Adres obiektu: obreb geodezyjny Solniczki,
obreb geodezyjny Niewodnica Nargilewska,
obreb geodezyjny Kolonia Niewodnica Nargilewska,
gmina Juchnowiec Koscielny.

Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny,
ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Koscielny

Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej.

Miejsce witaczenia: istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana w pasie drogowym na dz. o
nr geod. 20.

Sposo6b witgczenia: za pomoca typowych ksztattek wodociggowych, w miejscu wiaczenia do
istniejacej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ zasuwy liniowe
zeliwne kolnierzowe.

Rodzaj projektowanego rurociggu: rury cisnieniowe PE zgrzewane, SDR 17 (PN10), zalecany
typ RC. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac hydranty naziemne DN 80 mm, montowa-
ne na bocznym odej$ciu na tréjniku zeliwnym kotnierzowym (w tym hydranty na kofAcdwkach
sieci) oraz zasuwy liniowe Zeliwne kotnierzowe.

W ramach projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej Inwestor przebuduje niezbedne
urzgdzenia wodociggowe (w tym hydranty) oraz istniejgce przytacza wodociggowe.

Warunki techniczne rozbudowy istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Miejsce wtaczenia: istniejgcy rurociag ttoczny zlokalizowany w pasie drogowym na dz. o nr
geod. 212.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowac z rur PVC klasy ,,s” (SN8).
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur cisnieniowych PE zgrzewanych, SDR 17 (PN10), zale-
cany typ RC.

Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowac studzienki rewizyjne: przetazowe
DN 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) oraz w miejscach o duzym natezeniu ruchem dro-
gowym — betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, tgczone na usz-



czelki gumowe oraz studzienki inspekcyjne o $rednicy min. 400 mm.

3.4. Wszystkie studzienki rewizyjne sieciowe powinny by¢ z kinetami potgczeniowymi z jednoczesnym
doptywem lewym i prawym, posiadac wtaz z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego.

3.5 Na wszystkich studniach zastosowac nalezy pierécienie odcigzajace.

4. Wytyczne organizacyjne.

4.1. Przejscia pod drogami wykonac w rurze ostonowej. Sposéb przejscia (rozkop, przewiert),
lokalizacje sieci oraz warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadcg

drogi.

4.2. Projekt budowlany uzgodni¢ z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym z
siedzibg w Ksiezynie.

4.3. Termin witgczenia sie do istniejacej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej rozdzielczej
uzgodni¢ z Zaktadem Go spodarki Komunalnej w Juchnowcu Koscielnym.

4.4. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 3 (trzech) lat i stanowia integralng cze$¢ projektu sieci.

Inspektor " dfs technicznych
1§ f?emzdf
Damian Czemiel
ZGK Juchnowiec Kk



