Kolonia Ksiezyno

OBM!AR

Lp. Pcdstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziernych - trasa drogi w terenie  ‘km
0119-02 rowninnym
| 0.550 km 0.550 ]
RAZEM :.350
2 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
0103-04 nawicrzchni w gruncie kat. I-Iv
| 1680.00 m2 1680.000
RAZEM 1680.000
3 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
3360.00 m2 3360.000
RAZEW 3360.000
4 KNR 2-31 Podbudowa z kriuszywa natura!nego - warstwa gérna o gribosci po zagesz- m?2
0114-03 czeniv 15 cmi
0114-04
300.00 m2 3G0.000
RAZEM 300.000
S KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- t
0108-u2 waniem mechanicznym
84.00 1 84.000
RAZEM 84.633
6 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralnu-bitumicznych grysowych - warstwa m2
n310-05 scieralna asfaltowz - grubesc po zageszcz. 4 cm
0310-08
1680.00 m2 168C.000
RAZEM 1680.000
7 Inwentaryzacja kpl
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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