SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z TERENEM UTWARDZONYM
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obrzeze betonowe 6/20 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

betonowa kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

I
|
_ kraweznik betonowy 15/22 cm
|

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego o wym. 30/25 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
podsypka piaskowa gr. 15 cm

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH
SKALA 1:10
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w _ U mo BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 74

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Nr 106786B - ul. Lesna (dojazd)
w m. Ksiezyno Kolonia
TEMAT: Projekt wykonawczy

_ Podpis: Nazwa rysunku:
- Projektowat .

_ warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kraweznik betonowy 15/30 cm branza drogowa: Szczegot

_ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm mgr inz. Grzegorz Ciurla konstrukcyjny
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego tawa betonowa z oporem z betonu C8/10 BL/101/02
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o wym. 30/30 cm Data: 11.10.2017
podbudowa pomochnicza z kruszywa naturalnego Skala: Rys. nr
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 1 :_o. m
podsypka piaskowa gr. 15 cm :




