OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym:

- Dz. U. Nr 120 poz. 1133, rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego, §8
ust. 2.

1. Przedmiot inwestycji, jej zakres oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. Lesnej (dojazd) w m. Ignatki —
Osiedle polegajgca na budowie nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych
wraz z budowg kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr geod.: 226/3, 225/2, 226/29 —

dziatki obreb 23 Ksiezyno — Kolonia, jednostka ewidencyjna Juchnowiec Koscielny.

Zakres inwestycji wg kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektdw:

- rozbiorka elementow drog,

wycinka drzew i krzakow,

wykonanie robot ziemnych podstawowych i uzupetniajgcych,
utozenie rur ostonowych,

budowa sieci kanalizacji deszczowej,

ustawienie kraweznikow,

ustawienie obrzezy,

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego,

- wykonanie chodnikdéw,

wykonanie zjazdéw,

wykonanie nawierzchni miejsc postojowych,




regulacja naziemnych elementéw infrastruktury do nowej niwelety drogi,

wykonanie oznakowania pionowego.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ulica Lesna — dojazd zlokalizowana jest w miejscowosci Ignatki — Osiedle, gmina
Juchnowiec Koscielny. Nawierzchnia utwardzona — trylinka na wiekszej czesci i matym
odcinku nawierzchnia gruntowa, na czesci ulica z chodnikiem a nawierzchnia z trylinki
obramowana kraweznikami. Odwodnienie — powierzchniowe (wsigkanie w grunt, brak

rowow).

Uzbrojenie istniejace:

Sie€ energetyczna napowietrzna i kablowa,
Siec¢ telekomunikacyjna kablowa,

Sie¢ wodociggowa,

Sie€ kanalizacji sanitarnej,

Sie¢ gazowa,

Sie¢ kanalizacji deszczowej,

Sie¢ c.o.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nawierzchnia ciggu pieszo — jezdnego przebiegac bedzie od istniejgcej ul. Le-
$nej do konca slepego dojazdu. Zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 7,0 — 4,5 m
(do granic pasa drogowego) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnie ciggu
ograniczono kraweznikiem betonowym na tawie betonowej z oporem. Przewidziano
spadek poprzeczny jednostronny 2%. Projektuje sie miejsca postojowe, o konstrukcji
analogicznej jak cigg pieszo — jezdny. Zaprojektowano zjazd bramowy z betonowej
kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowej i podbudowie z mieszanki nie-

zwigzanej z kruszywem. Szerokosc¢ zjazdu na posesje 4,0 m.

Projektowany pieszo — jezdny, zjazd, miejsca postojowe znajdujg sie na dziat-
kach o nr geod.: 226/3, 225/2, 226/29 — obreb 23 Ksiezyno — Kolonia, jednostka ewi-

dencyjna Juchnowiec Koscielny.



Dla ujecia wéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne wykona-
ne z kregéw betonowych ® 500 mm z osadnikiem oraz wpust liniowy. Wpusty nalezy potg-
czy¢ ze studzienkami przy pomocy rur PVC SN8 ®160-200 mm. Zaprojektowano studnie
kanalizacyjne ®1000 mm wykonane z wibroprasowanych kregéw betonowych tgczonych
na felc i uszczelke oraz z tworzyw sztucznych ®425 mm. Posadowienie wszystkich studni:
na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie gr. 20 cm oraz podtozu z betonu klasy
C12/15 gr. 20 cm. Odprowadzenie wod opadowych — do istniejgcej kanalizacji deszczowej

w ul. Lesnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej znajduje sie na dziatkach geodezyj-
nych nr: 226/3, 225/2 — obreb 23 Ksiezyno — Kolonia, jednostka ewidencyjna Juchno-

wiec Koscielny.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania terenu

- catkowita powierzchnia terenu (0,146 ha) 100 %,
~ powierzchnia ciggu pieszo - jezdnego (0,072 ha) 49,3 %,
~ miejsca postojowe (0,02 ha) 13,6 %,
- Zzjazd (0.002 ha) 1,4 %,

- powierzchnia zieleni (0,052 ha) 35,6 %.

5. Dane dotyczace ochrony konserwatora zabytkéow
Dziatki, na ktérych projektowana jest niniejsza inwestycja nie znajdujg sie w stre-
fie konserwatorskiej i nie podlegajg ochronie.
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje, poniewaz dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.
7. Informacje o charakterze i cechach istniejacych oraz przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska

Budowa projektowanego ciggu pieszo - jezdnego nie spowoduje zagrozen dla
Srodowiska, ale wrecz przeciwnie bedzie miata na nie pozytywny wptyw. Zdecydowanie
poprawi sie komfort i bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego. W wyniku prze-

prowadzenia budowy ciggu zostanie poprawiony standard nawierzchni, ruch pojazdéw



bedzie odbywat sie bardziej ptynnie, skutkiem tych dziatahh bedzie zmniejszenie nega-

tywnego oddziatywania ruchu drogowego na $rodowisko.

Wody opadowe zbierane z nawierzchni bedg odprowadzane przez wpusty ulicz-
ne do projektowanej kanalizacji deszczowej. Studnie wpustow deszczowych zostang

wyposazone w osadniki do zatrzymywania zawiesin.

Biorgc pod uwage usytuowanie, rodzaj i skale przedsiewziecia, w ocenie organu,
jego realizacja i eksploatacja nie bedzie stanowita znacznej ucigzliwosci. Planowane za-
mierzenie inwestycyjne bedzie miato zasieg lokalny (brak transgranicznego oddziatywa-

nia).

Planowane przedsiewziecie jest jedyng planowang inwestycjg w obrebie tego sa-
mego obszaru, ktérej realizacja mogtaby pokrywac sie w tym samym czasie jej powsta-
nia z ewentualng realizacjg przysztych obiektéw tego samego typu. W zwigzku z tym
wyeliminowane zostang wielozrdédtowe ucigzliwosci powstajgce podczas realizacji inwe-

stycji, a takze kumulowanie sie oddziatywan w trakcie realizacji.

Realizowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku w lokalnych zasobach natu-
ralnych. Inwestycja nie wymaga materiatéw, surowcéw i paliw wykorzystywanych w
sposob ciggty. W trakcie realizacji przedsiewziecia zostanie wykorzystana energia elek-
tryczna, woda i kruszywa, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzy-

stywane zasoby naturalne.

W trakcie wykonywania robét bedzie emitowany hatas, zanieczyszczenie powie-
trza ze spalin pochodzgce od pracujgcych maszyn i wibracje. Emitowane w trakcie ro-
bot: hatas, zanieczyszczenia i wibracje bedg miaty charakter krétkotrwaty, odwracalny i

nie wptyng na zdrowie ludzi oraz tereny przylegte.

Przedsiewziecie bedzie realizowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii,
zastosowane materiaty i urzgdzenia nie powodujg ryzyka powaznej awarii zarobwno na
etapie realizacji jak i eksploatacji. Realizacja inwestycji zmniejszy ryzyko wystgpienia
wypadkow komunikacyjnych.

Technologia wykonania rob6t budowlanych zwigzanych z projektowanym przed-
siewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie re-
alizacji inwestycji. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych

bedg miaty charakter bezposredni, krotkotrwaty, przejsciowy i catkowicie odwracalny.



8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-

kowania inwestycji

Przebudowa ul. Lesnej (dojazd) nie nalezy do skomplikowanych inwestyciji.

Biatystok, 11.10.2017 r.
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