Opis techniczny - kanalizacja deszczowa w ul. Lesnej w m. Ksiezyno Kolonia

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej
w ul. Lesnej w m. Ksiezyno Kolonia

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta Umowa.

1.2 Protokét z narady koordynacyjnej w PODGIK Biatystok.
1.3 Aktualna mapa w skali 1:500.

1.4 Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie.

1.5 Projekt drogowy.

1.6 Aktualne normy i przepisy.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w budowanej
ulicy Lesnej w m. Ksiezyno Kolonia (dojazd).

Opracowanie obejmuje:

- budowe kanalizacji z rur PVC/PEHD.

3. Lokalizaciji inwestycji

Rejon inwestycji stanowi pas drogowy ul. Lesnej (dojazd), ktéra w tym miejscu
posiada nawierzchnie z trylinki lub gruntowg, bez chodnikéw. Teren przylegty — domy

jednorodzinne.

a) Istniejgce uzbrojenie:

- kable i stupy energetyczne,
- stupy oswietleniowe,

- kanalizacja sanitarna,

— kable telekomunikacyjne,
— wodociag,

- gazociag,

- cieptociag.

b) Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono nastepujgcy stan gruntu:
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Pod warstwg nasypow niebudowlanych (piasek drobny + gruz, beton) o grubosci
0,7 — 0,8 m, wystepujg piaski drobne az do maksymalnej gtebokosci prowadzonych
prac ziemnych.
Gtebokos¢ wody gruntowej: nie stwierdzono wody gruntowej powyzej dna
wykopow.
Sposodb wykonania wykopdw opisano w pkt. 5b), profile przekrojéw gleby znajdujg

sie na rys. 2 (,Profil podtuzny...”).

4. Opis rozwiazan projektowych

Zaprojektowano kanalizacje o nastepujgcych parametrach:

- kanat 315 mm PVC/PEHD lite, SN8: L=44,8 m,
- kanat ®315 mm PVC/PEHD lite, SN8: L=61,3 m,
- studnie rewizyjne prefabrykowane z betonu ®1000 mm: 1 szt.,

- studnie rewizyjne prefabrykowane z tworzywa sztucznego ®425 mm: 4 szt.,

- wpust deszczowy standardowy ®500 mm: 3 szt.,

- wpust liniowy: 1 szt.,

- przykanaliki ®200 mm z PVC SNB8 lite: L=6,2 m,
- przykanaliki @160 mm z PVC SNB8 lite: L=8,3 m.

4a. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowane kanaty nalezy wykonac z rur:

a) PVC lite typ ,S” (o sztywnosci obwodowej SN8) o sciankach jednorodnych
(bez warstwy spienionej), potaczeniach kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowa,

b) PEHD strukturalnych niekarbowanych, o sztywnosci obwodowej SN8,
potgczeniach kielichowych/spawanych tgczonych na uszczelke gumowa.

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur réznych producentéw zastosowane rury

powinny posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Kanaty utozy¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Na podsypke i obsypke
mozna zastosowac grunt rodzimy lub dowieziony, spetniajgcy wymagania jakosciowe
(brak frakcji kamienistej, gruntdw organicznych i spoistych), pozyskany z wczesniej
wykonanego odcinka wykopoéw. Spadki i dtugosci projektowanych kanatow podano
na profilu i planie sytuacyjnym. Zaleca sie zastosowanie rur z oznakowaniem

wewnetrznym umozliwiajgcym sprawdzenie srednicy, materiatu, producenta podczas



Opis techniczny - kanalizacja deszczowa w ul. Lesnej w m. Ksiezyno Kolonia

inspekcji telewizyjnej w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat wykonany w

sposob uniemozliwiajgcy identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie realizaciji.

4b. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano  studnie  kanalizacyjne  ®1000 mm  wykonang z
wibroprasowanych kregéw betonowych tgczong na felc i uszczelke oraz z tworzyw
sztucznych (PE/PP) ®425 mm. Posadowienie wszystkich studni: na podsypce
piaskowej zageszczonej mechanicznie gr. 10/20 cm oraz podfozu z betonu klasy
C12/15 gr. 20 cm.

Studnie betonowe:

Do przykrycia studni zaprojektowano ptyte pokrywowg i wiaz zeliwny,
nieryglowany, bezzawiasowy klasy C250 (wg. tabel ,Zestawienie elementéw studni
rewizyjnych z kregdw betonowych”) — teren zielony. Regulacje wtazéw na studniach
rewizyjnych wykona¢ za pomocg uszczelnionych pierscieni regulacyjnych z tworzywa
sztucznego lub prefabrykowanych elementéw oferowanych przez producentéw
studni.

Studnie betonowg projektuje sie z dennicg monolityczng prefabrykowanag,
wykonang w jednym procesie produkcyjnym wraz z Kkinetg prefabrykowang
przeznaczong do przeptywu Sciekow i potgczenia kanatéw.

Prefabrykowane elementy betonowe powinny by¢é wykonane z betonu
wibroprasowanego min. C35/45, o wodoszczelnosci min. W6, mrozoodpornosci F150
oraz powinny spetnia¢ wymagania norm PN-B-10729 i PN-EN 1917:2004.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kanatbw do studni zaprojektowano z
zastosowaniem tulei uszczelniajgcych lub uszczelek systemowych do potgczen
pomiedzy rurg PVC i kregami betonowymi. W przypadku zaistnienia uzasadnionej
potrzeby wykonania otworéw na terenie budowy, za zgodg Inspektora Nadzoru z
ramienia Inwestora, nalezy uzywa¢ do ich wykonania odpowiednich do Srednic
kanatow wiertnic.

Studnie z tworzyw sztucznych:

W studniach rewizyjnych z tworzyw sztucznych ®425 zastosowano wiazy
zeliwne: bezzawiasowe, wentylowane, zgodne z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124,
klasa wg. tabeli oraz betonowe pierScienie odcigzajgce. Pod pierscieniami
odcigzajgcymi zaprojektowano podbudowe z betonu C12/15 gr. 20 cm. Srednice,

typy i katy kinet — wg. tabeli.
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Zestawienie elementéw studzienek rewizyjnych podano w tabelach, szczegét
wg. rys. 3/1 - 3/3.

4c. Wpusty deszczowe i przykanaliki

Dla ujecia wéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne wyko-
nane z kregébw betowych @500 mm z osadnikiem oraz pojedynczy wpust liniowy.
Wpusty nalezy potgczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur PVC/PEHD typ ,S” ®160 —
200 mm. Specyfikacja poszczegdlnych odcinkéw w tabelach. Studzienki $ciekowe
betonowe po podtgczeniu przykanalikow nalezy zaizolowac z zewnatrz poprzez dwu-
krotne pomalowanie Bitizolem 2R+2P. Wpusty i przykanaliki nalezy utozy¢ na pod-
sypce min. 10 cm.

Whpusty liniowy — zastosowaé wpust o szerokosci wewnetrznej min. 200 mm, wy-
sokosci wewnetrznej min. 200 mm, kratka zeliwna klasy D400, wpust utozony zgod-
nie ze spadkiem terenu.

Trasy przykanalikow i lokalizacje wpustow ulicznych podano na planie sytuacyj-

nym, zestawienie wpustow w tabeli.
4d. Odprowadzenie wéd opadowych do odbiornika
Odbiornikiem wdd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa w ul. Le$nej.

Odprowadzenie do istniejgcej studni betonowej 1000 mm, oznaczonej Sl.

5. Wytyczne realizacji

a) Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyé geodezyjnie trase
projektowanych elementéw oraz zlokalizowac¢ i oznaczy¢ wszystkie skrzyzowania z
istniejacymi sieciami. Przed rozpoczeciem roboét nalezy wystgpi¢ do zarzadcy drogi o
pozwolenie na zajecie terenu.

Na czas realizacji inwestycji miejsce robot nalezy oznakowac zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy, stanowigcym odrebne opracowanie.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ czy pomiedzy datg wykonania
wtérnika i rozpoczeciem robét w rejonie projektowanych sieci nie pojawity sie nowe

kolizje.
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b) Wykopy i zasypka przewodéw

Wykopy pod projektowang sie¢ w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonac recznie jako szalowane, a na pozostatych odcinkach mechanicznie
jako szalowane. Do szalowania wykopow uzy¢ szalunkow sciennych rozporowych.
Krzyzujgce sie uzbrojenie podziemne wystepujgce nad kanatem podlega
zabezpieczeniu przez podwieszenie (wg. rys. szczegétowych). Z uwagi na brak
rzednych powykonawczych istniejgcych przewoddw nalezy przed przystgpieniem do
robét ziemnych wykonac reczne odkrywki w celu doktadnego pomiaru ich lokalizacji i
zagtebienia.

Wykopy mozna zasypaé gruntem rodzimym lub dowiezionym spetniajgcym
wymagania jakosciowe (brak frakcji kamienistej, gruntdw organicznych i spoistych).
Wykopy nalezy zasypywac warstwami 30 cm i dokfadnie zageszcza¢ mechanicznie
poszczegodlne warstwy, zwracajgc szczegdlng uwage na zageszczanie przy
studzienkach. Wymagany stopien zageszczenia wykopdéw wynosi Is=1,0. Wysokos¢
zasypki studni powinna by¢ prowadzona do rzednej dna konstrukcji projektowanej
nawierzchni drogowej — pod warunkiem prowadzenia prac w tym samym terminie. W
pozostatym przypadku nalezy odbudowac istniejgcg nawierzchnie.

Wykopy na czas realizacji kanatéw nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob

obcych poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie.

c) Odwodnienie wykopéw

Nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej dna
wykopow. W zwigzku z tym nie planuje sie odwodnienia.

Z uwagi na mozliwos$¢ wystepowania wahan w poziomie wody gruntowej na
etapie realizacji moze nastgpic¢ korekta parametrow odwodnienia w ramach nadzoru
autorskiego. Dla potrzeb rozliczen z inwestorem czas pompowania wody nalezy
udokumentowac dziennikiem pracy agregatow.

Uwaga: Zabrania si¢ odprowadzania woéd gruntowych do kanalizacji sanitarnej.

d) Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy:
- dokonac inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych sieci (potozenie w planie i
rzedne przewodéw),
- zgtosic¢ sieci do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru z ramienia

Wykonawcy.
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Po wykonaniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng

wykonanych kanatéw, przed wykonaniem nawierzchni (wg. odrebnego projektu).
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