Wpust uliczny.

Schemat
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Zelbetowy pierscien odcigzajacy.

Konstrukcja jezdni i chodnika.
Kregi betonowe @500 mm.

10. Przykanalik PVC/PEHD @200 mm, SNS.
11. Podbudowa z betonu klasy C8/10.
12. Podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Uwaga: Warto$¢ Hw, Rtw, Rw znajduja sie w tabelach "Tabela przytgczy wpustow ulicznych".

Whpust uliczny zeliwny przejazdowy kraweznikowy (boczny), klasy D400.
Plyta przykrywowa.
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Przytacza wpustow ulicznych.
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Uwaga: Warto$¢ Hw, Hs, Hp, Rp, Rd, Rwl, Rtw, Rw, i, L znajdujg sie w tabelach
"Tabela przytgczy wpustow ulicznych" i "Zestawienie elementéw studni rewizyjnych".
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Schemat wpustu liniowego
Widok z gory
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01. Wpust liniowy, szeroko$¢ wewnetrzna min. 200 mm,
wysoko$¢ wewnetrzna min. 200 mm, odcinek prosty
1000 mm, bez spadku wewnetrznego.

02. Ruszt klasy D400.

03. Zaslepka koncowa. SR " \\\a

04. Kroécie€ wyjsciowy DN160 mm.

05. Rurocigg PVC @160 mm, SN8. ~
06. Kolano PVC 90° @160 m, SN8. 150 =250 150

LW 07. Beton C20/25.
08. Podsypka piaskowa gr. 10 cm.

09. Konstrukcja nawierzchni drogowe;j.
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Do studni D5.
Spadek =41%o.
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Tabela przylaczy wpustow ulicznych

ul. Lesna w m. Ksiezyno Kolonia

Rzedna projektowana Rzedna projektowana | Zagtebienie Rzedna géry Zagtebienie
Nr R, Gtebokosé R, wlotu Diugos¢ | Srednica | Spadek Nr wpustu R, wlotu
studzienki Rzedna dna studzienki Rzedna wlotu przykan. przykan. | przykan. wpustu Rzedna wylotu przykan.
studzienki R H, przykanalika R , H, L D i przykanalika R, H,
L] [m] [m] [m] [m] [m] [mm] [%o] L] [m] [m]
150,09 150,04
150,09 148,54 1,55 21 200 60 Wi 148,67 1.37
D1 148,14 1,95 150,09 150,18
’ 148,54 1,55 3,0 200 55 w2 14871 1,48
D2 152,27 1,60 152,27 1,60 1,1 200 200 W3 152,24 1,35
150,67 ' 150,67 ’ ' 150,89 ’
Dlugosc przykanaﬁkéw: 6,20




Tabela przylaczy wpustow ulicznych

ul. Lesna w m. Ksiezyno Kolonia

Nr Rzedna projektowana Giebokos¢ Rzedna projektowana | Zagtebienie Srednica Dtugosc¢ Spadek Nr Rzedna nawierzchni
studzienki R’ studzienki "R wlotu przykanalika przykan. wpustu przy skrzynce "R "
Rzedna dna Rzedna wlotu przykan. "D" Rzedna wylotu
studzienki "R " "H," przykanalika "R " "H" " i przykan. "R "
[] [m] [m] [m] [m] [mm] [m] [%o] [] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
153,29 153,29 153,16
D5 1,45 1,45 160 8,3 40 W4
151,84 151,84
152,17
taczna dlugos¢ przykanalikow: 8,3 m




