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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (roboty rozbiorkowe w rejonie proj. nawierzchni ujete w projekcie drogowym)
1|ST-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (dro- |km
d.1 gi) w terenie réwninnym, wraz z wykoniem mapy powykonawczej
0,106 km 0,106
RAZEM 0,106
2|ST-01 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubo$¢ nawierzchni 4 |m2
d.1 cm (2x4 cm)
Krotnos¢ = 2
4,6 * 1,50 <pomiedzy SI-D31> m?2 6,900
RAZEM 6,900
3|ST-01 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cemento- |m?2
d.1 wo-piaskowej
Krotnos¢ = 2
0,4 * 1,50 <pomiedzy SI-D31> m?2 0,600
RAZEM 0,600
4|ST-01 Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej | m
d.1 Krotnos¢ = 2
2,0 <pomiedzy SI-D31> m 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY ZIEMNE (DO DNA KONSTRUKCJI DROGOWEJ)
5[ST-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokos$cido 3,0 mz |m3
d.2 recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat. I-1l
kanat ér. 315-250 mm - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m
6,7 *1,75* 1,1 <odc. SI-D1> m3 12,898
9,0 1,32 * 1,1 <odc. D1-D2> m3 13,068
6,0 1,14 * 1,1 <odc. D3-D4> m3 7,524
6,0 * 1,07 * 1,1 <odc. D4-D5> m3 7,062
RAZEM 40,552
6|ST-01 Wykopy oraz przekopy wyk. na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2 m3 w gr. kat. I-1l
Diugos¢ kanatéw minus poszerzenia pod studnie i wykopy reczne:
kanat ér. 315-250 mm - szeroko$¢ wykopu umocnionego Sz=1,1 m
2,20 * 1,75 * 1,1 <odc. SI-D1> m3 4,235
24,9* 1,32 * 1,1 <odc. D1-D2> m3 36,155
15,5*1,14 * 1,1 <odc. D2-D3> m3 19,437
15,5 *1,14 * 1,1 <odc. D3-D4> m3 19,437
18,3 1,07 * 1,1 <odc. D4-D5> m3 21,539
2,0 * 2,0 * 2,15 <poszerzenia pod studnie D1> m3 8,600
1,5 * 1,1 * 0,78 <dokop pod wigczenie do studni SI> m3 1,287
RAZEM 110,690
7|ST-01 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi |m2
d.2 (wypraskami) w gruntach suchych; wyk.o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt kat. I-IV
9,90 * 1,75 * 2 <odc. SI-D1> m?2 34,650
34,9 * 1,32 * 2 <odc. D1-D2> m?2 92,136
15,5 * 1,14 * 2 <odc. D2-D3> m?2 35,340
21,5* 1,14 * 2 <odc. D3-D4> m?2 49,020
24,3 * 1,07 * 2 <odc. D4-D5> m?2 52,002
RAZEM 263,148
8|ST-01 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2
(106,1 - 2,0<studnie>) * 1,1 * 0,1 <kanaty> m3 11,451
2,0 *2,0* 0,1 <studnia D1> m3 0,400
RAZEM 11,851
9|ST-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w ziemi zmagazynowanej |m3
d.2 w hatdach z transportem na odlegto$¢ 5 km, grunt kat. I-1ll wraz z kosztem sktadu
gruntu
nadmiar gruntu:
(3,14 *0,16 * 0,16 * 42,8) <kanat $r. 315 mm> m3 3,440
(3,14 * 0,16 * 0,16 * 61,3) <kanat $r. 250 mm> m3 4,928
(3,14 * 0,60 * 0,60 * 2,15) * 1 <studnia $r. 1000 mm> m3 2,430
(3,14 *0,21 * 0,21 * 1,10) * 4 <studnie $r. 425 mm> m3 0,609
11,851 <podsypka gr. 10 cm> m3 11,851
RAZEM 23,258
10/ST-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokoscido |m3
d.2 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
Zasypywania wykopdw recznych razy iloraz gruntéw do zasypania i wykopanych:
((40,552 + 110,690)<suma wykopows> - 23,258 <nadmiar gruntu>)/(40,552 + 0,846
110,690<suma wykopdéw>)
A (obliczenia pomocnicze) ======
0,846
40,552 * 0,846 m3 34,307
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RAZEM 34,307
11/ST-01 Zasypanie wykopdw. fund. podtuznych, punktowych, rowéw, wykop6w obiektowych |m3
d.2 spycharkami z zageszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 35
cm) - kat. gr. I-1l
110,690 * 0,846 m3 93,644
RAZEM 93,644
12|ST-01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lek- |kpl.
d.2 kiego o rozpietosci 4,00 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
13|ST-01 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
d.2 lekkiego o rozpietosci elementu 4,00 m
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
14|ST-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu do 4,00 |kpl.
d.2 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
15/ST-01 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu do kpl.
d.2 4,00 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
3 ROBOTY MONTAZOWE
16|ST-01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, SN8 m
d.3
44,8 - 2,0 <studnie> m 42,800
RAZEM 42,800
17|ST-01 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk, o $rednicy 250 mm, SN8 m
d.3
106,1 - 44,8 <D2-D5> m 61,300
RAZEM 61,300
18|ST-01 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gt. 3m  [szt.
d.3
1<D1> szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|ST-01 Montaz studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych $r. 425 mm, wtaz klasy D400, |szt.
d.3 kinety przelotowe $r. 315 i 250 mm
4 <D2 - D5> szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|ST-01 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3
2,0*2,0*0,1*1 <podbudowa studniami betonowymi, D1> m3 0,400
RAZEM 0,400
21|ST-01 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk SN8 - redukcja 160/250 |szt
d.3 mm
1 <D5> szt 1,000
RAZEM 1,000
22|ST-01 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk SN8 - redukcja 315/250 |szt
d.3 mm
1 <D2> szt 1,000
RAZEM 1,000
23(ST-01 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk o $rednicy 315 mm SN8 - |szt.
d.3 kaskada (rys. 3/2):
- trojnik rownoprzelotowy 90 stopni,
- kolano 90 stopni,
- rurociag L=0,5 m,
- przejscie szczelne L=0,15 m,
- nasuwka,
1<Sl> szt. 1,000
RAZEM 1,000
24(ST-01 Wykonanie kinety w istniejacej studni S szt
d.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25(ST-01 Uktadanie rur ochronnych HDPE dwudzielnych o $rednicy 110 mm w wykopie + ptozy |/m
d.3
3,0 <gazocigg D5-W4> m 3,000
RAZEM 3,000
26(ST-01 Uktadanie rur ochronnych HDPE dwudzielnych o $rednicy 225 mm w wykopie + ptozy |/m
d.3
3,0 <gazocigg D5-W4> m 3,000
RAZEM 3,000
4 WPUSTY
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27|ST-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.4 w gruntach suchych kat. I-1I
Zagtebienie (gtebokos¢ wykopdw i nasypéw do dna kostrukcji drogowej) * diugosé *
szerokos¢ wykopu:
(1,09 +0,91)/2*2,1 * 1,0 <W1> m3 2,100
(1,09 + 1,02)/2 3,0 * 1,0 <W3> m3 3,165
(1,14 +0,89)/2*1,1 * 1,0 <W3> m3 1,117
(0,99 + 0,53)/2 8,3 * 0,9 <W4> m3 5,677
wykopy pod wpusty (z osadnikami):
1,5*1,5* (0,91 + 1,02 + 0,89 + 0,53 + (3 * 1,2<0sadniki>)) m3 15,638
RAZEM 27,697
28|ST-01 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.4 (wypraskami) w gruntach suchych; wyk. o szer. do 1 m i gteb. do 3.0 m; grunt kat. |-
[\
(1,09 +0,91)/2*2,1 *2 <W1> m2 4,200
(1,09 +1,02)/2 * 3,0 * 2 <W3> m?2 6,330
(1,14 +0,89)/2* 1,1 *2 <W3> m2 2,233
(0,99 + 0,53)/2 8,3 * 2 <W4> m?2 12,616
RAZEM 25,379
29|ST-01 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m3
d.4
1,0*6,20 0,1  <kanaly> m3 0,620
(1,5*1,5*83) * 0,1 <wpusty> m3 0,675
3,0*0,55*0,1 <wpust liniowy> m3 0,165
RAZEM 1,460
30(ST-01 Wywiezienie nadmiaru gruntu, wraz z kosztem statego sktadu gruntu m3
d.4
wywiezienie nadmiaru gruntu:
1,46 <podsypka 10 cm> m3 1,460
(3,14 0,1 * 0,1) * 6,20 <przykanaliki, z tabeli wpustéw ulicznych> m3 0,195
(0,91 + 1,02 + 0,89 + 0,53 + (3 * 1,20)<osadniki>) * (3,14 * 0,32 * 0,32) <wpusty> m3 2,235
RAZEM 3,890
31|ST-01 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gtebokoscido |m3
d.4 3,0 m, w gruncie kat. I-lll, z zageszczeniem recznym
wykopy minus nadmiar gruntu:
27,697 - 3,89 m3 23,807
RAZEM 23,807
32|ST-01 Montaz kanatéw z rur typu PVC taczonych na wcisk, o $rednicy 200 mm m
d.4
Z tabeli wpustéw ulicznych:
6,20 m 6,200
RAZEM 6,200
33|ST-01 Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z osadni- |szt.
d.4 kiem bez syfonu
3 <W1, W2, W3> szt. 3,000
RAZEM 3,000
34|ST-01 Zakup i montaz wpustu liniowego, szeroko$¢ wewnetrzna min. 200 mm, wysokos$é m
d.4 wewnetrzna min. 200 mm, kratka zeliwna D400, uktadany ze spadkiem terenu, na
podbudowie z betonu C20/25 (rys. 4/3)
3.0 m 3,000
RAZEM 3,000
35|ST-01 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na wcisk $r. 160 mm, SN8: szt
d.4 - kolano 30 stopni,
- nasuwka.
1 <W5> szt 1,000
RAZEM 1,000
5 ODBUDOWA NAWIERZCHNI
36(ST-01 Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.5 wierzchni w gruntach kat. 1l-1V
6,90 <powierzchnia rozbiérek> m?2 6,900
RAZEM 6,900
37|ST-01 Wykonanie i zageszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na catej m?2
d.5 szerokosci drogi, grubos¢ warstwy 20 cm
6,90 <z poprzedniej pozycji> m?2 6,900
RAZEM 6,900
38|ST-01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gru- |m?2
d.5 bos¢ warstwy 20 cm
6,90 <z poprzedniej pozycji> m?2 6,900
RAZEM 6,900
39|ST-01 Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa przed m2
d.5 utozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
6,90 <z poprzedniej pozycji> m?2 6,900
RAZEM 6,900
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40|ST-01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, grubo$¢ warstwy wigzacej po m2
d.5 zageszczeniu 5 cm, dowozonej z odlegtosci 5 km
6,90 <z poprzedniej pozycji> m2 6,900
RAZEM 6,900
41|ST-01 Skropienie emulsjg asfaltowag podbudowy z betonu asfaltowego przed utozeniem war-|m2
d.5 stwy $cieralnej z betonu asfaltowego
6,90 <z poprzedniej pozycji> m2 6,900
RAZEM 6,900
42|ST-01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubos$é warstwy Scieralnej po m2
d.5 zageszczeniu 4 cm, dowozonej z odlegtosci 5 km
6,90 <z poprzedniej pozycji> m2 6,900
RAZEM 6,900
43|ST-01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.5 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
0,60 <rozbidrki, 50% materiatu z rozbiérki> m?2 0,600
RAZEM 0,600
44|ST-01 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fa- |m
d.5 wy zwyktej z betonu C8/10 (B-10)
2,0 <rozbiorki> m 2,000
RAZEM 2,000
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