Studnia rewizyjna
z prefabrykowanych kregéw betonowych
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& 27 27 01. Podsypka piaskowa, grubosé wg. profilu podiuznego.
50 7 27 02. Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm.
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i . 05. Potgczenie elementéw studni przy pomocy
& | 2 2 uszczelki gumowej i pasty poslizgowe;j.
06. Kregi betonowe wibroprasowane.
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Ay s 07. Szerokie (podwdjne) szczeble ztazowe montowane
500000007 7007 w zaktadzie prefabrykacji. Uktad stopni drabinkowy,
AR 0000000007 | w rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia
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ST e e 09. Wiaz zeliwny bezzawiasowy, nieryglowany, klasa
. - wg. tabeli.

11. Opcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3.

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelno$¢ min. WG,
mrozoodpornosé F150, nasigkliwos¢ do 5%.
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Uwaga: Wartos$¢ DN, Hs, Rt, Rs, h1, h2, h3, hs znajdujg sie w tabelach
"Zestawienie elementow studni rewizyjnych z kregéw betonowych".
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Schemat spadu (kaskady)
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Studnia Sl

LEGENDA:

1. Trojnik rownoprzelotowy PVC 90°
DN315 mm SN8.

2. Rura kanalizacyjna PVC DN315 mm SNS8.

3. Kolano do rur kanalizacyjnych PVC 90°
DN315 mm SN8.

4. Nasuwka PVC DN315 mm SNS8.

5. Wktadka "in situ" DN 315 mm.

6. Blok oporowy.
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UWAGA: Wartosc¢ DN, Rt, Rd, Hk znajdujg sig¢ w tabelach
"Zestawienie elementow studni rewizyjnych z kregdw betonowych".
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Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych @425 mm

Schemat
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UWAGA: Wartos¢ DN, R, Rd, H znajdujg sie w tabelach
"Zestawienie elementéw studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych".
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. Wiaz zeliwny klasy C250, @400 mm.

Pierscien odcigzajacy (opcjonalnie,

w zaleznosci od umiejscowienia studzienki.
Patrz tabela).

Wiaz teleskopowy.

Rura trzonowa studni DN400 mm.

5
6
7
8

. Kineta prefabrykowana.
. Podsypka piaskowa gr. 10/20 cm.

. Prefabrykowane krééce wlotowe i wylotowe.

. Wlot "in situ".
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Zestawienie elementow studni rewizyinych z kregéw betonowych

ul. Lesna w m. Ksiezyno Kolonia
Nr [a) Rzedne Wylot Wioty Wys. | Wymiary elementéw studni Liczba Liczba | Typ |Klasa
studni g R, R, DN | Materiat | Réznica DN | Materiat | Roznica |Katwlotu | Kaskada | Kaskada | studni | h, h, h, h, kregéw o wys. [m] | stopni F\’A?;g' wlazu
B wysokosci wysokosci alb érednica | wysokos¢ Hg 1,010,75| 0,5 | 0,25
N od R, od R, D, H,
(1 _[imml [ fm] [ im] [imml] [ m__ [Ioml | [ [m] ] (mm] | (m] | (m | (m] [ (m] [ {ml [ {ml [im]][m | [m] [ ml[fszt] | 1 | [
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 20 | 21 | 22 23 24 25
D1 | 1000 [150,09(148,14| 315 | PVC SN8 -0,021 315 |PVC SN8 0,036 163 - - 1,95 | 0,21 | 0,50 | 1,74 | 1,00 1 7 P | C250
200 |PVC SN8 0,400 210 - -
200 |[PVC SN8 0,400 226 - -
2 — typ pokrywy: PO — pokrywa odcigzajgca z pierscieniem odcigzajgcym, P — ptyta pokrywa




Zestawienei elementow studni rewizyinych z tworzyw sztucznych

ul. Lesna w m. Ksiezyno Kolonia

Nr Sod Rzedna Vtv’:quoi-é Rodaat Kat fodsa Srednica Wyj%kOéé Spadek Kaskada Wktadka "in situ . ,
studni | >"eeNed Teren R |Dno R, s z|1|en I 0028 | wioty 1 | ~o%zal Uy DN ?(in ert]; dna SreSEica z\éygggoﬁﬁ Srednica ng%';;éé yp et

[-] [mm] [m] [m] [m] [-] [’] [-] [mm] [mm] [%,] [mm] [mm] [mm] [mm] [-]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

D2 425 152,27 | 150,67 1,60 WYLOT 0 PVC, SN8 315 0 0 - - - -
Wiot 1 180 | PVC, SN8 | 315/200 0 0 - - - - ®425 mm, D400
Wiot 2 270 | PVC, SN8 200 0 0 - - - -

D3 425 152,65 | 151,05 1,60 WYLOT 0 PVC, SN8 250 0 0 - - - - ©425 mm. D400
Wiot 1 1999 | PVC, SN8 250 0 0 - - - - ’

D4 425 153,32 | 151,72 1,60 WYLOT 0 PVC, SN8 250 0 0 - - - - ©425 mm. D400
Wiot 1 180 | PVC, SN8 250 0 0 - - - - ’

D5 425 153,29 | 151,84 1,45 WYLOT 0 PVC, SN8 250 0 0 - - - - ©425 mm. D400
Wiot1 | 1802 | PVC, SN8 160 0 0 - - - - ’

" lub kineta 180° plus kolano 15°
2 plus kolano 15°




