






Zestawienie elementów studni rewizyjnych z kręgów betonowych

ul. Leśna w m. Księżyno Kolonia
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 D Rzędne Wylot Wloty Wys. Wymiary elementów studni Liczba Liczba Klasa

studni DN Materiał Różnica DN Materiał Różnica Kąt wlotu Kaskada Kaskada studni kręgów o wys. [m] stopni włazu

wysokości wysokości średnica wysokość 1,0 0,75 0,5 0,25

[-] [mm] [m] [m] [mm] [-] [m] [mm] [-] [m] [mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [szt.] [-] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

D1 1000 150,09 148,14 315 PVC SN8 -0,021 315 PVC SN8 0,036 163 - - 1,95 0,21 0,50 1,74 1,00 1 7 P C250

200 PVC SN8 0,400 210 - -

200 PVC SN8 0,400 226 - -
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2) – typ pokrywy: PO – pokrywa odciążająca z pierścieniem odciążającym, P – płyta pokrywa



Zestawienei elementów studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych

ul. Leśna w m. Księżyno Kolonia

Średnica

Rzędna

Rodzaj Rodzaj rury

Kaskada Wkładka "in situ"

Typ włazu
Średnica

[-] [mm] [m] [m] [m] [-] [-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17

D2 425 152,27 150,67 1,60 WYLOT 0 PVC, SN8 315 0 0 - - - -

Wlot 1 180 PVC, SN8 315/200 0 0 - - - -

Wlot 2 270 PVC, SN8 200 0 0 - - - -

D3 425 152,65 151,05 1,60 WYLOT 0 PVC, SN8 250 0 0 - - - -

Wlot 1 PVC, SN8 250 0 0 - - - -

D4 425 153,32 151,72 1,60 WYLOT 0 PVC, SN8 250 0 0 - - - -

Wlot 1 180 PVC, SN8 250 0 0 - - - -

D5 425 153,29 151,84 1,45 WYLOT 0 PVC, SN8 250 0 0 - - - -

Wlot 1 PVC, SN8 160 0 0 - - - -
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Φ425 mm, D400

Φ425 mm, D400
199 1)

Φ425 mm, D400

Φ425 mm, D400
180 2)

1) lub kineta 180o plus kolano 15o

2) plus kolano 15o


