INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Adres budowy:

Inwestor:

Autor opracowania:
projektowat branza
drogowa

Projektowal branza
sanitarna:

Sprawdzajacy branza
drogowa:

Przebudowa dr gminnej w formie ciggu pieszo-jezdnego
— ul. Lesna wraz z miejscami postojowymi w m. Ignatki —
Osiedle gm. Juchnowiec Koscielny wraz z budowg sieci
kanalizacji deszczowej na dziatkach o nr geod: na dz.
226/3; 225/2; 226/29 — dziatki obreb 23 Ksiezyno — Kolo-
nia gmina Juchnowiec Koscielny. Jednostka ewidencyj-

na Juchnowiec Koscielny.

ul. LeSna w m. Ignatki — Osiedle,
gm. Juchnowiec Koscielny

Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Koscielny

mgr inz. Grzegorz Ciurla
Bt/101/02

mgr inz. Violetta Chanko
BL/192/01

mgr inz. Henryk Jagielski
WZDP-8-445/66/66




Zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi zawartymi w aktach prawnych:
- art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami),
= Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — (Rozporzgdzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 23.06.2003 r., z pozniejszymi zmianami ) w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji po-

szczegolnych obiektow

Zakresem opracowania objeto przebudowe dr gminnej w formie ciggu pieszo-
jezdnego — ul. Le$na wraz z miejscami postojowymi w m. Ignatki — Osiedle gm. Juchno-

wiec Koscielny wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej w zakresie:

A. Budowa sieci kanalizacji deszczowej:

- wykonanie robét ziemnych,
- zabezpieczenie sieci gazowej rurami ostonowymi,
budowa sieci kanalizacji deszczowe;,

- zasypanie wykopow.

B. Budowa nawierzchni pieszo-jezdneqo, miejsc postojowych, zjiazdu

- rozbiorka elementow drog,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnego,

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych,

- wykonanie zjazdu,

- wykonanie regulacji istniejgcych studzienek ulicznych i zasuw,

~ montaz oznakowania pionowego drogi.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:

a sieC energetyczna napowietrzna i kablowa,
o sieC kanalizacji sanitarnej,

o sie¢ kanalizacji deszczowej,



o siec¢ telekomunikacyjna,
o sie¢ gazowa,
o sie¢c.o.,

o sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagro-

zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

o sie¢ energetyczna,

a sieC kanalizacji sanitarnej,
o sieC gazowa,

o siec kanalizacji deszczowej,

o droga komunikacyjna

4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania

Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedg roboty zwigzane z:

- prowadzeniem robot pod ruchem — mozliwos¢ potrgcenia pracownika przez
przejezdzajgcy pojazd, mozliwosc¢ kolizji pojazdu z maszyng budowlana,

- wykopami wykonywanymi przy budowie kanalizacji — istnieje mozliwos¢ wpad-
niecia do nich pracownika lub osoby postronnej, zasypanie w gtebokim wyko-
pie,

- roztadunkiem materiatow budowlanych takich jak np. rury przepustow, krawez-
niki, kostka betonowa — mozliwosc¢ przygniecenia pracownika,

- robotami ziemnymi i montazowymi na skrzyzowaniach z istniejgcg siecig: ka-
nalizacyjng, gazowa, energetyczng — mozliwos¢ zasypania lub utoniecia w gte-

bokim wykopie, porazenia, wybuchu gazu.



5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do robot ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i po-
uczeni o zagrozeniach wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy oraz w sgsiedz-
twie czynnych urzgdzen podziemnych. Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP w
zakresie robot ziemnych i drogowych. Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogo-
wym powinni posiada¢ odpowiednie kontrastowe ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.
Roboty ziemne winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowy-
mi. Przy wykonywaniu rob6t z uzyciem sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowywaé
wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych i drogowych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniaja-
cych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczen-

stwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),

b) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Zalecenia dotyczgce srodkow technicznych i organizacyjnych:

= Czionkowie brygady powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
projektowanych prac.

= Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp, po-
lecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo kontroli
budowy.

» Przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.

= Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawny i dopuszczony
do uzywania sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

= Praca na wysokosci wytgcznie w zabezpieczeniu przed upadkiem z wykorzysta-

niem atestowanego sprzetu.



= Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, siecig wodocia-
gowa, siecig gazowa, prowadzi¢ recznie pod nadzorem kierownika budowy.

= Wszelkie gtebokie wykopy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone (bariery, za-
pory) przed dostepem oséb postronnych i oznakowanie (znaki drogowe pionowe
i Swiatta ostrzegawcze).

= Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

Roboty powinny by¢é wykonywany przez przeszkolonych pracownikow,

zgodnie z:
a) Planem bezpieczenstwa o ochrony zdrowia,

b) Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80),

c) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47),

d) Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. Nr 62 poz.288),

e) Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych.



Podsumowanie:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) dla projektowanej inwestycji powinien by¢ sporzadzony plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na zagrozenia spowodowane:

wykonywaniem prac w poblizu przewoddw linii 0 napieciu do 1 kV,
- wykonywaniem prac budowlanych przy montazu i demontazu ciezkich elemen-
tow prefabrykowanych,

porazeniem prgdem elektrycznym podczas prac na czynnych urzgdzeniach

elektroenergetycznych.

Biatystok, 11.10.2017 r.

Projektowat branza sanitarna: Projektowat branza drogowa:
mgr inz. Violetta Chanko mgr inz. Grzegorz Ciurla
upr. nr BL/192/01 BL/101/02

Sprawdzajacy branza drogowa:

mgr inz. Henryk Jagielski
WZDP-8-445/66/66



