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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 réwninnym.
0.11 km 0,110
RAZEM 0,110
1.2 Usuniecie drzew i krzakow
2|D-01.02.01. |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ w ilosci 1000/ha wraz z wywie- |ha
d.1.2 zieniem karpiny i gatezi na odl. 2 km na miejsce statego sktadu wraz z kosz-
tem skfadu
84 /10000 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> ha 0,008
RAZEM 0,008
3|D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy pnia do 15 cm wraz z karczowaniem |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ do 2 km
9<zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 9,000
RAZEM 9,000
1.3 Rozebranie elementow drog
4|/D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (irylinka) gr. 15cmo  |m2
d.1.3 spoinach wypetnionych piaskiem, wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odl. 2
km na miejsce statego sktadu
238+56 m?2 294,000
RAZEM 294,000
5/D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce piaskowej, (m2
d.1.3 wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odl. 2 km na miejsce statego sktadu
23+7+2+43 m2 75,000
RAZEM 75,000
6|D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, wy-|m
d.1.3 wiezienie materiatow z rozbiérki na odl. 2 km na miejsce statego sktadu
56+5+12,7+69 m 142,700
RAZEM 142,700
7|D-01.02.04. |Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu, wywiezienie materiatéow z roz- |m3
d.1.3 biorki na odl. 2 km na miejsce statego sktadu
142,7 * 0,05 m3 7,135
RAZEM 7,135
8|D-01.02.04. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.3 we, wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odl. 2 km na miejsce statego sktadu
7,6 m 7,600
RAZEM 7,600
9|D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm, wywiezienie materiatéw z rozbiér- |m2
d.1.3 ki na odl. 2 km na miejsce statego sktadu
4,5+6,9+1,5 m?2 12,900
RAZEM 12,900
10/D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm m?2
d.1.3 mechanicznie, wywiezienie materiatow z rozbidrki na odl. 2 km na miejsce sta-
tego sktadu
11+47,7 m?2 58,700
RAZEM 58,700
11|/D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z pltyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m?2
d.1.3 sypce piaskowej, wywiezienie materiatéw z rozbiérki na odl. 2 km na miejsce
statego sktadu
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
12|D-01.02.04. |Demontaz ogrodzenia, przesta z katownikéw na stupkach stalowych mocowa- |m
d.1.3 ne w fundamencie o wymiarach 20x20x70 cm
9 <ogrodzenie dziatki 226/30 > m 9,000
RAZEM 9,000
13|D-01.02.04. |Przestawienie ogrodzenia, przesta z katownikéw na stupkach stalowych moco-|m
d.1.3 wane w fundamencie z betonu B20 o wymiarach 20x20x70 cm
6,8 <ogrodzenie dziatki 226/30 fundament wylewany na budowie pod catym m 6,800
ogrodzeniem, przesta i stupki ogrodzenia wykorzysta¢ przy nowo budowanym
ogrodzeniu>
RAZEM 6,800
14|D-01.02.04. |Zdjecie tarcz znakéw drogowych (znaki do przestawienia) szt.
d.1.3
4< znaki drogowe do przestawienia A-11a, T-1.> szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/D-01.02.04. |Rozebranie stupkéw od znakéw drogowych (stupki do przestawienia) szt
d.1.3
2 <stupki drogowe do przestawienia > szt 2,000
RAZEM 2,000
16/D-01.02.04. |Rozebranie progéw zwalniajgcych - wyspowych (progi do przestawienia) szt
d.1.3
2 <stupki drogowe do przestawienia > szt 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopoéw
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17|/D-02.01.01. |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem urobku na na- |m3
d.2.1 syp samochodami na odlegtos$¢ 6 km wraz z zageszczeniem gruntéw w nasy-
pie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczonych wodag
595,72 <z tabeli objetosci rob6t ziemnych - nadmiar wykopow > m3 595,720
- (294 * 0,15 <nawierzchnia trylinka> + 75 * 0,08 <nawierzchnia kostka bet.> + |m3 -68,536
142,7 * 0,15 * 0,3 <krawezniki> + 7,14 <rozebranie taw podkraweznikowych z
betonu> +7,6 * 0,06 * 0,2 <obrzeza> + 12,9 * 0,15 <naw. z betonu> +58,7 *
0,04 <nawierzchnia z mas mineralno - bitumicznych> + 10 * 0,05 <chodnik>) <
pomniejszone o objeto$¢ materiatéw z rozbidrki>
RAZEM 527,184
2.2 Wykonanie nasypow
18/D-02.03.01. |Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem urobku na na- |m3
d.2.2 syp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
40,74 <z tabeli objetosci robdt ziemnych - objetos¢ nasypdw - grunt niewysa- |m3 40,740
dzinowy na nasypy >
RAZEM 40,740
3 REGULACJA STUDNI | ZASOW
3.1 Regulacja studzienek, zaworéw wodociggowych i gazowych
19|D-03.02.01. |Regulacja pionowa dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|D-03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.3.1
2<zasuwy gazowe> szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|D-03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1
6 <KS> szt. 6,000
4<KD> szt. 4,000
RAZEM 10,000
22|D-03.02.01. |Regulacja pionowa kratek sciekowych szt.
d.3.1
3 <kratki $ciekowe> szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|D-03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem |szt.
d.3.1
1 <studnie telefoniczne> szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 PODBUDOWA
4.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza
24|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
d.4.1 wykonywane mechanicznie w gruntach kat. 1I-1V
415,5+300+6,2 <dojazd> m?2 721,700
50+50+50+50+50+49,5 <miejsca postojowe> m?2 299,500
RAZEM 1.021,200
4.2 Warstwa odsaczajgca
25|D-04.02.01. |Warstwy odsgczajace z piasku wykonywane i zageszczane mechanicznie, m2
d.4.2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1021,2 <z pozycji wyzej> m?2 1.021,200
RAZEM 1.021,200
4.3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
26|D-04.04.01. |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.4.3 geszczeniu 15 cm
1021,2 <z pozycji wyzej> m2 1 021,200
RAZEM 1.021,200
4.4 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
27|D-04.04.02. |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |m2
d.4.4 nie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1021,2 <z pozycji wyzej> m?2 1.021,200
RAZEM 1.021,200
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
28|D-05.03.23. |Nawirzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na |m2
d.5.1 podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
1021,2 <z pozycji wyzej> m?2 1.021,200
RAZEM 1.021,200
6 OZNAKOWANIE DROG
6.1 Oznakowanie pionowe
29|D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, |szt
d.6.1 wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
30|D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych, wraz z wykona-  |szt
d.6.1 niem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami ( znaki z rozbiorki).
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2 <stupki znakéw drogowych do przymocowania tarcz znakéw - A-11a, T-1 > |szt 2,000
RAZEM 2,000
31|D-07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych informacyjnych typ |szt
d.6.1 D - folia odblaskowa Ill generacji
2 <D-18> szt 2,000
1 <D-4a> szt 1,000
RAZEM 3,000
32|D-07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw zakazu typ B inakazutyp C |szt
d.6.1 (okragty o srednicy 800 mm), folia odblaskowa Il generaciji
1 <B-20> szt 1,000
RAZEM 1,000
33|D-07.02.01. |Przymocowanie tablic powierzchniowych o pow. do 0.3 m2 - tablice znakéw szt
d.6.1 drogowych, folia odblaskowa Il generacji
1<T-29> szt 1,000
RAZEM 1,000
34/D-07.02.01. |Przymocowanie progdw zwalniajgcych szt
d.6.1
2 <progi zwalniajgce - wyspowe> szt 2,000
RAZEM 2,000
6.2 Oznakowanie poziome
35|D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata,, linie na skrzyzowaniachi |m2
d.6.2 przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie
3,12 <P-20> m2 3,120
15 <P-18> m2 15,000
0,76 <P-24> m?2 0,760
RAZEM 18,880
7 ELEMENTY ULIC
71 Krawezniki betonowe
36|D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,15x22 cm wraz z wy- |m
d.7.1 konaniem taw z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5+111,2+129,3 m 245,500
RAZEM 245,500
7.2 Betonowe obrzeza chodnikowe
37|D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7.2 petnione piaskiem
7,3+2,6+5,2+1,3+10,2 m 26,600
RAZEM 26,600
38|D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7.2 petnione piaskiem
3,6+5,4 m 9,000
RAZEM 9,000
7.3 Chodnik
39|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.7.3 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
40|D-08.02.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na pod- |m2
d.7.3 sypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
7.4 Zjazdy
41|D-04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.7.4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22,7 m?2 22,700
RAZEM 22,700
42|D-04.04.01. |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$é warstwy po za- |m?2
d.7.4 geszczeniu 20 cm
22,7 m?2 22,700
RAZEM 22,700
43|D-08.04.01. |Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, ukta- |m2
d.7.4 dane na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetiane piaskiem
22,7 m?2 22,700
RAZEM 22,700
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