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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa niGK.272.24.2015z dnia 21.12.2015 r. z gdem Gminy Juchnowiec Koielny,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanel§zjU. z 2016 r. poz. 290),

- rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wadwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. r015, poz. 124)

- aktualna mapa obejmyga przedmiotowy teren,
- wizje lokalne oraz pomiary uzupetraag w terenie,
- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Sienkieaviez Kleosinie, gm. Juchnowiec
Koscielny.
W zakres inwestycji braty drogowej wchodzi:

- budowa nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza,
- budowa zjazddw,

- budowa obustronnych chodnikéw,
- zalazenie zielécow.

Integralry czescia projektu rozbudowy ul. Sienkiewiczg projekty brawty sanitarnej oraz
elektrycznej stanowce odebne opracowania braowe, w ktorych zakresie zawierg:si

- rozbudowa kanalizacji deszczowej,
- budowa sieci ewietlenia ulicznego.

Przebieg projektowanej ulicy zaprojektowano w iggggym pasie drogowym
ul. Sienkiewicza w Kleosinie.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaerenu bdzie poprzedzona
rozbidrky istniegcych elementow zagospodarowana terenu kajaoh z inwestygj.

Inwestycja realizowanaghzie na dziatkach o nr ewid. 382, 398 oraz 43@atych wia-
snacig Gminy Juchnowiec Kiielny.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zagospodarowanie pasa drogowego

W obecnym stanie, szeral(opasa drogowego ul. Sienkiewicza wynosi 10,0 majiole
do 22,0 m na wlocie ulcy Bacagkiego oraz do 33,0 m na wlocie ulicy Stowackiego).

W pasie drogowym ul. Sienkiewicza zlokalizowanet jpastpujace uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wedogazocig, kablowe linie energetyczne
i telekomunikacyjne.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Dokumentacja z bada geotechnicznych stanowi oddzielne opracowanie. aBiad
geotechniczne wykazatye do gekbokasci 0,8 m i wice] w wigkszasci wystkepuja piaski drobne
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i Srednie. Podige stanowi grunt iyty do zasypywania wykopéw oraz wyréwnywania
nawierzchni, z reguly niedegzczony. Grunty zaliczono do grupysnosci G1-G2. Warunki
wodne naley okreli¢ jako przeaitne.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

Projekt budowy ul.Sienkiewicza, @by niniejszym projektem, opracowano w oparciu
o warunki do projektowania wynikgje z ustal® z Inwestorem.

4.1 Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR1,

- predkos¢ projektowa— 30 km/h,

- dlugas¢ projektowanego odcinka inwestycji — 202,68 m,

- szerokdc¢ projektowanej jezdni: 5,0 m,

- chodniki o szer. zmiennej w zakresie 2,25 m z loyali przewzeniami lydz poszerzeniami,
- zjazdy indywidualne o lokalizacji i szerod@ wg poniszej tabeli:

Numer zjazdu Strona Pikietaz Szerokaé [m]
z1 lewa km 0+019,36 4,0
z2 lewa km 0+040,91 4,0
z3 prawa km 0+040,91 4,0
z4 prawa km 0+053,17 4,5
z5 lewa km 0+077,09 4,0
z6 prawa km 0+078,64 4,0
z7 lewa km 0+087,09 4,0
z8 prawa km 0+104,56 4,0
z9 lewa km 0+111,53 4,0
z10 prawa km 0+132,10 4,0
z11 lewa km 0+137,15 4,5
z12 prawa km 0+157,27 5,0
z13 lewa km 0+158,77 4,0
z14 prawa km 0+180,12 4,0
z15 lewa km 0+182,18 4.0

4.2 Rozwhzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Pocatek projektowanej trasy ul. Sienkiewicza pktgj na krawdzi jezdni ulicy
Baczyiskiego w lokalizacji istnigicego wlotu ul. Sienkiewicza. Koniec projektowaneasy
przyjeto w km 0+202,68 na kraszi jezdni ulicy Stowackiego, rowniaev lokalizacji istniegcego
wlotu ul. Sienkiewicza.

W pasie drogowym ul. Sienkiewicza zaprojektowano:
- jezdnk o szerokéci 5,0 m z poszerzeniem do 6,0 m na tuku,
- chodniki dla pieszych o szerdda 2,25 m z lokalnymi przegzeniami kydZz poszerzeniami,
- zjazdy indywidualne o szeroka w zakresie 4,0 — 5,0 m,
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- zielence.

Os jezdni ul. Sienkiewicza zaprojektowano z jednyriamaniem trasy:
o= 42,2728 z wyokrgleniem tukiem kotowym o promieniu R=30m.

4.3 Rozwgzania wysokdciowe

Niwelete ul. Sienkiewicza dowgzano do istniejcej krawedzi jezdni ul. Baczfskiego
oraz ul. Stowackiego. Uksztaltowanie wységiowe dostosowano do przylegtych terendw,
a zwtaszcza do istnggego zagospodarowania, tj. poziomu posadowienian bngazdowych
na posesje i ogrodae

Zaprojektowano nagpujace pochylenia podime: i=0,015, }=0,005, i=0,026, i=0,0075,
is=0,03.
Na zalamaniach niwelety zastosowano tuki pionowepromieniach warteci R;=1400m,
R,=800m, R=800m, R=1000m.

4.4 Przekroje poprzeczne/normalne

W zakresie inwestycji projektowana jest jezdnia 8lienkiewicza z obustronnymi
chodnikami oraz zjazdami do przylegtych posesii.

Jezdn¢ ul. Sienkiewicza zaprojektowano o przekroju 1x&erokdci pasa ruchu 2,5 m.
Projektowana jezdnia ma przekrdj uliczny o pochylempoprzecznym daszkowym 2%.
Zastosowane rozyzania zapewnigjprawidtowe odwodnienie ulicy.

Pochylenia poprzeczne chodnikdw wynp226 w kierunku jezdni, a zjazdow w zakresie
od -5% do +5% - zammie od uksztattowania terenu nieruchdeip do ktorej zjazd jest
projektowany.

4.5. Rozwazania konstrukcyjne
Konstrukcg nawierzchni jezdni przgjo dla zalaonego obgjzenia ruchem KR1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza (gr_konstrukcji 51 cm):

- warstwascieralna z betonowej kostki brukowej (szarej) n8 c

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamego G- 25 cm

- wzmocnienie podiza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5MPa em

Obramowanie ulicy (za wyjkiem szerokéci projektowanych zjazdow) stanawi
krawezniki betonowe 15x30 cm na tawie betonowej z betGBI10 (B-10). Krawzniki winny
by¢ ustawione zes§wiattem” 12 cm powyej krawedzi jezdni oraz 1 cm na prZeju dla pieszych.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow (gr. konstrukcji 26 cm):

- kostka betonowa (szara) — 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

- podbudowa z mieszanki niez@anej — kruszywo & — 15 cm

Na krawedzi chodnikéw zaprojektowano obezebetonowe 6x20 na podsypce piaskowe;.

Na rampach przy przgjiu dla pieszych nahy zastosowa 2 rzdy ptyt betonowych koloru
z0ktego o wymiarach 30x30x8 i powierzchni guzowate;j.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (gr. konstrukcji 46 cm):

- kostka betonowa (czerwona) — 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm

- podbudowa z mieszanki niezmanej — kruszywo (& — 20 cm
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- wzmocnienie podiza — kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5MPa em

Na szerokéci projektowanych zjazddw na kraudzi jezdni naley zastosowakrawezniki
najazdowe 15x22 cm na tawie betonowej C8/10 (B-10).

Na pohczeniu zjazdow z nieugdzory nawierzchny dzialki gsiadupcej z pasem
drogowym, jako opor dla konstrukcji zjazdu zaprégekano wtopione obrze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem.

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zyziane g z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
- usungciem ziemi rélinnej i gruntdw organicznych.

6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomqwzekrojéw poprzecznych. Zgydane §
z wykonaniem koryta pod konstrukggzdni ulicy, chodnikéw i zjazdow.

Obliczenia rob6t ziemnych przedstawiondabeli robot ziemnych.
7. ODWODNIENIE ULICY

Rozbudowa kanalizacji deszczowej ghjjest projektem bray sanitarnej, stanowtcym
odrebne opracowanie.

8. OSWIETLENIE ULICY

Budowa elementow swietlenia ulicznego obja jest projektem bray elektrycznej,
stanowjcym odebne opracowanie.

9. ROBOTY WYKO NCZENIOWE

W skiad robdt wykaczeniowych wchodg roboty zwigzane z regulagj wysokaciows
istniegcych uradzen infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy) orzetazeniem zielécow
w pasie drogowym.

10. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Niwelete projektowanej trasy zaprojektowano z zachowanistniepcego przykrycia

istniegcych sieci, zlokalizowanych w istnigym pasie drogowym.

Istniegce skrzynki zaworoéw gazowych i wodegowych oraz whazy studni istnigjych
sieci uzbrojenia podziemnego nafevyregulow& do poziomu projektowanych nawierzchni.

Wszelkie prace w rejonie istngglych sieci uzbrojenia terenu naje prowadzé
z zachowaniem warunkow oktenych przez gestorow sieci.

PROJEKTANT:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14
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CZESC TABELARYCZNA
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CZESC RYSUNKOWA
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