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|. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994awe Budowlane

(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290)

oswiadczam

ze projekt budowlany inwestycji pn. ,Budowa drogiigmej nr 106829 B ul. H. Sienkiewicza

w Kleosinie, gm. Juchnowiec Koielny wraz z rozbudogvkanalizacji deszczowej i budavinii

oswietlenia ulicznego”, zlokalizowanej na dziatkachmoewid.:

382, 398, 439 - obr. 1Bleosin

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

ZESPOt SPRAWDZAJ ACY

Branza drogowa

mgr inz. Alicja
Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

mgr inz. Dariusz Kiluk
PDL/0001/POOK/04

Branza sanitarna

mgr inz. Mariusz
Burakowski
BL/194/01

mgr inz. Waldemar
Jasielczuk

BL/74/88

Branza elektryczna

mgr inz. Kamil Ancipiuk
PDL/0065/POOE/14

inz. Jerzy
Mtodzianowski

Bt/280/68
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Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO 1ZB
BUDOWLANYCH
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I1l. INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

.Budowa drogi gminnej ul. H. Sienkiewicza w Kleo®n gm. Juchnowiec Kielny
wraz z rozbudow kanalizacji deszczowej i budauinii oswietlenia ulicznego”

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Juchnowiec Kielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kaielny

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0. BiatystaK, Sobieskiego 12
Zespot projektowy w skiadzie:

mgr inz. Alicja Chrzanowska — braa drogowa
mgr inz. Mariusz Burakowski — brama sanitarna
mgr inz. Kamil Ancipiuk — brata elektryczna

Spis tréci

1. Zakres inwestycji

2. Kolejnai¢ realizacji robot, ich zakres oraz przewidywarsgrazenia wysgpujace podczas
realizacji robot

3. Istniepce obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktoregrsigyarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagtenia wyst¢pujace podczas realizacji

6. Instrukta pracownikdw przed przygpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpigch
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiagejniebezpieczstwom wynikajcym

z wykonywania robét budowlanych
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1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. H. Sienkiezai w Kleosinie, obejmaga:
- budowa studni na istnigjym kanale deszczowym, budowa wpustow deszczowyah wich
podhczeniem,
- budowe elementéw linii dwietlenia ulicznego,
- budowe nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza,
- budowe zjazdow,
- budowe chodnikéw,
- zatazenie zielécow.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT, ICH ZAKRES ORAZ PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

2.1 zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje@ized rozpocgiem robot budowlanych,

co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigtz,

- wykonania drég, wyg i przeg¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- odprowadzenidciekéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wikxiwej wentylacji,

- zapewnieniagcznaici telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien byw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla pojzdzywanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych naly wyznaczy i oznakow& miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroké¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powa by dostosowana do
uzywanychsrodkow transportowych. Drogi komunikacyjne dla wéeki taczek oraz pochyilnie,
po ktérych dokonuje sirecznego przenoszeniaggarow nie powinny mie spadkow wgkszych
niz 10%.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikogrzed poraeniem pgdem
elektrycznym. Roboty zwrane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwacpapravg instalacji
i urzadzen elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiadeg odpowiednie
uprawnienia. Dokonywane naprawy i przghy urzadzen elektrycznych powinny Gy
odnotowywane w kgizce konserwacji ugdzen.

Nalezy zapewnd dostateczagilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych spgmlarczych i1 przeciwgarowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnigziarych nalery zapewnd positki
wydawane ze wzgtlow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i teengtura powinny hy
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne naley zapewné pracownikom wykonucym prace zwjzane
z wysitkiem fizycznym, powodggym w cagu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyej 1500 kcal u mwczyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres@vy uwaa st okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca. Napoje nale zapewnt pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia pgjriPC lub powyej 25°C.
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Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odzigbocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
uskpy. Zabrania si urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonujecej niz 20 pracujcych. W takim
przypadku, szafki na odziggpowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wkasnej. W pomieszczeniach higienicznsanitarnych magbyc¢
stosowane tawki, jako miejsca siade, jezeli s3 one trwale przytwierdzone do podé

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobéw. Skladtkai materiatdw, wyrobow i ugdzen
technicznych nalgy wykona& w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia,
rozsunécia sk lub spadngcia sktadowanych wyrobéw i wdzer. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokoi nie wikszej nz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych
utozone w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczaprej 10 warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sregicyjnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwmego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien kBywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaagodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgarowych. llGg¢ i rozmieszczenie dgaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przeciggowych.

W pomieszczeniach zamkitych naley zapewnt wymiarg powietrza, wynikajca
Z potrzeb bezpiecastwa pracy. Wentylacja powinna dziatgprawnie i zapewnéa doptyw
Swiezego powietrza. Nie nmx@ ona powodowa przecggow, wyzkbienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy

Prace przygotowawcze zyziane § z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budymczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy
- zdjeciem ziemi rglinnej,

2.3 roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow pod projektowamfrastruktue
technicz, powinny by prowadzone na podstawie projektu dlagcego potgenie instalacji
i urzadzen podziemnych, magych znale¢ si¢ w zasggu prowadzonych robét. Wykonywanie
robét ziemnych w bezgoednim gsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetycznezogee,
telekomunikacyjne, wodoggowe i kanalizacyjne, powinno &ypoprzedzone okggeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegp w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej
sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasiekovywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne natg ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @psiych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naky wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i wcy ustawd
balustrady zaopatrzone $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢eae balustrad powinny
znajdow& si¢ na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegd nie mniejszej i 1,0 m od
krawedzi wykopu.
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Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagodparcia mog byc
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepray
wykopie nie jest obgiony w pasie o szeroko rownej gtbokasci wykopu. Wykopy bez
umocnié o gkbokadsci wickszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma wykonywa, jezeli
pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno -zynierska. Jeeli wykop
osiggnie gkbokas¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie (wepcie) do
wykopu. Odlegté¢ pomiedzy zefciami (wegciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zaliooe:

- w odlegtaci mniejszej ni 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu § obudowane
oraz jezeli obcizenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntugk sciany wykopu nie sobudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaie poza granig klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniataiemnych nie powinno dopusz¢zsic

do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie osOb pdnyi sciamg wykopu a kopark, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane
Roboty budowlane obejmy;
- budowa studni na istnigjym kanale deszczowym, budowa wpustoéw deszczowyah wvich
podhczeniem,
- budowe elementow linii dwietlenia ulicznego,
- budowe nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza,
- budowe zjazdow,
- budowe chodnikéw.

2.5 roboty wykonczeniowe
W skiad robot wykaczeniowych wchodgnastpujace roboty :
- regulacja wysok&iowa istniegcych urzdzen infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy
i hydranty);
- zal@enie ziel&cow.

2.6 maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natzia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie strukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny zgodita
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, zg#i wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji. Wykonawca, zytkujacy maszyny i inne ugdlizenia techniczne, niepodlegzg
dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli dokumentacjtechniczno —
ruchowg lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzer. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkow i innych maszyn o ngjzie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innychgdmen technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by zadaszone i zabezpieczone przed spagai przedmiotami oraz ostagie
w okresie zimowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
W pasie drogowym projektowanej inwestycji zlokalame jest uzbrojenie techniczne

w postaci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji &amniej, sieci wodoggowej, sieci energetycznej,
sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej.
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

W istniegcym zagospodarowaniu terenu zagnoie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mize
stanow€ ruch drogowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot:
- ryzyko wypadku drogowego,
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykg@pek wygrodzenia wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronneijikdy koparki przy wykonywaniu robét,
- hajechanie na pracownika lub #nesolz samochodu lub maszyny drogowej,
- poraenie pgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elp&znych, telefonicznych, wodagowych,
sanitarnych, deszczowych).

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyzh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:
- szkolenie wsfpne,
- szkolenie okresowe,
- instrukta na stanowisku pracy.
Szkolenia te przeprowadzargvg oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow sakial

Szkolenia wsfpne ogodlne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowozatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@bejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami db@vigzujagcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelasitpne na stanowisku pracy (,Instrukta
stanowiskowy”) powinien zapozagracownikdéw z zageeniami wys¢pujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagriami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyefdrprzysipieniem do pracy, powinni by
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wphego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniert [potwierdzony przez pracownika nasmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. [nka wstpne podstawowe w zakresie
bhp powinny by przeprowadzone w okresie nie ZBaym niz 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za&rebhp dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powibwy przeprowadzane w formie instrukta
nie rzadziej ni raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktomyghicpuja szczegolne
zagraenia dla zdrowia lutiycia oraz zagrzenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréoasayn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedandwymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny bydostpnione pracownikom do statego korzystania,
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aktualne instrukcje bezpieamsdwa i higieny pracy dotyaee: wykonywania prac zwzanych z
zagraeniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilveepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnagci do wykonywania przed rozpogzem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamejdaacy, czynn&ei do wykonywania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdéw. Nie wolno dowit pracownika do pracy, do Kktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lygotrzebnych umiefnosci, a take
dostatecznej znajoraci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdaredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazastrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

7.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE )
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace zwizane z realizagjrob6t prowadzonych w pasach drogowych nalprowadzé
zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieizerobdt. Bezp&redni nadzor nad
bezpieczéstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy spraywwgdpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany (stay, brygadzista), stosownie do zakresu
obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu Wwyd@rowadzi do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamj b

- db& o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmgje

z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymniymi chorobami zwjzanymi

z warunkamgrodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposzenia techn., a take

o sprawnéc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnj@gzeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskyra
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagahp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigean

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawsm psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracgpesob zabezpiecaay pracownikow przed
zagrazeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadliwych i ucizliwych,

- likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie przez stosowanie techniglog
materiatdw i substancji nie powodaych takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i ¢ooajdziata
w celu usurgcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabalorm przydziatsrodkow ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asi@ i bezpieczastwa wytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokii, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikéw o sposobach postugiwania
si¢ tymi srodkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSLLZY C KIEROWNIKOWI BUDOWY
DO SPORADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektant bra#y drogowe;j:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projektant brazy sanitarnej:

mgr inz. Mariusz Burakowski
BL/194/01

Projektant brazy elektrycznej:

mgr inz. Kamil Ancipiuk
PDL/0065/POOE/14
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V. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS
do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi

- umowa nlGK.272.24.2015z dnia 21.12.2015 r. z Wojtem Gminy Juchnowiegd{@iny,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanelizjlU. z 2016 r. poz. 290),

- rozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawizegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012zp 462 z pon. zmianami),

- rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wadwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 015, poz. 124)

- aktualna mapa obejmyga przedmiotowy teren,

- wizje lokalne oraz pomiary uzupetraag w terenie,

- uchwata nr XXV/287/2013 Rady Gminy Juchnowieci&elny z dnia 18 kwietnia 2013r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania pezagstego oxci wsi Kleosin — obszar
planistyczny Kleosin,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej1@6829 B ul. H. Sienkiewicza
w Kleosinie, gm. Juchnowiec Koielny.

W zakres inwestycji wchodzi:
- budowa studni na istnigjym kanale deszczowym, budowa wpustéw deszczowyah w
z ich podiczeniem,
- budowa elementow liniisvietlenia ulicznego,
- budowa nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza,
- budowa zjazdow,
- budowa chodnikow.

Przebieg projektowane] ulicy zaprojektowano w isggym pasach drogowych
ulic: H. Sienkiewicza, K. K. Baczgkiego, J. Stowackiego — na dziatkach o nr ewié8,382,
439.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodar@vaerenu bdzie poprzedzona
usungciem ziemi rélinnej oraz rozbiork istniegcych elementow zagospodarowana terenu
kolidujacych z inwestygj.

Realizacja inwestycji nagti w oparciu o pozwolenie na budew

Inwestycja realizowanaghzie na dziatce, dulacej wikasnécia Gminy Juchnowiec Kaxiel-
ny i stanowacej pas drogowy drogi publicznej.
Nieruchomdci, na ktorych zlokalizowano projektowaimwestycg:
- dziatki o nr ewid. 382, 398, 439 - obr. 18 Kleosin.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Powgzania z innymi drogami publicznymi

Projektowana ul. Sienkiewicza w Kleosinie jest drggninrg i ma powgzanie z ulig K.
K. Baczyiskiego oraz z ulig J. Stowackiego, zaliczgjych s¢ do kategorii drég gminnych gm.
Juchnowiec Kécielny.

3.2 Zagospodarowanie pasa drogowego

W obecnym stanie, szerakopasa drogowego ul. H. Sienkiewicza wynosi 10,0 m
(lokalnie do 22,0 m na wlocie ulicy K. K. Baawkiego oraz do 33,0 m na wilocie ulicy J.
Stowackiego). Ulica stanowi pgizenie komunikacyjne w rejonie osiedla zabudowy
jednorodzinne;j.

Pas drogowy na odcinku pogdiey skrzyowaniami z ul. K. K. Baczjskiego i ul. J.
Stowackiego jest nieutwardzony. Zlokalizowane jest nim nasgpujace uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wegogazocig, kablowe linie energetyczne
i telekomunikacyjne.

3.3 Warunki gruntowo - wodne

Dokumentacja z bada geotechnicznych stanowi oddzielne opracowanie. aBiad
geotechniczne wykazatye do gebokasci 0,8 m i wicej w wigkszaci wystepuja piaski drobne
i $rednie. Podipe stanowi grunt ayty do zasypywania wykopdéw oraz wyrownywania
nawierzchni, z reguty niedegzczony. Grunty zaliczono do grupysnosci G1-G2. Warunki
wodne naley okresli¢ jako przeatne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowegstycji, zaprojektowano w oparciu
o0 ustalenia z Inwestorem oraz uzyskane warunkniezhe.

4.1. Sieci sanitarne

4.1.1 Kanalizacja deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowagtidbpiniejszym opracowaniem zlokalizowana jest wigas
jezdni ulicy Sienkiewicza, W trakcie realizacji pdmiotowej inwestycji projektuje gistudnie
betonowe DN1200mm na istrdeym kanale deszczowym w ulicy Sienkiewicza, bugow
wpustow deszczowych wraz a ich pgoieniem do w/w studni.

4.2 Energetyka
4.2.1 Budowa éwietlenia ulicznego

Wraz z budoyvnawierzchni ul. Sienkiewicza w Kleosinie projelege budowe linii
kablowej gwietlenia ulicznego. Projekt przewiduje budplnii kablem typu YAKXs 0 §cznej
diugasci trasowej 213m wraz z budgwnowych 8 stupéw @wietleniowych stalowych
ocynkowanych z wysgnikami i pojedyncz oprawg oswietleniowg typu LED. Link
oswietleniowg projektuje s zasilc z istniepcej napowietrznej linii éwietleniowej ul. K. K.
Baczyiskiego z podziatem sieci w istnieym stupie nr 21.
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4.4 Uktad komunikacyjny

Projekt budowy ul. H. Sienkiewicza @by niniejszym projektem, opracowano w oparciu
o warunki do projektowania wynikge z ustal® z Inwestorem.

Podstawowe parametry projektowe inwestycji w regami Sienkiewicza:

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR1,

- predkos¢ projektowa— 30 km/h,

- dlugas¢ projektowanego odcinka inwestycji — 202,90 m,

- szeroka¢ projektowanej jezdni: 5,0 m,

- chodniki o szer. zmiennej w zakresie 2,25 m z loyali przewzeniami ladz poszerzeniami,
- zjazdy indywidualne o szerok w zakresie od 4,0 do 5,0 m.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETROW ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- dhugci¢ ulicy Sienkiewicza - 202,90 m

- powierzchnia jezdni ulicy - 1075%m

- powierzchnia chodnikow - 780°m

- powierzchnia zjazdéw - 170 M

- powierzchnia zielecow - 135 rh

- taczna dlugéc¢ podhczenia wpustéw @ 0,20 m PVC kl. "S" - 39,5m

- facznaila¢ wpustdéw deszczowych - 10,0 szt.
- facznailg¢ studni betonowych DN1200mm - 4,0 sz
- dhugas¢ linii kablowej cGswietleniowej - 213 m

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren okrélony w zakresie inwestycji nie jest @bj ochrory Konserwatora Zabytkdw.

7. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren, na ktorym zlokalizowana jest inwestycja mhéey na obszarach eksploatacji
gorniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
- WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

8.1 Zielen
Realizacja inwestycji budowy ul. H. Sienkiewicza Kleosinie nie wymaga usuwtia
drzew i krzewow.

8.2 Halas, spaliny i substancje ropopochodne

Projektowana inwestycja upadkuje ruch pojazdéw i pieszych, zkszy komfort
korzystania z pasa drogowego przeztkownikOw ruchu oraz, poprzez zszenie ptynngci
ruchu pojazdow, spowoduje ograniczenie poziomu jespsilin i hatasu. Wody deszczowe wraz
z zanieczyszczeniami pochadymi od pojazddéw, zostanzebrane przez wpusty uliczne
z osadnikami i skierowane do kanalizacji deszczowej.

8.3 Utylizacja odpadéw drogowych

Materiat pochodzcy z rozbidrki, zostanie przekazany do dyspozyajwedstora
I przewieziony w miejsce przez niego wskazane.
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8.4 Strefa oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zbstlreslony na podstawie rozp.
MTIGM z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technych, jakim powinny odpowiada
drogi i ich usytuowanie, zamyka ¢siw granicach dziatek, na ktorych inwestycjadbie
realizowana i nie ogranicza zagospodarowania degfgadupcych:
dziatki o nr ewid. 382, 398, 439 - obr. 18 Kleosin.

8.5 Informacja o ustaleniach decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowana inwestycja, zgodnie z rozpoizeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71) w sprawie prz@esicc mogcych znaczco oddziatywd na
srodowisko, nie zalicza sido przedsiwzie¢ mogicych zawsze znagezo lub potencjalnie
znacaco oddzialywa na srodowisko, w zwiazku z tym nie wymaga przeprowadzenia
postpowania w sprawie oceny oddziatywania przedgi¢cia nasrodowisko.

Projektant bra#y drogowe;j:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14

Projektant brazy sanitarnej:

mgr inz. Mariusz Burakowski
BL/194/01

Projektant brazy elektrycznej:

mgr inz. Kamil Ancipiuk
PDL/0065/POOE/14
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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V. PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA DROGOWA —
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ZAWARTO SC PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWEJ

CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
3.1 Podstawowe parametry projektowe
3.2 Rozwjzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego
3.3 Rozwjzania wysokéciowe
3.4 Przekroje poprzeczne/normalne
3.5 Rozwjzania konstrukcyjne
4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 ROBOTY ZIEMNE
6. KOLIZJE Z ISTNIEACYM UZBROJENIEM

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjno-wysokoiowy - skala 1:500 rys. D1
2. Przekroj podtany - skala 1:50/500 rys. D2
3. Przekroje normalne - skala 1:100 ng. D
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA
W zakres projektu bragy drogowej wchodzi:

— budowa nawierzchni jezdni ul. Sienkiewicza,
- budowa zjazdéw,

- budowa chodnikéw

- zalazenie zieléacow.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana ul. H. Sienkiewicza w Kleosinie jesdgd gminmg i ma powgzanie z ulig
K. K. Baczyiskiego oraz z uligc J. Stowackiego, zaliczgych s¢ do kategorii drog gminnych
gm. Juchnowiec Kgielny.

W obecnym stanie, szerokopasa drogowego ul. H. Sienkiewicza wynosi 10,0 m
(lokalnie do 22,0 m na wlocie ulicy K. K. Baawkiego oraz do 33,0 m na wilocie ulicy J.
Stowackiego). Ulica stanowi pgizenie komunikacyjne w rejonie osiedla zabudowy
jednorodzinne;j.

Pas drogowy na odcinku pogdey skrzyowaniami z ul. K. K. Baczjyskiego i ul. J.
Stowackiego jest nieutwardzony. Zlokalizowane jest nim nasfpujace uzbrojenie terenu:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wegogazocig, kablowe linie energetyczne
i telekomunikacyjne.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.1 Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR1,

- predkos¢ projektowa— 30 km/h,

- dlugas¢ projektowanego odcinka inwestycji — 202,90 m,

- szerokd¢ projektowanej jezdni: 5,0 m z lokalnym poszerzenagon 6,0m na tuku poziomym,
- chodniki o szer. zmiennej w zakresie 2,25 m z loyali przewzeniami lydz poszerzeniami,
- zjazdy indywidualne o szerokw w zakresie od 4,0 do 5,0 m.

3.2 Rozwpzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Pocatek projektowanej trasy ul. H. Sienkiewicza petgjna krawdzi jezdni ulicy K. K.
Baczyiskiego w lokalizacji istnigicego wlotu ul. H. Sienkiewicza. Koniec projektowptrasy
przyjgto w km 0+202,90 na krawzi jezdni ulicy J. Stowackiego, réwriew lokalizacji
istniejgcego wlotu ul. H. Sienkiewicza.

W pasie drogowym ul. H. Sienkiewicza zaprojektowano
- jezdnk o szerokéci 5,0 m z lokalnym poszerzeniem do 6,0m na tukziggaym,
- chodniki dla pieszych o szerdda» 2,25 m z lokalnymi przeggzeniami ladz poszerzeniami,
- zjazdy indywidualne o szeroka w zakresie 4,0 — 5,0 m
- zielence.

3.3 Rozwpgzania wysokdciowe

Niwelete ul. H. Sienkiewicza dowrzano do istnigcej krawedzi jezdni ul. K. K.
Baczyiskiego oraz ul. J. Slowackiego. Uksztattowanie wgsoiowe dostosowano do
przylegtych terenow, a zwtaszcza do isteejgo zagospodarowania, tj. poziomu posadowienia
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bram wjazdowych na posesje i ogrofize

Zaprojektowano nagbujace pochylenia podime: =0,015, 4#=0,005, {=0,026, i=0,0075,

15=0,030.

Na zatamaniach niwelety zastosowano tuki pionowpra@mieniach warte&ci R=1400m
oraz R=800m, R=800m, R=1000m.

3.4 Przekroje poprzeczne/normalne

W zakresie inwestycji projektowana jest jezdnia HI. Sienkiewicza z obustronnymi
chodnikami oraz zjazdami do przylegtych posesii.

Jezdn¢ ul. H. Sienkiewicza zaprojektowano o przekroju 1s2erokdci pasa ruchu 2,5 m.
Projektowana jezdnia ma przekrdj uliczny o pochylerpoprzecznym daszkowym 2%.
Zastosowane rozwzania zapewnigjprawidtowe odwodnienie ulicy.

Pochylenia poprzeczne chodnikow wynps2% w kierunku jezdni, a zjazdow — zmienne —
zaleznie od uksztattowania terenu nieruchdeipdo ktorej zjazd jest projektowany.

3.5. Rozwjzania konstrukcyjne

Konstrukcg nawierzchni jezdni przgjo dla zalgonego obgzenia ruchem KR1.
Szczegotowe rozwrania konstrukcyjne przedstawiono w projekcie wykwozym bragy
drogowe.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zyziane g z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budgmczasowych obiektow,
- wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
- usungciem ziemi rélinnej i gruntdéw organicznych.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomquzekrojow poprzecznych. Zgydane §
z wykonaniem koryta pod konstrukggzdni ulicy, zjazdow i chodnikow.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Niwelete projektowanej trasy zaprojektowano z zachowanistniepcego przykrycia
istniejgcych sieci, zlokalizowanych w pasie drogowym ul.Sienkiewicza.

Istniejgce skrzynki zaworé w gazowych i wodggowych oraz wiazy studni istniglych
sieci uzbrojenia podziemnego nafevyregulow& do poziomu projektowanych nawierzchni.

Wszelkie prace w rejonie istnggych sieci uzbrojenia terenu naje prowadzé
z zachowaniem warunkow oktenych przez gestorow sieci.

PROJEKTANT:

mgr inz. Alicja Chrzanowska
PDL/0030/POOD/14
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWEJ
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VI. PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA SANITARNA —
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ZAWARTO SC
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

BRANZY SANITARNEJ
CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.
2.0. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA.
3.0. FUNKCJA | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
4.0. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW.
5.0. GRANICE TERENU INWESTYCJI.
6.0. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.
7.0. OPIS ROZWAZAN SZCZEGOLOWYCH.
7.1. Studzienki kanalizacyjne DN1000mm
7.2. Wpusty i przykanaliki.
8.0. ODWODNIENIE WYKOPOW.
9.0. WYTYCZNE REALIZACJI.
9.1. Przygotowanie terenu.
9.2. Wykopy
9.3. Rozbiorka istniggej nawierzchni.
9.4. Kolizje z istniggcym uzbrojeniem.
9.5. Roboty montaowe.
9.6. Zasypka kanatow.
9.7. Odbudowa nawierzchni.
9.8. Uporadkowanie terenu
9.9. Inwentaryzacja geodezyjna.
10.0. WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny - skala 1:500 rys. S1
2. Profile podhine wpustéw deszczowych - skala 1:100/250 rys. S2
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OPIS TECHNICZNY

1.0.Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projékidowlanyna budow kanalizacji deszczowej — studni
betonowych na istniggym kanale deszczowym oraz wpustow ulicznych wrapdhczeniami w
ulicy Sienkiewicza w Kleosinie Gmina Juchnowiecskielny.

W zakres opracowania wchogiz
* studnie betonowe DN1200mm sztuk 4 oznaczone slenib®1+D4
* wpusty uliczne wraz z pogiizeniem do kanalizacji deszczowej oznaczone symbud +W10

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu na budewanalizacji deszczowej w zakresie podanym w pualcO.
postwyly n/'w materiaty wy§ciowe:

- zamoOwienie Inwestora,

- podkiady geodezyjne terenu eligigo opracowaniem,
- projekt drogowy ulicy Sienkiewicza,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowRzujgce przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa ¢tibjniniejszym opracowaniem s bedzie do
odprowadzenia wod opadowych z projektowanej wgslmuiego opracowania nawierzchni pasa
drogowego ulicy Sienkiewicza. W zaziku z budow nowej nawierzchni drogowej projektuje: si
studnie DN1200mm na istnigym kanale deszczowym i padkenie do w/w studni wpustow
deszczowych.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w gnizenia techniczne:
- kable energetyczne,

- kable telefoniczne,

- hapowietrzne linie energetyczne,

- sie2 wodochgowa,

- kanalizacja sanitarna.

Nawierzchnia ulicy wchodzej w zakres opracowania zgodnie z projektem drggow wg
odrebnego opracowania.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow

Projektowane studnie betonowe na istiugin kanale deszczowym wraz z wpustami
kanalizacji deszczowej i ich pagizeniem w ulicy olgtej zakresem opracowania lokalizuje si
prasie drogowym ulicy Sienkiewicza w Kleosinie - dez ewid. 382, 398 — obr. 18 Kleosin.

5.0. Granice terenu inwestycji

Projektem zagospodarowania terenu obejmujgoas ulicy wymienionej w pkt.1.0. o nr
geodezyjnych wymienionych w pkt. 4.0.

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej obmace nasipujgcy sposob:
- projektowane studnie oznaczono symbolem D1 + D4,
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- projektowane podtzenie wpustow deszczowych naniesiono kolorem abemeionym - linia
przerywana,

- projektowane wpusty kanalizacji deszczowej oznaoczsymbolem W1+W10.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanych kanaldw deszczowych podstwa nasypow ziemnych
wystepuja: piaski drobnesrednie. Woda gruntowa wygiuje ponkej posadowienia posadowienia
kanalizacji deszczowe.

7.0. Opis rozwiqzan szczeqgoétowych.

7.1. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe wg rys srednicy:
— DN1200 mm na istniggym kanale deszczowymseednicy @ 0,4 + 0,25 mm PVC

Studnie betonowe projektujeest kregdbw dennych wykonanych z bloczkéw betonowych lub
cegly kanalizacyjnej, po wybudowaniu dennicy uaglewyprofilowaé kinet zgodnie z
przeptywem. Posadowienie studni pkggj na podsypce piaskowej zggczonej mechanicznie.
Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojeldow z prefabrykowanych ¢gow
betonowych wibroprasowanych lub polimerobetonywsgohstudni szczelnychgdzonych na felc

i uszczelk gumowy. Do przykrycia studni zaprojektowano ptytglbetowe 1740/600 oraz wtazy
zeliwne klasy D400 kN ( bezzawiasowe, nieryglowanBpsadowienie piyty przgio na
pierscieniach odcizajgcych 1740/1300 o wysokoi h=150 mm. Alternatywnie do przykrycia
studni dopuszcza sipokrywe odchzajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w
ksztalcie piefcienia odcizajacego i ptyty przykrywowej. Pod pigieniami zaprojektowano
podbudow betonowy z betonu B15 gr. 20cm, ktpnalery zdylatowa zesciam studni rewizyjnej
taSma izolacyjm przyscienn.

Regulac wkazéw na studniach rewizyjnych betonowych pgleykona z
zastosowaniem uszczelnionych p@eni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub baton
umazliwiajacych regulagj wysokaci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej wg
oddzielnego opracowania projektu drogowego.

UWAGA: Piyty przykrywoweelbetowe nalgy lokalizowa w taki sposob aby montowane wiazy
zeliwne byt usytuowany w potowie rogpisci pasa ruchu. Stopnie ztazowe winné bgytuowane
bezpdrednio pod wiazem unilowiaj gc bezproblemowe wegje i obstug techniczg studni.

Prefabrykowane elementy betonowelbetowe powinny ldywykonane z betonu min.
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego Fasigkliwosé 5% oraz powinny
spetnia® wymagania normy PN-EN1917:2004

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatdw do studni ggitowano z zastosowaniem
pierscieni uszczelniacych, lub uszczelek systemowych dogoakn migdzy rug PCV i kregami
betonowymi. Przyktadowy sposéb uszczelnienia kanastudni przedstawiono na rys nr 5.

Wszystkie otwory pod przykanaliki wpustow deszczolwyw dennicach murowanych z
bloczkéw betonowych winne bywykonane otwornic o odpowiedniejsrednicy, w przypadku
otworéw powyej dennicy otwory winne ldywykonane w zaktadzie producenta prefabrykatow
betonowych. W przypadku uzasadnionej potrzeby wsgkén otworéw na terenie budowy w
porozumieniu i za zgadInspektora Nadzoru z ramienia Inwestaralery wykona& uzywajac
odpowiednich darednicy kanatéw wiertnic. Po wykonaniu studnie Inetwe od zewsirz naley
zabezpieczy poprzez dwukrotne powlekanie magruntupca asfaltowo - kauczukowa + masa
bitumiczna do izolacji powtokowych.

Sposob wykonania studni rewizyjnych betonowych gst@wiono na rys. 4, natomiast
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zestawienie elementow studni betonowych zamieszcaotabeli — pkt. 11.0
7.2.Wpusty i przykanaliki.

Dla ujecia wdéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowpusty uliczne z rur
betonowych Ggrednicy D= 0,5m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.

Posadowienie wpustow deszczowych pgryjna piefcieniach odgjzajacych.

Wopust naley polaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnyddCV kl. "S" o
srednicy D= 200mm.

Wpusty deszczowe naldg zaizolowd z zewntrz poprzez dwukrotne powlekanie mas
gruntupca asfaltowo - kauczukowa + masa bitumiczna do izofsmvtokowych. Trasy podczen
wpustow pokazano na planach sytuacyjnych i@adtugaci i zagkbienie w tabeli.

8.0. Odwodnienie wykopow

Woda gruntowa wyspuje poniej posadowienia projektowanych elementéw. Zdiue
przykanalizkow deszczowych projektuje sia podsypce wyrownawczej o grgbol0 cm.

9.0. Wytyczne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych natedokond szczegoétowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji liniowej oratokalizowa& i oznakowé wszystkie
skrzyzowania z istnigjcymi sieciami (wodo@ig, gazocig, kable energetyczne, kanalizacja
telefoniczna, kanalizacja sanitarna).

Dla zapewnienia dégia do posesji wykortanalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m
- szt.3 do kilkakrotnego powtdrzenia.

Wobec powyszego miejsce prowadzenia robot powinnaé byydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio o znakowane.

Na czas prowadzenia robét wykonawca opracuje czasoganizag ruchu, stanowica odrebne
opracowanie.

Przed rozpocgxiem realizacji wykonawca robét zobawany jest wysipi¢ do zaradcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zeje pasa drogowego na czas budowy.

9.2. Wykopy.

Wykopy punktowe pod studnie, wpusty deszczowe wgkonmechanicznie jako
waskoprzestrzenne. W miejscu kolizji z istagym uzbrojeniem, wykopy prowadzinalezy
recznie.

Do szalowania wykopowaywac wyprasek zakladanych poziomo lub szalunkéw skiaygch.

Do mechanicznego ghienia wykopu zastosowanalezy kopark podsebierms o pojemnéci tyzki
0.25 n¥ lub 0,6 n¥. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pedzy dwoma studniami nalg
odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robot. Z dalszych odeinkég/dobyty urobek piaszczysty
nalezy przemieszcza do zasypania wczriej wykonanego kanatu, urobek gruntéw spoistych
nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

9.3. Rozbiorka istniejacej nawierzchni.

Rozbiorka nawierzchni wg projektu drogowego wgebdiego opracowania.

9.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Na profilach podhanych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje tniegacym uzbrojeniem
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podziemnym, tj. kanalizagjsanitarga. Wykopy w obgbie kolizji nalezy wykon& rgcznie a kolizje
przed rozpoagzxiem robot powinny by zlokalizowane i oznaczone.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpigczgodnie z rysunkami nr A, B1, B2, B3 i C.

Na skrzyowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznynailety zabezpieczy kabel poprzez
zalazenie na nim rury ochronnej dwudzielnej dn 110 mm L5 m.

UWAGA:

1. Przed przysipieniem do wykonania wykopow nalekazdorazowo sprawdziczy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika dommentu przysipienia do realizaciji.

2. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzaciji wysclawvych istniejcego uzbrojenia w
trakcie realizacji przedsiziecia mog wysigpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych
wykonawca robot powinien poinformowgednostk projektows celem ich rozwgzania.

3. Z uwagi na ciglos¢ prac inwestycyjnychinnych gestorow sieci Wykonawca przed

rozpoczciem robdét powinien uzgodhii sprawdzé rodzaj i stanwykonanego (istnigrego)
uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano - moatave wykong& zgodnie z obowdgzujacymi przepisami
BHP i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorabit budowlano — montawych.
Czes¢ 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe.

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewodéw PCV prowadzi nalezy recznie. Do montau prefabrykowanych
elementow studni stosowaurawie o odpowiednim uslvigu i wysiegu.

Wszystkie roboty nalgy prowadz¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz obgmujagcymi przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlananontaowych. Czs¢ Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

9.6. Zasypka kanatow

Po wykonaniu kanaty deszczowe do wysak@0 cm powyej gory rurocigow naley
zasypa gruntem przepuszczalnym, prowad?a w nas¢pujacy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokdci 1/3$rednicy rury i zagscic ja,
-nastpnie zasypk prowadz¢ warstwami 10 cm z zggzczeniem kadej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowa@runt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prdnenie
zasypki dla wykopow wykonanych mechanicznie - madmie warstwami co 30 cm z
zag:szczeniem poszczegoOlnych warstw, dla wykopéw wykgola kcznie — gcznie warstwami
co 15cm z ich zaggzczeniem. Stopiezag:szczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r
powinien wynosi | = 0,98 i winien by potwierdzony przez uprawnigrosolz.

Zasypk kanatdw i przewodéw w ulicach o nawierzchni bitaemej naley prowadzé do
poziomu warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzcdnogowej, tj. podsypki piaskowej o
grubaci 15 cm i warstwy ttucznia o gruba 20cm. Zasypk kanatow i przewoddéw w ulicach o
nawierzchni gruntowej natg prowadzé do poziomu terenu.

Zasyplk studni naley prowadzé¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawiony
kamieni, gruzu i innych eZci statych, z ubijaniem poszczegolnych warstw.

Z zasypki wykopow nalery eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.

Przyjto zasypk gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym \astpujacych
proporcjach:
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— 70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony,
9.7. Odbudowa nawierzchni.

Odbudowa nawierzchni zgodnie z projektem drogowygnodibnego opracowania.
9.8.Uporzadkowanie terenu

Po zakaczeniu robot ziemnych teren budowy rglaiporzdkowa, poprzez przywrocenie do
stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona& inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przyMdw oraz studni.
Inwentaryzacja winna obejmowasytuowanie w terenie i¢gdne dna kanatéw.

Jednoczénie naley dokon& inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wymtijacych i odkrytych
kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji nasrodowisko

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej négla bwywieralty ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie narusaaptniegcego drzewostanu.

Projekt budowlany budowy ul. H. Sienkiewicza w Kdagde, gm. Juchnowiec Koielny 45



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY SANITARNEJ
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VIl. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA ELEKTRYCZNA -
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ZAWARTO SC
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

3. STAN ISTNIEACY
4. ROZBIORKA URADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Budowa éwietlenia ulicznego
6. OCHRONA PRZECIWPORZENIOWA
7. UWAGI KONCOWE

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny - skala 1:500

rys. E1
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OPIS TECHNICZNY

branzy elektrycznej
PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,

projekt bramy drogowej,

inwentaryzacja stanu istnigego,

obowigzujace przepisy i normy.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym dwagd linii kablowej nN dwietlenia
ulicznego zwazanych z projektowan budowg ulicy H. Sienkiewicza w Kleosinie gm.
Juchnowiec Kécielny wraz z budowinfrastruktury technicznej.

Zakres opracowania:
« budowa éwietlenia ulicznego kablem YAKXs 4x25ntm drut FeZnp8mm — L=213m,
« budowa stupdéw @wietleniowych stalowych ocynkowanych 8m — 8szt.,
« monta opraw dwietleniowych typu LED i wysignikdw jednoramiennych : — 8szt.,
« budowa uziomu : — 1szt.,

STAN ISTNIEJACY

W obszarze realizacji inwestycji wygptije nasfpujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, gazgyi si¢ wodocggowa, Sié energetyczna i telekomunikacyjna.

Ulica H. Sienkiewicza jest w cald niecgswietlona. $siednia ulica K.K. Baczskiego jest
oswietlona gming napowietrzg linig oswietleniowg typu AsXSn zasilanz szafki dwietleniowe;j
na ul. Zdrojowej.

ROZBIORKA URZ ADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

W projekcie nie przewidziano prac rozbiérkowyatadzer elektroenergetycznych.

STAN PROJEKTOWANY

Rozpoczcie i realizacj prac zwizanych z budowlinii oswietlenia naley skoordynowa
i uzgodnt z wykonawg robot drogowych oraz sanitarnych.

Budowa cgwietlenia uliczneqo

Projektowan lini¢ kablowg oswietlenia naley wykona kablem YAKXs 4x25mra+ drut
FezZn ¢8mm o hcznej dlugéci trasowej linii kablowej éwietleniowej: L=213m, diug&
montaowa: L=272m. Projektowana linia kablowdwoeetlenia sktadaj sie z jednego obwodu
zasilanego ze stupa nr21. Stup ten jest elementemngj napowietrznej linii ewietlenia ul. K.K.
Baczyiskiego zasilagn z szafki dwietleniowej na ul. Zdrojowej. W projekcie przewidao
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posadowienie 8 stupow swietleniowych wysokéci 8m z wysggnikami jednoramiennymi o
diugcsci 1m, na ktérych zamontowano 8 opraéweetleniowych typu LED. Oprawy winny
posiadé parametry zgodne z warunkami budowywietlenia z materiatdw podleggjych
powtornemu przetworzeniu oraz posiadzertyfikat jakéci ENEC i CE. Kable nN uktadaw
rowie kablowym na gbokcdici 0,7m na 10cm warstwie z piasku. Kable przykmarstwy piasku

o takiej samej grubdci oraz folg ostrzegawcz w kolorze niebieskim. Odlegi6 folii od kabla
powinna wynosi min. 0,25m. Kable ukfaddinig falists. W trakcie zasypywania rowu kablowego
naley zag:szcza warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kable na skiayaniach z istnigcymi mediami
oraz projektowanymi i istniegymi jezdniami ukiada w przepustach z rur ostonowych typu
HDPE-®110. Pod jezdniami kable prowaélzv rurach ostonowych HDPEDP110 na gibokasci
wedtug projektu min. 1m poiej poziomu jezdni. Przepusty uszczélistosujc uszczelniacze
systemowe lub dtawice czopowe wg standardu ofpawgcego na czas realizacji prac (nie
stosowa pianki).

Linia kablowa przed zasypaniem podlega odbiorowiepnemu przez przedstawiciela Inwestora.
Catas¢ robdt kablowych wykoriazgodnie z obowaizujgcymi przepisami i normami PN-76 E-05125
oraz N SEP-E-004.

OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Dla ochrony przeciwpoegniowej linii kablowej nN stupy obwoduswietleniowego paiczy¢ z
projektowanym uziomem przy pomocy drutu ocynkowanegziom zaprojektowano jako
szpilkowy z petébw stalowych pomiedziowanych typu Galmar. W przjpa nie uzyskania
wymaganej warteci oporngci uziemienia naley dobi dodatkowe pity (szpilki). Drut ZnFe
$8mm naley potazy¢ w jednym rowie kablowym z ligi oswietleniowg i podigczy¢ w stupach
oswietleniowych pod zaciski PE na cate] didggoobwodu. Na istniegcym stupie nr 21 (stup
oswietlenia ulicznego w ul. K.K. Bacagkiego) w miejscu zasilenia zamontawagraniczniki
przepeciowe i pohczy¢ z projektowanym uziomem. Dodatkgwochrorm od poraen pradem
elektrycznym bdzie samoczynne, szybkie wgkenie zasilania poprzez przepalenievgstawki
topikowej. Ochrorn od poraen wykona zgodnie z norsp PN IEC 60 364-4-4-41.

POMIARY LINII nN

W celu sprawdzenia poprawsod funkcjonowania utbonego odcinka linii NN naky przeprowad#
pomiary odbiorcze kabli nN nowych w zakresie : smzenia cigtosci zyt kabli oraz pomiaru
rezystanciji izolaciji.

UWAGI KO NCOWE
1 Opis stanowi integrainczes¢ projektu,
2 Projektowane roboty elektryczne wykonywsv terminie wg harmonogramu generalnego

wykonawcy ulic. Wykonywanie robdt wymagaciste] koordynacji z pozostatymi
wykonawcami braiowymi.

3 Projektowane przebudowy wykonyi&vedbwnolegle z robotami zwzanymi z niwelagj terenu
wg projektu drogowego.

4 Trag projektowanej linii wytyczy geodezyjnie,
5 Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych uzgédw PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok, Rejon Energetyczny Biatystok btia

6 Wykopy pod stupy w zhteniu do istnigicych uradzen podziemnych wykonywéarecznie z
zachowaniem szczegdélnej ostnosci.
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7 Cala¢ robdt elektrycznych naby wykona zgodnie z niniejszym projektem, DTR oraz
obowigzujagcymi normami PN/E i przepisami BHP oraz wspoéicaesviedzy technicza.
Wszystkie prace winna wykoéaosoba lub przedddiorstwo posiadare odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot akeesie elektrycznym.

PROJEKTANT:

mgr inz. Kamil Ancipiuk
PDL/0065/POOE/14
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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