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Budowa kanalizacji deszczowej - studni betonowych n a istniej acym kanale deszczowym oraz wpustéw ulicznych wraz z podt acze-
niami w ul.Sienkiewicza w Kleosinie.

1 [Przylacza wpustéw deszczowych [ 1 | 21
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa kanalizacji deszczowej - studni betonowych n a istniej acym kanale deszczowym oraz wpustéw ulicznych wraz z podt acze-
niami w ul.Sienkiewicza w Kleosinie.
1 Przyt acza wpustéw deszczowych
1 |analiza whas-|ST - 02 -| Wytyczenie trasy utozenia przytgczy wpustéw deszczowych m
d.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady
robocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomochicze przy pomiarze.
W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny
rynkowe;j.
39.50 m 39.50
RAZEM 39.50
2 KNNR 1 |ST - 03 -|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.l1| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
odlegto$é 10 km - 30% gruntu na odwdéz
grunt lokalny kat. 111 - 30% gruntu na odw6z
przytacza wpustow deszczowych PVC fi 200 mm
odc.D1-W1, L=3,00 m, H$r=1,14 m
3.00*1.00*1.14 3.42
odc.D1-W2, L=5,00 m, H$r=1,32 m
5.00*1.00*1.32 6.60
odc.D2-W3, L=2,00 m, H$r=1,46 m
2.00*1.00*1.46 2.92
odc.D2-W4, L=3,50 m, H$r=1,45 m
3.50*1.00*1.45 5.08
odc.D3-W5, L=2,00 m, H$r=1,47 m
2.00*1.00*1.47 2.94
odc.D3-W6, L=3,50 m, H$r=1,46 m
3.50*1.00*1.46 511
odc.D4-W7, L=2,00 m, H$r=1,45 m
2.00*1.00*1.45 2.90
odc.D4-W8, L=3,50 m, H$r=1,44 m
3.50*1.00*1.44 5.04
odc.D5-W9, L=7,00 m, H$r=1,49 m
7.00*1.00*1.49 10.43
odc.D5-W10, L=8,00 m, H$r=1,48 m
8.00*1.00*1.48 11.84
A (sumaczesciowa) L e
56.28
wykopy punktowe pod studnie rewizyjne fi 1200 mm
2.50*2.50*1.68*4.0 42.00
B (sumaczesciowa) ] e
42.00
pogtebienie pod wpusty deszczowe
1.00*1.20*0.50*10.0 6.00
C (obliczenia pomocnicze) =======
104.28
0.30*104.28 m3 31.28
RAZEM 31.28
3 KNNR 1 |ST - 03 -|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.l| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wyko-
nanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lIll - 70% gruntu do przemieszczenia
0.70*104.28 73.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
73.00
80% wykopdw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*73.00 m3 58.40
RAZEM 58.40
4 KNNR 1 |ST - 03 -|Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonane- m3
d.l| 0301-02 01 |go odcinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
20% wykopOw recznie do przemieszczenia urobku
0.20*73.00 m3 14.60
RAZEM 14.60
5 KNNR 1 |ST - 03 -|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- m2
d.l| 0313-01 01 |wymi (wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
(56.28/1.00)*2 m?2 112.56
2.50*4*1.68*4 m?2 67.20
(6.00/0.50)*2 m?2 24.00
RAZEM 203.76
6 KNNR 4 |ST - 03 -|Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr.10 cm - z piasku dowiezionego m3
d.1l| 1411-01 01
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3.00*1.00*0.10 m3 0.30
5.00*1.00*0.10 ms3 0.50
2.00*1.00*0.10 m3 0.20
3.50*1.00*0.10*3 ms3 1.05
2.00*1.00*0.10*2 m3 0.40
7.00*1.00*0.10 ms3 0.70
8.00*1.00*0.10 m3 0.80
RAZEM 3.95
7 KNNR 4 |ST - 04 -|Przytacza wpustéw deszczowych z rur PVC SDR34 kl. S fi 200 mm m
d.1| 1308-03 01
odc.D1-W1, L=3,00 m, H$r=1,14 m
3.00 m 3.00
odc.D1-W2, L=5,00 m, H$r=1,32 m
5.00 m 5.00
odc.D2-W3, L=2,00 m, H$r=1,46 m
2.00 m 2.00
odc.D2-W4, L=3,50 m, H$r=1,45 m
3.50 m 3.50
0dc.D3-W5, L=2,00 m, H$r=1,47 m
2.00 m 2.00
0dc.D3-W6, L=3,50 m, H$r=1,46 m
3.50 m 3.50
odc.D4-W7, L=2,00 m, H$r=1,45 m
2.00 m 2.00
odc.D4-W8, L=3,50 m, H$r=1,44 m
3.50 m 3.50
odc.D5-W9, L=7,00 m, H$r=1,49 m
7.00 m 7.00
odc.D5-W10, L=8,00 m, H$r=1,48 m
8.00 m 8.00
RAZEM 39.50
8 KNNR 4 |ST - 04 -| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piasko- m3
dl| 1411-01 01 |wa pod studnie rewizyjne
0.785*1.40*1.40*0.10*5 m3 0.77
RAZEM 0.77
9 KNNR 4 |ST - 04 -|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni m3
d.l 1413-08 01 betonowa - beton B-10
0.785*1.40*1.40*0.20*5 m3 1.54
RAZEM 1.54
10 KNNR 4 |ST - 04 -|Studnie rewizyjne na istniejacym kanale z kregéw betonowych fi 12200 mm w go- | stud.
d.l| 1413-03 01 |towym wykopie o giebokosci 3m - krag denny murowany h=0,65 m
studnia rewizyjna fi 1200 mm - st.D1-D4, H$r=1,68 m
4.0 stud. 4.00
RAZEM 4.00
11 KNNR 4 |ST - 04 -|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 12200 mm w gotowym wykopie za kaz- | 0.5 m
d.1l| 1413-04 01 |de 0.5 m réznicy gtebokosci
-11.0 05m| -11.00
RAZEM -11.00
12 KNNR 4 |ST - 04 -|Tuleja ochronna dla rurociggu PVC fi 200 mm szt
d.1| 1427-02 01
poz. zastep.
10.0 szt 10.00
RAZEM 10.00
13 KNNR 4 |ST - 04 -|Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - be- m3
d.1| 1430-01 01 |ton B-15
0.80*0.80*0.15*10.0 m3 0.96
RAZEM 0.96
14 KNNR 4 |ST - 04 -|Wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i kratkg Sciekowg zeliwng szt.
d.1| 1424-02 01
wpusty sciekowe fi 500 mm - W1-W10, h$r=1,75 m
10.0 szt. 10.00
RAZEM 10.00
15 KNNR 4 |ST - 04 -|Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku m2
d.1l| 1513-05 01 |asfaltowego na goraco - pierwsza warstwa
3.14*0.63*1.75*10 m?2 34.62
RAZEM 34.62
16 KNNR 4 |ST - 04 -|Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku m?2
d.1l| 1513-06 01 |asfaltowego na goraco - kazda nastepna warstwa
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34.62 m?2 34.62
RAZEM 34.62
17 | KNR 2-18 |ST - 04 -|Proba szczelnosci przykanalikow deszczowych fi 200 mm m
d.1| 0804-02 01
39.50 m 39.50
RAZEM 39.50
18 |analiza wtas-|ST - 02 -|Inwentaryzacja geodezyjna przylaczy wpustéw deszczowych m
d.l na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wkasna, z uwagi na to, iz naktady
robocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy pomiarze.
W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny
rynkowe;j.
39.50 m 39.50
RAZEM 39.50
19 KNNR 1 |ST - 03 -| Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokos- | m3
d.l| 0318-03 01 |cido 3.0 m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezio-
z.0.2.11.4. nym - (wspotczynnik zageszczenia Js=0,98)
9911-02
(0.30+0.200)*1.00*39.50 m3 19.75
minus objetos¢ przytaczy z rur PVC fi 200 mm
- 0.785*0.200*0.200*39.50 m3 -1.24
RAZEM 18.51
20 KNNR 1 |ST - 03 -| Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar- m3
d.l| 0214-03 01 kami - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym - (wsp6tczynnik zageszczenia Js=
z.0.2.11.4. 0.98)
9911-02
grunt z odwozu
31.28 ms3 31.28
grunt rodzimy
58.40+14.60 ms3 73.00
A (sumaczesciowa) L e
ms3 104.28
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-3.95 m3 -3.95
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociagiem
-18.51 m3 -18.51
minus objetos¢ przytaczy z rur PVC fi 200 mm
- 0.785*0.200*0.200*39.50 m3 -1.24
minus objeto$¢ wpustéw deszczowych fi 500 mm
- 0.785*0.63*0.63*1.75*10 m3 -5.45
minus objetos¢ ptyty pod wpusty
-0.96 m3 -0.96
minus objetos¢ studni rewizyjnych fi 12200 mm
- 0.785*1.40*1.40*1.68*4.0 m3 -10.34
minus objetos¢ podsypki piaskowej pod studnie
-0.77 m3 -0.77
minus objetos¢ podstawy betonowej pod studnie
-1.54 m3 -1.54
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -42.76
RAZEM 61.52
21 KNNR 1 |ST - 03 -|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
d.l1| 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odwéz nad-
miaru gruntu
73.00-61.52 m3 11.48
RAZEM 11.48
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