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A. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,

— projekt brary drogowej,
— projekt bray sanitarnej

— warunki techniczne budowy liniisavietlenia ulicznego z dnia 13.05.2016r. wydane
przez Urad Gminy w Juchnowcu Kaielnym,

— warunki przyhczenia Nr RE1/RR1/MR/2432/355/2016 z dnia 19.0P620wydane
przez PGE,

— inwentaryzacja stanu istnigego,
— obowizujgce przepisy i normy.
2.0. UWAGI OGOLNE

Projektant dopuszcza zastosowanie materiabdwych producentow od podanych w projekcie
(zamiennych), w przypadku, gdy w dokumentacji wskez § nazwy wiasne, pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i gatowych oraz po spetnieniu warunkow okomych
w umowie. Wykonawca jest zobayzany powiadond Inwestora o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jegozyciem, celem wyrzenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji
projektanta. Wszelkie roboty z wykorzystaniem nigakceptowanych materiatow, wyrobow
i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczske z ich nie przyciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonamcbudowy éwietlenia ulicznego w zvazku
z budove nawierzchni ul. Sienkiewicza w miejsco$eo Kleosin na terenie gminy Juchnowiec
Koscielny.

W zakres opracowania wchodzi:

— budowa kablowej linii éwietlenia ulicznego: kabel typu YAKXs 4x25mm?2, otuglosci
trasowej 213m,

— posadowienie stupowswietleniowych o wysokséci 8m — 8 szt.,
- monta wysiegnikow dtugdci 1m na projektowanych stupach — 8 szt.,
— monta opraw dwietleniowych wykonanych technologi LED — 8szt.,

UWAGA: Numerac§ projektowanych stupdéw uzgodrz inwestorem.

Budowe oswietlenia w ul. Sienkiewicza zaprojektowano zgeda warunkami technicznymi
budowy linii ;wietleniowych z dnia 13.05.2016r. wydanymi przazgd Gminy Juchnowiec
Koscielny.

Lokalizacg projektowanych stupow i linii kablowych oraz schenstniejcych sieci podano
narys. E1 (Plan Sytuacyjny Terenu), schemataasilprojektowanej linii awietlenia na rys. E2.

Budowa d@wietlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Kleosinie



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

4.0. FUNKCJA | SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obszarze realizacji inwestycji wypuje nastpujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, gazggi si€ wodochgowa, si€é energetyczna i telekomunikacyjna.
Zasilanie projektowanej kablowej liniswietleniowej lgdzie realizowane ze stupa nr21 istpesjj
napowietrznej linii éwietleniowej w ul. K.K. Bacziskiego, zasilanej z istnigej szafki
oswietleniowej SO-405 przy ul. Zdrojowej w Kleosinie.

5.0. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI

Inwestycja &dzie przygotowana w oparciu o um@wr umowy nr IGK.272.24.2015 z dnia
21.12.2015r. ,,Budowa ulicy Sienkiewicza w Kleosingm. Juchnowiec Kgielny wraz z
rozbudowy kanalizacji deszczowej i budauinii oswietlenia ulicznego”.

Inwestycja realizowanachzie na dziatkach nr ewid.382,398 - obreb nr 18 Kleosin

Szczegotow lokalizacg projektowanych elementowswietlenia ulicznego w zakresie @bym
opracowaniem przedstawiono na planie sytuacyjnyentena rys. nr E1

6.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH

Zgodnie z wytycznymi Raportu Technicznego opuiknego przez Polski Komitet
Normalizacyjny: PKN-CEN/TR 13201-1&@ietlenie drog, cgs¢ 1 — wybor klas éwietlenia oraz
normy PN-EN 13201-2 projektowarulicg Sienkiewicza zakwalifikowano do grupy sytuacji
oswietleniowych D1.Z uwagi na okrdone w projekcie drogowym przeznaczenie w/w drogi
przyjeto klag oswietlenia — CE4. Dla chodnikow przyp klag oswietlenia — S4. Do budowy
linii oswietleniowej wykorzystano oprawy typu LED na 7-nestych stupach z jednoramiennymi
wysiggnikami.

6.1. BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

6.1.1 OPRAWY OSWIETLENIOWE:

Przygte do obliczé oprawy dwietleniowe LED: o mocy 55Wpmin. oprawy 5724 Im odpo-
wiadap warunkom technicznym okil®nym przez Zamawiagego.
Zastosowane oprawywietleniowe winny spetniaparametry:

oprawa wypos#na w panel z diodami LED, ktéry w razie uszkodaenizna wymiené
bez koniecznéci wymiany catej oprawy

panel LED wyposzony w kostk przylaczeniows, ktdra w razie jego awarii umlwi jego
szyblg wymiare

panel LED powinien stanowintegralm catas¢ i nie by rozcztonkowany na pojedyncze
moduty pohczone ze sappolgczeniami lutowanymi

kazda dioda na panelu LED powinna posiadalywidualny element optyczny o takiej
samej charakterystyceeby w przypadku przepalenia $itoreg z diod zmienit sj jedynie
strumiex swietlny emitowany przez opraya nie jej rozsykwiatta (powinna by
zachowana rownomierdé oswietlenia na catej powierzchniwietlanej drogi)

oprawy musz posiada elektroniczny uktad zasilagy umazliwiajacy dowolry redukcg
mocy w 5 dowolnych odcinkach czasowych (wyspecyfiig przez zamawigfgego po
podpisaniu umowy)

oprawa musi by odporna na przeggia o wartéci minimum 4kV

stopier ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy ¥ 66

korpus oprawy wykonany z&iieniowego odlewu aluminium

klosz oprawy wykonany z ptaskiego, hartowanegoapkbdpornéci na uderzenia min.
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IKO8

oprawa musi posiadauchomy uchwyt montawy, umaliwiajacy regulacs kata
nachylenia oprawy w zakresie minimum od® @0 @ z krokiem minimum co%przy
montau na wysg¢gniku

zintegrowany z opragvzaczep monteowy musi umaliwi ¢ monta na wysegniku lub
stupie osrednicy od 48mm do 60 mm

temperatura barwowa 4000K +/- 5%

wskaznik oddawania barw Ra nie mniejszy 0

wspoétczynnik mocy >0,9 (przy maksymalnym cfieiniu)

oprawy wykonane w Il klasie ochronsm

oprawa powinna posiadaeklaracje zgodrici CE oraz certyfikat ENEC

oprawy musz spetnig& norme PN-EN 62471:2010 Bezpieardwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych

trwatos¢ oprawy nie mniejsza 760.000h L80 przygredniej temperaturze otoczenia
Ta=25C

zakres temperatur pracy od 23 + 38C

skuteczné¢ swietlna oprawy (stosunek strumierigietinego wychodgzcego z oprawy do
mocy catkowitej oprawy) nie mniejszazri0 Im/W

w celu udokumentowania zgodito oferowanego speru cswietleniowego z wymogami
nalezy dolgczy¢ karte (karty) katalogow (katalogowe)

6.1.2 KABLOWA LINIA O SWIETLENIOWA

Projektowan lini¢ kablowg oéwietlenia naley wykona kablem YAKXs 4x25mra+ drut FeZn
$8mm o kcznej dlugdci trasowej: L=213m, dlugdé montaowa: L=272m. Projektowana linia
kablowa dwietlenia skfada siz jednego obwodu zasilanego z istggej napowietrznej linii
oswietleniowej ul. K.K. Bacziiskiego ze stupa nr2l. Stup ten jest elementem ginn
napowietrznej linii éwietleniowej zasilane] z szafkiswietleniowej SO-405 umiejscowionej na
ul. Zdrojowej. W miejscugczenia projektowanej linii z istnigga linig oswietleniowg (na stupie
nr21) zaprojektowano zatenie ogranicznikow przegi oraz wykonanie uziomu. W projekcie
przewidziano budow 8 nowych stupéw dawietleniowych o wysok&ci 8m z wysggnikami
jednoramiennymi o 4cie nachylenia 6i dhugasci wysiegnika 1m, na ktérych zamontowano po
jednej oprawie éwietleniowej typu LED. Oprawy winny posiagiparametry zgodne z warunkami
budowy dwietlenia z materiatdbw podleggych powtéornemu przetworzeniu oraz posiada
certyfikat jakéci ENEC i CE.

Kabel nN ukiadéd w rowie kablowym na gbokasci 0,7m na 10cm warstwie z piasku oraz
przykry¢ warstwg piasku o takiej samej grubm oraz przykry¢ foliag ostrzegawcg w kolorze
niebieskim. Odlegix folii od kabla powinna wyno&imin. 0,25m. Kable uktaddinig falista. W
trakcie zasypywania rowu kablowego rmgleag:szcza warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kable na
skrzyzowaniach z istnigcymi mediami oraz projektowanymi i istraeymi jezdniami uktadaw
przepustach z rur ostonowych typu HDBE10. Pod jezdniami i podjazdami kable prowadai
rurach ostonowych HDPEDP110 na gibokasci wedtug projektu min. 1m poiej poziomu jezdni.
Przegcie kabla pod jezdgiul. Baczyiskiego wykoné& metod przecisku mechanicznego wedtug
opisu na rys.E3. Przepusty uszczéebtosujc uszczelniacze systemowe lub dtawice czopowe wg
standardu obowrujacego na czas realizacji prac (nie stosopianki).

Szczegotowy przebieg trasy kablowej linigwaetleniowej i miejsc zastosowanych oston
rurowych oraz miejsc posadowienia stupdéw pokazanplanie ,,Plan Sytuacyjny Terenu” w skali
1:500 rys.E1 oraz na rys.E3 "Przekroj Poprzeezny. K.K. Baczyiskiego”.

Kable ut@one w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m oraz w miejscach skraywan z istniegcymi
sieciami i przy wejciu do rur ostonowych pod drogami i podjazdami. dianaczniku natey
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umiesci¢ trwate napisy zawierage:
oznaczenie kabla,
trasa kabla,
dhugae,
rok utazenia,
znak wytkownika.

Przy po#czeniu linii kablowej w stupach kabel zabezpieczgrzed wilgoca poprzez
zastosowanie palczatek termokurczliwych. Przy sthpaozostawi zapasy kabla diugoi 1,5m.
Linia kablowa przed zasypaniem podlega odbiorowt¢preemu przez inspektora nadzoru z
ramienia Inwestora.

Cala¢ robot kablowych wykonazgodnie z obowizujgcymi przepisami i normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004.

6.1.3 SLUPY GSWIETLENIOWE

Do cdswietlenia ulicy Sienkiewicza odle] projektem stosowastupy wysOkéci. 7m
aluminiowe lub stalowe ocynkowane na gur oraz standardowym otworze drzwiczek
wnekowych (min. 400mmx95mm). Projektowane stupy pmplgposadowd na fundamentach
prefabrykowanych dobranych do rodzaju gruntu i ddzaju uytego stupa. Stupy i fundamenty
zabezpiecz§ przeciw/wilgotndciowo. Sruby fundamentowe zabezpieézyantykorozyjnie
warstwg farby tlenkowej i posadowi ponizej poziomu chodnika. Stupy do wysakd 0,3m
malowa& farlg zabezpieczafa.

Na projektowanych stupach zamontéwaysiegniki rurowe jednoramienne o wysakd 1m o
kacie nachylenia 5° i wysgu 1m z oprawami LED zgodnymi z wytycznymi okomymi w
warunkach technicznych budowyswdetlenia. We wgkach stupow zainstalowa tabliczki
zaciskowo - bezpiecznikowe do kabli 4-raytowych. Kazda z opraw zabezpieczy
bezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w stupach zabez@gegalczatly termokurczlivg. Zasilanie
opraw wykona przewodem YDY 2x1,5mm2 lub YLY 2x1,5mfmwciaggnictym w stup i ramg
wysiegnika.

7.0. OCHRONA OD PORAZEN

Dla ochrony przeciwpoegniowej linii kablowe] nN stupy projektowanego obdvo
oswietleniowego pajczy¢ z projektowanymi uziomami za ponmypdrutu ocynkowanego. Uziomy
zaprojektowano jako szpilkowe zgbdw stalowych pomiedziowanych typu Galmar. W praiipa
nie uzyskania wymaganej waftd oporngci uziemienia naley dobic dodatkowe pyty (szpilki).
Drut ZnFe ¢8mm naley potazy¢ w jednym rowie kablowym z ligioswietleniowy i podiagczy w
stupach éwietleniowych pod zaciski PE na catej didgoobwodu. Na istnigcym stupie nr 21
(stup awietlenia ulicznego w ul. K.K. Bacagkiego) w miejscu zasilenia zamontawa
ograniczniki przepiciowe i pohczy¢ z projektowanym uziomem. Dodatkgwchrory od poraen
pradem elektrycznym dmlzie samoczynne, szybkie wgkenie zasilania poprzez przepalenig si
wstawki topikowej. Ochrafiod poraen wykona zgodnie z normpPN IEC 60 364-4-4-41.
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8.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY OSWIETLENIA

1. Stup wysOkéci 7 m szt. 8
2. Fundament do stupa kompl. SZt. 8
3. Kabel YAKXs 4x25mm? szt. 272
4. PrzewodYDY 2x1,5mm?2 szt. 90
5. prawa typu LEDo mocy 55Wgpmin. oprawy 5724m szt. 8
6. Wyskgnik jednoramienny wysokoi 1m i wysegu 1m/5° SZt. 8
7. Koncowki zaciskane na kabebtim? szt. 64
8. lzolacyjne zhcze bezpiecznikowe wktadks bezpiecznikow 6A Szt. 8
9. Rury ostonowe HDP®$110 mb 7
10.Rury ostonowe HDPEp110 mb 55
11.Rury ostonowe HDPE§110 mb 2
12. Ogranicznik przepé z zaciskiem dwustronnym szt. 3
13.Drut ocynkowany FeZp 8mm (we wspdlnym rowie z kablem) mb 261
14.Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm?2 mb 25
15. Pet uziomu 5/8” pomiedziowany z gwintem (I=1,5m-szt) Szt. 8
16. Zhczka mosizna 5/8” z gwintem SZt. 6
17. Gowica 5/8” szt. 2
18. Got 5/8” szt. 2
19. Uchwyt sSrubowy krzyowy szt. 2
20. Tadma stalowa 20x7 COT37 SZzt. 6
21.Rury ostonowe BE50 Szt. 4
23. Uchwyt dystansowy do ri8E ¢50 szt. 4
24. Zacisk dwatronnyodgatzny z ogr. przegit szt. 3
25. Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 6
26. Tabliczka grawerowana szt. 1
27. Klamerka COT36 SZt. 6
28.Sruba ocynkowana M10x25 z N+PO+PS szt. 4
29.Palczatki termokurczliwe na kabel YAKXs 4x25mm?2 Szt. 17
30. Dlawica czopowa SZzt. 26
31.Folia niebieska mb 170
32. Oznaczniki kabli nN szt. 60

33. Materiaty drobnesfuby, naketki, podktadki, zaciski, farba, wazelina, piasek).

8.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z DEMONTA  ZU
Projekt nie przewiduje demoutaelementdw sieci energetycznegigetleniowe.

9.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Budowa éwietlenia ulicznego ul. H. Sienkiewicza w miejsagai Kleosin gmina Juchnowiec
Koscielny.

UWAGA : Dane o zainstalowanych oprawach wg wykazu UGehdowcu Kécielnym. Suma
mocy zainstalowanych i projektowanych opradwigtleniowych zasilanych z szafki SO-405
(STO01-1141) wynosi Ps=5254,7 W, ggrobwodu rowny jest Is=8,73 A .
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9.1. Obliczenia na¢zen oswietlenia ulicznego

Obliczenia przeprowadzono za poragmogramu DIALUX. Przyto dla powierzchni jezdni ul.
Sienkiewicza klas oswietlenia — CE4, dla ktorej minimalna waiéo sredniego natzenia
oswietlenia (przy suchej nawierzchni) wynosi 10 Idalzhodnikéw przyjto klag oswietlenia —
S4, dla ktorej minimalna waré sredniego natzenia dwietlenia (przy suchej nawierzchni)
wynosi 1 Ix.

Obliczenia éwietleniowe dla poszczegoélnych sytuasjiietinych przeprowadzono przy zaémiu
wykorzystania oprawdwvietleniowych typu LED TECEOL firmy Schreder. Weppadku zmiany
typow opraw (za zgeadinwestora) Wykonawca jest zobawany do zachowania rownoweosci
pod wzgbdem parametrow technicznych zaproponowanych opraaz oprzedstawienia
kompletnych oblicze oswietleniowych dla wszystkich wygbujacych sytuacji éwietleniowych
sporadzonych przez uprawnionego projektanta.

Zaprojektowano €wietlenie na stupach o wysod@ 7m z jednoramiennymi wysinikami o
wysokasci 1m i wyskgu diugaci 1m/5°.

9.2. Dobér zabezpieczenia linii swietleniowej
Projektowana linia éwietleniowa zasilanadalzie z istniegcej napowietrznej linii fwietleniowe;j
ul. K. K. Baczyiskiego z podzialem sieci w istnieym stupie nr 21.

Obliczenia wykonano dla catego obwodu (projektosviimia Gwietlenia jest jego @%cia).

Moc instalowana:
Pi=Ps=8x55W+6x38,1W+152,4W+266,7W+647,7W+406,3W327W

Wartasé prgdu szczytowego

P 2,142

S

- = = 355A
J3U [tosg +/3D,40,87

Zabezpieczenie obwodu w szaféaveetleniowej SO-406 wynosi: 20A.

S

9.3. Dob6r przekroju linii oswietleniowej

Dopuszczalna obgialncsé¢ przewodoéw YAKXs 4x25mmwynosi 112A.

Dopuszczalna obgialncs¢ przewoddw AsXSn 4x25miwvynosi 112A.

Dopuszczalna obgialnasé¢ przewodoéw AFI-6/ 25mAwynosi 146A.
Idop > Izab > Is; 112A > 26/8,55A

amunek jest spetniony

gdzie:

Idop — obcizalnas¢ dtugotrwata kabla,

Izab — pad zabezpieczenia obwodu w szaféaietleniowej,
Is — pid obchzenia.

9.4. Spadek napicia

Obliczenia przeprowadzono metpgumy momentow spadku napia dla kabla aluminiowego o
przekrojuzyty 25mmz2 na odcinku linii @wietleniowej od stacji transformatorowej ST11-11dH
ostatniego stupa nr 21/8 projektowanego obwodu .v&ignkiewicza ( rys. E2 Schemat zasilania
oswietlenia).
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551409+ 443+ 476+ 509+ 542+ 575+ 608+ 641 +
+1524B69+ 266,7 [(248+ 647,707+ 4063122+
AU, = + 381(43+87+155+ 279+ 309+ 339 + 52547 [155

’ 33[25[400°

[100% = 11%

1,1% <5 % dopuszczalne

warunek jest spetniony

9.5. Sprawdzenie skuteczriai zerowania:

Obliczenie przeprowadzono dla dhégo obwodu linii gwietleniowej: projektowanym odcinku
kabla YAKXs 4x25mnm o (dtuggé¢ montazowa 272m) plus linia napowietrzna wykonana kablem
AsXSn 4x25 mra(dugasé montaowa 214m) plus 2x linia napowietrzna wykonana kb Al

25 mnt od szafki éwietleniowej SO-406 do ostatniego projektowanegmat nr 21/8 obwodu.
Uwzgledniono impedanejuzwojenia transformatora oraz impedagnicqbli wprowadzajcych do
transformatora i do szafkiwietleniowej.

2x 2X
YAKXs 4x35mm? 4x Al 25mm* YAKY 4x120mm?* >
/Zs L=15m % / Zz L=155m} / Z: L=15m \ / 1 A
ul. Zdrojowa ul. Zdrojowa 3
20A
stup nr15
100A
EE 2 ST 11-1311
|+ =
g K = 2
L) & YAKXs 4x25mm
5. S / Zs L=272m \
XN @
3\5
. ul. Sienkiewicza O

stup nr21 stup nr21/8
Schemat zasilania projektowanej lindiaetleniowej.
Z1=0,0092+j0,0304+ Z2=0,0076+j0,0024 + 2x 2=0,3287+j0,0924+ 2x 4=0,052+j0,0048 +
Z5=0,5136+j0,0385+ 4=0,6528+j0,0435 = 3>Z=1,893 +j 0,3044
Zzw= 4/(ZRY + (=X)* = 22 —modut impedanciji gtli zwarcia

U, _ 230
1,257,, 1,25[2

lzw= =92 A—prgd zwarcia

Iw=Kk[In —prgd wygczalny,

gdzie: In — pyd bezpiecznika, k — wspotczynnik dobrany wg tadetiych technicznych
wktadek bezpiecznikowych.

Wspotczynnik k=4,1 dla t=5s
(proj. wktadki bezpiecznikowe w proj. szaféwietleniowej - DO2- 20A)
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lw=82A

9.5.1. Sprawdzenie warunku samoczynnego zadziatzaiaezpieczenia:
lzw> Iw — warunek samoczynnego zadziatania zabezpiecze

92 >82A —warunek jest spetniony

9.5.2 Sprawdzenie skuteczfob ochrony przeciwporgeniowej 1,25 x Zzw x k x In < Uf
Zwarcie na listwie zaciskowej stupa Nr21/8 :

1,25 x Zzw x lw < Uf

1,25x2x82=205V < 230Vwarunek jest spetniony

ZALECAM: u zycie wktadki bezpiecznikowej D02/20A, dla ktorej pwyzisze warunki 3
spetnione.

9.6. POMIARY LINII nN

W celu sprawdzenia poprawdod funkcjonowania utbonego odcinka linii NN naks
przeprowadz pomiary odbiorcze kabli nN nowych w zakresie :

« Sprawdzenia ggtosci zyt kabli,

e poOmiaru rezystancji izolacji.

10.0. UWAGI KONCOWE

— Opis stanowi integralnczesé projektu,
- Trag projektowanej linii kablowej i miejsca posadowigistupow wytyczy geodezyjnie,

— Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych uzgédmiPGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Biatystok,

— Prace skoordynowaz przebudow linii energetycznych, telekomunikacyjnych, kanatéw
sanitarnych i deszczowych, sieci wodmgowej i gazowej w celu uswuia kolizji,

— Po zakaczonych pracach przeprowaélpomiar nagzenia gwietlenia i luminancji,

— Calds¢ robot elektrycznych naty wykona zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie pradgena wykon& osoba
lub przedssbiorstwo posiadare odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowedia
robot w zakresie elektrycznym.

PROJEKTANT:
mgr inz. Kamil Ancipiuk
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B. INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Budowa dwietlenia ulicznego w ulicy H. Sienkiewicza

w miejscowdci Kleosin gm. Juchnowiec Koielny

INWESTOR:
Wojt Gminy w Juchnowcu Ksielnym
16- 061 Juchnowiec Kaielny, ul. Lipowa 10

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0, Biatystok ul. Sobieskiego 12
Zespot projektowy w sktadzie:
mgr inz. Kamil Ancipiuk - projektant

30.08.2016r.
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B. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektowany zakres robot.

Budowa @wietlenia ulicznego: w ulicy H. Sienkiewicza w nsepwdci Kleosin gm. Juchnowiec
Koscielny.

Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.

Napowietrzna linia @wietleniowa nN
Podziemny gazogg

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczona
Kanalizacja deszczowa

Linie teletechniczne

Linie kablowe nN

Przewidywane zagrdenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczéstwo poraenia pgdem elektrycznym

Niebezpieczéstwo wybuchu gazu

Niebezpieczéstwozle zabezpieczonych studni

Niebezpieczistwo przysypania ziempipodczas wykonywania wykopow

Niebezpieczéstwo wypadkéw drogowych podczas transportu matesiabraz prac w
pasie drogowym

Niebezpieczastwo upadku z wysokaoi

Instruktaze BHP na budowie

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpeciem prac przeprowadzenie instrukiana
stanowisku pracy z brygadwv celu omoéwienia zakresu robo6t, kolejnbwykonywania
prac, zagreen wystkepujacych na budowie oraz przepisow BHP.

Brygadzista kierujcy zespotem jest zobogzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczeaia poszczegolnym monterom,
sprawdzenia stanu nagdzi, sprztu ochronnego i zabezpieczeg¢go, w szczegolsoi
dotyczy to wykonywania prac na czynnych aagtzeniach elektroenergetycznych i prac na
wysokaci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienihezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Wszyscy czionkowie brygady majobowinzek przestrzegania przepisow BHP, potece
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw guogech prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiadadpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac.
Pomocnicy monteréw musganie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monterionve
mog wykonywa& prac samodzielnie.

Stosowé zgodnie z instrukcjami obstugi izytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprgt ochronny, zabezpieczaly, narzdzia i sprzt mechaniczny. Prace
wykonywa w odziezy roboczej i ochronnej, w szczegdod bezwzgédnie wywaé
kaskow ochronnych, kamizelek odblaskowych do rebggsie drogowym.

Prace na czynnych wdzeniach elektroenergetycznych i w zbhiu do nich uzgodaiw
PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok, Rejon Ené¢ygeny Biatystok Miasto. Do tych
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prac mana przysipi¢ wytacznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeoiyprac
przez pracownikbw PGE Dystrybucja S.A Oddziat Bsabk, Rejon Energetyczny
Biatystok Miasto zgodnie z pisemnym poleceniem.

Przed rozpocgxiem robdt nalgy uzyska& zezwolenie w Urgdzie Gminy na zgfie pasa
drogowego i prowadzenie robot w pasie drogowym.

Teren robot zabezpieozprzed dosfpem osob postronnych!

PROJEKTANT:
mgr inz. Kamil Ancipiuk
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C. ZAt ACZNIKI

1. WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY GSWIETLENIA ULICZNEGO
IGK.7011.11.2016 wydane przez UG w Juchnowogckelnym z dnia 13.05.2016r.,

2. WARUNKI PRZYtLACZENIA DO SIECI PGE DYSTRYBUCJAS.A.
Nr RE1/RR1/MR/2432/355/2016 z dnia 19.02.2016

3. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZUDP422.730.2016 z dnia 27.07.2016r.,

4. DECYZJAWOJTA nr IRGP.7331-222/06

5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

7. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO PIIB

Budowa d@wietlenia ulicznego w ul. Sienkiewicza w Kleosinie



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

D. ZAt ACZNIKI CZESC GRAFICZNA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -rys. E1
2. SCHEMAT ZASILANIA SIECI GSWIETLENIA ULICZNEGO -rys. E2
3. PRZEKROJ POPRZECZNY KABLA W UL. BACZXSKIEGO -rys. E3
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