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A. Opis techniczny

1.0.Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowg¢ kanalizacji deszczowej — studni

betonowych na istniejacym kanale deszczowym oraz wpustow ulicznych wraz z podigczeniami w
ulicy Sienkiewicza w Kleosinie Gmina Juchnowiec Koscielny.

W zakres opracowania wchodzg:

* studnie betonowe DN1200mm sztuk 4 oznaczone symbolem D1+D4

* wpusty uliczne wraz z podiagczeniem do kanalizacji deszczowej 0znaczone symbolem W1+W10.
Zakres opracowania pokazano na planie orientacyjnym —rys. nr 1.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu na budowe kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyly n/w materialy wyjsciowe:

- zamoOwienie Inwestora,

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

- projekt drogowy ulicy Sienkiewicza,

- inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do
odprowadzenia wod opadowych z projektowanej wg odrebnego opracowania nawierzchni pasa
drogowego ulicy Sienkiewicza. W zwiazku z budowa nowej nawierzchni drogowej projektuje si¢
studnie DN1200mm na istniejagcym kanale deszczowym 1 podlaczenie do w/w studni wpustow
deszczowych.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
- kable energetyczne,
- kable telefoniczne,
- napowietrzne linie energetyczne,
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna.
Nawierzchnia ulicy wchodzacej w zakres opracowania zgodnie z projektem drogowym — wg
odrgbnego opracowania.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw
Projektowane studnie betonowe na istniejacym kanale deszczowym wraz z wpustami

kanalizacji deszczowej 1 ich podtaczeniem w ulicy objetej zakresem opracowania lokalizuje si¢ w
prasie drogowym ulicy Sienkiewicza w Kleosinie - dz. nr ewid. 382, 398 — obr. 18 Kleosin.
Szczegbtowa lokalizacje projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej w zakresie objetym
projektem przedstawiono w graficznej czeSci opracowania - rys 1 2.

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas ulicy wymienionej w pkt.1.0. o nr
geodezyjnych wymienionych w pkt. 4.0.




KANALIZACJA DESZCZOWA — ULICY SIENKIEWICZA W KLEOSINIE GMINA JUCHNOWIEC KOSCIELNY

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej oznaczono w nastepujgcy sposob:

- projektowane studnie oznaczono symbolem D1 + D4,

- projektowane podlgczenie wpustow deszczowych naniesiono kolorem ciemnozielonym - linia
przerywana,

- projektowane wpusty kanalizacji deszczowej oznaczono symbolem W1+-W10.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanych kanatow deszczowych pod warstwa nasypow ziemnych wystepuja:
piaski drobne, srednie. Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia kanalizacji deszczowe;j.
Szczegotowy opis warunkoéw gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podtuznych.

7.0. Opis rozwiqzan szczegétowych.
7.1. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe wg rys. 4 o srednicy:
- DN1200 mm na istniejacym kanale deszczowym o $rednicy @ 0,25 + 0,40 mm PVC
Studnie betonowe projektuje si¢ z kregéw dennych wykonanych z bloczkéw betonowych lub cegly
kanalizacyjnej, po wybudowaniu dennicy nalezy wyprofilowa¢ kinet¢ zgodnie z przeptywem.
Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie. Wykonanie
studni rewizyjnych betonowych zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych
wibroprasowanych lub polimerobetonywych do studni szczelnych, taczonych na felc i uszczelke
gumowa. Do przykrycia studni zaprojektowano ptyty zelbetowe 1740/600 oraz wlazy zeliwne klasy
D400 kN ( bezzawiasowe, nieryglowane). Posadowienie plyty przyjeto na pierScieniach
odcigzajacych 1740/1300 o wysokosci h=150 mm. Alternatywnie do przykrycia studni dopuszcza
si¢ pokrywe odciazajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztalcie pier§cienia
odcigzajacego 1 plyty przykrywowej. Pod pierscieniami zaprojektowano podbudowe betonowa z
betonu B15 gr. 20cm, ktérg nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej tasma izolacyjna
przyscienng.

Regulacj¢ wlazoéw na studniach rewizyjnych betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
uszczelnionych pierscieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu umozliwiajacych
regulacje wysokos$ci studni w trakcie budowy nawierzchni drogowej wg oddzielnego opracowania
projektu drogowego.

UWAGA: Phity przykrywowe zelbetowe nalezy lokalizowac¢ w taki sposob aby montowane wiazy
zeliwne byl usytuowany w potowie rozpietosci pasa ruchu. Stopnie ztazowe winne by¢ usytuowane
bezposrednio pod wlazem umozliwiajgc bezproblemowe wejscie i obstuge techniczng studni.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu min.
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasigkliwos¢ 5 % oraz powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN1917:2004

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studni zaprojektowano z zastosowaniem
pierScieni uszczelniajacych lub uszczelek systemowych do polaczen migdzy rurag PCV i kregami
betonowymi. Przyktadowy sposob uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono na rys nr 5.

Wszystkie otwory pod przykanaliki wpustow deszczowych w dennicach murowanych z
bloczkéw betonowych winne by¢ wykonane otwornica o odpowiedniej Srednicy, w przypadku
otworéw powyze] dennicy otwory winne by¢ wykonane w zakladzie producenta prefabrykatow
betonowych. W przypadku uzasadnionej potrzeby wykonania otworé6w na tereniec budowy w
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porozumieniu i za zgodg Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora nalezy wykonaé uzywajgc
odpowiednich do $rednicy kanatéw wiertnic. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie masg gruntujgcg asfaltowo - kauczukowa + masa
bitumiczna do izolacji powtokowych.

Sposdb wykonania studni rewizyjnych betonowych przedstawiono na rys. 4, natomiast
zestawienie elementow studni betonowych zamieszczono w tabeli — pkt. 11.0.

7.2.Wpusty i przykanaliki.

Dla ujecia woéd deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne z rur
betonowych o $rednicy D= 0,5m z osadnikiem wg KB-4/2.1/6.
Posadowienie wpustow deszczowych przyjeto na pierscieniach odcigzajacych.

Wohpust nalezy potaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o
srednicy D= 200mm.

Whpusty deszczowe nalezy zaizolowaé z zewnatrz poprzez dwukrotne powlekanie masg
gruntujaca asfaltowo - kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powtokowych. Trasy podiaczen
wpustow pokazano na planach sytuacyjnych, za$ ich dtugosci 1 zaglgbienie w tabeli.

8.0. Odwodnienie wykopoéw
Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia projektowanych elementéw. Ulozenie
przykanalizkow deszczowych projektuje si¢ na podsypce wyrdéwnawczej o grubosci 10 cm.

9.0. Wytyczne realizacji
9.1. Przygotowanie terenu

W ramach roboét przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdétowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji liniowej oraz zlokalizowa¢ 1 oznakowaé wszystkie
skrzyzowania z istniejagcymi sieciami (wodociag, gazocigg, Kkable energetyczne, kanalizacja
telefoniczna, kanalizacja sanitarna).
Dla zapewnienia doj$cia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m
- szt.3 do kilkakrotnego powtorzenia.
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢é wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio o znakowane.
Na czas prowadzenia robdt wykonawca opracuje czasowg organizacj¢ ruchu, stanowigca odrebne
opracowanie.
Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robdt zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.

9.2. Wykopy.
Wykopy punktowe pod studnie, wpusty deszczowe wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne.

W miejscu kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, wWykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie.

Do szalowania wykopoéw uzywac¢ wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych.

Do mechanicznego %lqbienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsigbierna o pojemnosci tyzki
0.25 m® lub 0,6 m>. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomiedzy dwoma studniami nalezy
odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robot. Z dalszych odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty
nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesniej wykonanego kanatu, urobek gruntow spoistych nalezy
odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

9.3. Rozbidrka istniejqcej nawierzchni.
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Rozbiorka nawierzchni wg projektu drogowego wg odrebnego opracowania.

9.4. Kolizje z istniejqcym uzbrojeniem.

Na profilach podluznych i planach sytuacyjnych naniesiono kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, tj. kanalizacja sanitarng. Wykopy w obrebie kolizji nalezy wykona¢ r¢cznie a kolizje
przed rozpoczgciem robot powinny by¢ zlokalizowane 1 oznaczone.

Istniejace uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami nr A, B1, B2, B3 i C.

Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez
zatozenie na nim rury ochronnej dwudzielnej dn 110 mm, L=1,5m.

UWAGA:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly

wykonane sieci w okresie od wykonania wtdrnika do momentu przystapienia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegdélowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejacego uzbrojenia w
trakcie realizacji przedsigwzigcia mogg wystgpi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca
rob6t powinien poinformowac¢ jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

3. Z uwagi na cigglo$¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed
rozpoczeciem robdt powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejgcego)
uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czes$¢ 11. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewodéw PCV prowadzi¢ nalezy rgcznie. Do montazu prefabrykowanych
elementow studni stosowac zurawie o odpowiednim udzwigu i wysiegu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 ,,.Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych” oraz obowigzujagcymi przepisami BHP i ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cze$¢ 1. Instalacje sanitarne
1 przemystowe”.

9.6. Zasypka kanatéw
Po wykonaniu kanaly deszczowe do wysokosci 30 cm powyzej goéry rurociggéw nalezy

zasypa¢ gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
-nast¢pnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie
zasypki dla wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z
zageszczeniem poszczegdlnych warstw, dla wykopow wykonanych rgcznie — recznie warstwami co
15cm z ich zageszczeniem. Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r powinien
wynosi¢ I = 0,98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobeg.

Zasypke kanatow 1 przewodow w ulicach o nawierzchni bitumicznej nalezy prowadzi¢ do poziomu
warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej, tj. podsypki piaskowej o grubosci 15 cm
1 warstwy thucznia o grubosci 20cm. Zasypke kanatéow i1 przewodow w ulicach o nawierzchni
gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych cze¢$ci stalych, z ubijaniem poszczegodlnych warstw.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne.
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Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym 1 dowiezionym w nast¢pujacych
proporcjach:

— 70 % grunt rodzimy — 30 % grunt dowieziony,

9.7. Odbudowa nawierzchni.

Odbudowa nawierzchni zgodnie z projektem drogowym wg odrgbnego opracowania.
9.8.Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrocenie do
stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przykanalikéw oraz studni.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne dna kanatow.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych 1 odkrytych
kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nie bgda wywieraly ujemnego wplywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejagcego drzewostanu.




