Zasady prowadzenia prac budowlanych
w poblizu linii energetycznych

nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok

I'I

II.

Zasady ogdine.

W przypadku potrzeby realizacji przebudowy urzadzeri bedacych wiasnoécia PGE
Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem robét naleiy wystapi¢ do Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkéw
przebudowy badzZ usuniecia kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.
Dokumentacja technicznego projektu przebudowy sporzadzona na podstawie
otrzymanych warunkéw przebudowy bad? usuniecia kolizji podlega uzgodnieniu w
Rejonie Energetycznym Biatystok Teren.

Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja
S.A. stosownej umowy na przebudowe urzadzeri Spotki.

Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzer urzadzen
Spotki ponosi inwestor inwestycji podstawowe;j.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skfadowisk wyrobéw i materiatéw

lub maszyn i urzadzed budowlanych bezpoérednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone] w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej nii:

a) 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV:
b) 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyiej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15

kV:

¢} 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyiej 15 kV, lecz nie przekraczajacym

30 kv;

d} 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym

110 kV;

e) 30 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV

2. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzer

zatadowczo-wytadowczych zachowaé odlegfoéé, o ktdrych mowa w punkcie 1,
mierzong do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé sie na
niebezpieczng odlegtosc do  napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny byé wyposaione w
sygnalizatory napiecia.




