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dotyczy : warunkéw technicznych rozbudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami w ul. Wspélnej dz. nr 268 i 175/9, w ul. Jagodowej dz. nr 168/13 i 168/18
oraz w ul. Sosnowej dz. nr 167/4, 167/11, 167/39, 167/40 w miejscowodci Ignatki

w gm. Juchnowiec Koscielny

W odpowiedzi na pismo Spoldzielezego Biura Projektow PROJEKT w Bialymstoku L.dz.
27172015 z dnia 02.11.2015 r. w powyzszej sprawie podajemy warunki techniczne budowy ww. sieci :
1. Projektowang sie¢ wodociggowa w ul. Wspolnej nalezy wigezy¢ do koncowki istniejgeej w czesci tej

ulicy, sieci wodociggowej PVC @ 110 mm.
2. Projektowang sie¢ wodociggowsa w ul. Jagodowej i ul. Sosnowej nalezy wlaczyé do konicowek sieci
wodociggowej PE @ 160 mm w tych ulicach.
3. W miejscach wiaczen do istniejacej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé zasuwy liniowe
zeliwne kolnierzowe.
4. Sie¢ wodociggowy nalezy zaprojektowac z rur PE100, SDR 17, na cignienie 1,0 MPa (PN10),
{aczonych metoda zgrzewania doczolowego.
3. Na sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé hydranty nadziemne @ 80 mm, montowane na
boeznym odejéeiu na tréjniku Zeliwnym kolnierzowym oraz zasuwy liniowe zeliwne kolnierzowe.
6. Przejscia sieci pod drogami wykonaé w rurze oslonowej. Sposob przejécia (rozkop, przewiert),
lokalizacj¢ sieci oraz warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzgodnié¢ z zarzadea
drogi.
7. Ze wzgledu na istniejgce uksztaltowanie terenu zachodzi koniecznosé budowy kanalizaci sanitame;]
w systemie grawitacyjnym i cisnieniowyni. |
8. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami nalezy zaprojekiowaé z rur PVC litych,
SDR 34,
9. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy mpr{:jr.‘:klnﬁfaﬁ studzienki rewizyjne : przelazowe @ 1000
mm z tworzywa sztucznego (PF, PE) np. typu Tegra i w migjscach o duzym obeigzeniu ruchem
drogowym — betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, laczone na

uszezelki gumowe oraz studzienki inspekcyjne 0 srednicy min. 400 mm.



