OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACJI SANITARNEJ .

1.0.Temat opracowania .
Tematem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy sieci wodociggowe;]
1 kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej m. Ignatki, gm. Juchnowiec KoScielny, dz. nr
ew. gr. 167/11, 167/10, 167/14, 167/23, 167/38, 167/24, 167/26, 167/30, 167/40,
167/21, 167/22, 99/40, 167/4, 167/39, 167/12; obreb: 12 Ignatki.
Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Juchnowiec Koscielny,
16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10.

2.0.Podstawa opracowania.

a)Umowa zawarta z Inwestorem.

b)Podktady mapowe terenu projektowanego

¢)Wizja lokalna w terenie

d)Warunki techniczne nr 435/T/W/15 z dnia 19.11.2015 r wydane przez
Wodociagi Podlaskie sp. z o0.0. ul. Elewatorska 31, 15-620 Biatystok.

e)Protokot nr ZUDP.422.36.2016 z narady koordynacyjnej z dnia 20.01.2016 .

f)Polskie Normy i Wytyczne Projektowania.

3.0.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego rozbudowy
istniejgcej sieci wodociggowej i istniejgcej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w ulicy Sosnowej, m. Ignatki. Miejscem wiaczenia projektowanej sieci wodociggowe;j
bedzie punkt W1 na istniejacej sieci wodociggowej wo 160.

Scieki bytowo-gospodarcze z posesji zlokalizowanych przy ulicy Sosnowej beda
odprowadzane grawitacyjnie, do istniejacej studni rewizyjnej na istniejagcym kanale
sanitarnym ks200, oznaczonej na planie sytuacyjnym numerem S1, oraz beda
kierowane grawitacyjnie w kierunku projektowanej przepompowni $ciekéw PIT
zlokalizowanej na tej ulicy. Nastgpnie bedg ttoczone kanatem ttocznym PE do studni
rozpreznej, z ktérej grawitacyjnie kierowane bgdg do projektowanej studni rewizyjnej
nr S4.

4.0.Warunki gruntowo-wodne.

Szczegdtowy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawarto w opinii geotechnicznej
oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego terenu ulicy Jagodowej m. Ignatki.
W podtozu projektowanych obiektoéw, do gtebokosci 6.0 m, wystepuja nasypy
niebudowlane, piaszczyste o migzszosci 0,4-0,6 m, oraz gleba o migzszosci 0,5 m.
Zaktada si¢ wymiang¢ gruntu na odcinku wodociggu od dziatki nr geod. 167/24 do
punktu W9 i na odcinku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S10-PII. Na tym odcinku
nalezy rowniez wymieni¢ grunt na kanale sanitarnym ttocznym. Grunt wymieni¢ takze
przy projektowanej przepompowni sciekOw.
Obecnos¢ wod gruntowych stwierdzono na poziomie 0.4 m w najnizszym punkcie
terenu.
Zjawisko pojawiania si¢ wod zaskérnych moze si¢ ujawni¢ po dtugotrwatych opadach
lub roztopach.
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5.0.Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata
ujemnego wpltywu na srodowisko naturalne.
Wycinki drzew nie przewiduje sig.

6.0.Rozbudowa sieci wodociagowej.
6.1.0bliczenia zapotrzebowania wody zimnej.
-zapotrzebowanie wody dla mieszkancéow

Ilo$¢ gospodarstw - 20

[los¢ mieszkancoéw w gospodarstwie przyjeto -4
Ogoélem ilo$¢ mieszkancéw wyniesie:

20 x 4 osoby = 80 0s6b

Przyjeto zapotrzebowanie wody- 0.2 m*/mieszkanca/dobe zgodnie z Dz.U.
Zapotrzebowanie wody wyniesie:

80 0s6b x 0.2 m*/mieszk./dobe = 16.0 m’

- wspOtczynnik nierownomiernosci dobowej -2.5

- wspolczynnik nieréwnomiernosci godzinowej — 4.0

Qdob.max. = 16.0 m® x 2.5 = 40 m*/dobe

40
Qér.godz.= - =2.22 m’ /godz
18

Qgodz.max. = 2.22 m*/godz x 4.0 = 8.88 m’/godz. = 2.47 1/s

6.2.Rozwiazania projektowe.

Rozbudowe sieci wodociggowej projektuje si¢ z istniejacego wodociggu ulicznego
PE 160 mm utozonego w ulicy Sosnowej w m. Ignatki.
Rurociagi nalezy uktadac po trasie wg planu sytuacyjnego. Sie¢ wodociggowa
wykonana bedzie z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o ér. 90x5.4 mm, 110x6.6 mm i 160x9.5
mm, o dtugosci wg planu sytuacyjnego, tagczonych metoda zgrzewania doczotowego.
Aby podiaczy¢ sie do istniejacej sieci wodociggowej nalezy zdemontowac istniejaca
zaslepke na trojniku kotnierzowym i przykreci¢ zasuwe migkko-uszczelniajaca klinowag
o §r. 150/160 mm z kotnierzem i kré¢cem PE do zgrzewania, z przedtuzaczem
teleskopowym trzpienia zasuw klinowych liniowych DN150 i skrzynkg uliczng zeliwna
do zasuw typ 38/80 z podstawa do skrzynek ulicznych. Poza tym do odcigcia odcinka
wodociggu zastosowano zasuwe
z koncowkami PE model 36/80 o $r. 100 mm, koncéwki PE110 z przedtuzaczem
teleskopowym trzpienia zasuw klinowych liniowych Dn100 i skrzynka uliczng zeliwng
do zasuw 36/80 z podstawg do skrzynek ulicznych.
Rurociaggi sieci wodociggowej uktadane beda bezposrednio w gotowym wykopie na
podsypce piaskowej o gr. 10 cm. L.gczone bedg ksztaltkami zgrzewanymi
elektrooporowo.
Do celéw p. poz. na wodociggu zastosowano hydranty p.poz. nadziemne o $r. 80 mm
w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.
Jako armaturg odcinajaca przy hydrancie, zastosowano zasuwe zeliwng kolnierzowa z
klinem miekko —uszczelniajagcym o $r. 80 mm. Zasuwe wyposazy¢ nalezy w skrzynke
zeliwng uliczng i obudowe teleskopowa. Wokét hydrantu teren nalezy umocnic
betonowymi ptytami prefabrykowanymi.




-3

Armature nalezy oznaczy¢ za pomocg betonowych stupkéw lub trwatych elementach
zabudowy z umieszczonymi na nich tabliczkami informacyjnymi z tworzywa
sztucznego zgodnie z normg PN-86/B-097000.

Dtugos¢ sieci wodociggowej PE 90x5,4 mm wynosi L= 10,50 m.

Dtugos¢ sieci wodociggowej PE 110x6,6 mm wynosi L= 167,00 m.

Dtugosc¢ sieci wodociggowej PE 160x9,5 mm wynosi L= 238,50 m.

Roboty technologiczne dla rur PE zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Po zmontowaniu sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci i sie¢
doktadnie wyptuka¢ uzywajac do tego celu czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej
wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/sek. Przewdd wodociggowy
uwaza si¢ za wyplukany, gdy wypltywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewod po przeptukaniu nalezy poddac¢ dezynfekcji. Po dezynfekcji woda nie moze
wykazywac¢ zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

W przypadku zaistnienia potrzeby zastosowania ksztaltek z zeliwa, nalezy
stosowa¢ ksztaltki wykonane z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone zywicami
epoksydowymi przed korozja.

6.3.Podlaczenie projektowanej sieci do istniejacego wodociagu.
Podtaczenie projektowanej sieci do istniejacego wodociggu nalezy dokona¢ w
porozumieniu z dostawca wody.

6.4.Roboty ziemne.

Trase projektowanej sieci wodociggowej nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czg$¢
rysunkowg projektu / plan sytuacyjny/.
Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki.
Wykopy wykona¢ na odktad i z wywozem urobku, jako wasko-przestrzenne
oszalowane szalunkiem petnym.
Zaktada si¢ wymiang gruntu na odcinku wodociggu od dz nr ew. 167/24 do W9.
Gtebokos¢ wykopéw wynosi¢ bedzie 0,5 m — 2.0 m.
W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
wykonac recznie.
CzeSciowo grunt z urobku wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcymi kablami
energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ przepusty kablowe typu A-110 PS.
Przewody zasypywac w obrgbie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub
srednioziarnistym wg PN-83/B-002480, a nastgpnie spycharka mechanicznie
7ageszczajac grunt warstwami.
Projektowang sie¢ wodociggowa po zmontowaniu i zasypaniu do 30 cm z
pozostawionymi odkrytymi weztami potgczeniowymi podda¢ prébie szczelnosci / 1.0
MPa/, ptukaniu, a nastgpnie dezynfekcji. Protokot badania wody stanowi dokument
odbioru przytacza wodociggowego. Po zasypaniu rurociggu do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z PCV koloru niebieskiego.
Zasypke do terenu projektowanego nalezy wykona¢ gruntem ztozonym obok wykopu i
przywiezionym z zewnatrz zaggszczajac go warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm.
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Zageszezanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki, nalezy wykonaé do
wskaznika Proctora Js=97%. Zageszczenie warstwy do powierzchni terenu do
wskaznika min. Js=95%.

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopOw i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomoca pomp bezposrednio z dna wykopu.

7.0.Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.
7.1.0bliczenia zapotrzebowania $ciekow.
Zapotrzebowanie wody wynosi :
Qgodz.max. = 8.88 mS/godz. =2471/s
Ilos¢ sciekow bytowo-gospodarczych przyjmuje si¢ 90 % zapotrzebowania wody tj.
8.88 m*/godz. x 0.9 = 7.99 m*/godz. = 2.22 I/s

7.2.Dobér przepompowni $ciekéw bytowo-gospodarczych.
Ilos¢ $ciekéw bytowo-gospodarczych:
- posesje zlokalizowane przy ul. Sosnowej- 2.22 1/s

Zaprojektowano przepompowni¢ Sciekow ze zbiornikiem betonowym C35/45 o sr. 1500
mm, H=3.15 m, z szafg sterownicza, dwiema pompami o mocy 2.2 kW. Wydajnos¢
pompowni wynosi 4.0 1/s, wysokos$¢ podnoszenia pomp 8.7 m st. w. Praca pomp
naprzemienna. Silnik 400 V, In=5.3 A, p1=2.9 kW, p2=2.2 kW.

Szafe sterowniczg i wywiewki kanalizacyjne lokalizowac przy granicy pasa drogowego.
Rurociagg ttoczny PE100 SDR 17 PN10 o sér. 90x5.4 mm.

Teren wokot przepompowni utwardzi¢ ,,polbrukiem” o wym. S m x 5 m.

Przed przepompownig zlokalizowa¢ studni¢ rewizyjng o $r. 1200 mm z wtazem
zeliwnym D400 o wym. 960x960 mm z kratg zabezpieczajaca, z koszem na skratki
wycigganym recznie na prowadnicach. Do wyciggania recznego kosza nalezy
postugiwac si¢ trgjnogiem o konstrukcji lekkiej z ksztattownikow ocynkowanych

z wciagnikiem tancuchowym recznym.

Przed przepompownig na kanale grawitacyjnym doptywowym zamontowac zasuwe
nozowg kolnierzowa z wznoszacym trzpieniem DN200 z obudowg teleskopowa,
skrzynkg zeliwng uliczng i dwoma kolnierzami specjalnymi do rur PVC o sr. 200 mm.
Za przepompownig na kanale ttocznym umiesci¢ zasuwe nozowg kotnierzowa

z wznoszacym trzpieniem DN8O z obudowa teleskopowa, skrzynka zeliwng uliczng i
dwoma kotnierzami specjalnymi ISO do rur PE o $ér. 80 mm, rura PE 90, PN10.

7.2.1.Zasilanie w energie elektryczng.

Zasilanie szafki zasilajgco-sterownicznej przepompowni $ciekdw sanitarnych
odbywac si¢ bedzie zapomiarowg doziemng, kablowg instalacjg elektryczng — kablem
YKXS 5x10mm?2, z projektowanego ztacza kablowego z pomiarem zasilanego
projektowanym przylaczem kablowym nn 0.4kV. Projekt w/w przytacza kablowego nn
0.4kV i ztacza kablowego z pomiarem stanowi¢ bgdzie odrebne opracowanie
projektowe i1 zostanie wykonany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok RE
Biatystok Teren w ramach umowy przylaczeniowe;.

7.3.Rurociagi i uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami.
Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przykanalikow wykonane beda

zrur PVC-U ze $cianka litg jednorodng klasy ,,S”” SDR 34, SN8 o $r. wg czesci rys.

projektu i1 uktadane bezposrednio w wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15 cm.
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Natomiast rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonane bedg z rur PE 100
SDR 17 PN 10 o $r. 90x5.4 mm i uktadane w wykopie na podsypce piaskowe]

o gr. 10 cm.

Roboty technologiczne dla rur PVC zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.

Na projektowanym kanale sanitarnym PVC-U 0.200, studnie rewizyjne wykonane beda
z kregdw betonowych z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8 o $r.
1000 mm z ptyta zelbetowa, pierscieniem odcigzajagcym zelbetowym i wlazem
zeliwnym cigzkim typu D400 ( 40 T) oraz z dnem prefabrykowanym. Kregi betonowe
faczy¢ na uszczelke gumowa zapewniajaca szczelnos¢ studni rewizyjnych.

Poza tym beda zamontowane na posesjach, studnie inspekcyjne z rur karbowanych PP o
sr. 400 mm z kinetg z PP, uszczelkg manszetowa, rurg teleskopowa i wtazem zeliwnym
B125 do rury teleskopowe;.

Podtaczenia do studni betonowych wykona¢ jako szczelne. Przejscie przez $ciane
studni betonowej wykonac za pomocg tulei ochronnej z uszczelnieniem gumowym.
Dtugos$¢ rurociggu kanalizacji sanitarnej o $r. 200 mm PVC-U kl. S , L=435.50 m
Dtugos¢ rurociagu kanalizacji sanitarnej o sr. 160 mm PVC-U kl. S, L=52.00 m
Dtugo$¢ rurociggu kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 90x5,4 mm, L=278.00 m.
Projektowane studnie rewizyjne o sr. 1000 mm z kr. zelbet.- szt. 14.0

Projektowane studnie rewizyjne o §r. 1200 mm z kr. zelbet.- szt. 1.0

Projektowane studnie inspekcyjne o sr. 400 mm z PP- szt. 10.0

Projektowana studnia rozprezna o §r. 1000 mm z kr. zelbet.- szt. 1.0

Projektowana przepompownia $ciekOw bytowo-gospodarczych o §r. 1500 mm - szt. 1.0

7.4.Roboty ziemne.

Trase projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikéw nalezy wyznaczy¢
w oparciu o cze¢$¢ rysunkowg projektu / plan sytuacyjny/.
Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych mechanicznie przy uzyciu koparki.
Wykopy wykona¢ na odktad i z wywozem urobku, jako wasko-przestrzenne
oszalowane szalunkiem petnym. Zaktada si¢ wymiang¢ gruntu na odcinku kanalizacji
sanitarnej S10-PIL.
Gtebokos¢ wykopéw wynosi¢ bedzie 1.2 m — 3.0 m.
W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
wykonac recznie.
Cze¢sciowo grunt z urobku wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora.
Przy skrzyzowaniach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow
z istniejgcymi kablami energetycznymi, na kable nalezy zalozy¢ przepusty kablowe
typu A-110 PS.
Przewody zasypywac w obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30 cm ponad wierzch
przewodu, recznie gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub
srednioziarnistym wg PN-83/B-002480, a nast¢pnie spycharkg mechanicznie
zageszczajac grunt warstwami.
Zasypke do terenu projektowanego nalezy wykona¢ gruntem przywiezionym z zewnatrz
zageszczajac go warstwami. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie
warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki, nalezy wykona¢ do wskaznika
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Proctora Js=97%. Zageszczenie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min.
Js=95%.

W razie saczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robét
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna wykopu.

7.5.Préba szczelnosci.

Po utozeniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem, nalezy wykonaé
badanie szczelnosci wg wytycznych producentéw rur zawartych w katalogach
technicznych i normie PN-92/B-10735.

8.0.Roboty drogowe.

Roboty drogowe dla wykonania przykanalikow kanalizacji sanitarnej beda
obejmowaty zdjecie kostki (polbruk), podbudowy pod kostke i kraweznikow. Materiaty
z rozbidrki nalezy posegregowac 1 ztozy¢ w poblizu prowadzonych robo6t. Po
wykonaniu rob6t ziemnych materialy z rozbidrki zastosowac¢ ponownie, a teren
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

9.0.Uwagi koncowe.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prowadzone roboty ziemne w poblizu
istniejacych fundamentdéw ogrodzenia posesji. Nie wolno ich uszkodzic.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP. Teren naruszony w trakcie rob6t zwigzanych z
budowa, nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
Catos¢ robot montazowych oraz ziemnych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi oraz zgodnie z przepisami BHP.
Odbiory robdt zanikowych oraz odbidr koncowy winny by¢ dokonane przy udziale
Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawiciela uzytkownika. Na
okolicznos$¢ odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokot.

10.0.Warunki realizacji inwestycji.

- stosowac¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

- stosowa¢ wilasciwe nachylenie skarp wykopéw w zaleznosci od rodzaju
gruntu lub umocnienia $cian wykopow

- roboty winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budowy.

- w przypadku uszkodzenia urzadzen podziemnych nalezy natychmiast
powiadomi¢ wtasciciela urzgdzen oraz zabezpieczy¢ miejsce uszkodzenia

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP robdt ziemnych i1
instalacyjnych

UWAGA:

1. Trasa projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

z przykanalikami, winna by¢ wytyczona przed rozpoczeciem robét przez
uprawnionego geodete i podlega¢ w zakresie lokalizacyjnym i wysokoSciowym
powykonawczej inwentaryzacji stanowiacej podstawe koncowego odbioru.

2. Z uwagi na bardzo intensywny rozwdj sieci gazowej w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem, wykonawca sieci sanitarnych bezwzglednie winien
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przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ aktualne zaprojektowane i wykonane
uzbrojenie danego terenu w celu unikniecia kolizji i uszkodzenia innego
uzbrojenia.

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych dla rurociagéw ukladanych w
gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng ze zwiru lub grysu
grubosci 20 cm z ulozeniem drenazu o $r. 50 do 80 mm, oraz studzienek zbiorczych
w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych o $r. 500 mm, w odleglosci co 50 m.
Woda ze studzienek zbiorczych zostanie odpompowana i odprowadzona poza
obszar objety robotami ziemnymi.

Dopuszcza si¢ jako alternatywne rozwigzanie odwodnienia wykopéw za pomoca
iglofiltrow.

Autor opracowania :

mgr inz. Barbara Stempniak



