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WSTEP S - 01.00.00.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych w zakresie
rozbudowy sieci wodociggowej w ulicy Jagodowej m. Ignatki, gm. Juchnowiec
Koscielny.

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Juchnowiec Koscielny,
16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (ST) S- 01.00.00 jest stosowana jako
Dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej:
* roboty przygotowawcze

* roboty ziemne
» roboty demontazowe
* roboty montazowe :
a)montaz rurociggow
b)montaz armatury,
c)montaz urzadzen
d)badanie szczelnosci rurociggow,

1.4. 0Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.4.2. Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq




przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

* atest
» certyfikat
e aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci.
2.1. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materiaty.

2.3.1. Sie€ wodoci agowa.
a) rury wodoci ggowe sieci wodoci ggowej —rury z PE 100, SDR 17, PN10 o $r.
90x5.4 mm, 110x6.6 mm i 160x9.5 mm, tgczonych metodg zgrzewania
doczotowego, muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do
tego Instytucje.
b)tasma znacznikowo — ostrzegawcza - z PVC, kolor niebieski, z wktadkg
metalowg szerokos¢ 200 mm
c)wcinka do istn. sieci wodoci ggowej z rur PE o $r. 160 mm — zdemontowac
zaslepke na trojniku kotnierzowym i przykreci¢ zasuwe miekkouszczelniajaca
klinowg o $r. 150/160 mm z kotnierzem i kro¢cem PE do zgrzewania, z
przedtuzaczem teleskopowym trzpienia zasuw klinowych liniowych DN150 i
skrzynka uliczng zeliwng do zasuw typ 38/80 z podstawg do skrzynek ulicznych.
d)armatura odcinaj aca
- do odciecia poszczegolnych odcinkéw sieci wodociggowej - zasuwa miekko-
uszczelniajgca klinowa o $r. 150/160 mm z kotnierzem i kro¢cem PE do
zgrzewania, z przedtuzaczem teleskopowym trzpienia zasuw klinowych liniowych
DN150 i skrzynkg uliczng zeliwng do zasuw typ 38/80 z podstawg do skrzynek
ulicznych.




- hydrant pozarowy nadziemny o sr. 80 mm AVK-HAWLE z zasuwg zeliwng
kotnierzowg z klinem miekko-uszczelniajgcym o sr. 80 mm, skrzynkg zeliwng
uliczng i obudowg teleskopowa, z kré¢cem PE o $r. 90 mm z kotnierzem
stalowym luznym i mufa, z kolanem stopowym do hydrantu i kro¢cem
dwukotnierzowym o $r. 80 mm, L=800 mm.
- umocnienie terenu wokot hydrantu-prefabrykowane ptyty betonowe
- 0znaczenie armatury - tabliczki informacyjne z tworzywa sztucznego zgodnie z
normg PN-86/B-097000 na betonowych stupkach lub trwatych elementach
zabudowy.
e)podsypka i obsypka rur - piasek na podsypke i obsypke rur wodociggowych,
wg PN- 87/B-01100. zwir , ttuczen na podsypke filtracyjng powinien
odpowiada¢ PN-87/B-01100.
f)zabezpieczenie istniej acych kabli — przepusty kablowe typu A-110 PS
2.4.0dbiér materiatéw na budowie.

- materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwoséci ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

- dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosgé;
Przed zamontowaniem armatury nale 2y sprawdzi €, czy:

- na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢
nafta;

- wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione;

- przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie;

- armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia,

- uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

- szczeliwo, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych rob6t zarowno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wlkasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.




Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST |
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport rur i ksztaltek.

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek muszg by¢ one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2. Transport armatury.

Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé
(w pojemnikach) w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. S -01.00.00 Prace wst epne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z rozbudowg sieci wodociggowej
w ul. Jagodowej, m. Ignatki, gm. Juchnowiec Koscielny.

5.1.1. S—-01.10.00 Sie¢é wodoci agowa. Roboty drogowe i roboty ziemne.
* Roboty drogowe

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy w miejscu podtgczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Jagodowej rozebra¢ nawierzchnie zwirowa, a po
wykonaniu robét montazowych nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

*  Wykopy

Przed przystgpieniem do montazu rurociggow sieci wodociggowej nalezy:

-WytyczyC w terenie trase projektowanej sieci wodociggowej przez uprawnionego
geodete

-Wykopy wykona¢ wasko-przestrzenne o scianach odeskowanych, mechanicznie,
w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem recznie

-Wykop nalezy prowadzi¢ tak, aby dno wykopu pod rurociggi byto réowne i wykonane
ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm gtebokosci
wykopu, wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych

od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ na odktad od miejsca gdzie bedzie miejsce podigczenia
do istniejgcej sieci wodociggowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym

w Dokumentacji Projektowej.

Wydobywang ziemie nie nadajacq sie do celéw budowlanych (torf, gruz itp.) nalezy
wywiez¢é w miejsce wskazane przez inwestora.




Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zaktadanymi wypraskami stalowymi.

Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umochienie
Scian jest ztozone z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0 m,

z ktorych kazda stanowi catos$¢. Polgczenie klatek sgsiednich powinno byé
dopasowane szczelnie. Umocnienie scian skfada sie z trzech elementéw:
a)wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do scian wykopu,

b)bali pionowych (naktadek),

c)okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Przy wykopach recznych rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i
oskardow. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez
przerzucanie nad krawedzig wykopu. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢
bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy
nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac¢ nad
wykopem na wysokosci ca’1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m.
tawy powinny mie¢ wyraznie trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.
Po odkopaniu na kable energetyczne i telekomunikacyjne zaktadac przepusty
dwudzielne typu AROT (L=3.5 m) i podwiesza¢ na czas budowy razem z kablem.
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ gruntem ztozonym obok wykopu i gruntem
przywiezionym z zewnatrz zageszczajac go warstwami. Podczas zasypywania
wykopu zabezpieczenie (deski i przepust ) pozostawi¢ w ziemi.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odl. nie przekraczajgcej 20m.
Po zasypaniu rurociggu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg z PCV koloru niebieskiego, z wktadkg metal. szerok. 200 mm
Pojawiajagcq sie wode w wykopie odpompowywac bezposrednio z dna wykopu.
e podsypka
Dla budowanej sieci wodociggowej w gruntach suchych, o podtozu nie
piaszczystym, nalezy wykonac podsypke z piasku zwyktego o grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.
Dla rurociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke
filtracyjng ze zwiru lub grysu grubosci 20 cm z utozeniem drenazu o s$r. 50
do 80 mm, oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych o $r. 500 mm, w odlegtosci co 50 m. Woda ze studzienek
zbiorczych zostanie odpompowana i odprowadzona poza zakres robot.
Faktyczng ilos¢ godzin pracy pomp odwadniajacych ustali podczas robot
Inspektor nadzoru.
5.1.2. S—-01.20.00 Sie€ wodoci agowa. Roboty monta zowe.

Technologia rozbudowy sieci wodociggowej musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i
spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w
normie PN-B- 10735 :1992. Ukladanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ od strony
odbiornikéw. Rury PE beda taczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Po




przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do
uktadania rur.
Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowac¢ prostoliniowos¢ osi zaréwno
w plaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi rurociggu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
projektowanej linii dna — krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie sprawdzac
niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie i
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-EN 1401-1:1999 ; PN-EN
1401-3-2002(U), PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A: 2004.
Podtgczenie projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci z rur PE o sr.
160 mm, dokonac¢ za pomocg istniejgcego trojnika zeliwnego. Aby podtgczyc¢ sie do
istniejgcej sieci wodociggowej nalezy zdemontowac istniejgca zaslepke na tréjniku
kotnierzowym i przykreci¢ zasuwe miekko-uszczelniajgcg klinowg o $r. 150/160 mm
z kotnierzem i kré¢cem PE do zgrzewania, z przedtuzaczem teleskopowym
trzpienia zasuw klinowych liniowych DN150 i skrzynkg uliczng zeliwng do zasuw
typ 38/80 z podstawg do skrzynek ulicznych.
Do odciecia odcinka sieci wodociggowej - zasuwa miekko-uszczelniajgcg klinowg
0 $r. 150/160 mm z kotnierzem i kr6¢cem PE do zgrzewania, z przediuzaczem
teleskopowym trzpienia zasuw klinowych liniowych DN150 i skrzynkg uliczng
zeliwng do zasuw typ 38/80 z podstawg do skrzynek ulicznych.
Na sieci wodociggowej w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej zamontowac
hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm AVK-HAWLE z zasuwg zeliwng,
kotnierzowg z klinem miekko-uszczelniajgcym o $r. 80 mm, skrzynka zeliwng
uliczng i obudowag teleskopowa, z kré¢cem PE o $r. 90 mm z kotnierzem
stalowym luznym i mufg, z kolanem stopowym do hydrantu i kroccem
dwukotnierzowym.
Umocnienie terenu wokét hydrantu-prefabrykowanymi ptytami betonowymi.
5.1.3. Montaz armatury i osprz_etu.
Przy montazu armatury nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
* rurociggi PE taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocag
tacznikéw kotnierzowych lub potaczeh zgrzewanych elektrooporowo

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.
Kolejno $¢é wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- skrecenie potgczenia.
5.1.4.Roboty demonta _zowe.

Do rob6t demontazowych nalezy odkrecenie zaslepki na istniejgcym tréjniku
zeliwnym kotnierzowym na koncéwce istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Jagodowej.

5.2. BADANIA i URUCHOMIENIE SIECI WODOCI AGOWEJ.
Sie¢ wodociggowa przed zasypaniem musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.
» Sie¢ wodociggowg doktadnie wyptukac i odpowietrzy¢
e Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokot
*  Wykonac¢ badania wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia
* Przed zasypaniem wykopéw, sie¢ wodociggowa podlega pod
wzgledem lokalizacyjnym i wysokosciowym inwentaryzacji przez




uprawnionego geodete )
6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Przy przeprowadzaniu kontroli jakosci robét nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;

-z kazdej kontroli nalezy sporzadzic¢ protokot;

- kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo

kontroli jakosci producenta,;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty uj ete w Specyfikacji, nale zy wykona é w
oparciu o aktualnie obowi gzujgce normy i przepisy

7.0. ODBIORY ROBOT.
Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu rozbudowy sieci wodociggowej

w ul. Jagodowej, m. Ignatki, gm. Juchnowiec Koscielny, nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”;
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien by¢ ustalony w umowie pomiedzy
Inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci oraz zmianami skracajacymi trwatos¢ instalacii.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:
-odbidr czesci wykonanej sieci wodociggowej
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego sieci wodociggowe|.
Odbidr techniczny.
Sie¢ wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy sieci wodociggowej,
-sie¢ wodociggowa wyptukano, napetniono woda, wigczono do
instalacji wodociggowych,
-dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

Przy odbiorze ko hAcowym powinny by € dostarczone nast epujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

naniesionymi w trakcie wykonywania robot;

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcédw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
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dotyczacych usuniecia usterek,
protokot przeprowadzenia préby szczelnosci sieci wodociggowe.
Przy odbiorze ko _hcowym nale zy sprawdzi ¢:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca
usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i

uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci sieci wodociggowe,.
8.0. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robét Zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

9.0. PODSTAWA P+ATNO SCI.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ wybudowanego rurociggu
sieci wodociggowe,.
Cena wykonania robot obejmuije:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie i umocnienie scian wykopu,
wykonanie robét demontazowych
utozenie rur, zamontowanie armatury,
wykonanie préb szczelnosci,

podigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,

zasypanie wykopu

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
10. 0 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wodociggowych — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.
[1] PN-81/B-10725 Wodocigagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

[2] BN-74/6366-03
[3] BN-74/6366-04
[4] PN-85/B-01700

[5] PN-68/B-06050

[6] BN-83/8836-02

przy odbiorze.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania



[7] BN-62/8738-03

[8] PN-88/B-06250

[9] PN-90/B-14501

[10] PN-88/B-32250
[11] PN-86/B-01300
[12] PN-88/B-30030
[13] PN-88/B-30005
[14] PN-79/B-06711
[15] PN-87/B-01060

[16] PN-87/B-01100
[17] PN-86/B-06712
[18] PN-88/B-30000
[19] PN-70/C-89015
[20] PN-70/C-89016
[21] PN-89/H-02650

[22] PN-83/H-02651
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przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.
Beton zwykty.
Zaprawy budowlane zwykte.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Klasyfikacja.
Cement hutniczy.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych.

Metody badan.

Armatura i rurociggi.

Cisnienia i temperatury.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

[23] PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa.
Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie nom. 1 Mpa

[24] PN-93/C-89218

[25] BN-77/5213-04
[26] PN-89/M-74091

[27] PN-92/M-74001

[28] PN-88/M-54900
[29] PN-88/M-54906
[30] PN-85/M-74081

[31] BN-81/9192-05

[32] BN-81/9192-04

BN-75/8846-01
BN-72/8932-01
PN-68/B-06050
BN-90/E-05030-01
PN-81/E-05024
PN-77/E-05030-01
PN-85/S-10030

10.1.Inne dokumenty.
[33] Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiarow.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa
Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 Mpa.
Armatura przemystowa.
Ogodlne wymagania i badania.
Wodomierze. Terminologia.
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
Wodociggi wiejskie.
Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania.
Wodociggi wiejskie.
Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.
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dnia 29 grudnia 1970 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. Nr 1 z 1971 r].

[34] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

[35] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

[36] Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — ZTS Gamrat.

[37] Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.

[38] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych , Transprojekt” Warszawa.

[39] Katalog armatury wodociggowej Hawle.

[40] Katalog armatury wodociggowej AVK.

[41] Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gérka.

[42] Elementy do rurociggow — Plozy FP(system raci).

Uwaga! Wszelkie roboty uj ete w Specyfikacji nale zy wykona ¢ w oparciu o

aktualnie obowi agzujgce normy i przepisy.
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

W ZAKRESIE ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W ul. JAGODOWEJ, m. IGNATKI, gm. JUCHNOWIEC KO SCIELNY.

CPV 45111200-0

CPV 45232440-8

Obiekt: Sieé wodoci ggowa i kanalizacji sanitarne;j
w ul. Jagodowej, m. Ignatki,

gm. Juchnowiec Ko scielny

Inwestor: Gmina Juchnowiec Ko sScielny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec
Koscielny.

Autor opracowania: mgr in z. Barbara Stempniak

Data opracowania: 15.02.2016r.
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1.0. WSTEP S -02.00.00.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych w zakresie
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej, m. Ignatki,
gm. Juchnowiec Koscielny.

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Juchnowiec Koscielny,

16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami, budowy przepompowni sciekéw
bytowo-gospodarczych i budowy sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.

W zakres tych robot wchodza;:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty demontazowe
- roboty montazowe ,
- budowa studni i wylotow,
- ochrona przed korozja,
- kontrola jakosci.
1.4.0kre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
Okresleniami podanymi w ST D.
1.4.1.Kanat — liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekow.

1.4.2.Kanat $ciekowy sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw
gospodarczo — bytowych.

1.4.3.Kanat zamkni ety — kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest
zamkniety.

1.4.4. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wiekszej lub
rownej 1.0 m.

1.4.5.Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej
niz1.0 m

1.4.6.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym

przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.7. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.8.Studzienka prefabrykowana — studzienka , ktérej co najmniej zasadnicza
czes¢ komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

1.4.9.Studzienka kotowa — studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota
w przekroju poziomym.

1.4.10.Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki kanalizacyjnej
przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.
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1.4.11.Komin wtazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu,
przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.12 Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej,
przeznaczone przeptywu $ciekow.

1.4.13.Wysoko $¢ komory roboczej — odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty pokrywowej ,lub innego elementu przykrycia komory roboczej , a
rzedng spocznika przy scianie komory.

1.4.14.Spocznik — element dna studzienki pomiedzy kinetg a sciang komory
roboczej.

1.4.15.Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemny
studzienek kanalizacyjnych , sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.16.Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub sciekow z przewodu
kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.17.Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.18.Plyta pokrywowa (po Srednia) — piyta przykrywajgca komore roboczg
studzienki kanalizacyjnej.

1.4.19.Wylot kanatu — obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do
odbiornika.
1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Kierownika Projektu oraz sztukg
budowlana.

2.0. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST — D.
2.1.Rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe lite SN8 typu ci ezkiego S SDR 34 wg
PN-74/C-89200 [27] o zlaczach uszczelnionych uszczelkg gumowg na wcisk muszg
posiadac aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.
2.1.1.Ruroci agi sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej  -wykonane beda z rur PE 100
SDR 17 PN 10 o $r. 90x5.4 mm zgrzewanych elektrooporowo.
2.1.2.Tasma znacznikowo — ostrzegawcza - z PVC, kolor brgzowy, z wkiadkg
metalowg szerokos¢ 200 mm
2.2 Ksztattki kanalizacyjne z PVC lub PP — produkowane w systemie zgodnym z
przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PVC-U klasy” S” (pkt 2.1.1) muszg posiadac¢
aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

2.3. Zabezpieczenie istniej acych kabli — przepusty kablowe typu A-110 PS
2.4.Studzienki kanalizacyjne — z kregow betonowych z betonu wibroprasowanego
min. B45, wodoszczelnego W8 o sr. 1000 i 1200 mm z plytg zelbetowa, pierscieniem
odcigzajacym zelbetowym i wkazem zeliwnym ciezkim typu D400 ( 40 T) oraz z dnem
prefabrykowanym tgczonych na uszczelke.

-Studnia rozpr ezna — z kregow betonowych z betonu wibroprasowanego min. B45,
wodoszczelnego W8 o sr. 1000 mm z piytg zelbetowa, pierscieniem odcigzajacym
zelbetowym i wkazem zeliwnym ciezkim typu D400 ( 40 T) oraz z dnem
prefabrykowanym tgczonych na uszczelke.

-Studnie inspekcyjne z rur karbowanych PP - o $r. 400 mm z kinetg z PP,
uszczelkg manszetowa, rurg teleskopowsg i wtazem zeliwnym B125 do rury
teleskopowe,.

-Studnia rewizyjna- o sr. 1200 mm z wtazem zeliwnym D400 o wym. 960x960 mm z
kratg zabezpieczajgca, z koszem na skratki wycigganym recznie na prowadnicach.
-Tréjnog o konstrukcji lekkiej -z ksztattownikdw ocynkowanych z wciggnikiem
tancuchowym recznym.
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-Zasuwa no zowa kotnierzowa- z wznoszacym trzpieniem DN200 z obudowag
teleskopowa, skrzynkg zeliwng uliczng i dwoma kotnierzami specjalnymi do rur PVC
o $r. 200 mm.
-Zasuwa no zowa kotnierzowa- z wznoszacym trzpieniem DN8O z obudowg
teleskopowa, skrzynka zeliwng uliczng i dwoma kotnierzami specjalnymi ISO do rur
PE o $r. 80 mm, rura PE 90, PN10.
-Przepompownia $ciekéw- zbiornik betonowy C35/45 o $r. 1500 mm, H=3.15m, z
szafg sterownicza, dwiema pompami o mocy 2.2 kW. Wydajnos¢ pompowni wynosi
4.0 I/s, wysokos¢ podnoszenia pomp 9.2 m st. w. Wirnik SUPER VORTEX. Praca
pomp naprzemienna. Silnik 400 V, In=5.3 A, p1=2.9 kW, p2=2.2 kW. Rurociag
ttoczny PE100 SDR 17 PN10 o $r. 90x5.4 mm.
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom
normy PN-92/B-10729 [8].
2.4.1. Beton hydrotechniczny

Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-03 [14].
2.4.2. Beton zwykly.

Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 [15].
2.4.3. Zaprawy budowlane zwykie.

Zaprawy budowlane do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501[16].
2.4.4. Woda.

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250[17].
2.4.5. Piasek do zapraw .

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711
[21].
2.4.6. Kruszywo mineralne.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-86/B-06712[23].
2.4.7. Cement portlandzki 25 lub 35.

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
30000([24].
2.4.8. Cement hutniczy 25 lub 35.

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.
2.4.9. Wiazy kanatowe powinny odpowiada¢ wg PN-EN124:2000]3].
- typ ciezki D, wg PN-H-74051-2:1994 [5].
2.5. Stopnie ztazowe.

Stopnie ztazowe do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086 [2].

2.6. Piasek na podsypk e i obsypk e rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100[22].
Zwir , tluczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100 [22].
2.7. Materialy izolacyjne i uszczelniaj Qgce.

2.7.1. Uszczelnienie ruroci ggéw przez $ciany studni — tuleje ochronne z
uszczelnieniem gumowym.
2.8. Sktadowanie materiatow na placu budowy.

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane
poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
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Rury z tworzyw sztucznych przechowywac¢ w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajgcej 1.5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ +30C.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw
pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle
przy stykajacych sie wzajemnie kielichach. W przypadku pionowego sktadowania
rur betonowych ilos¢ warstw nie moze przekroczyc¢ 2.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Rury PVC-U, nalezy skladowaé pod zadaszeniem.
Wiazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospétke i piasek do
zapraw nalezy sktadowac w pryzmach. Zaleca sie sposob skladowania materiatow
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentéw.
Studzienki kanalizacyjne oraz ksztattki z PVC nalezy sktadowac¢ pod
zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.
2.9.0dbiér materiatow na budowie.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu.
3.0. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D.
3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pite mechaniczng do ciecia drzew,
- koparki o pojemnosci 0.25 — 0.60 m*®,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu, ubijaki i zageszczarki mechaniczne,
- samochody samowytadowcze.
3.2. Do robo6t montazowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochaod skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- betoniarki,
- Zurawie.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposob wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.
3.3. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu wg ST-D.
Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
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- samochod dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny
by¢ uktadane w pozycji poziomej. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy
uktada¢ na podkftadach drewnianych, z zatozeniem klindéw pod skrajne rury. Przy
wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur
nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobow.
Kregi nalezy transportowac¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementow nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych roGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wiazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przemieszczeniem. Wtazy typu ciezkiego typ B-D mogg by¢ przewozone luzem.
Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie
powodujgcych: segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej
zanieczyszczenia. Przy przewozeniu rur PVC, srodki transportu powinny miec
powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30C.

4.0.WYKONANIE ROBOT.
4.1.Prace wst epne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przykanalikami, budowg przepompowni $ciekow bytowo-gospodarczych i budowg
kanalizacji sanitarnej ttoczne,;.

W granicach terenu rozbudowy kanalizacji sanitarnej Wykonawca zatozy staty punkt
niwelacyjny o rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.
4.2.Roboty przygotowawcze.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna.

Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Zdjety materiat nalezy ztozyc¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong
do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢
Swiattami.

4.3.Roboty ziemne.

Wykopy pod przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z wywozem
urobku o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z
wymaganiami norm BN-83/8836-02[15] i PN-68/B-06050 przy braku wody gruntowej
I usuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
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- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych
1:1.25,
- w gruntach niespoistych 1:1.50,
Przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych
od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu.
Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie
10 cm gtebokosci wykopu, wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem
podsypki.
Wydobywang ziemie nalezy skladowac obok wykopu, a nie nadajacg sie do
celow budowlanych wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.
Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo
zakladanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian ziozone jest z oddzielnych odcinkéw
tzw. klatek o dtugosci 4.0-5.0 m, z ktérych kazda stanowi catos¢. Potgczenie
klatek sgsiednich powinno by¢é dopasowane szczelnie. Umocnienie scian
sktada sie z trzech elementéw:
- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do scian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okrgglakow jako poprzeczne rozpory.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardow.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki. W gruntach nawodnionych nalezy
wykonywaé wykopy o scianach umocnionych. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ca’1.0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Roboty ziemne szczegOdlnie przy istniejgcym gazociggu prowadzié recznie.
Strukture gruntu przy gazociggu odtworzy¢ do pierwotnej postaci. Ze wzgledu
na zachowang minimalng odlegto$¢ pomiedzy gazociggiem a kanalizacja, nie
zachodzi koniecznos¢ zaktadania na gazociggu rury ochronnej.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20 m.
4.4. Roboty demonta zowe.
W istniejgcej studni rewizyjnej wykonac¢ poditgczenie szczelne
projektowanego kanatu PVC 0.200 ze studni rozprezne,.
4.5.Podsypka.
Dla rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej budowanej w gruntach
suchych, o podtozu nie piaszczystym, nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku
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zwyktego o grubosci 15 cm.

Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Dla kanatu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke
filtracyjng ze zwiru lub grysu grubosci 20 cm z utozeniem drenazu o s$r. 50
do 80 mm, oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur
betonowych o $r. 500 mm, w odlegtosci co 50 m. Woda ze studzienek
zbiorczych zostanie odpompowana i odprowadzona poza zakres robét.
Faktyczng ilos¢ godzin pracy pomp odwadniajgcych ustali podczas robot
Inspektor nadzoru.

4.6.Roboty monta zowe.

Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi gwarantowac
utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-B- 10735 :1992. Budowe sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Rury nalezy uktadaé
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Po
przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy
przystgpi¢ do uktadania rur.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno

w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
projektowanej linii dna — krzyzem celowniczym. Nalezy codziennie
sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
Podtaczenia projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej do
projektowanego kanatu w ulicy Jagodowej, dokona¢ za pomocg studni
rewizyjnych i trojnikow.

4.6.1.Gteboko $¢ uto zenia kanatu.

Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkdéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przewodu
powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntow Hz
0 0.20 m zgodnie z PN-92/B-10735 [15]. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0.10 m.
4.6.2.0puszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za
pomoca lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na
trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie
rowniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim ramieniem. Wymiary i
wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur
opuszczanych.
4.6.3.Ukfadanie rur.

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem,
pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sie pionem , a w stosunku do linii dna projektowanego tzw.
krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej
krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikdéw od ptaszczyzny
projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac¢ sie w petnych metrach lub
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potmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg
projektowanej niwelety i Scisle przylegac¢ do podtoza na calej swej dlugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie
pachwin piaskiem. Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy
podnies¢ i wyregulowaé podioze podsypka z piasku lub zwiru dobrze
zageszczonego.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.

Przed zakonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy
zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg opadowg
przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem drewnianym.
4.6.4.Potgczenia rur kanalizacyjnych.

Potaczenie rur PVC-U kielichowych uszczelkg gumowa na wcisk,
natomiast potgczenie rur cisnieniowych z PE za pomocg ksztattek
elektrooporowych.
4.6.5.Regulacja studzienek kanalizacyjnych.

Dla dostosowania wtazéw studzienek kanalizacyjnych, (regulacje
pionowg), nalezy dokonac przez wykonanie ramek dystansowych lub
podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.
4.7.Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne iinspekcyjne.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie z PN-92/B-10729 [1
4.7.1.Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych.

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen
zwigzanych z budowa i uzytkowaniem kanatu.

Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
- zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki,
- studzienka nie powinna znajdowac sie pod kraweznikiem.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni scian studzienki od krzyzujacych sie z
kanatem elementow infrastruktury powinna by¢ nie mniejsza niz 1.0 m.
4.7.2.Stateczno $¢ i wytrzymato $é.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody
I obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu
wody.
Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie.
4.7.3.Wymiary studzienek.
Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz
2.0m.
W przypadku, gdy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie mogqg zapewnic tej wysokosci, dopuszcza sie wysokos¢ komory
roboczej mniejszg niz 2.0 m.
4.7.4.Studzienki kanalizacyjne wiazowe.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych.
Studzienki wkazowe z kregdéw betonowych z betonu wibroprasowanego min.
B45, wodoszczelnego W8 o $r. 1000 i 1200 mm z plytg zelbetowa,
pierscieniem odcigzajagcym zelbetowym i wikazem zeliwnym ciezkim typu
D400 (40 T) oraz z dnem prefabrykowanym tgczonych na uszczelke.

Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie
suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie hawodnionym.
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Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego
wg PN-H-74051- 2:1994[5] [D400,B125]. Poziom gbornej powierzchni wiazu w
nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nig, natomiast w trawnikach i
zielencach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.
4.8.Zasyp wykopu.
Zasypanie uto zonego kanatu do wysoko $ci strefy niebezpiecznej
(50 cm ponad kanat).
Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z
bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10-20 cm,
drewnianymi ubijakami o r6znym ksztalcie i ciezarze 2.5-3.5 kg. Do zasypu
nalezy uzy¢ gruntu przywiezionego z zewnatrz -gruntéw sypkich, mato
spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz torfu i pozostatosci materiatdw
budowlanych, oraz gruntéw sypkich ztozonych obok wykopu. Zasypywanie
nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolaciji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale
na odcinku strefy niebezpiecznej. W/w warunki nalezy zastosowac przy
zasypie studzienek, komor i wylotow. Kanaty z rur PVC i PE nalezy obsypaé
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
Po zasypaniu rurociggu PE do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawczg z PCV koloru brgzowego, z wkltadkg metal.
szer. 200 mm
4.8.1.Zasypywanie kanatu do poziomu terenu
Pozostaly wykop nalezy zasypac gruntem ztozonym obok wykopu i
przywiezionym z zewnatrz o odpowiednim sktadzie, warstwami ziemi o grubosci
20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczac
mechanicznie.
Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi.
4.8.2.Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatow nalezy stopniowo prowadzi¢
rozbidrke umocnienia. Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unika¢ wstrzgsow
w otaczajgcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce
z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbioérke 3-4
wyprasek od razu.
4.9.0chrona przed korozj a.

Zewnetrzne $ciany studzienek rewizyjnych i potgczeniowych oraz wylotow
nalezy zaizolowac 2 x lepikiem lub izoplastem ,R”. Elementy metalowe jak:
stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowa
cynkowg oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej
nalezy Sciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze
Sciankg dociskowa.
5.0.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-D-
U.00.00.00.
5.1.Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przykanalikami, przepompowni $ciekdéw oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatow do budowy kanatéw przez poréwnanie ich
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cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
5.2.Badanie zgodno sci z Dokumentacj g Projektow a.
a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez
Inzyniera.
d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow.
e) Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robot wykonano zgodnie z
dokumentami.
5.3.Badanie wykonania wykopow.
5.3.1.Badanie wykopéw otwartych obudowanych(umocnionych).
Badanie materiatéw i elementow obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatbw
z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

5.3.2.Sprawdzenie metod wykonania wykopow  — wykonuje sie przez
ogledziny Zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym
sprzetem.

5.3.3.Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.

Przeprowadza sie przez :

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 1°i

poréwnanie z Dokumentacja,

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny

zewnetrzne,

- pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0.1 m.
5.3.4.Badanie prawidtowo $ci wykonania podto za naturalnego -

przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt

poditoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- ha naturalng wilgotnosc¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji.
5.3.5.Badanie grubo $ci warstwy gruntu zapewniaj gcej nienaruszalno $¢é

struktury gruntu podto  za naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar

rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty, z doktadnoscig do 1 cm i

poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykonaé

w odstepach nie wiekszych niz 30 m.
5.3.6.Badanie zabezpieczenia podio za naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody
ptyngce przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym
I pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza
naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do
1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

5.4.Badanie w zakresie podio za wzmocnionego.

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie
pod zewnetrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i
szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.
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5.5.Badanie gt eboko sci uto zenia przewodu i wielko sci przykrycia.
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
- wysokoséci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiarow j.w. a
rzedng projektowanego terenu w danym punkcie.
5.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
5.6.1.Badanie uto zenia przewodu.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia
przewodu wzdtuz catej dlugosci i na szerokosci co najmniej %2 obwodu rury,
symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
5.6.2.Badanie uto zenia przewodu w planie.

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug
Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych
miejscach badanego kanatu nieprzetazowego. Trasa projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej, winna by¢ wytyczona przed rozpoczeciem
roboét przez uprawnionego geodete i podlega¢ w zakresie lokalizacyjnym
I wysokosciowym powykonawczej inwentaryzacji stanowigcej podstawe
koncowego odbioru.
5.6.3.Badanie uto zenia przewodu w profilu.

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar
i porébwnanie z rzednymi w Dokumentaciji Projektowej , lub przez pomiar rzednych
w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur
i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru
dokonac¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos¢
pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.
5.6.4.Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu
nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary.
Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy
stalowej i miarki z dokladnos$cig do 1 cm.
5.6.5.Badanie pot gczenia rur i prefabrykatow.

Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.
5.6.6.Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow

i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny
zewnetrzne,

- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar
odlegtosci krawedzi otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz
zastosowania wkasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich
w Scianie, pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego
potozenia gérnej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
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zewnetrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.
5.6.7.Badania zabezpieczenia przewodu i stu  dzienek przed korozj a.
Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.
Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i Scian studzienek nalezy opuka¢ mtotkiem
drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.
Zmierzy¢ wysokosc¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej.
Pomiary wykonac¢ z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie szczelno s$ci odcinka przewodu.
5.6.8.Badanie szczelno $ci odcinka kanatu na eksfiltracj e.

Prace wstepne
Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory
wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie
zamkniete i uszczelnione oraz umocowane w sposéb zapewniajacy
przeniesienie sit dziatajgcych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody lub
Sciekdw, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0.5
m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej.
Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscig do 1 cm, na
wysokosci 0.5 m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢
powierzchnie wewnetrzng studzienek Fs w m?. Przewdd o diugosci Ls i $rednicy
wewnetrznej d,. Dla w/w danych wylicza sie Vi w m®.
Napetnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego
odcinka kanatu woda do wysokosci 0.5 m ponad gorng krawedzig otworu
wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wysokosé ponad dnem kanatu,
oznaczajgc jako H w m.
Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnianie wodg nalezy rozpoczaé¢ od nizej
potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza
Z przewodu. Po napetnieniu przewodu wodgq i osiggnieciu przez zwierciadto
wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i
pozostawia sie tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci w
celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go przez 16
godz. dla przewoddw z rur prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz
monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla
przewodow kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czas
prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole ztgczy.
Pomiar ubytku wody.
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka
przewodu i kontroli ztgczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do
zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na
zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej
poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty
nalezy zanotowac jako rozpoczecie préby szczelnosci. W czasie
przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzac kontrole ztgczy rur, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie
dolewac z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku
wody wynoszgcego co najmniej 1.1 V,, — dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.
W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé doptyw wody, dokona¢ odczytu
czasu z doktadnoscig do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé¢
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odczytu z doktadnoscig do 1 mm. R6znica obu odczytéw okresla ilos¢ wody
dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek , a wiec wielko$¢ ubytku
wody V.. W ten sposob nalezy poddac probie caly kanat.
Szczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracjie bez wzgledu na Srednice powinna
spetia¢ nizej podane warunki:
Dla przewodu z rur zeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien
nastgpi¢ ubytek wody lub sciekéw V1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas
proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
WYNOoSi:
t = 30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
t = 1 h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.
b)Dla przewodu z rur i prefabrykatow zelbetowych z betonu wstepnie sprezonego
lub przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu
wibracyjnie zageszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub sciekéw V,,; nie
moze przekroczyé wielkosci 0.04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej
przewodu w ciggu jednej godzin proby. Czas préby t po ustabilizowaniu sie co
najmniej 8h.
Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z
prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekéw V3 nie powinien przekroczyé wielkosci 0.3 dm® na m? powierzchni
przewodu lub studzienki w ciggu jednej godziny préby.
Czas trwania préby szczelnosci t nie moze by¢ krétszy niz 8h.
Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekow V,, dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami , nalezy oblicza¢ wg wzorow:
- dla poz.a — przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
Vo= (0.04 F,+0.3F) xt  wdm?®
- dla poz.a — przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vi = 0.04(F; + Fs) x t wdm?

gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna $cian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m?,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania proby t = 8h.
5.6.9.Badanie szczelno sci kanatu na infiltracj e.
Prace wstepne.
Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci L, i srednicy d,
pomiedzy studzienkami nie powinno by¢ zamontowanych urzgdzen. Wszystkie
odgalezienia powinny by¢ dokfadnie zamkniete. Nalezy wykonac
zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego
obnizania, przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na
wysokosci 0.50 m ponad gorng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem
powierzchni Fs.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na

infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie
Z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej scianie studzienki na gornym koncu odcinka
przewodu, nalezy wykre$li¢ linie poziome o wysokosci 0.5 m ponad gorne
krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hs 1 H, i zmierzy¢ wzniesienie
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ponad poziom kanatu z doktadnoscig do 1 cm. W przypadku, gdy potozenie
zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych linii z
odchyleniem +- 2 cm, woéwczas mozna obliczy¢ V,,. Na tej samej zewnetrznej
Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykreslic linie
dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie
moze spowodowac wypor. Po czasie w ciggu, ktérego podniosto sie
zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajgcego
dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego
odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje
przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub
studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i
przyczyne nieszczelnosci.
Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy
rozpocza¢ pomiary mierzac czas z doktadnoscig do 1 min. i wysokosé
zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H; i w kinecie studzienek
hs na gornym i dolnym koncu badanego przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty
potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Doktadnos¢ odczytow H, do 1 cmi hs do 5 mm.
Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie
wody do przewodu V,,.
Infiltracja wod gruntowych V,, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna
iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dowolnej
studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu
trwania proby t i obliczana jest ze wzoru:

Vo= Vxt (md)
Z doktadnoscig do 0.0001 m®.
Odchylenie wynikow pomiarow oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/Vy.
Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje.
Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacji sanitarnej
nie powinna przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci
Vw dm?® przy zastosowaniu studzienek:
- z prefabrykatow Vw=(0.04F, +0.3F) xt w dm?®
- wykonanych monolitycznie V,, = 0.04(F; + F) x t w dm?®
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikow
pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a dla przewoddw kanalizacji sciekowej
nie jest dopuszczalne.
5.6.10..Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykonac¢ przez pomiar wysokos$ci zasypu nad wierzchem
przewodu, ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosic
co najmniej 0.50 m. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowaniu zageszczenia ziemi, a w szczegolnosci ubicia jej z bokdw
przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0.1 m w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50.0 m.
6.0.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami jest 1 m rury kazdego typu i Srednicy.
7.0.0DBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-D-U.00.00.00.
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7.1.0dbiér techniczny cz esciowy.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa.
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy
kolejnymi studzienkami. Jest to odbior poszczegodlnych faz robét podlegajacych
a mianowicie zakryciu: podioza, przewodu i studzienek.
Przedtozone dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow
i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii
gruntu oraz okreslajgce poziom waéd gruntowych.
Dane odnos$nie punktow nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.
Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy
kanatu.
Dziennik Budowy.
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.
7.2.0dbiér techniczny ko ncowy.

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci
badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

-wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych (pkt.8.1.)

-protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

-dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

Zapisywanie i ocena wynikow bada n.

7.2.1.Zapisywanie wynikow odbioru technicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych
powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane
do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob trwaty i podpisane
przez nadzor techniczny oraz cztonkédw komisji prowadzacej badania.
7.2.2.0cena wynikéw bada n.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy
uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego
zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie
Zostato spetnione, nalezy dang faze roboét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.
8.0.PODSTAWA PLATNO SCI.
Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw sieci kanalizacji
sanitarnej i przykanalikow.
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- wywiezienie i dowo6z ziemi,

-opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykopu,

-przygotowanie podioza,
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-roboty rozbiérkowe,
-utozenie rur sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
-wybudowanie przepompowni sciekdédw bytowo-gospodarczych,
-utozenie rur sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej,
-wykonanie studni kanalizacyjnych i wylotéw,
-wykonanie izolacji elementow betonowych i zelbetowych,
-zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem gruntu,
-odwOz nadmiaru ziemi,
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).
9.0.PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1.Normy.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe

PN-64/H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i

badania.

PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-53/B-06584
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/6738-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100

PN-86/B-06712
PN-B-19701

PN-86/B-01802

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.

Obiekty i elementy wyposazenia , Terminologia.
Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych
montowane w nawierzchniach uzytkowych przez
pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji , badanie typu i znakowanie.
Wodociggi i kanalizacje.

Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.



PN-80/B-01800

PN-74/C-89200

BN-85/6753-02

BN-78/6354-12

PN-76/B-12040
PN-88/H-74080/01

PN-88/H-74080/04
PN-85/B-23010
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-76/B-12037
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenia.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne , olejowy i
poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania
i badania.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa D.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okres$lenia.
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.

9.2.Inne dokumenty.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych

przez ,Transprojekt” Warszawa.

Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

KB4-4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

KB4-3.3.1.10(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog.
Instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu.

Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.
Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i
drenazy z rur karbowanych z PE-HD firmy ADS Advancet
Drainage System Inc.

Columbus, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK — Katowice.
Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych
dwusciennych z polipropylenu -POLYPIPE Wroctaw.

Katalog studzienek kanalizacyjnych i sciekowych z
polipropylenu POLYPIPE — Wroctaw.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w
oparciu o0 obowigzujgce normy i przepisy.

Autor opracowania:

mgr inz. Barbara Stempniak



