10. Wszysikie studzienki rewizyjne sicciowe powinny byé z kinetami polgczeniowymi z jednoczesnyn
doplywem lewym i prawym, posiada¢ wlaz z veliwa sleroidalnego typu cigzkiego.

11. Projektowane przykanaliki nalezy zakonczyé studzienkg rewizyjna o srednicy min. 315 mn,

Z lworzywa sztucznego, montowang na przylgczanej do kanalizacji nieruchomosgci.

12. Rurociggi tloczne nalezy zaprojektowaé z rur PE SDR 17, PN10, 1gczonych metody zgrzewania
doczolowego.

13. Nalezy zaprojektowaé studnie rozprezne przed wlgczeniem projektowanych kanaléw ttocznych do

istniejgcych studzienek rewizyjnych na kanalizacji grawitacyjnej.

14. Przepompownie sieciowe nalezy zaprojektowa¢ monolityczne z polimerobetonu o érednicy min,
1200 mm i grubosci Scianki min. 40 mm, _

15. W przepompowniach zastosowaé pompy z wolnym przelotem, z ochrong antywybuchowa, np. firmy
Grundfos, Yung Pumpen, sonde hydrostatyczng oraz plywaki mechaniczne, Wyposazenie typu :
podest obstugowy, drabina zlazowa, porecz, wlaz, prowadnice, tancuch do pomp (o przeswicie oczka
min. 15 mm) nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej, w kominkach wentylacyjnych zamontowad
wklady pochlaniajace zapachy.

16. Teren wokol przepompowni ogrodzié, ulozyé polbruk oraz zapewni¢ dojazd do Przepompowni.

W przypadku przepompowni przejazdowych, zabezpieczyé je przed obeigzeniem ruchem drogowym.

17. Nalezy przewidzie¢ podlaczenie przepompowni écickéw do istniejacego w Wodociggach Podlaskich
Systemu monitoringu i wizualizacji GPRS zgodnie z zalaczonymi wytycznymi,

18. Siec¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé tak, aby w perspektywie mozna bylo przylgczyé
rowniez przylegle ulice.

19. Projekt sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przykanalikami nalezy uzgodni¢ z Wodociggami -
Podlaskimi w Bialymstoku ul. Elewatorska 31.

20.Powyzsze warunki techniczne sg wazne 3 lata od daty wydania i stanowig one integralng czesé
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projektu sieci i przykanalikéow.

. Wylyezne — system monitoringu i wizualizacji przepompowni sciekow

2. Wytyezne wyposazenie szafy, wyposazenie i mozliwodc modulu telemetrycznego
pompowni Sciekow

Do wiadomosgci :
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