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6. Zakres robot

Cate zamierzenie budowlane obejmuje ¢ragéce roboty :
- roboty ziemne

- roboty montaowe rurocagdw wodocigowych i kanalizacyjnych
- roboty montaowe przepompowriciekow
- roboty montaowe studni rewizyjnych

- roboty zabezpiecaag istniejce uzbrojenie podziemne oraz budynki
- odbudowa zagospodarowania terenu inwestyciji.

7. Wykaz istniejacych obiektéw

Trasa inwestycji zlokalizowana jest w terenie zdwy mieszkaniowej
jednorodzinnej wiejskiej, drogi 0 nawierzchieutwardzone;.

Po trasie sieci istnighastpujace obiekty budowlane i infrastruktury technicznej
uzbrojenia terenu :

- linia kablowa energetyczna
- siet gazowa

8. Zakres robot ziemnych i montaowych, ktérych prowadzenie stwarza ryzyko
zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

8.1.Wykonanie wykopdw pod ruragii o gikbokasci do 1.50 m , nie wymaga obudowy
scian wypraskami. Wykop szerokoprzestrzenny wg spifizezawartego w opracowaniu.




8.2.Wykonanie wykopdw pod ruragii o gkbokasci 1.50 — 3.8 m , wymaga obudowy

scian wypraskami stalowymi wbijanych pionowo i rozp6

W przypadku wyspowania wod gruntowych , wykop najeodwodné.
Odeskowanie i rozpardieilan wykopu powinno naghowa stopniowo w miag
gkbienia wykopu , przy czym przestfzezasowo nieodeskowana nie powinna
przekraczaw gruntach lanych 0.40 m ; w gruntacdtednio zwartych i zwartych
wysoké¢ ta mae by wigksza 0.5 — 0.7 m. Gorna kragiz obudowy

powinna wystawaponad powierzchriterenu co najmniej 0.15 m celem
zabezpieczenia przed obsuwanieprgaiintu lub kamieni oraz sptywu wod
opadowych do witrza wykopu. Podczas trwania rob6t maotaych powinno si
przynajmniej przed rozpaogdem zmiany sprawdgzisztywnd¢ zabitych rozpor.
Rozdeskowanigian wykopu powinno nagbowa z zachowaniem osttaosci
rownoczénie z zasypk, ze wzgédu na maliwos¢ obsungcia sk scian wykopu —
zagraenie przysypania ziemiKoparka w czasie pracy powinnachystawiona w
odlegtéci od wykopu co najmniej 0.6 m poza granktina naturalnego odtamu
gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych gpem zmechanizowanym naie
wyznacz§ w terenie stref niebezpieczmi odpowiednio § oznakowa.
Przebywanie 0s6b pongidzy sciana wykopu a koparka , nawet w czasie postoju
jest zabronione

8.3.Wszystkie napotkane przewody podziemiadrasie wykonywanego wykopu ,
krzyujace st lub biegrice réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone
przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby peskone w sposob zapewnigy ich
eksploatagj W miejscu skrzgowania z gazoggiem wykopy wykonywarecznie
-zagraenie wybuchem. Wykonywanie robét w beagonim gsiedztwie tych sieci
powinno by poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowwporozumieniu z
wiasciwa jednostly, w ktorej zaradzie lub uytkowaniu znajdyj sie te sieci.

8.4.W warunkach ruchu draglojazdowd , juz w momencie wytyczania wykopow naje
przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla p&oig
pieszych lub przejazdu. Wykop powiniert lzgbezpieczony barieglo wysokdaci
1.1m nad terenem i w odlegdia nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu. —
zagraenie wpadnjcia do wykopu. W nocy wykop powinien dpswietlony swiattami
ostrzegawczymi. Rucirodkéw transportowych obok wykopow powinien odbyvsa
poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. Zabezpieczenmalukacyjne wymagaj
uzgodnienia z odrsoymi wtadzami lokalnymi.

8.5.0soby zatrudnione przy obstudzeadzeh elektroenergetycznyghowinny
posiadazawiadczenia kwalifikacyjne do obstugi tych adzen.
W przypadku zastosowania agzer ochronnych rénicowopgdowych w instalacji
rozdziatu energii elektrycznej na terenieldwy naley sprawdzt ich dziatanie
kadorazowo przed przygtieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przdyl
uradzen elektrycznych powinny hyodnotowane w kg#zce konserwacji uggdzen.

8.6.Wszyscy zatrudnieni muszizywa¢ odziezy i srodkéw ochronnych (ubrania
robocze , buty gkawice , ostony gtowy i twarzy oraz inne). Doséodkow
ochrony indywidualnej musi byparty o doktadmanaliz zagraen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwdglaé czynndci wykonywane przez
poszczegolnych pracownikéw.




9. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

Przed przysipieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch , koniecznie
udzielt instruktazu pracownikom bezgoednio zaangawanym przy ich realizacji i
pracugcym w sisiedztwie takich robot. Kierownik budowy powinierepprowadzi
szkolenie pracownikow w zakresie BHP , poinfowania o ewentualnych
zagraeniach , maliwych zabezpieczeniach przed wysieniem zagrgenia i o
zabezpieczeniu przed skutkami zagroa oraz pogpowaniu w wypadku
wystpienia zagreenia. Odbycie przez pracownika instrukiangélnego
stanowiskowego powinno bpotwierdzone przez pracownika narpie i
odnotowane w jego aktach osobowych.

10. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczgstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

W strefach szczegoblnego zaggoia zdrowia lub ichasiedztwie , przy robotach
ziemnych i montawych , naley bezwzgtdnie zapewrd bezpiecza i sprawrn
komunikagj , umaliwiajaca szybk ewakuagi na wypadek awarii , garu i
innych zagrien.

Kierownik budowy powinien opracowaPlan bezpieczestwa i ochrony zdrowia”
pracownikéw dostosowany do harmonogramuvpidhavanych robot.
Kierownik budowy powinien , przed przysieniem do robét , przeprowadzi
szkolenie pracownikow w sprawach BHP.

Budowa powinna lgyzabezpieczona przed wgem oséb niepowotanych i
oznakowana tablicami informacyjnymi i ostgaezczymi.

Kierownik budowy winien przechowywaokumentag budowy oraz
dokumentagjeksploatacji maszyn i wdzex technicznych w miejscu
przewidzianym na siedzilkierownictwa budowy.

Zapewnrd komunikacg telefoniczra ze shibami ratownictwa medycznego ,
paarowego technicznego , celem udzielenia sprawnmepgy w przypadku
zagraeniazycia lub zdrowia uczestnikow robot.
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