OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowamiterenu

I. DANE OGOLNE.

1.Temat: Projekt budowlany rozbudowy sieci wodocagowej i kanalizaciji
sanitarnej w m. Ignatki, ul. Sosnoa

2. Adres inwestycji : m. Ignatki, ul. Sosnowa, gmJuchnowiec Kdacielny

3. Dziatka nr ewid. gruntu : 167/11;167/10;167/14@7/23;167/38;168/24;
167/26;167/30;167/40;167/21;167/22,99/40;167/4;
167/39;167/12 obgb: 12 IGNATKI

4. Inwestor bezpdredni : URZAD GMINY JUCHNOWIEC KO SCIELNY
16-061 Juchnowiec Kécielny, ul. Lipowa 10

5. Jednostka Projektowania :Spotdzielcze Biuro ProjektoyPROJEKT”
Spotdzielnia Pracy w Biatymstoku
15 - 427 Bialystok , ul. Lipaw tel. (0-85) 7329158 , fax 7320611 wew.35

6. Projektant : mgr inz. Barbara Stempniak upr. BL 83/87, 23/90
7. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem
- Warunki techniczne budowy sieci wydane pridaociagi Podlaskie sp. z o.0.
ul.Elewatorska 31, 15-620 Biatystok 435/T/W/1% dn. 19.11. 2015

8. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany cmaty rozbudowy sieci wodoggjowe;j
0$r.110 mm z rur PVC na dziatkach o nr eM@7/11;167/10;167/14;167/23;167/38;168/24;
167/26;167/30;167/40;167/21;99/40;167/4;167/39;1B7M miejscowséci Ignatki, obeb
ewidencyjny 12 Ignatki. Przedmiotem opracowaniajéaniez kanalizacja sanitarna wraz z
przylaczami projektowana na dziatkach nr ew. 167/11;16487/14;167/23;167/38;168/24;
167/26;167/30;167/40;167/21;167/22,99/40;167/4,382/67/12 obr. 12 Ignatki - obszar
wiejski m. Ignatki gmina Juchnowiec Kaelny. Inwestycja liniowa przebiega w terenie
zabudowy wiejskiej, w drodze nieutwardzone;.

9. Projektowana si€ wodociggowa i kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi pr¥éadocigi Podlaskie sp. z 0.0.
projektuje st sieZ wodocagowa w miejscowdci Ignatki ul. Sosnowa. WWEzenie do



istniegcego wodocigu osr. 160 mm, wykonanego z rur PE, nalelokon& w punkcie ,W1”
na dziatce nr geod. 167/11. Projektowana siedochgowa lzdzie wykonana z rur PE 100
SDR 17 Pn10 ér. 160 x 9.5 mm., 110x6.6mm, 90x5.4mm.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzanedlh grawitacyjnie do istniapej studni rewizyjnej na
istniejacym kanale @¢r. 200mm oraz ¢da odprowadzane grawitacyjnie do przepompowni
sciekdw w ul. Sosnowej, kanatemén 200mm z rur PVC. Nagbnie kzda ttoczone kanatem
ttocznym z rur PE 100 SDR 17 Pn 18ro90x5.4mm do projektowanej studzienki rewizyjnej
SR, shkd beda kanatem grawitacyjnym odprowadzane do istiiej studzienki rewizyjnej S1
Utozonej na kanale kanalizacji sanitarngyro200mm

10. Lokalizacja.

Projektowana stewodochgowa i kanalizacji sanitarnej przebiéd&dzie przez dziak
nalezaca do Gminy Juchnowiec Kaielny — nr 167/11; 99/40; 167/4; 167/39 oraz przez
dziatki nr 167/10;167/14;167/23;167/38;167/24;P6{167/30;167/40;167/21;167/12
nalezace do widcicieli prywatnych.

11.Dane charakteryzujace wptyw inwestycji nasrodowisko i dot. ochrony interesow
0s0b trzecich, okrgélone w art. 5 ustawy Prawo Budowlane.

11.1. Projektowana inwestycja nie stwarza zagfralasrodowiska i uytkownikow
istniegcych w gsiedztwie obiektéw oraz nie wptynie negatywniesralowisko
naturalne.

11.2. Projektowana siavodochgowa i kanalizacyjna shy¢ bedzie dla wykonania
podiczer odbiorcow niekorzystagych z wodocigu i kanalizacji sanitarnej do chwili
obecnej.

11.3. Na trasie projektowanej sieci nie wyslja istniepce drzewa i krzewy
przewidziane do wycinki. Wysgtujace obok projektowanych tras drzewa ugle
zabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Biatystok 29.02.2016r.

AUTOR :

mgr inz. B. Stempniak



