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Stalowe koryta ocynkowane

Koryta mocowoac stosujoc uchwyty sScienne, odcioqgi itp.
Mocowa¢C do scian, konstrukci wsporczych lub orurowania.
Stosowac¢ niezalezne koryta dla kabli
niskonapieciowych,
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Rzut stacji uzdatniania wody
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syghatowych

" " ' [ 18-106 Niewodnica Koscielna
RING" Dawid Bujwicki L Mictows §
Proiektan inz. Wactaw Mojkowski Data:
Ojektant PDL/0028/POOE/03
Specjalonos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 2207201 1 r.
i inz. Leonard Onufryjuk im
Sprawdzajacy BY/325/74; Bi/136/89 Stadium:

Specjalonosé instalacyjno w zakresie sieci i instalacji urzadzen elektrycznych Projekt Budowlany

Wspotpraca mgr inz. Pawet Iwanicki Branza:
Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny Elektryczna
Zadanie: Przebudowa i rozbudowa SUW w Juchnowcu Koscielnym Nr rysunku:
Skala: _ Obiekt: Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Koscielnym 4

1:50 Tytut rysunku: Schemat koryt kablowych




