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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi umowa z dnia 18.11.2010r zawarta pomiedzy Firma , RING”
Dawid Bujwicki, 18-106 Niewodnica Koécielna, a Gming Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10,
16-061 Juchnowiec Koscielny, zarejestrowana pod nr 1ZP.342-27/10

2. Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania stanowi ,,Projekt przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania
wody w Juchnowcu Koscielnym.”

3. Zakres opracowania

3.1.Linie kablowe:

linia z budynku technologicznego do studni gigbinowej SW1

linia z budynku technologicznego do studni glgbinowej SW2

linia z budynku technologicznego do zbiornika wyréwnawczego ZWC1, ZWC2
linia z budynku technologicznego do zbiornika wody ptuczacej ZWP

linia z budynku technologicznego do osadnika popluczyn OP

linia zasilajaca SUW od ZKP w linii ogrodzenia

R R

3.2.Instalacje wewnetrzne:

a. okablowanie urzadzen technologicznych
b. instalacje elektryczne gniazd 230/400V oraz oswietlenia

3.3.Szafy

a. Szafa rozdzielczo-sterujaca technologia SSUW
b. Szafa energetyczna RE

4. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
- projekt technologiczny,

- obowigzujace normy i przepisy,

- katalogi aparatury zastosowanej w projekcie,

- uzgodnienia z Zamawiajacym,

- wizja lokalna na obiekcie.

5. Sterowanie praca Stacji Uzdatniania Wody
Projektuje si¢ system sterowania Stacji Uzdatniania Wody w pelni zautomatyzowany.
Urzadzenia technologiczne SUW zasilane i sterowane sa z szafy rozdzielczo sterujacej SSUW i
szafy zestawu hydroforowego SZH. W szafach zainstalowane sg urzadzenia zabezpieczajace
przed skutkami zwar¢ i przeciazen oraz urzadzenia Sterujace.
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Elementem zarzadzajacym praca ukfadu jest przemystowy sterownik mikroprocesorowy
wspélpracujacy z urzadzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Stacja bedzie pracowac w trybie
automatycznym z mozliwoscia sterownia w trybie recznym. Stany pracy i awarii urzadzen
sygnalizowane s lampkami na drzwiach szafy rozdzielczo sterujacej. Na drzwiach szafy SSUW
zamontowany zostanie panel operatorski z mozliwoscia wprowadzania parametréw. Panel
umozliwia¢ bedzie komunikacje w zakresie:

- nastaw parametrow

- zmiana trybu pracy SUW

- sterowanie urzadzen w trybie pracy rgcznej

- zmian konfiguracji uktadu urzadzen technologicznych
- odczytu warto$ci pomiarowych

- odczytu historii stanéw awaryjnych

- kasowania stanéw awaryjnych

Praca oraz nadzdr catego uktadu uzdatniania wody odbywa si¢ wg zaprogramowanego
algorytmu okreslonego na podstawie projektu branzy technologiczne;j.

Sterowanic ~ wydajnoscia  stacji realizowane jest przy pomocy sterownika
mikroprocesorowego PLC. Sterownik ten zbiera informacje o obecnosci wody w studniach
glebinowych. Woda ze studni pompowana jest do urzadzen napowietrzajacych. Na podstawie
poziomu w zbiornikach wody czystej wlaczane i wytaczane sa pompy glebinowe. Z filtréw woda
przeptywa do zbiornikéw wody uzdatnionej skad pompowana jest do sieci wodociggowej przy
pomocy zestawu hydroforowego.

Nieprawidlowe stany pracy urzadzen wykrywane sa przez sterownik, ktéry zabezpiecza
pozostate urzadzenia przed uszkodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem jest czujnik zalania
stacji. Wykrywa on obecno$¢ wody na poziomie podtogi.

6. Projektowane rozwigzania

6.1. Parametry zasilania SUW

Uktad zasilania TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V AC
Moc szczytowa 70,4 kW

Prad szczytowy 110 A

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajaca dla obwodéw oswietleniowych i gniazd
remontowych - wylacznik réznicowopradowy.

Projekt ztacza pomiarowo rozliczeniowego nie wchodzi w zakres niniej $Zego opracowania.
Optlatg przytaczeniows ponosi Inwestor.
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6.2. Zestawienie mocy

Tabela 1. Zestawienie mocy rozdzielni RE

Moc Moc
Nazwa | Opis Faza zainstalowana | szczytowa
[kW] [kW]
O1 oswietlenie L1 0,65 0,06
02 | oswietlenie L2 0,36 0,04
03 | o$wietlenie L3 0,20 0,02
04 | oéwietlenie L1 0,22 0,02
05 | oswietlenie L2 0,10 0,01
06 | oswietlenie L3 0,30 0,03
G1 | gniazda 230V L2 0,00 0,00
G2 | gniazda 230V L3 2,00 0,20
G3 | gniazda 230V L 3,00 0,30
G4 | gniazda 230V L2 3,00 0,30
G5 | gniazda 230V L3 3,00 0,30
G6 | gniazda 230V L1 3,00 0,30
G7 | gniazda 230V L2 2,00 0,20
G8 | gniazda 230V L3 2,00 0,20
G9 | gniazda 230V L1 2,00 0,20
G10 | gniazda 230V L2 3,00 0,30
G11 | gniazda 230V L3 2,00 0,20
G12 | gniazda 230V L1 0,00 0,00
G13 | gniazda 230V L3 1,50 0,15
G14 | gniazda 230V L1 2,00 0,20
G15 | gniazdo 400V L1,L2, L3 0,00 0,00
G16 | gniazdo 400V L1,L2, L3 0,00 0,00
G17 | gniazdo 400V L1, L2, L3 0,00 0,00
SSUW | szafa SSUW L1,L2,L3 69,49 21,83
SZH |szafa SZH L1, L2, L3 60,72 45,54
SUMA: 160,54 70,40

Tabela 2. Zestawienie mocy rozdzielni SSUW

Moc mechaniczna

OZNACZENIE | OPIS [kW]

PG1 Pompa gtebinowa 9,2
PG2 Pompa gtebinowa 9,2
Ppwi Pompa procesowa 55
Ppw2 Pompa procesowa 55
S1 Sprezarka 1,5
S2 Sprezarka 1,5
PP Pompa piluczaca 15
DP Dmuchawa powietrza 7,5
PO1 Pompa popluczyn 1.5
CL Stacja dozujgca podchloryn sodu 0,016
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Analiza procesu technologicznego wykazuje, ze elektryczna moc szczytowa szafy rozdzielczo
sterujacej SSUW wyniesie 21,83kW.

6.3. Szafy rozdzielczo-sterujace

6.3.1. Szafa RE

Projektuje si¢ rozdzielnie RE, w wersji stojacej. Szafa RE zasilona zostanie z szafy
SZR’u. Szafa SZR’u zasilana bedzie w stanach pracy normalnej z przytacza licznikowego ZKP
przy pomocy linii kablowej w przypadku awarii zasilania podstawowego sterownik SZR
uruchomi agregat pradotwdrezy.

Zadaniem szafy RE jest rozdzial mocy pomigdzy poszczegdélnymi obwodami stacji oraz
migdzy szafami sterujacymi pracg stacji.

Szafa zamontowana zostanie w pomieszczeniu dyspozytorni. Obudowa i zamontowana
aparatura musza utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP54. Zastosowana aparatura
powinna by¢ wysokiej klasy, renomowanych producentéw.

6.3.2. Szafa SSUW

Projektuje si¢ szaf¢ rozdzielczo-sterujaca, w wersji stojacej, w obudowie metalowej.
Szafa SSUW zasilona zostanie z szafy RE przy pomocy przewodéw SxLgY25mm?2 uktadanych
w metalowych korytach.

Szafa zamontowana zostanie w pomieszczeniu dyspozytorni. Obudowa i zamontowana
aparatura muszg utrzymywac stopiefi ochrony przynajmniej IP54. Zastosowana aparatura
powinna by¢ wysokiej klasy, renomowanych producentéw.

Do szafy tej wprowadzone beda instalacje elekiryczne zwiazane z praca urzadzen
technologicznych.

Sterowanie zrealizowane jest na sterowniku mikroprocesorowym PLC o odpowiedniej
ilosci wejs¢ i wyjs¢. Na drzwiach szafy zabudowane sa przelaczniki, przyciski i lampki do
sterowania 1 sygnalizacji stanéw pracy. Na drzwiach szafy zamontowany zostanie panel
sterowniczy z mozliwodcig wprowadzania parametréw, z karta pamieci do archiwizacji stanéw
pracy.

Silniki o mocy powyzej 5kW nalezy uruchamiaé przy pomocy soft startow
ograniczajgcych prad rozruchowy do trzy krotnej wartosci pradu Znamionowego.

Silniki pomp procesowych PT1 i PT2 zasilaé przy pomocy falownika, naprzemiennie,

Kable i przewody nalezy podtaczy¢ do odpowiednio oznakowanych kostek zaciskowych.

6.4.Instalacje wewnetrzne

6.4.1. Instalacje oswietleniowe i gniazd jedno/tréjfazowych budynku SUW
W sktad instalacji wewnetrznych wchodza:
- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd jedno i trGjfazowych.
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Tabela 3. Spis obwoddw w rozdzielni RE

Nazwa | Opis Faza Zabezpieczenie | Typ kabla
01 | oswietlenie L1 C60N B6 1P YDYzo 4x1,5mm2
Q2 | oswietlenie L2 C60N B6 1P YDYzo 4x1,5mm2
03 | oswietlenie L3 C60N B6 1P YDYzo 4x1,5mm2
04 [ oswietlenie L1 C60N B6 1P YDYzo 4x1,5mm2
05 [oswietlenie L2 C60N B6 1P YDYzo 4x1.5mm2
06 [ oswietlenie L3 C60N B6 1P YDYzo 4x1,5mm2
G1 gniazda 230V L2 C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm?2
G2 | gniazda 230V L3 C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G3 | gniazda 230V L1 C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G4 | gniazda 230V L2 C60N B16 1P YDYZzo 3x2,5mm2
G5 [gniazda 230V L3 C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G6 [ gniazda 230V L1 C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G7 |gniazda 230V L2 C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G8 | gniazda 230V L3 C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
(G9 | gniazda 230V L1 C60N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G10 | gniazda 230V L2 CB0N B16 1P YDYZo 3x2,5mm2
G11 | gniazda 230V L3 CBON B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G12 |[gniazda 230V L1 C60N B16 1P YDYZzo 3x2,5mm2
G13 | gniazda 230V L3 CB0N B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G14 |gniazda 230V L1 CB0ON B16 1P YDYzo 3x2,5mm2
G15 | gniazdo 400V L1,L2, L3 |C60N C16 3P YDYzo 5x2,5mm2
G16 | gniazdo 400V L1, L2, L3 |C60N C16 3P YDYZzo 5x2,5mmz2
G17 | gniazdo 400V L1,L2, L3 | C60ON C16 3P YDYzo 5x2,5mmz2
SSUW | szafa SSUW L1,L2, L3 | SBl gG50A 5xLgY25mm2
SZH | szafa SZH L1,L2 L3 | SBI gG100A 5xLg¥Y25mm2

Minimalne natg¢zenie o$wietlenia dla pomieszczen budynku SUW przyjeto na poziomie
3001x w miejscach odczytéw parametréw i obstugi urzadzef. W pozostatych miejscach przyjeto
oswietlenie na poziomie 2001x. Do obliczenia ilosci opraw oswietleniowych zastosowano metode
Sprawnosci.

W wydzielonych oprawach oswietlenia podstawowego montuje sie¢ moduly zasilania
awaryjnego, sg one zasilane z obwodéw oswietlenia podstawowego. Do opraw z modutem
zasilania awaryjnego nalezy wykorzystaé czwarta zyle z przewodu.

Instalacje gniazd 230/400V i o$wietlenia uklada¢ w kanatach elektroinstalacyjnych
winidurowych montowanych do $cian lub specjalnych konstrukcji wsporczych. Kable
wprowadza¢ do szaf sterujacych i zasilajacych.

Przed wejsciem do chlorowni montuje si¢ wiacznik wentylacji mechanicznej zasilanej z
obwodu oswietleniowego, ma to na celu wentylacj¢ pomieszczenia przed wejsciem obstugi.

W obudowach studziennych projektuje si¢ o$wietlenie przeno$ne, zasilane bateryjnie. —
nie wchodzi w zakres dostawy urzadzen.

10
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6.4.2. Instalacja elektryczna technologiczna
Instalacja technologiczna zasilana jest z szafy rozdzielczo sterujacej SSUW.
Instalacje technologiczne w budynku uktadaé w metalowych korytach kablowych wzdhuz
najkrétszej drogi od szafy do odbiomika. Odejécia z metalowych koryt kablowych wykonaé¢ w

rurach z tworzywa sztucznego.

Tabela 5. Spis kabli i przewodéw technologicznych

Lp. | Opis urzadzenia Typ kabla
1| Pompa gtebinowa PG1 YKY 4x16mm2
2 | Pompa gtebinowa PG2 YKY 4x16mm2
3 | Dmuchawa powietrza DP YLYZzo 4x2,5mm?2
4 | Pompa ptuczaca PP YLYZ0 4x4mm?2
5 | Sprezarka bezolgjowa ze zbiornikiem S1 YLYZ0 4x1,5mm2
6 | Sprezarka bezolejowa ze zbiornikiem S2 YLYZo 4x1,5mm?2
7 | Pompa poptuczyn PO1 YKYzo 5x2,5mm?2
8 | Pompa procesowa PT1 2YSLCY 4x2,5mm?2
9 | Pompa procesowa PT2 2YSLCY 4x2,5mm2
Przewody przepustnic pneumatycznych filtrow -
10 { od szafy do opuszki posrednigj LIYY 10x0,5mm2
Przewody przepustnic pneumatycznych filtréw -
11| od puszki posredniej do przepustnic LIYY 3x0,5mm2
Przewody potwierdzen przepustnic - od szafy do
12 | puszki posrednigj LIYY 10x0,5mm2
Przewody potwierdzen przepustnic - od puszki
13 | posredniej do przepustnic LIYY 3x0,5mm2
14 [ Presostat DP i PP LIYY 3x0,5mm2
15 | Przewody zasilania przeptywomierzy YLY 3x1,5mm2
16 | Przewody komunikacyjne przeptywomierzy FTP kat. 5e 2x4x0,5
17 | Przewody syghalowe przeptywomierzy LIYY 5x0,5mm2
18 | Przewdd do presostatu pomp gtebinowych LIYY 3x0,5mm2
19 | Gniazdo dozownika SD1 YLYZo 4x1,5mm2
20 | Sondy konduktometryczne studni LAN T11
21 | Plywaki zbiornika wody czystej LAN T11
22 | Gzujniki poziomu zbiornika wody czystej LAN T11
23 | Czujniki wtazéw zbiornika XZTKMXpw 4x2x0,5mm2
24 | Plywaki osadnika popluczyn OP LAN T11
25 | Przepustnice regulacyjne zasilanie YLY 4x1,5mm?2
26 | Plywaki zbiornika wody ptuczacej LAN T11

Kable wprowadza¢ do szafy rozdzielczej przy pomocy odpowiednich dtawikéw. Kable i
przewody powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Instalacje technologiczne zbiornika wody czystej, zbiornika wody pluczacej, obudéw
studziennych ktas¢ w rurkach winidurowych. Rurki mocowaé do $cian, konstrukeji wsporczej
orurowania oraz do podtogi i sufitu. Linie kablowe oraz kable i przewody wprowadzaé do puszek
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posrednich przy pomocy odpowiednich dtawikéw. Rurki winidurowe powinny by¢ tak
doprowadzone do puszki posredniej aby kable w nich utozone znajdowaty si¢ bezposrednio pod
nia.

Potaczenia kabli wykonywac izolowanymi kostkami z zaciskami sprezynowymi do
szybkiego montazu. Zastosowac osprzet bryzgoszczelny.

6.5. Instalacja uziemienia i ochrony odgromowe;j

Projektuje sig¢ instalacj¢ ochrony odgromowej budynku SUW w IV klasie ochronnosci.
Jako zwody poziome nalezy wykonaé sie¢ zwodéw niskich mocowanych na wspornikach
klejonych masa bitumiczng do podloza z papy. Wszelkie elementy wystajace ponad powierzchnie
dachu nalezy chroni¢ stosujac zwody pionowe, metalowe elementy nalezy potaczyé¢ do zwodéw
w celu ekwipotencjalizacji. Projektowang instalacj¢ odgromowa budynku SUW nalezy polaczy¢
do uziomu przy pomocy zlacz kontrolnych.

Projektuje si¢ uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn 30x4. Ptaskownik uktadaé
w odlegtosci min 1m od budynku SUW na glebokodei 60cm pod powierzchnig gruntu. Wszystkie
potaczenia odcinkéw plaskownika wykona¢ jako spawane, miejsca spawania zabezpieczy¢ przed
korozja. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 5 z uwagi na zastosowanie agregatu
pradotwoérczego. W razie nie spelnienia tego warunkéw nalezy wbi¢ dodatkowe szpile
uziemiajace.

Zlacza kontrolne budynku SUW nalezy umiesci¢ w ostonkach z tworzywa sztucznego w
celu poprawy wygladu estetycznego instalacji. Zwody odprowadzajgce nalezy prowadzié
wewngtrz materialu izolacyjnego sciany w rurach ostonowych z materiatu trudno palnego.

Do wykonania zwodéw nalezy wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany o minimalnym
przekroju 50mm’ (w/ g normy PN-IEC 61024-1), wspomiki, uchwyty dystansowe oraz rury
ostonowe.

Wszelkie potgczenia odcinkéw plaskownika wykona¢ jako spawane, miejsca spawania
zabezpieczy¢ przed korozja.

We wspdélnym wykopie linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4 do
uziemienia zbiornikéw wyréwnawczych i zbiornika wody czystej. Nalezy wykona¢ uziemienie
fundamentowe zbiornikéw wody czystej i zbiornika wody ptuczacej poprzez spawanie pretéw
zbrojeniowych i wyprowadzi¢ zacisk uziomowy do potaczenia z uziomem budynku SUW.

6.6. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Budynek technologiczny zasilany jest w systemie TN-C-S. Projektuje si¢ gléwng szyne
uziemiajaca budynkéw oznaczona GSU umiejscowiona w pomieszczeniu rozdzielni
energetyczne;.

W pomieszczeniu hali filtréw na $cianach zainstalowa¢ szyny wyréwnawcze potaczone
do GSU przy pomocy przewodu LgY 25mm?2.

Do szyny polaczyé wszystkie elementy, takie jak:

— przew6d PE do plyty montazowej i polaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,
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— korytka kablowe,

—  rurociagi.

Do potaczen wyréwnawczych uzywaé przewodu LgY 10mm?.

Projektuje si¢ szyng¢ wyréwnawcza w pomieszczeniu agregatorni. Do szyny polaczyc
obudowg agregatu, punkt neutralny pradnicy, koryta kablowe. Szyna potaczeri w agregatorni
polaczona z uziomem ptaskownikiem FeZn 25x4.

W obudowach studziennych wykona¢ potaczenia wyréwnawcze podtaczajac do przewodu
PE rurociagi i inne elementy metalowe. Szyng wyréwnawcza zamocowaé do sciany.

6.7. Linie kablowe

6.7.1. Linie kablowe - Wytyczne montazowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:

- wykonanie wykopéw pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilo§é wykopéw byla
minimalna,

- ulozenie linii kablowych zgodnie z rysunkami,

- montaz wymaganych skrzynek posrednich, wprowadzenie do nich kabli i dokrecenie zyt
do kostek podtaczeniowych.

Kable uklada¢ na gigbokosci 80cm na 10cm warstwie piasku. Ulozone kable zasypac
warstwg 10cm piasku, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci okolo 30cm. Po
wykonaniu powyzszych czynnosci w wykopie roztozyé foli¢ igelitowa niebieskg a nastgpnie
catos¢ zasypa¢ gruntem rodzimym.

Jedli w wykopie ktadzionych jest wigcej niz jeden kabel, minimalny odstep migdzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o réznych napigciach.

Przebieg trasy, na zatamaniach, oznaczy¢ stupkami betonowymi.

Szczegblng uwage zwrdci¢ na prowadzenie kabli sygnalizacyjnych, ktére sa bardzo
delikatne.

Pod jezdniami kable uktadaé¢ w rurach ostonowych.

Przy podejsciach do budynku zastosowaé rury przepustowe.

Na koncach kabli, w poblizu przepustéw i wyjs¢ z ziemi zaczepi¢ odpowiednie tabliczki
oznacznikowe.

6.7.2. Linia kablowa z budynku technologicznego do pompy glebinowej PG1

Linia ta zasila pompe glebinowa PG1 oraz przesyla sygnaty sterujace. Prowadzona jest
kablem typu YKYzo 4x16mm” oraz kablem sterujacym LAN T11. Jako kabel rezerwowy nalezy
ufozy¢ kabel XZTKMXpw 2x2x0,5mm2. Konce kabla energetycznego oznaczy¢ tabliczkami
-»955-PG1”, konce kabla sygnatowego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG1-SK”.

13



»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

6.7.3. Linia kablowa z budynku technologicznego do pompy glebinowej PG2

Linia ta zasila pompe glebinowa PG2 oraz przesyla sygnaly sterujace. Prowadzona jest
kablem typu YKYzZo 4x16mm? oraz kablem sterujacym LAN T11. Jako kabel rezerwowy nalezy
ulozy¢ kabel XZTKMXpw 2x2x0,5mm?2. Korice kabla energetycznego oznaczy¢ tabliczkami
»3SS-PG2”, konce kabla sygnatowego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-PG2-SK”.

6.7.4. Linia kablowa z budynku technologicznego do zbiornika wyréwnawczego
ZWC1, ZWC2

Linia ta przesyla sygnaty sterujace. Prowadzona jest kablem typu LAN T11. Jako kabel
rezerwowy nalezy utozy¢ kabel XZTKMXpw 2x2x0,5mm?2.

Konce kabla do zbiormnika ZW1 oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS — ZW1”. Konce kabla do
zbiornika ZW2 oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS — ZW2”. Kable wprowadzi¢ do szafy sterujgcej
SSUW i do skrzynki posredniej znajdujacej si¢ w poblizu wlazéw zbiornika wody przy pomocy
odpowiednich dlawikéw.

6.7.5. Linia kablowa z budynku technologicznego do zbiornika wody pluczacej
ZwWp

Linia ta przesyla sygnaly sterujagce. Prowadzona jest kablem typu LAN T11. Jako kabel
rezerwowy nalezy utozy¢ kabel XZTKMXpw 2x2x0,5mm?2.

Kornce kabla do zbiornika ZWP oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS — ZWP”. Kable wprowadzi¢
do szafy sterujacej SSUW i do skrzynki posredniej znajdujacej si¢ w poblizu wtazéw zbiomika
wody przy pomocy odpowiednich dtawikow.

6.7.6. Linia kablowa z budynku technologicznego do osadnika popluczyn OP

Linia ta zasila pompeg Sciekéw PO i przesyla sygnaty sterujace. Prowadzona jest kablem
typu YKY 5x2,5mm” do pompy $ciekéw PO, oraz kablem sterujacym LAN T11. Konce kabla
zasilajacego oznaczy¢ tabliczkami ,,SSS-OP”, natomiast kabla sygnatowego oznaczyé
tabliczkami ,,SSS-OP-SK”.

Kable wprowadzi¢ do szafy sterujacej SSUW1 i do skrzynki posredniej znajdujacej si¢ w
poblizu wlazéw zbiornika przy pomocy odpowiednich dlawikéw.

6.8.Zasilanie SUW

Stacja uzdatniania wody zasilana bedzie z istniejacego kabla doprowadzonego do
budynku stacji. Nalezy dostosowac istniejacy uklad pomiarowy w budynku stacji w
pomieszczeniu rozdzielni do zwigkszonego poboru energii zgodnie z warunkami zasilania.
Projekt uktadu pomiarowego nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Nalezy opracowaé i
uzgodni¢ projekt oraz wykona¢ uklad pomiarowy zgodnie z warunkami zasilania i umowa
przylaczeniowa z zaktadem energetycznym. Od ukadu pomiarowego do rozdzielni SRZ nalezy
utozy¢ przewody 4xLgY70mm?2.
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6.9.Prace rozbiérkowe

Nalezy zdemontowac instalacje elektryczne w obiekcie.

Na terenie SUW znajduja si¢ nieuzywane stupy oswietleniowe. Nalezy je zdemontowaé
tacznie z liniami zasilajacymi. Nalezy zdemontowa¢ nieuzywane linie kablowe na terenie SUW.
Materialy z demontazu sa wlasnoscia wykonawcy robét i do niego nalezy wywiezienie ich z
terenu budowy.

6.10. Zestaw hydroforowy

Projektuje si¢ kompaktowy zestaw hydroforowy ze zintegrowana szafa sterownicza.
Szczegoly dot. Zestawu w branzy technologiczne;j.

Sterownik szafy zestawu komunikuje sie ze sterownikiem SSUW przenoszac informacje o
stanie pracy napedéw.

6.11. Powiadamianie SMS

System powiadamiania SMS informuje poprzez wystanie krétkich wiadomosci
tekstowych na wyznaczone telefony komérkowe o nieprawidtowych stanach pracy urzadzen,
zaniku zasilania. W tym celu nalezy zainstalowaé¢ modem GSM w szafiec SSUW. Karte SIM
dostarczy inwestor na zadanie wykonawcy.

6.12. Zasilanie awaryjne stacji

Do zasilania awaryjnego stacji wykorzystany zostanie spalinowy ladowy zespét
pradotwérczy o mocy 85kVA/68kW; 230/400V: 50Hz bez obudowy wyciszonej ze
zintegrowanym ttumikiem wydechu spalin do pracy automatyczne;.

Zespot skladajacy sig z silnika wysokopreznego potaczonego kotnierzowo z tréjfazowa,
jednotozyskowa pradnica synchroniczng. Cato$é montowana jest na amortyzatorach na ramie.
ZespSt wyposazony w kompletng instalacje paliwowa, smarowania, chtodzenia i elektryczno-
rozruchowa oraz tablice sterownicza.

Pradnica zespotu o niskim poziomem zawartosci harmonicznych napigcia /THD/, co
umozliwia zastosowanie zespolu do zasilania odbioréw opartych o elektroniczne przetworniki
mocy (UPS, falowniki, prostowniki, softstarty). Zespét do pracy awaryjnej (zespét uruchamia sie
samoczynnie w przypadku braku przynajmniej jednej fazy i nastgpuje podanie napiecia na
odbiory mocy). W celu utatwienia rozruchu zesp6t taki wyposaza sie w prostownik do tadowania
akumulatoréw oraz podgrzewacz plynu chlodzacego. Zespél wyposazony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zalaczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotu.

Wersja wykonana jako wolnostojaca (do zabudowy wewnatrz pomieszczenia).
Dostarczana z zespolem tablica sterownicza wyposazona w samoczynny wylacznik giéwny
pradnicy, uktady pomiaru napigcia, natezenia pradu i czestotliwosci, przycisk "Stop awaryjny",
oraz sterownik elektroniczny nadzorujacy prace zespotu, ktéry w sytuacji zagrozenia wylaczy
zespot sygnalizujac przyczyne wytaczenia. W zespotach do pracy awaryjnej sterownik moze
sterowa¢ réwniez stycznikami SZR. W ukladach SZR zastosowano niezbedne blokady
(mechaniczng oraz elektryczna), kiére uniemozliwiaja podanie napigcia z sieci na zespét lub
odwrotnie.
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Punkt neutralny pradnicy i rame¢ zespolu nalezy podiaczy¢ do uziomu otokowego
budynku SUW. Rezystancja uziemienie powinna by¢ mniejsza niz 5.

System SZR kontroluje stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przetacza uktad
do pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system wraca do
stanu poczatkowego. Sterownik SZR komunikuje si¢ ze sterownikiem stacji SUW przenoszac
informacj¢ o sposobie zasilania

6.13. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar impedancji petli zwarciowej,
- badanie wylacznika réznicowo-pradowego,
- pomiar rezystancji uziemienia.

7. Wizualizacja procesu uzdatniania wody

7.1.0pis systemu

Projektuje si¢ stanowisko wizualizacji 1 monitoringu. Stanowisko dyspozytorskie
znajdowac si¢ bedzie w miejscu wskazanym przez inwestora. Transmisja sygnatlow odbywac sig
bedzie drogg radiowa. W tym celu nalezy uzyska¢ pozwolenie radiowe na korzystanie z
czestotliwosci.

W projektowanej transmisji danych monitoring obiektéw realizowany jest (on-line).
Projektowany system wizualizacji bedzie umozliwial rozbudowg o kolejne obiekty poprzez
doktadanie masek do stworzonej aplikacji. Jako pierwsza zostanie objgta monitoringiem stacja
uzdatniania wody w Juchnowcu Koscielnym. Sukcesywnie dolaczane beda kolejne obiekty.

Radiomodemy powinny spelniaé nast¢pujace parametry:

Zakres czestotliwosci 400..470 MHz (ustawiany programowo w zakresie +/- 1 MHz);
Odstep sasiedniokanatowy 12.5, lub 25 kHz;

Moc wyjsciowa ustawiana programowo w zakresie 10m W.. 1 W, lub 1..10 W / 500;
Dostepne porty szeregowe RS232, RS422 i RS485 — konfigurowalne programowo;
Czulo$¢ -118 dBm;

Predkos$¢ transmisji w powietrzu do 19200 bps dla 25kHz i do 9600 bps dla 12,5kHz
e Predkos¢ transmisji na porcie 300..38400 bps — ustawiana programowo

Nalezy wykona¢ préby propagacji fal radiowych w celu doktadnego dobrania modemdw i
anten.

Na stanowisku centralnym nalezy  zainstalowa¢ antene¢ dookélna. Na obiektach
monitorowanych anteny kierunkowe. Nalezy stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przepigciami na kablach sygnatowych i zasilajacych. Anteny nalezy chroni¢ przed uderzeniem
pioruna umieszczajac je w strefie ochrony odgromowej zachowujac odstgpy iskrobezpieczne
70cm.
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Projektowane stanowisko skladaé sie bedzie z dwéch komputeréw, jeden jako
podstawowy drugi redundantny. Redundancja komputeréw polega na zbieraniu przez oba
komputery danych z obiektéw monitorowanych. W przypadku awarii komputera podstawowego
komputer zapasowy przejmuje pelng funkcjonalno$é system. Nalezy w takim przypadku
przefaczyc urzadzenia wskazujace (monitory, klawiature i myszke) na komputer zapasowy.

Komputery powinny by¢ oparte o wysokowydajne stacje robocze z karta grafiki na dwa
monitory.

Sygnat z radiomodemu do komputeréw przekazywany bedzie za posérednictwem
sterownika PLC pracujacego jako powielacz sygnatu.

Komputery nalezy wyposazy¢ w karty komunikacyjne RS485 z odpowiednim
oprogramowaniem do komunikacji ze sterownikiem.

Komputery nalezy polaczy¢ w sie¢ ethernet-owa przy pomocy Swicha.

System wizualizacji w centralnej dyspozytorni nalezy zasili¢ przy pomocy centralnego
zasilacza awaryjnego UPS 1600VA.

Parametry monitoréw:

® Przekatna: 24" Panorama

® Kontrast: 3000:1 dynamiczny 1000:1 rzeczywisty

e Jasnos¢: 400 cd/m

® Katy widzenia (Poziom/Pion): 178/178

® Rozdzielczos¢ nominalna: 1920 x 1200

® Zigcza: D-Sub, DVI (HDCP), DisplayPort (DP)

® Podstawa o regulowanej wysokosci, regulacja nachylenia, obrotu w poziomie, obrotu w
pionie i wbudowany system zarzadzania kablami.

W sktad stanowiska wejdzie biurko, krzeslo, urzadzenia wskazujace, drukarka laserowa
kolorowa.
W sktad oprogramowania wchodzié bedzie:
e System operacyjny
® Program antywirusowy z licencja na 3 lata
® Program umozliwiajacy dziatanie wizualizacji

e Pakiet rogramow blurowych ¢ W wersji podstawoweJ W posc,_zgm
e,dp Lov teleghu AN (Lal,u,ulc. 3 3

Progra do stworzenia wizualizacji umozliwi stworz U:a raasek technologicznych dla
poszczegblnych obiektéw. Archiwizacj¢ danych na dyskach twardych.

Na czas tworzenia aplikacji niezbedne jest wykupienie dzierzawy licencji development u
dostawcy oprogramowania wizualizacyjnego.
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7.2.Maski technologiczne

Dla kazdej ze stacji system wizualizacji bgdzie miat za zadanie dostarczenie operatorowi
kompletnej informacji o parametrach procesu i stanie urzadzen na obiekcie w dogodnej dla niego
formie:

— wizualizacja wybranych parametréw procesu na monitorze 1 sygnalizacja standw
alarmowych i awaryjnych,
— mozliwos¢ przywolania na ekranie dowolnego fragmentu instalacji, tatwe przejécie do
pozioméw bardziej szczegdlowych
— wizualizacja charakterystyk
— mozliwos¢ zdalnego sterowania procesem
Wtaczenie do sieci lub restartowanie komputera uruchamia system wizualizacji. Prawidtowo
wilaczony system przedstawia:
— barwny ekran synoptyczny
— stany alarméw
— stany napeddw
w polach pomiaréw wySwietlane sg wartosci liczbowe.

Domyslnym uzytkownikiem bedzie operator, ktéry posiada mozliwo$¢ obserwacji
przebiegéw proceséw technologicznych, przegladania, potwierdzania i kasowania alarmow,
przegladania wykreséw biezacych 1 historycznych.

Architektura uprawnien uzytkownikéw bedzie wielostopniowa.

Mozliwos¢ ingerencji w oprogramowanie systemu bedzie miat uzytkownik logujacy sie
jako administrator systemu. System obstugiwany bedzie za pomoca myszy lub klawiatury.
Migdzy ekranami synoptycznymi przetacza si¢ poprzez wybdr odpowiedniego klawisza
funkcyjnego.

W projektowanej aplikacji cata instalacja technologiczna podzielona zostanie
funkcjonalnie na ekrany (tzw. maski), z ktérych mozna wyrézni¢ maski technologiczne oraz
ekrany informacyjne.

Wystapienie przewidzianych przez projektanta systemu zdarzen (alarméw) sygnalizowane
bedzie w systemie w nastgpujacy sposéb. W momencie wystapienia zdarzenia system zapisuje
odpowiednig informacje w liscie alarmow.

Maski technologiczne bgda pokazywa¢ w uzgodniony z uzytkownikiem sposéb obraz
odpowiedniego fragmentu instalacji technologicznej, natomiast ekrany informacyjne bedg
podawacé bardziej szczegétowe informacje o wybranym obiekcie, przy czym ekrany informacyjne
powinny pojawia¢ si¢ na tle maski technologicznej po wskazaniu przez operatora obiektu, z
ktérego niezbedne jest $ciagnigcie bardziej szczegétowych danych.

Wartosci biezace bytlyby wyswietlane w tabelach zgodnie z zasadami przyjetymi na
maskach technologicznych. Przyktadowo:

— Stan normalny: kolor czarny

— Stan alarm: kolor czerwony
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10.

11.

12,

13

14.
15.

— Alarm potwierdzony:  kolor niebieski
7.3.Podstawowe cechy programu

7.3.1. Parametry

Podstawowe parametry programu do wizualizacji:

1) 1000 zmiennych zewne¢trznych (ze sterownika)

2) Nielimitowana ilos¢ zmiennych wewnetrznych

3) Mozliwos¢ archiwizacji 100 zmiennych

4) Program do obrébki i analizy danych historycznych

5) Redundancja systemu na niezaleznych dwéch komputerach.

7.3.2. Architektura

Oprogramowanie stworzone w oparciu o nowoczesng technologie

Obiektowa struktura systemu - ulatwiajace prace uzytkownikom, administratorom oraz
twércom aplikacji, mechanizm dziedziczenia etc.

Jedna baza konfiguracyjna dla catej aplikacji przechowywana w bazie < QL
Projekt systemu sktadowany jest w jednym miejscu , a nie na poszczegélnych stacjach
Wbudowane mechanizmy obstugujace systemy rozproszone : rezerwacja komunikacji
(w obrebie jednego komputera, jak i pomi¢dzy komputerami), wbudowany mechanizm
lokalne bufory danych, mechanizm rezerwacji silnikéw aplikacji.

Mozliwos¢ diagnostyKki i archiwizacji pracy wszystkich komputeréw wchodzacych w
sktad systemu z jednego stanowiska

Jedno oprogramowanie narzedziowe do tworzenia catej aplikacji niezaleznie od
wielkosci -

Dowolnos¢ w tworzeniu architektury Klient-serwer lub Peer to Peer w zaleznoéci od
potrzeb oraz mozliwo$¢ zastosowania architektury mieszane;.

Mozliwos¢ zarzadzania obcigzeniem catej aplikacji w trakcie pracy systemu

Mozliwos¢ rozdystrybuowania aplikacji na dowolng ilo$é maszyn (elastycznosé w
przenoszeniu obiektéw i zarzadzaniu praca aplikacji w sieci rozproszonej).

Unikalny sposéb sktadowania danych historycznych w specjalnych blokach danych,
tatwych do zarzadzania (folderu z poziomu Windows) przez administratora
Obiektowos¢ grafiki - obiekty graficzne sq przypisane do obiektéw logicznych
reprezentujacych faktyczne maszyny i urzadzenia mozna eksportowagé, importowaé
pojedyncze obiekty , a nie przenosi¢ catej aplikacji lub ekranéw

Rezerwacja aplikacji (serweréw) w kilku konfiguracjach

Aplikacja wizualizacyjna jedynie jako interfejs graficzny (oddzielenie czesci graficznej
od logiki obiektow)

Skalowalnos¢ aplikacji oraz tatwos¢ jej rozbudowy w trakcie pracy systemu
Skalowalna grafika wektorowa
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16. Rozbudowane narzedzie do tworzenia grafiki
17. Mozliwo§¢ prezentowania danych w postaci wizualizacji ,
18. Integracja z MS Office (Excel, Word ) w przypadku analiz.

7.3.3. Oprogramowanie wizualizacyjne

a) podreczniki w jezyku polskim;

b) autoryzowane szkolenia na terenie Polski

c) funkcjonalnos¢ sieciowego tworzenia i uaktualniania aplikacji

d) mozliwos¢ pracy w systemie Serwera Ustug Terminalowych (Terminal Services);

e) uzywanie bazy danych. Q|

1 dla przechowywania informacji alarmowych;

f) dostgpny w ramach licencji oprogramowania modut zarzadzania recepturami, modut
statystycznej kontroli procesu

g) dostegpna w ramach licencji oprogramowania biblioteka zawierajgca zaawansowane,
konfigurowalne obiekty graficzne powszechnie uzywane w przemysle;

h) mozliwos¢ tworzenia bibliotek obiektéw graficznych, ktore nastgpnie mozna
wykorzystywa¢ wielokrotnie w réznych projektach.

1) integracja z wezesniejszymi wersjami oprogramowania;

j) mozliwos¢ uaktualnienia w przypadku pojawienia si¢ nowej wersji lub rozbudowy
licencji w przypadku dojscia nowych zmiennych;

k) dostepna w ramach licencji mozliwo$¢ pracy jako OPC Server i OPC Client

7.3.4. Przemyslowa baza danych

a) mozliwo$¢ skorzystania z autoryzowanych szkolen na terenie Polski

b) automatyczne gromadzenie danych z jednej lub wielu aplikacji wizualizacyjnych
réwnoczesnie,

c) automatyczne gromadzenie danych bezposrednio z programéw komunikacyjnych (ze
sterownikéw) lub serweréw OPC, bez koniecznos$ci posiadania aplikacji
wizualizacyjnych, ovlon seee Lol (e (/] E Py

d) automatyczne gromadzenie danych z . (wykorzystujac pr DE),

e) automatyczne gromadzenie danych w dwdch trybach:

e cyklicznym tzn. ze stalym interwalem czasowym, np.: co 1 sekundg,
e zdarzeniowym (delta) tzn. wartosci zapisywane sg do bazy danych w momencie
ich zmiany z mozliwoscia okreslania strefy nieczulosci,
Tryby moga by¢ indywidualnie definiowane dla kazdego parametru, ktérego wartosci sg
archiwizowane,

f) system gromadzenia danych powinien wspiera¢ wysoka dostepnosé dla uzytkownika
poprzez:

e mechanizm redundancji - przetaczenia na rezerwowego dostawce danych (np.
zapasowy program komunikacyjny do sterownikéw)
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g)

h)

1)

)

k)

)

m)
0)
p)

q)

® mechanizm lokalnego zbierania danych w przypadku utraty potaczenia zdalnego
komputera z gléwnym serwerem bazodanowym i przekazania ich w momencie
odzyskania potaczenia

importowanie danych z plikéw tekstowych .CSV, utworzonych recznie np.: na podstawie
manualnych pomiaréw,
definiowanie automatycznie wykonywanych podsumowan, czyli obliczanie wartosci:
srednich arytmetycznych, sum, maksimum, minimum z dowolnego przedziatu czasu
(minuty, godziny, tygodnie, miesigce, lata itp.),
Sledzenie przekroczenia zdefiniowanych wartosci np. progéw alarmowych i
wykonywanie zdefiniowanej akcji np.: uruchomienie programu, wykonywanie zapytan
SQL,
automatyczne wysytanie wiadomosci typu e-mail w chwili zaistnienia definiowalnego
zdarzenia,
zbieranie wartosci wskazanych zmiennych w chwili przekroczenia zdefiniowanej
wartosci przez inng zmienng
system powinien by¢ relacyjnym systemem bazodanowym, umozliwiajacym szybki i
otwarty dostep do danych zewngtrznym aplikacjom klienckim
system powinien zapewnia¢ dostgp do danych za pomoca zapytan w jezyku SQL
serwer moze by¢ konfigurowany, monitorowany, uruchamiany i zatrzymywany lokalnie
lub zdalnie (przez sie¢ TCP/IP),
konsola umozliwia zarzadzanie wieloma serwerami z jednego miejsca
zmiany w konfiguracji systemu musza by¢ wykonywane w czasie pracy serwera bez jego
zatrzymywania i bez wptywu na biezace zbieranie i zapisywanie danych
baza zapewnia szereg narzedzi do importu/eksportu jej konfiguracji, w tym konfiguracji
archiwizowanych zmiennych
system przemystowej bazy danych powinien posiada¢ mozliwosé pracy w klastrze
serwerow

7.3.5. Narzedzia do analizy i raportowania z przemystowej bazy danych

mozliwos¢ skorzystania z autoryzowanych szkolen na terenie Polski
mozliwos¢ taczenia sig narzedzi z lokalnymi lub zdalnymi (przez sie¢ TCP/IP) serwerami
przemysltowej bazy danych
mozliwos$¢ kreslenia wykreséw/trendéw:
® interfejs uzytkownika programu w jezyku polskim
® mozliwos¢ kreslenia wykreséw historycznych jednej lub wielu zmiennych:
1.z mozliwos$cia wybrania dowolnego zakresu czasowego
ii. zmozliwoscia skorzystania z predefiniowanych zakres6w czasowych (w
tym: ostatnia minuta, ostatnie 5 minut, ostatnie 10 minut, ostatnie 15
minut, ostatnie pét godziny, ostatnia godzina, ostatnie 2 godziny, ostatnie 4
godziny, ostatnie 8 godzin, ostatnie 12 godzin, ostatni dzien, ostatnie 2 dni,
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d)

e)

ostatnie 3 dni, ostatni tydzien, ostatnie 2 tygodnie, ostatni miesiac, ostatnie
3 miesigce)
e mozliwos¢ kreslenia wykresdw biezacych: jednej lub wielu zmiennych:
1. z mozliwoscig definiowania czgstotliwosci odswiezania wykresu
ii. mozliwo$¢ modyfikowania koloréw kreslonych wykresow
° mozliwos¢ zapisywania szablonéw wykreséw
e szerokie mozliwosci manipulowania skalg wykresow, w tym: autoskalowanie
wszystkich kreslonych parametréw, mozliwo$¢ indywidualnej zmiany skali,
przesuwanie wykresu géra/dét, mozliwosé prezentacji kre§lonych zmiennych na
wykresie w postaci stosu (jedna pod druga)
e mozliwo$¢ otwarcia jednoczesnie wielu okien programu z réznymi wykresami
e kursory X i Y umozliwiajace odczyt wartosci 1 réznicy wartosci zmiennej z
wykresu
e mozliwo$¢ zapisywania na wykresach notatek (przechowywanych w
przemystowej bazie danych) 1 wykorzystywanych do pézZniejszego raportowania
interfejs uzytkownika programu w jezyku polskim umozliwiajacego tworzenie raportéw
w postaci tabelarycznej
® mozliwos¢ tworzenia skomplikowanych zapytan bez znajomosci jezyka SQL
dodatkowe polskoj¢zyczne menu rozszerzajace funkcjonalnos$é programu 2 ewbin szoie

fead b 'ttd)k\‘ walajace na:

f)

a)

b)

pobieranie danych biezacych i historycznych (z dowolnego okresu) do arkusza,
e mozliwo$¢ osadzania bezposrednich zapytaf do bazy danych w arkuszu
e wykonywanie analiz czasowych, X-Y, zaleznosci (korelacji) pomigdzy réznymi
parametrami analogowymi, analogowymi i dwustanowymi,
dodatkowe polskojezyczne menu rozszerzajace funkcjonalnos¢ program Microsoft Word
pozwalajace na tworzenie raportdw w postaci tabelarycznej,
e pobieranie danych biezacych i historycznych (z dowolnego okresu) do arkusza,
® mozliwos¢ zapisywania szablonéw raportéw jako szablonéw programu Word
e mozliwosé osadzania bezpodrednich zapytan do bazy danych w szablonie
dokumentu Worda

7.3.6. Wsparcie techniczne i rozwijanie uZytego oprogramowania
przemystowego

dla zastosowanego oprogramowania powinien istnie¢ rozwinigty system wsparcia
technicznego w Polsce

oprogramowanie powinno by¢ ciagle rozwijane przez producenta

powinna istnie¢ mozliwos¢ zawarcia kontraktu serwisowego uwzgledniajacego
otrzymywanie nowych wersji produktéw oraz wsparcia technicznego
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8. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami

- Stosowaé wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw do urzadzen wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych

- Nalezy przekaza¢ inwestorowi pliki zrédlowe opracowanej wizualizacji w celu umozliwienia
ewentualnej przebudowy systemu w pdzniejszym terminie

- Wykonawca przeniesie na inwestora majatkowe prawa autorskie do korzystania ze
stworzonej aplikacji wizualizacji i umozliwi jej rozbudowe
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9. Informacja BIOZ - Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa stacji wodociggowej w Juchnowcu Koscielnym.

Numery ewidencyjne dziatek na ktérych obiekt jest usytuowany:
Dziatka nr 62/1, 63/1, 64/4, 64/6.

Adres obiekiu budowlanego:

Juchnowiec Koscielny, gm. Juchnowiec Koscielny,

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Juchnowiec Koscielny

ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny
Projektanci:
. Imi¢ 1 Nazwisko )
Funkcja Q i Data Podpis
Uprawnienia budowlane
inz. Wactaw Mojkowski
Projektant L i ot N |71
Specjalnoéé instalacyjna w zakresie
sieci, instalaciji i urzadzen elektrycznych
inz. Leonard Onufryjuk
. BU/325/74; Bi/l136/89
Sp raWdzaj acy Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie 22.07.2011r.
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Wspélpraca mgr. inz. Pawet Iwanicki 22.07.2011r.

Data opracowania: 22.07.2011r.

25



»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Migtowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

9.1.Zakres rzeczowy robot:
e wykonanie tras kablowych
e wykonanie elektrycznych instalacji odbiorczych i oswietleniowych wewnatrz budynku
e wykonanie i montaz rozdzielnic elektrycznych sterujacej praca stacji uzdatniania wody
» wykonanie i montaz rozdzielnic elektrycznych zasilajacych elektrycznych instalacji
odbiorczych i oswietleniowych
e wykonanie polaczen wyréwnawczych
e wykonanie pomiaréw elektrycznych

9.2.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu moggce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja

9.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji
nastepujacych robot:
e prace na wysoko$ciach
e prace na urzgdzeniach elektrycznych

9.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

- nie wystepuje

9.5. Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikéw- kierownik
budowy
Kierownik budowy powinien:
e zapozna¢ pracownikéw z zakresem robét oraz okresli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne
e okres$li¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia
e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen
e zapozna¢ pracownikdéw z przepisami BHP

9.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie:
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
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pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym,

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawsg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegloéé do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny byé wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczyé przed dostepem 0sGb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu {
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto;

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniun.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksiazce konserwacji urzadzen.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyine,

- cieptownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okreleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w
Jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiedci¢
napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o §cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej glgbokosei wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

Przebywanie 0séb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

7Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z
2003r Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888,
oraz rozporzadzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oswiadczam, iz dokumentacja:

Projekt budowlany: Budowa stacji wodociggowej w Juchnowcu Koscielnym
Inwestor: Gmina Juchnowiec Koécielny
ul. Lipowa 10

16-061 Juchnowiec Koécielny
Jednostka Projektowa: ,RING” Dawid Bujwicki

ul. Mietowa 5
18-106 Niewodnica Koscielna

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: inz. Wactaw Mojkowski

Sprawdzajacy: inz. Leonard Onufryjuk

Niewodnica Koscielna, dnia 22.07.2011r.
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? wicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
e telefax (085) 733 67 10

Biatystok, dnia 2010-12-31

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Waclaw Wawrzyniec Mojkowski

miejsce zamieszkania;

ul. Wyspianskiego 31

18-100 Lapy
jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/0948/01
i posiada wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.

Podlaska Okregowa bzba Inzynierds Budownictwa,

tel. (D85) 742 4930, 742 49 35, (el fax (085) 742 49 43

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01
do dnia 2011-12-31.

PRZEWODNI RADY
PODLASKIE] Ok OWE] IZBY
INZYNIEROW BEDAJMMICTW:

AL T
prof. drbaly AR MidziafoRik
= 7 i
e ione
e A R [ e
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wRING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10

Warszawa, 2004-02-7 )’

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/590/04

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 Tit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla;-;e (Dz. U. 22003 r. Nr
207, poz. 2016 tekst jednolity) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego {tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

inz. elektryk Waclaw Wawrzyniec Mojkowski

uprawniony na mocy decyzji
Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Iniynieréw Budownictwa
z dnia 18-12-2003 r. znak POIIB.KK.7131/5/03

nr ewidencyjny uprawniex: PDL/0028/POOE/03
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
.elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

—  sporzadzania projektéw zagospodarowania-dziatki i terenu w ww. specjalnosci, jezeli calodé problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu

zostaje wpisany do Ceﬁtral.nego Rejestru Oséb Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 638/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Podlaskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inzynieréw Budownictwa z dnia
18-12-2003 r. zak POLB.KK.7131/5/03, w przedmiocie nadania Panu Waclawowi Wawrzyicowi
Mojkowskiemu uprawnied budowlanych do wykonywania samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed elelarycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie bez ograniczen, stata si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak
w sentencji. -

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisie stanowi podstawe do
wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Niniejsza decyzja jest ostateczna,
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96,
strona moze w terminie 14 dmi od daty dorgezemia decyzji wystapié z wuoioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy,
S
u z upowaznienie
Otrzymuia: EXIPRA NADZORU BUDOWLANEGQ

(@. Pan Waclaw Wawrzyniec Mojkowski
ul. Wyspiariskiego 31
18-100 Lapy

2. Podlaska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
3. afa (AMR)




»RING” Dawid Bujwicki

NIP-542.183.36.45 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5

telefax (085) 733 67 10

PODLASKA

OKREGOWA

| z B A Biatystok, dnia 12 grndnia 2003 r,
INZYNIEROW co ,
BUDCWNICTWA

POIB.KK.7131/5/03
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pGiniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dmia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz § 9 mst 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielmych funkcji techmicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 1. Nr 8, poz. 38,z poznisjszymi zmianaroi) :

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu WACLAWOWI WAWRZYI(ICOWI MOJKOWSKIEMU
inzymierowi elekirykowi
o specjalnodci: elektrotechnika przemystowa
urodzonemu dnia 11 sierpnia 1945 r. w Truskolasach-Lachach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0028/POOE/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 plet 1 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (iekst

jednolity: Dz, U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016) oraz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarld

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38,2 pozniejszymi zmianami) Pan Waclaw Wawrzyniec

Mojkowski jest upowazniony do:

- projektowsmia, sprawdzamia projektéw budowlanych W specjalnod
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

bez ograniczei. 2 .

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 .

w sprawie samodzielnych funkcji tectmicznych w budownictwie, stanowis podstawe do sporzadzania

projektéw zagospodarowania dzialid i terepu w ww. specjalnodei, jezeli calodé problematyld jest

przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziald lub terenu — zgodnie 2 art. 34 ust. 3b ustawy

Prawo budowlane.

ci objetej nimiejszymi
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»RING” Dawid Bujwicki

NIP-543-183.36-45 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5

telefax (085) 733 67 10

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyina Podlaskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa na pcdstaw protokoin
postepowania kwalifikacyjnego Nr 1/IE/03 z 24 paZdziemika 2003 r. oraz protokotn Nr 1/IE/2003r. z egzaminn
przeprowadzonego w dniach 8-10 grmdnia 2003 r., uchwala Nr 6/K3/03 z dnia 18 grudnia 2003 1. stwierdzila, ze
Pan inz. Wactaw Wawrzyniec Mojkowski posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww, specjalnoéei i nzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane, w zwigziu z czym Komisja orzekia jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzjii stuzy odwolanie do Kra;aweg Komisji Kwalifikacyjnej Pulshe} Izby InZynierdw
Bu.dowmctwa wWarszamc, za pusredmctw ey Bodlagie] Oqugoweg Izby - Inzynierdw Budownictwa,

mer inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Romisj
mgr in2, Jakub Grzegorczyk

3, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4, Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
d: inz, Mikolaj Malesza

6.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wikvor Ostasiewicz W #E 2

7.Czlonek Komisji Xwalifikacyjnej POIB

megr inz, Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzvmuia:
1. Pan Waclaw Wawrzyniec Mojkowski
ul. Wyspianskiego 31
18-100 Lapy
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. afa

W
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»RING” Dawid Bujwicki
NIP:542-183-36-45

18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5

telefux (085) 733 67 10

Bialystok, dnia 2010-12-15

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Leonard Onufryjuk
miejsce zamieszkania:

ul. Pod Krzywg 13 m 2

15-258 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/1031/01
i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01
do dnia 2011-12-31.

Ty nlerow Dedovowiva, 13

Wil

Teot
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»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5

NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10
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»RING” Dawid Bujwicki 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5
NIP:542-183-36-45 telefax (085) 733 67 10
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