2cm | gres nakleju 2X papa asfal. na lepiku | 2x papa asfal. na lepiku 42cm | blok $cienny 2X lepik asfaltowy
5cm | beton odporny 18cm | styropian 18cm | styropian BZ/42/ wraz 24cm | $ciana fund. B20
na $cieranie 1x papa asfal. na lepiku | 0-6cm | Zzuzlobeton pachwinowy Z ociepleniem 5cm | styropian
10cm | podkiad betonowy 0,5cm | szlichta wyrdw. 6,12 | bloczek z betonu 10cm | styropian siatka Rabitza
1x papa 24cm | plyta stropowa 18cm | komoérkowego 3cm | tynk cem. -wap.
10cm | chudy beton kanatowa 1x papa asfal. na lepiku dwuwarstwowy
30cm | podsypka z piasku 0,5cm | szlichta wyréw.
grunt rodzimy 24cm | ptyta stropowa
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Specjalonos¢ konstrukcyjno - budowlana
Sprawdzajacy 7 mgr inz. arch. Jerzy Krysiuk

Specjalnos¢ architektoniczna

Nr rysunku: N

Nazwa i adres Przebudowa i rozbudowa stacji
obiektu Koscielnym, gm. Juchnowiec Koscielny
budowlanego:

uzdatniania wody w Juchnowcu

Skala: 1:100 [ Tytuf rysunku: Przekroj A-A




