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1- Klamry ztazowe zamontowane na state
2- Obudowa studni z krggow

3- Rura wywiewna DN 100

4- Wiaz studzienny zamykany na ktodke
5- Pokrywa obudowy studni

6- Tuleja uszczelniona sznurem smotowanym i kitem
7- Wylewka betonowa wykona¢ po montazu glowicy
8- Kit asfaltowy

9- Kolektory ttoczne stalowe DN 150 taczone na kohnierze
10- Rurka odpowietrzjaca

11- Glowica studzienna

12- Rura wiertnicza

13- Korek

14- Otwor 932 do dezynfekeji studni

15- Zawor zwrotny

16- Przepustnica z napgdem r¢eznym $limakowym

17- Przejécie dtawikowe

18- Rura nawiewna DN 100

Obudowa studni

"RING" Dawid Bujwicki

18-106 Niewodnica Ko$cielna
ul. Migtowa 5

Bt/189/91

Specjalono$¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Wspdtpraca |

mgr inz. Patrycja Zaréw i

Projektant mgr inz. Stawomir Majewski Data:
PDL/0115/POOS/08 ’
Specjalonos¢ instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, ._ 7 Om NO._ ._ r
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych i i )
Sprawdzajacy 7 inz. Tadeusz Wyszkowski Nr rysunku:

18

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu
Koscielnym na dz. ew. 224/3, gm. Juchnowiec Koscielny

Skala: 1:50 [ Tytut rysunku: Obudowa studni SW-2




