OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody na dz. nr ewid. gruntéw 224/3 w Juchnowcu
Koscielnym.

Zgodnie z zapotrzebowaniem wody projektuje sie stacje wodociggowa na wydajnos¢ 70m3/h. Stacja bedzie pracowaé w ukladzie trzys-
topniowego pempowania. Woda surowa ze studni wierconych pobierana bgdzie pompami gtebinowymi i tioczona do stacji uzdatniania
wody.

Woda surowa zostanie napowietrzona w systemie otwartym na wiezy napowietrzajacej zastosowanie takiego systemu pozwoli na wias-
ciwe napowietrzenie wody oraz "odpedzenie” do atmosfery nieprzyjemnego zapachu. Nastepnie woda podana bedzie dwustopniowej
filtracji na filtrach pa$piesznych ci§nieniowych, Zakiadana predkosc filracji ze wzgledu na amoniak wyniesie 7m/h. Pierwszy stopien fil-
tracji oparty jest na ziozach kwarcowo - antracytowych o wysoko$ci warstwy wrasciwej 1,2m. Na pierwszym stopniu zostanie usunieta
barwa, metnosé oraz zelazo i cze$¢ manganu wytracone w procesie napowietrzania. Drugi stopien oparty o zloza mieszane kwarcowo
- brausztynowe. Wysoko$¢ warstwy uzdatniajacej 1,2m. Na drugim stopniu zostanie usunigta reszta manganu | amoniaku oraz zostang
poprawione wtasnosci organoleptyczne wody.

Uzdatniona woda kierowana bedzie do zbiornika wody pluczacej o Poj. 100m3 oraz dwéch zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnosci
250 m3 kazdy, skad zestawem pompowym llo o wydajnosci 130 m3/h kierowana bedzie do sieci wodociggowe;.

Dezynfekcja wody wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej do zbiornikow wyrownawczych.,
Plukanie z16z filtracyjnych odbywac¢ sie bedzie woda uzdatniong gromadzong w zbiorniku wody pluczace;.

Zakres robét w wycenie:

- montaz nowych pomp i armatury w studniach,
- roboty technologiczne w bydynku,

- wykonanie instalacji sanitarnych w budynku,

- wykonanie kanalizacji z chlorowni,

- budowa osadnika poptuczyn,

- budowa zbiornika wody ptuczacej,

- wykonanie rurociggdw zewnetrznych,

Podstawy sporzadzenia kalkulacji wtasnych i analiz indywidualnych:

Dziat 3 - Roboty technologiczne

Poz. 1 - demontaz istniejacego wyposazenia - podstawa wyceny byto rozeznanie cenowe wérdd firm wykonawczych dia zakresu robét
obejmujacych demontaz urzadzer i instalacji w budynku.

Poz. 2 - wykonanie tymczasowej stacji uzdatniania - podstawg wyceny byto rozeznanie cenowe wérod firm wykonawczych oferujgcych
prace zwigzane z budowg stacji uzdatniania wody.

Poz. 4 - wieza napowietrzajaca - podstawg wyceny byta oferta firmy produkujacej urzadzenia do uzdatniania wody z terenu woj. podlas-
kiego.

Poz. 23 - zestaw hydroforowy - podstawa wyceny byta oferta firmy produkujacej zestawy hydroforowe z terenu woj. podlaskiego.

Dziat 7 - Osadnik poptuczyn
Poz. 30 - pompownia wod poptucznych - podstawa wyceny byta cena katalogowa pompy spetniajgcej wymagania projektowe dotycza-
ce jej parametréw technicznych. Ponadto w pozycji uwzgledniono montaz tej pompy w osadniku.

Dziat 10 - Zbiornik wody pluczacej
Poz. 23 - izolacja komory zasuw granulatem - podstawa wyceny byfa cena garanulatu styropianowego izolacyjnego FS20 oraz jego
niezbedna objetosé.

Kosztorys i przedmiary zostaly opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych ckreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
| techn.
1] 45453000-7 |Roboty remontowe
Ujecia
KNNR 11 [Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn, 500 mm (20") - |szt.
0102-05 [demontaz‘
Krotno$é = 2
1
[ l [ [RAZEM | 1.000
1.1./ST 14 KNNR 11 [Przepustnice zaporowe o $r, nom. rury 150 mm; Sruby M16x140 - na-  |szt,
2 0203-04 ped $limakowy -demontaz
Krotnosé = 2
1 szt. 1.000
[ l I | RAZEM | 1.000
1.1./8T 14 [KNNR 11 [Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o &r. nom. 150 mm -demontaz szt
3 0204-03 Krotnogé = 2
I 1 szt. 1.000
F | |[RAZEM | 1.000
1.1.|8T14  |KNNR 11 ’Gfowice studni wierconych na rury wiertnicze o ér. zewn. 500 mm (20") [szt.
4 0102-05 Krotno$é = 2
1 szt. 1.000
I [ [ [RAZEM 1.000
1.1./ST 14 KNNR 11 [Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm; Sruby M16x140 - na-  |szt.
5 0203-04 ped $limakowy
Krotnosé = 2
1 szt. 1.000
[ | \ [RAZEM __| 1.000
1.1.]ST14  [KNNR 11 lZawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 150 mm szt ’
6} 0204-03  |Krotnos¢ = 2
1 |szt. 1.000
J l ( J [RAZEM | 1.000
1:1: \ST 14 |KNR 7-09 [Spawanie Tgczne w osfonie argonu metoda TIG stali austenitycznych  |zlgcz
7| 0315-01 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociggu do 159.0 mm.
Grubo$¢ $cianki do 8.0 mm
[Krotnoéé =2
10 zlgez, 10.000
| | | Ti [RAZEM | 10.000
1.1 .‘ST 14 |[KNR7-09 |Materiaty do petaczen kotnierzowych na ci$nienie nominaine do 1.6 [styk.
8 2201-04 Mpa. érednica nominalna 150 mm. $ruby M20x95
) Krotnosé = 2
6 |styk. 6.000
| J J | [RAZEM | 6.000
1.1.{ST14 |[KNR 7-09 IMontaZ rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnelrznej do fm
2105-01 159.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
Krotnogé = 2
4.5 m 4.500
[ l |RAZEM | 4.500
1.1.18T14  [KNR7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do szt.
10 2116-01 159.0 mm. Gruboéé $cianki do 6.3 mm
analogia Krotnosé = 2
3 szt. 3.000
f l | [RAZEM | 3.000
11.[ST11  [KNR201 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3|m3
11 )021 7-02  |na odklad w gruncie kat.Il|
J {1.5+2)/2*1.8"50.40 m3 158.8
| # ﬁ r |[RAZEM | 158.8
1.1 .JST-TS KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego o &r. 150 mm z uszczel- |m
12 0113-03 nieniem ofowiem - w wykopie
| 275 m 27.500
\ I | J |RAZEM 27.500
1.1./ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy-|ms3
13} 0608-01 wa.
1.5*0.1*50.4 m3 7.6
| [ | [ 'RAZEM | 7.6
1.1.[8T-15 |[KNNR4  Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
14| 1009-07 PEHD} o $r.zewnetrznej 160 mm
‘ 28.7+41.7 m 70.400
| [ f IRAZEM | 70.400
1.1.[ST 1 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych pedtuznych, punktowych, rowéw, |m3
15 0214-02 wykopéw obiektowych, spycharki, grubo$é w stanie luznym 30 cm, ka-
tegoria gruntu I11-1V
158.8-7.6 m3 | 151.20
J i RAZEM | 151.20
1.2] |45330000-9 [Instalacje w budynku -]
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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1.2./8T14 |KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej kpl
1 0225-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST 14 KNR 4-04 |Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
2 0705-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|ST14 |KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
3 0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.2./8T14 |KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
4 0112-01 o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
analogia  |nych
5.2+410.5+2.4+2.5 m 20.6
RAZEM 20.6
1.2.|ST 14 |KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o pofaczeniach zgrzewa- |m
5 0112-01 nych na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16 mm
analogia
2.5+4+3.4+2.5+2.5 m 14.9
RAZEM 14.9
12./ST14 |KNNR4_ |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt” kpl.
6 0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 45255110-3 |Ujecia
21 ST 14 |KNNR 11 |Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi syg- | kpl.
0103-04 nalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gh. 15.0 m; rura ttoczna o
$r. 150 mm - demontaz
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22/ST14 |KNNR11 |Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi syg- |kpl.
0103-04 nalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gl. 15.0 m; rura floczna o
&r. 150 mm. Pompa glelbinowa Q=70m3/h, H=32,9m st. wody; Ns=9,
2kW
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3/8ST14 |KNNR 5 Skrzynka posrednia szt
0405-01 Krotno$¢ = 2
1 szt 1
[ RAZEM 1
3 45332000-3 |Roboty technologiczne
3.1|ST 00 Demaontaz istniejgcego wyposazenia kpl
kalk. wiasna
i kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2/ST 00 Wykonanie tymczasowej stacji uzdatniania wody kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3|ST 14 KNNR 4 Zawor czerpalny Dn 15 mm szt
0135-01 Krotnosc = 2
1 szt 1
RAZEM 1
3.4/ST 14 Wieza napowietrzajaca - kolumna napowietrzajgca wykonana w blachy |kpl.
kalk. wiasna|ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 i rusztéw z PCV o wymiarach 800 x
Scalona 800mm i wysokosci 3500mm - wraz z obudowg wystajaca ponad dach
budynku
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/ST-T1  |KNR 2-28 |Mieszacz wodno-powietrzny DN 500 szt.
0211-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/8T 14 |KNNR 11 |Zestaw filtracyjny | stopnia o 8r. 2100mm i wys. 3000mm - wraz ze zto- |kpl.
0207-05 Zami
analogia Krotno$¢ = 3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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3.7 8T 14 |KNNR 11 |Zestaw filtracyjny Il stopnia o r. 2100mm i wys. 3000mm - wraz ze zlo- [kpl.
0207-05 Zami
analogia Krotnosc = 3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.8/ST 14 |KNR 2-28 |Przepustnice bezkoinierzowe z napedem pneumatycznym o §r. nom. szt.
0207-01 rury 40 mm; $ruby M16x110
16 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.9 8T 14 |KNR 2-28 | Przepustnice bezkotnierzowe z napedem pneumatycznym o ér. nom. szt.
0207-02 rury 80 mm; $ruby M16x120
36 szt. 18.000
RAZEM 18.000
3.10|ST 14 |KNR 2-28 |Przepustnice bezkotnierzowe z napedem pneumatycznym o ér. nom.  |szt.
0207-04 rury 150 mm; $ruby M16x140
2"6+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
3.11/8T 14 |[KNR 2-28  Przepustnice bezkoinierzowe z napedem elektrycznym o ér. nom. rury |szt.
0207-02 80 mm; $ruby M16x120
16 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.12/ST 14 |KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe z napedem recznym dzwigowym o $r. nom. rury [szt.
0207-02 65 mm; $ruby M16x120
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.13|ST 14 |[KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe z napedem recznym dzwigowym o §r. nom. rury |szt.
0207-02 80 mm; $ruby M16x120
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.14/ST 14 |KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe z napedem recznym dzwigowym o &r. nom. rury [szt.
0207-04 150 mm; $ruby M16x140
8+4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3.15/8T14 |KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe z napgdem recznym dZwigowym o $r. nom. rury [szt.
0207-05 200 mm; $ruby M20x150
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.16|ST 14 KNR 2-28 |Przepustnice migdzykolnierzowa z napedem recznym $limakowym o $r. [szt.
0207-04 nom. rury 150 mm; $ruby M16x140
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.17|ST 14 KNR 2-28 | Przepustnice bezkotnierzowe z napgdem elektrycznym o §r. nom. rury [szt.
0207-04 150 mm; $ruby M16x140
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.18/ST 14 |KNNR 4 Zawér czerpalny Dn 15 mm szt
0135-01
1*6+3 szt 9
RAZEM 9
3.19/8T 14 |[KNNR 11 |Manometry szt
0208-01
2"6+2+4 szt 18
RAZEM 18
3.20|ST14 |[KNR7-07 |Pompy wirowe od$rodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o nape- kpl.
0101-03 dzie elektrycznym o masie 0.2 t - montaz 2-5 urzadzeri na jednym
z.0.3.10 obiekcie - Pompa piuczaca Q=207,6m3/h, H=16,0m st. wody Ns=15 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.21|8T 14 |KNR 2-15 |Dmuchawa powietrza Q=4,4m3/min sprez-6m st. wody Ns=7,5 kW z kpl.
0124-02 obudowa dzwiekochtonng
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.22|ST14 |KNR 2-15 |Sprezarka Q=6m3/h; H=10bar; Ns=1,5kW; Zbiornik 120 kpl
0124-02
2 kpl 2
RAZEM 2
3.23|ST 14 Dostawa i montaz zestawu hydroforowego wraz z szafg sterujgcg Q= |kpl
kalk. wtasna|130m3/h; H=35-55mH20; Ns=4 x 11kW
1 kpl 1
RAZEM 1
3.24(ST 14 KNR 35 Poz. zast. Zawoér bezpieczenstwa szt
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3 szt 3
RAZEM 3
3.25/ST 14 |KNR 2-28 |Zlacze elastyczne o $r. nom. 250 mm szt.
0208-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.26/ST 14 |KNR 2-28 |Zigcze elastyczne o $r. nom. 200 mm szt.
0208-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.27|ST 14 |KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 mm szt.
0204-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.28/ST14 |KNNR 11 [Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 150 mm szt.
0204-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3.29|ST 14 |KNNR 11 |Przeplywomierz elekiromagnetyczny o ér. nom. 80 mm szt.
0205-02
analogia
16 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.30(ST 14 |KNNR 11 |Przeptywomierz elekiromagnetyczny o ér. nom. 150mm szt.
0205-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.31|ST 14 KNNR 11 Przeplywomierz elektromagnetyczny o $r. nom. 200mm szt.
0205-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.32|ST 14 |KNR 7-04 |Poz. zast. Stacja dozujaca podchloryn sodu wraz z zestawem montazo- |kpl
0601-04 wym skfadajgcym sie z zaworu stopowego, zaworu dozujacego, poliety-
lenowego przewodu ttocznego, PVC przewodu ssawnego i przewdou
odpowietrzajacego, mieszadta recznego.
1 kpl 1
RAZEM 1
3.33|ST 14 |KNR 2-28 |Przetwornik ci$nienia 4...20 mA zakres pracy 0 do 1,0 MPa kpl.
0214-03
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
3.34|ST 14 |KNR 2-28 |Czujniki ptywakowe poziomu kpl.
0214-03
analogia
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
3.35/ST 14 |[KNR 2-28 |Sonda gtebokosci kpl.
0214-03
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3.36|ST 14 |KNR 2-28 |Sonda konduktometryczna kpl.
0214-03
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.37|ST 14 |KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, |ztacze
0314-01 spoiny nie badane radiologicznie, DN 65
42 ztgcze 42
RAZEM 42
3.38/ST 14 |KNR 7-09 |Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych, |zlacze
0314-01 spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 88.9 mm
13*6+60 zlgcze 138
RAZEM 138
3.39|ST 14 |KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych  |zlgcz.
0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu do 133.0 mm.
Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
16 zlacz. 16.000
RAZEM 16.000
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3.40[ST 14 |KNR7-09 [Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, |zlacze
0315-01 spoiny nie badane radiologicznie, Fi 168,3mm
22'6+204 zlgcze 336
RAZEM 336
3.41|ST14 |KNR7-09 [Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych, |zlacze
0316-01 spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 219.1 mm
9 2igcze 9
RAZEM 9
3.42|8T14 |KNR7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych | zlacz.
0317-01 Spoiny nie badane radiologicznie, Fi 323,9mm
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
3.43|ST14 |[KNR7-09 |Materiaty do polaczen kotnierzowych na ciénienie nominalne do 1.6 styk.
2201-02 Mpa. $rednica nominalna 65 mm. §ruby M12x80
1 styk. 1.000
RAZEM 1.000
3.44/8T 14 |KNR 7-09 |Materialy do polaczen kotierzowych na cisnienie nominalne do 1,6 styk
2201-03 MPa (16kG/ecm2), Dn 80 mm, $ruby M16x80 mm
3"6+14 styk 32
RAZEM 32
3.45|ST 14 |KNR 7-09 |Materialy do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominaine do 1,6 styk
2201-04 MPa (16kG/cm2), Dn 150 mm, $ruby M20x95 mm
4'6+17 styk 41
RAZEM 41
3.46 ST 14 |[KNR 7-09 |Materialy do polaczen kotnierzowych na cidnienie nominalne do 1,6 styk
2201-05 MPa (16kG/cm2), Dn 200 mm, §ruby M20x95 mm
6 styk 6
RAZEM 6
3.47|ST 14 |KNR 7-09 [Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1.6 styk.
2201-06 Mpa. Dn 250mm. $éruby M24x100
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
3.48/ST 14 |KNR7-09 [Montaz ksztattek stalowych spawanych o érednicy zewnetrznej 48,3 szt.
2114-01 mm.
1*6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.49/ST 14 |KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, DNB5 szt
2114-05
3 szt 3
RAZEM 3
3.50/8T 14 |KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi do 88.9 mm szt
2114-05
2*6+20 szt 32
RAZEM 32
3.51/8T 14 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do szt.
2115-01 133.0 mm. Grubo$¢ $cianki do 4.0 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.52|ST 14 |KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi 168,3 mm szt
2116-01
3'6+24 szt 42
RAZEM 42
3.53|ST 14 |KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fido 219.1 mm szt
2117-01
£ szt 4
RAZEM 4
3.54/8T 14 |KNR 7-09 |Montaz ksztaitek stalowych spawanych, DN250 mm. szt.
2118-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.55|8T 14 |KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej 48.3 mm taczo- |m
2207-02 nych na ketnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa
1.7"6 m 10.200
RAZEM 10.200
3.56|ST 14 |[KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mmia- |m
2207-04 czonych na kolnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
2.648.1+3.3 m 14.000
RAZEM 14.000
3.57/S§T14 |KNR 7-09 |Montaz rurociagdw stalowych tgczonych na kotnierze, na ci$nienie no- |m
2207-05 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi do 88.9 mm
3.242+0.3+3.2+45.8+3.2+3.2+4+3.2+3.2+3.2+2.8+3.2+(0.58+0.32+0.76+ |m 55.3
0.3+0.5)'6
RAZEM 55.3
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3.58/ST 14 |KNR 7-09 |Montaz rurociagow stalowych o $rednicy zewnetrznej do 139.7 mm tg- |m
2207-07 czonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
0.7+0.5+4 m 5.200
RAZEM 5.200
3.59|ST 14 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych taczonych na kofnierze, na ci$nienie no- |m
2207-08 minaine do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi do 168.3 mm
3.3+143.343.3+3.2+1.9+1.9+145.8+1+1.8+1+3.4+1+43.5+3.94+2.141.2+ |m 105.1
3.3+1.941.9+3+3+7.6+1+2.6+(1.30+1.0+0.7+2.3+0.9)"6
RAZEM 105.1
3.60[ST 14 |KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych taczonych na keinierze, na cisnienie no- |m
2207-10 minalne do 1,6 MPa (16kG/cmz2), Fi 219,1 mm
3 m 3.0
RAZEM 3.0
3.61|ST14 |KNR 7-09 [Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy 250 mm tgczonych na kotnie- |m
2208-01 rze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
27 m 2.700
RAZEM 2.700
3.62|ST 14 |KNNR7 Konstrukcje podparé, rurociagdw do 20 kg t
0206-02
analogia
0.35 t 0.350
[ RAZEM 0.350
4 45330000-9 |Instalacje w budynku
4.1|ST 14 |KNR 2-15 |Przeplywowy podgrzewacz wody montowany na $cianie o $r.nom. 15 |szt.
0115-01 mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2|ST14 |KNR 0-38 |Mentaz grzejnikéw elektrycznych stacjonarnych na $cianie o mocy 3 szt.
0103-03 kW
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43/ST14 |KNR 0-38 |Montaz grzejnikow elekirycznych stacjonarnych na $cianie o mocy 2 szt.
0103-03 kw
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4.4|/ST 14 |KNR 0-38 |Montaz grzejnikow elekirycznych stacjonarnych na $cianie o mocy 1,5 [szt.
0103-03 kw
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.5|ST 14 KNR 0-38 |Montaz grzejnikéw elekirycznych stacjonarnych na $cianie o mocy 0, szt.
0103-03 5kw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 45332300-6 | Kanalizacja z chiorowni
51|8T16 |KNR 2-15 |Poz. zast Wpust podiogowy DN100 - w chlorowni szt
0212-02
1 szt 1
RAZEM 1
5.2|ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cia- m3
0307-01 nach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
3+(1.25%1.5*4)+(1*0.8"5) m3 14.500
RAZEM 14.500
53/ST16 [KNR 2-15 |Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz pomieszczenia chlo-{m
0228-03 rowni, Fi 110 mm
1.8+0.3+0.8+1.4 m 4.3
RAZEM 4.3
5.4/ST16 |KNR 2-15 |Ruraciagi z PCW o §r. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budyn- {m
0228-02 kow
1.6+1.5 m 3.100
I RAZEM 3.100
5.5/8T16 |KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 'm
0503-01 110 mm
4 'm 4,000
[ RAZEM 4.000
5.6/ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- 'm3
0608-01 wa.
1*0.1*9 m3 0.900
RAZEM 0.900
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57/8T16 |KNNR 4 Poz. zast. Studzienka na $cieki z chlorowni kpl
0512-05
1 kpl 1
RAZEM 1
5.8(ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-25mi |m3
0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
14.5-2-0.9 m3 11.600
RAZEM 11.600
6 45332300-6 |Kanalizacja poptuczna
6.1|ST 11 KNKRB 1 \Wykopy wewnatrz budynku bez wzgledu na gteboko$¢ i kat.gruntu m3
0304-04
1%1.3"21.44 m3 27.9
RAZEM 279
6.2|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy-|m3
0608-01 wa.
170.1"21.44 m3 2.1
RAZEM 2.1
6.3|ST16 |KNR2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. |m
0503-03 250 mm - montaz rur i ksztattek w wykopach nieumocnionych
z2.52.3.4.
9906-1
21.44 m 21.440
! RAZEM 21.440
6.4(ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerckosci 0.8-25mi |m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll
27.9-2.1 m3 25.800
RAZEM 25.800
6.5/ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- m3
0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - na zewnatrz
2"1.5%27.21 m3 81.6
RAZEM 81.6
6.6(ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- |m3
0608-01 wa.
2*0.1*27.21 m3 5.4
RAZEM 5.4
6.7/ST16 |KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. |m
0503-03 250 mm - montaz rur i ksztattek w wykopach nieumocnionych
z.5z.34.
9906-1
27.21 m 27.210
RAZEM 27.210
6.8/ST16 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zamknigcie rurg te- [szt
1417-02 leskopowg
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6.9|ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-25mi |m3
0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-1l|
81.6-5.4-0.3-0.6 m3 75.300
RAZEM 75.300
7 45223500-1 |Osadnik popluczyn
7.1|ST-11 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi uradzajnej (humusu) za pomoca spycharek, |m3
0113-01 grubos¢ warstwy do 15 cm
0.15"9.6"6.6 m3 9.5
RAZEM 9.5
7.2/ST-11 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsiebiernymi, z transportem [m3
0202-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, kategoria gruntu |-l
9.6%6.6%4.2 m3 266.1
RAZEM 266.1
7.3|ST-11 KSNR 11 Demontaz osadnika poptuczyn z kregéw betonowych o $r. 2000 mm szt.
0101-03
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7.4|ST-11 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,|m2
0315-05 0 m pod w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
(4.2"9.6"2)+(4.2°6.6"2) m2 136.1
RAZEM 136.1
7.5/8T-02 |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
1101-01
8.7*°5.7*0.1 m3 5.0
RAZEM 5.0
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7.6/ST-12  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na goraco - m2
0605-01 pierwsza warstwa
8.7°5.7 m2 49.590
RAZEM 49.590
7.7/ST-02 |KNR 2-02 |Podkiady betonowe m3
1101-02
8.6"5.6"0.025 m3 1.204
RAZEM 1.204
7.8/ST-02 |KNNR2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe stdp i plyt fundamentowych |m2
10103-02 betonowych lub zelbetowych
| (8.65.6)+(4"1) m2 52.2
RAZEM 52.2
7.9|ST-02 |KNNR2 Betonowanie konstrukeji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-  |m3
0109-04 wym z transportem betonu pompa, ptyty fundamentowe zbrojone
(8.6"5.6"0.25)+(4*170.25) m3 13.0
RAZEM 13.0
7.10(ST-02 |KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukgji monolitycznych, |m2
0103-03 4ciany proste
272%(8.6+5.6)"4.2 m2 238.6
RAZEM 238.6
7.11|ST-02 |KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiaro-  |m3
0110-02 |wym z transportem betonu pompa, Sciany proste
(8.6%4.2*0.25*2)+(5.6"4.2"0.25*2) m3 29.8
RAZEM 29.8
7.12|8T-02 |KNR 0-29 |lzolacja picnowych szczelin dylatacyjnych tasmami m
0639-01
8.6+5.6+8.6+5.6 m 28.400
RAZEM 28.400
7.13|ST-12  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywa- |m2
0603-01 ne na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
2*(5.6+8.6)*4.2 m2 . 119.28
RAZEM 119.28
7.14|ST-12  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- m2
0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.7.13 m2 119.280
RAZEM 119.280
7.15/ST-02 |KNNR2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych m?2
0103-06
8.6*5.6 m2 48.160
RAZEM 48.160
7.16(ST-02 |[KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych w deskowaniu systemowym wielkowymia- |m3
0110-05 rowym z transportem betonu pompg
8.6"5.6*0.2 m3 9.6
RAZEM 9.6
7.17|ST-02 |KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte ze- |t
0290-04 browane, Fi 8-14 mm
2.844 t 2.844
RAZEM 2.844
7.18/ST-16  |KNR-W 2- |Przejscie przez $ciany komor przy gruboéci $ciany 20 cm - otwor o $r.  |szt
18 0527-01 |nominalnej 210 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.19/ST-16 |KNR-W 2- |Przejécie przez ciany komor przy grubosci ciany 20 cm - otwdr o §r.  |szt
18 0527-02 |nominalnej 260 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.20/ST-16  |KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych DN110 z PVC szt.
0209-06
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.21 8T-16  |KNP 05 Wiazy studzienne DN600O szt.
1012-01.01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7.22|ST-14 |KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe m
1213-01 Krotnosé = 2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
7.23|8T-02 |KNR 2-02 |Szlichta spadkowa 2-4 cm m3
1101-02
8.6"5.60.03 \m3 1.4

s e

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 15016




PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.4
7.24|8T-12  |KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
8.6"5.6 m2 48.160
RAZEM 48.160
7.25|8T-12  |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
0604-04 gorgco - druga i nastepna warstwa
poz.7.24 m2 48.160
RAZEM 48.160
7.26|ST-11 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do [m3
0230-02 10 m, grunt kategorii 1V, spycharka 55 kW (75 KM)
poz.7.2-(8.5%5.6%4.2) m3 66.180
RAZEM 66.180
7.27|ST-11 KNR 2-01  |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I- [m2
0505-01 n
poz.7.1 m2 9.500
RAZEM 9.500
7.28/ST-16  |KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kielichowe i kofnierzowe z obudowa na rurociagach szt.
0304-03 PCW i PE o $r. nominalnej 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.29/ST-16 | KNNR 4 Sieci wodaociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
3.1 m 3.100
RAZEM 3.100
7.30/ST-14 KW (kal. wtasna) Pompownia wéd poplucznych - (pompa pograzalna) kpl
2 kpl 2
RAZEM 2
7.31|ST 14 |KNNR5 Skrzynka posrednia szt
0405-01
1 szt 1
RAZEM 1
8 45332300-6 |Sie¢ kanalizacji zewnetrznej
8.1|ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cia- m3
0307-01 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-11
(1.5+2.5)/2*1.6*(152.1+5.90) m3 505.6
RAZEM 505.6
8.2|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy- m3
0608-01 wa,
1.5*0.1*(152.145.9) m3 23.7
RAZEM 23.7
83|5T16 |KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. |m
0503-01 160 mm - montaz rur i ksztattek w wykopach nieumocnionych
z.52.3.4.
9906-1
107.10+5.9 m 113.000
RAZEM 113.000
8.4|ST16 |KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. [m
0503-02 200 mm
45 m 45.000
RAZEM 45.000
8.5|ST16 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
1417-02 leskopowa
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
8.6/ST16 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamknigcie rurg te- [szt
1417-02 leskopowa :
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
8.7|ST 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-25mi |m3
0318-01 gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
505.6-23.7-2.3-1.4 m3 478.2
RAZEM 478.2
9 45332200-5 |Sieci wodociagowe
9.1/ST 11 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cia- m3
0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
1*1.8%98.7 m3 177.7
RAZEM 177.7
9.2|ST 11 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszy-|m3
0608-01 wa.
0.1798.7 m3 9.9
RAZEM 9.9
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9.3|ST-15 |KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
1009-07 PEHD) o ér.zewnetrznej 160 mm
45.3 m 45.300
. |RAZEM 45.300
9.4/ST-15 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |zigcz.
1011-07 PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r, zewn. 160 mm - fuk
4 zigcz, 4.000
RAZEM 4.000
9.5|ST-15 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
1009-11 PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm
49.4 m 49.400
RAZEM 49.400
9.6|/ST-15 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
1011-11 PEHD za pomocag ksztaltek elektrcoporowych o $r. zewn. 250 mm
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
9.7[8T-15 |KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
1009-02 PEHD) o §r.zewnetrznej 75 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9.8/ST-15 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztgcz.
1011-02 PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 75 mm
i zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
9.9|8T 11 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5mi |m3
0318-03 gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
177.7-9.9 m3 167.800
RAZEM 167.800
10 45240000-1 |Zbiornik wody pluczacej
10.1|ST 11 KNR 2-01 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku sa-  |m3
0201-05 machedami samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kate-
gorii Ill
(5*5"3.14/4"1.2)+(2.271.3"2) m3 29
RAZEM 29
10.2(ST-11 KSNR 11 Demontaz studzienki kanalizacyjnej |szt.
0101-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.3|ST 11 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 60 cm grubo$¢ |m2
0105-03 warstwy po zageszczeniu
0105-04
(575"3.14/4)+(2.2*1.3) m2 22,5
RAZEM 22.5
10.4|ST-02 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2
0101-02 betowych
2°3.142.4*0.15 m2 2.3
RAZEM 2.3
10.5/ST02 |KNR 2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do be- \m3
1101-01 tonu na samachodzie.
z.5z. 5.4.
9913
2*3.14*2.4"0.15*0.7 m3 1.6
RAZEM 1.6
10.6/ST-02 |[KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2
0101-02 betowych
(2.2+2.2+2.85+2.85)*0.35 m2 35
RAZEM 3.5
10.7|ST02 |KNR 2-02 |Podklady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be- m3
1101-01 tonu na samochodzie.
z.sz. 5.4.
9913
2.2"2.85"0.15 m3 0.9
RAZEM 0.9
10.8/8T 02 |KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe, plyty, beton podawany pompg m3
0205-01
(4.8°4.8"3.14/4"0.3)+(2.2"2.85"0.2) m3 6.7
RAZEM 6.7
10.9/ST 02 |KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
02 0101-08
[(1.4+2.3+1.4)*1.5]"0.25 m3 1.9
RAZEM 1.9
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10.1|ST-02 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian betonowych lub zelbetowych m2
0 0101-03
[0.62*3.14"2.4+(0.9+2.3+0.9)*1.2]*2 m2 27.9
RAZEM 27.9
10.1[ST02 [KNR 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubo$ci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- |m2
1 0207-01 waniem pompy do betonu
0207-07
(0.9+2.3+0.9)1.2 m2 4.920
RAZEM 4.920
10.1|ST 02 KNR 2-02 |Sciany zelbetowe tukowe grubosci 40 cm wysokosci do 6 m - z zastoso-|m2
2 0207-05 waniem pompy do betonu
0207-07
2'3.14*2.4*0.5 m2 7ib
RAZEM 7.5
10.1|ST 02 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
3 0290-02 ty zebrowane
0.0824 t 0.082
RAZEM 0.082
10.1|ST 02 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - pre- |t
4 0280-02 ty gtadkie
0.4389 t 0.439
RAZEM 0.439
10.1(ST 14 KNR 7-16 |Zbiorniki metalowe picnowe o masie 40.0 t dostarczane w czesciach kpl.
5 1204-16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10.1|ST 14 KNNR 2 Poz. zast. - Pokrywa komory zasuw m2
6 0403-01
1.6"2.2 m2 3.5
RAZEM 35
10.1{ST 13 KNNR 2 Paokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe m2
7 0501-01
1.672.2 m?2 3.5
RAZEM 35
10.1{8ST 13 KNNR 2 Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska ocynkowana, grubosci 0.5- |m2
8 0503-01 0.55
1.6*2.2 m2 3.5
RAZEM 3.5
10.1(ST 14 |KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe bez obudowy montowane |kpl
9 1106-04 w komorach, Fi 150 mm
2 kpl 2
RAZEM 2
10.2|ST 14 KNR 7-09 |Montaz zawordw ptywakowych kotierzowych o $rednicy nominalnej 65 |szt.
0 2601-08 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10.2|ST 14 |KNNR 11 |Rurociagi stalowe ci$nieniowe kotnierzowe montowane na podparciach |m
1 0201-04 o ér. nom. 150 mm
15.3 m 15.300
RAZEM 15.300
10.2|ST 14 KNNR 11 |Ruraciagi stalowe ci$nieniowe kotnierzowe montowane na podparciach |m
2 0201-02 a $r. nom. 65 mm
1.8+8.5+0.5 m 10.800
RAZEM 10.800
10.2|ST 12 |zolacja komory zasuw przy zbiorniku wody pluczacej granulatem styro- |m3
3 kalk. wtasna|pianowym
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
10.2|ST 14 KNNR 5 Skrzynka posrednia szt
4 0405-01
1 szt 1
RAZEM 1
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