nadmlar powlerza

Sz.S.S.

P1 4/

| gazéw
FP - ys
S
Ps
70 z0 z0 70 z0 z0 spa] [sP7
KN N NT N e NT N NT
150 #150 #150 9125 #80
Al ZF1 a2 ZFe A3 ZF 3 A4 ZF 4 S ZFS 26 ZF6 I 1 2w
980 H #80 #80 280 #80 #80 v v y /
, 280 = , 280 9125 NVNAM% v_um_p I k
=1 I r r zm I
s FP CS w@lﬁz w&l%WMT%f w@-ﬂﬁl%ﬁxz w@lﬁz w&&l%ﬁ w@rwﬁl%z PIY, i
PC| M (o — cer——— C3—— | 22, zc C4a———— cs c6 \iu
#40 %J. 840 @z 240 %nz ﬁdﬁ@ #40 @f k] Pe 40 w%u @z 1] Pe #40 ﬁz %] Pe m Y
zc DL H D2 ; D3 ; 04 _ ; DS _ ; D6 _ |CP)
%Aﬁaao : %AI‘&% 915 7 %Aﬁ&% %AI‘&% I.V@GQ N_o_ox@_m_m sMM%sw:o Ncze
8 2 PC 8 PC 8 PC e 4 ) PC 8 PC v e
s s rT¥lPe| & ] Pe| § M Pe 8 s s Y /
F1 280 F2 280 F3 Hosee Ml 280 M2 280 M3 280 =4
R
NNA‘ zc zc 4 zc zc zc zc 1]
P3 AN >
m tc P 4/ 4/ 4/ ?80 4/ 4/
8

ﬁ P1 P1 280 #80 #80 #80 =
2k 850 @50 850 #50 @50 @50 ulo
s h ZK ZK zZk zk Zk oD
“ ! iy Y P1 k &
Py P ]
Pe Pe spust
by L 7
Budynek zc zc 280 ﬁ
U jecie 1)
do napowietrzania sPé
< Zb2 -
i} _ zH]|
4 , do og_o_ﬁxo A N P1
S 8250 ZKB
#8 do pneumatyki Zb2
] Av4
> A 2
. cpP
J ONZ>ON_mZ_>” . S Zbiorniki ptuczacy
SW1, SW2 - studnia wiercona MS - mieszacz wodno-powietrzny V=100m3
PG1, PG2 - pompy gtebinowe Dp - dmuchawa powietrza ¥ #200
sk - sonda konduktometryczna S - sprezarka \sh
sh - sonda hydrostatyczna Pp - pompa ptuczaca
sk ZF1,...,ZF3 - filtry odzelaziajace ©@2100 2z - zawor zwrotny ﬂ_
sh ZF4,...,ZF6 - filtry odmanganiajace @2100 zk - zawor kulowy m .
ZWN - zbiornik wody napowietrzonej @2800 zC - zawor czerpalny & v
sw2 KN - Kolumna napowietrzajaca M - manometr W
» Pe - przeptywomierz elektromagnetyczny R - rotametr
” PG2 PC - przetwornik cisnienia SP - skrzynka posrednia <

£C - tacznik cisnienia

PT - pompa transferowa

Zb1 - zawor bezpieczenstwa - 6bar

Zb2 - zawor bezpieczenstwa -10bar

CP - czujnik poziomu

P1 - przepustnica z napedem recznym dzwigniowym
P2 - przepustnica z napedem recznym $limakowym
P3 - przepustnica z napedem pneumatycznym

P4 - przepustnica z napedem elektrycznym
A1,...,A6 - przepustnica z napedem elektrycznym
B1,...,F6 - przepustnica z napedem pneumatycznym

PPW - pompa poptuczyn

Cl - stacja dozujaca podchloryn
Z0 - zawor odpowietrzajacy

zpt - zawor ptywakowy

ZW - zbiornik wyréwnawczy
Zwp - zbiornik wody do ptukania
ZH - zestaw hydroforowy
Sz.8.S - szafa sterujaca stacji
FP - filtr powietrza

CS - czerpnia

WS - wyrzutnia

"RING" Dawid Bujwicki

18-106 Niewodnica Koscielna
ul. Migtowa 5

Projektant mgr inz. Stawomir Majewski

PDL/0115/POOS/08

Data:

Specjalonos¢ instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi cieplnych, 22.07.2011r.
i gazowych, izacyj o :
i inz. Tadeusz Wyszkowski .
Sprawdzajacy 7 BL/189/01 7 Nr rysunku:
i sci w zakresie sieci i instalaji sanitamy. w
Wspdlpraca | mgrinz. Patrycja Zarow |
Nazwa i adres i stacji wody w
obiektu na dz. ew. 224/3, gm. Koscielny

- 7 Tytut rysunku: Schemat technologiczny




