Biatystok dnia 29.03.2010r.

RS.11.62230-70/09 | / &

Na podstawie art. 37 pkt 112, art. 58 ust. 5 oraz 122 ust. 1 pkt 1, art.127, art. 128, art. 140
ust.]1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 239
poz.2019 z pézn. zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postegpowania
administracyjnego (tekst jedn. z 2000r. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku
Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny 16-061 Juchnowiec Koscielny w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wod podziemnych, odprowadzanie Sciekow oczyszczonych
do ziemi, wykonanie urzadzen wodnych oraz wygaszenie decyzji Nr RL.IV.62230/15/03 z dnia
30.05.2003r. '

orzeka sig

I. Wygasi¢ decyzje Nr RL.IV.62230/15/03 z dnia 30.05.2003r.
II. Udzieli¢ Gminie Juchnowiec Koscielny pozwolenia wodnoprawnego na pob01 wod
podziemnych i odprowadzanie wod poptucznych do ziemi pod nastgpujacymi war unkami:

1. Pobér wody odbywat sie bedzie z ujecia zlokalizowanego na dzialce Nr 224/3 obreb
Juchnowiec Koécielny zlozonego ze studni sw-1 o glebokosei 112,0m i wydajnosci
eksploatacyjnej Qe=71,0m"/h przy depresji S=6,0m oraz studni sw-2 o glebokosci 114.0m i
wydajnosci eksploatacyjnej Qe=71,0m'/h przy depresji S=3,70m. Zasoby ujecia
zatwierdzone zostaly w wysokosci Qe=71,0m’/h przy depresji Se=6,0m decyzja Wojewody
Podlaskiego z dnia 12.03.1986r. znak 0S.IV-8530/8/86.

2. Woda pobierana bedzie 24 godz/dobe z przeznaczeniem na zaopatrzenie w wode
mieszkancow wsi: Olmonty, Stanistawowo, Solniczki, Niewodnica Nargilewska,
Hermanéwka, Juchnowiec Koscielny (siedziba gminy), Stacja Lewickie, Rumejki,
Ogrodniczki, Szerenosy, Juchnowiec Dolny, Hotowki Duze, Simuny, Wolka, Janowicze;,
Biele, Klewinowo, Rostolty, Zlotniki, Tryczowka, Baranki, Dorozki, Panki, Kozany.
Czerewki oraz Lubejki (gmina Turosn Koscielna) i Kudrycze (gmina Zabtudow).

3. Obudowy studni wykonane z kregéw betonowych o srednicy 1900mm, przykryte ptytami
stropowymi prefabrykowanymi z wlazami zeliwnymi o srednicy 600mm.

4. Tlo$¢ pobieranej wody nie bedzie przekraczata:
= Qdobowy sredni = 605m’/ dobe
- Qaobowy maksymalny = 797 m’/ dobe
- Quodzinowy sredni = 33,2m°/godzing
= Q godizinowy maksymainy = 60,9m*/godzine

5. Urzadzeniami do poboru i uzdatniania wody beda:

— agregat pompowy typu CVBU 07.05. w studni sw-1

- agregat pompowy typu G 80 I1IB w studni sw-2

- dwa hydrofory o pojemnosci 6000 litrow kazdy

~ 4 odzelaziacze o $rednicy 1400mm kazdy wraz z mieszaczami wodno-
powietrznymi o Srednicy 500mm

~  dwie sprezarki typu WAN-ED (w tym jedna rezerwowa) o wydajnosci 14m'/h i
ci$nieniu roboczym 10 atm.



- Chlorator typu C 52 =

- wodomierz sprzezony typu MZ/JS-150/40mm

- zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 300m’

- 4 pompy poziome typu 80 P JM 200 _

6. Scieki pochodzace z plukania odzelaziaczy, mycia posadzek, instalacji technicznej, po
odstaniu minimum 2 godzin w szesciokomorowym osadniku poptuczyn zbudowanym z
kregow betonowych @ 2000mm o wysokosci uzytkowej H=1,60m i pojemnosci uzytkowej
V=12,5m’ odprowadzane beda w ilosci nie wigkszej niz 12,5m’ przy kazdym zrzucie do
rowu melioracyjnego A-4. _

7. Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaly:

BZTS5 = 25mg0O4/1
Zawiesiny ogolne = 35mg/1

III. Udzieli¢ Gminie Juchnowiec KoS$cielny pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
oczyszczonych Sciekdw z oczyszezalni Sciekow zlokalizowanej na dzialce Nr 375 obreb
- Juchnowiec Dolny do rowu na dziatce Nr 377, pod nastgpujacymi warunkami:

1. Urzadzeniami oczyszczajacymi Scieki beda:

- punkt zlewny $ciekéw dowozonych — automatyczna stacja zlewcza Enko STZ-201;

- krata koszowa;

- pompownia Sciekéw surowych wyposazona w dwie pompy zatapialne AMAREX N F80-
220/034ULG-180 o wydajnosci catkowitej Q=7,1 I/sek;

- stacja mechanicznego oczyszczania Sciekéw — sito spiralne PWL Kompakta-Mini z prasg
skratek usytuowane na zbiorniku zelbetowym reaktora SBR;

- reaktor SBR — zbiornik zelbetowy o wymiarach wewnetrznych 11,0 x 11,0 m o wysokosci
5,70m i objetosci calkowitej 689,7m’, objetosci uzytkowej 466m’, z zamontowana turbing
napowietrzajaca @ 1600mm z silnikiem o mocy 22 kW, pompa osadu nadmiernego oraz
dekanterem statycznym DNI50; ' . ’

- komora stabilizacji tlenowej osadu oraz zageszczacz osadu nadmiernego sktadajace si¢ z dwoch
komér o tacznej objetosci uzytkowej 150m?;

- stacja dmuchaw;

- stacja odwadniania osadu ztozona z workownicy, stacji przygotowania polielektrolitu, sprezarki
1 stacji dawkowania PIX;

- studzienka przeptywomierza z kregéw betonowych @ 1200 z pokrywa standardowg i wlazem
zeliwnym © 600 z zainstalowanym przeptywomierzem Enko Dn 200;

- wylot Sciekow oczyszczonych do odbiornika @ 300 zlokalizowany na dziatkach Nr 375 1 377
obreb Juchnowiec Dolny;

—  poletko sktadowe osadu odwodnionego;

- stacja mechanicznego odwadniania osadu ze stacja przygotowania i dawkowania polielektrolitu;

- magazyn osadu odwodnionego;

- stacja dawkowania reagenta PIX;

- urzadzenie do dezodoryzacji.

2. Tlos$¢ odprowadzanych po oczyszczeniu sciekow nie bedzie przekraczala:



Qdobowy maksymalny — = 3001111/d0b@
Qdobowy Sredni 2501T1 /dObQ

ngdzmowy maksymalny — 26901n /h
— 3
ngdzinowy sredni = 1074m / h

3. Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych oczyszczonych Sciekach nie beda przekraczaty:
BZT5 —25mg0,/1
ChZTCr — 125mgO,/1
Zawiesiny ogolne — 35mg/l

4. Sredniodobowe tadunki zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach oczyszczonych nie
beda przekraczaly:
BZTS5 — 6,25kg0,/dobe
ChZTCr — 31,25kgO,/dobg
Zawiesiny ogdlne — 8,75kg
5. Odbiornikiem oczyszczonych sciekow bedzie row melioracyjny A-4 taczacy si¢ z rowem
A-3, AiH-21 wpadajacym do cieku spod Hermanowki, ktory wpada do rzeki Turosnianki.

IV.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoSci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

V. Ustanowi¢ wokol kazdej studni strefe ochrony bezposredniej o promieniu 8m liczac od

zewnetrznej

krawedzi obudowy i uzna¢ wygrodzony teren stacji wodociagowej za teren

ochrony bezposredniej.
1. Strefe ochrony bezposredniej nalezy ogrodzi¢, oznakowa¢ tablicg informacyjna o zakazie

wstepu 0sob nieupowaznionych i spelni¢ nastepujace warunki:

odprowadzi¢ wody opadowe w taki sposob, aby nie mogty przedostawac si¢ do
urzadzen stuzacych do poboru wody, .

zagospodarowac teren zielenia,

odprowadza¢ poza granice terenu ochrony bezposredniej scieki z urzadzen
sanitarnych, przeznaczonych do uzytku osob zatrudnionych przy obstudze urzadzen
stuzacych do poboru wody,

ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie osob niezatrudnionych stale przy
urzadzeniach stuzacych do poboru wody.

V1. Zobowigzuje si¢ inwestora do:

utrzymania urzadzen wodnych we wtasciwym stanie technicznym;

eksploatowania urzadzen zgodnie z aktualng instrukcjg obshugi i prowadzenia ksiazki
eksploatacji;

prowadzenia odczytow wskazan wodomierza codziennie oraz zapisywania 1105(:1
pobranej wody w rejestrze;

dokonywania 2 razy do roku pomiaréw poziomu zwierciadta wody i wydajnosci
studni oraz wpisywania wynikow do ksiazki eksploatacji studni; :
ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej za szkody wynikle w stosunku do o0sob
trzecich w zwiazku ze szczegdlnym korzystaniem z wod i wykonaniem ux'zqdzeli
wodnych,

utrzymywania w catosci rowdw mehmacyjnych A-4, A-3, A1 H-21 od miejsca zrzutu
do ujscia do Cieku spod Hermanowki. :



VIl. Pozwolenia udziela si¢ na 10 iaf tj. do dnia 29.03.2020 roku.
UZASADNIENIE

Urzad Gminy w Juchnowcu Koscielnym 16-061 Juchnowiec zwrécit sie do tutejszego
Starostwa z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod
podziemnych, odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych do ziemi, wykonanie urzadzen wodnych
oraz wygaszenie decyzji Nr RL.IV.62230/15/03 z dnia 30.05.2003r. :

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny okreslajqcy warunki poboru wody, warunki
odprowadzania $ciekéw, decyzje srodowiskowa dotyczaca rozbudowy oczyszczalni sciekow oraz
opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym. Dokumentacja
hydrogeologiczna znajduje si¢ w Starostwie Powiatowym w Bialymstoku pod numerem sprawy
RL.IV.62230/15/03.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne organ podal do publicznej wiadomosci
informacje o wszczeciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Uwagi wniosta Gminna Spétka Wodna ,,Turo$nianka” w Juchnowcu Koscielnym,
wnioskujac, aby inwestor utrzymywat rowy melioracyjne, ktérymi odprowadzane beda Scieki na
tacznej dtugosei okoto 2km. Majac na uwadze fakt, iz planowany zrzut $ciekéw do rowu zwiekszy
sie prawie dwukrotnie w stosunku do obecnie obowiazujacego, organ przychylit sie do wniosku
Spotki Wodnej.

Po przeanahzowamu dokumentacji postanowmno jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Z:.rzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Powiatu Biatostockiego w terminie 14
dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Jednoczesénie informuje sie, ze na podstawie art. 21 ustawy z dnia 03.10.2008r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na _,rowaﬂvqls”f (Dz U. Nr 199 poz 1227 ze zm.) dane
zawarte w niniejszej decyzji oraz we wniosku-@ jej’ “Wydani e wlaczone zostana do publicznie
dostepnego wykazu danych o tych dokumentach >+ :

Optaty skarbowej nie pobrano. Zgodnie st 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie
skarbowej [Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zm. dnostkl budzetowe sg zwolnione z oplaty
skarbowe;j.
Adnotacje w sprawie optaty skarbowej sporzqdzﬂ mspektor‘Rafai Kuczynf(o

Otrzymujq
(/ Urzad Gminy w Juchnowcu Koscielnym 16-061 Juchnowiec Koscielny
Parafia Rzymskokatolicka Pod Wezwaniem Sw. Tréjey w Juchnowcu K0501elnym
16-061 Juchnowiec Koscielny plac Krélowej Rodzin 2
3. Gminna Spotka Wodna ,,Turo$nianka” w Juchnowcu Koscielnym 16-061 Juchnowiec
Koscielny
4. strony wedlug rozdzielnika
5. RZGW - Zarzad Zlewni Narwi w DQbem
05 — 140 Serock
6. ala.
Do wiadomosci:
7. Podlaski Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska ul. Ciotkowskiego 2/3
15-264 Biatystok
8. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatymstoku ul. Warszawska 57A 15-062 Bialystok
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Rozdzielnik: : ‘ w , , .
1. Pan Jan Maliszewski zam. Ogr(‘)dni’czki 10 16-061 Juchnowiec Koscielny



