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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.Dz.U.z
2003r Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz.
888, oraz rozporzgdzeniem z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego o$wiadczam, iz
dokumentacja:

Projekt budowlany: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Juchnowcu Koscielnym

Inwestor: Gmina Juchnowiec Koscielny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Koscielny

Jednostka Projektowa: ,RING” Dawid Bujwicki
ul. Mietowa 5
18-106 Niewodnica Koscielna

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

.................................................

Niewodnica Koscielna, 22 lipca 2011r.
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Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Koscielnym.
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l Podstawa opracowania:

1. Umowa z inwestorem;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.nr47,poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. ).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U.02.151.1256)

Zakres robdt dla caleqgo zamierzenia budowlanego:

Projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe stacji uzdatniania wody.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym bez podpiwniczenia,
wykonanym z blokow éciennych BZ/42/ z ociepleniem.

Budynek w rzucie oparty jest na planie prostokata o maksymalnych wymiarach
13,44m x 17,55m. Maksymalna wysoko$¢ dachu wynosi 5,0 m powyzej poziomu
+/- 0,00 i okoto 5,2m powyzej $redniego poziomu terenu wokét budynku.

Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych od
3,1°. Dach pokryty bedzie dwoma warstwami papy.

Elewacje beda wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z
kolorystyka podang w projekcie (rysunki elewaciji). Stolarka okienna -biata, drzwiowa w
kolorze srebrnym.

Do gtéwnego budynku prowadza cztery wejscia: jedno - prowadzace do hali
technologicznej, drugie drzwi — prowadzace do agregatornii, trzecie drzwi — do
korytarza ktorym mozna dotrze¢ do hali technologicznej oraz czwarte drzwi
prowadzace do chlorowni. Wejscie bezposrednio do hali technologiczne;
zlokalizowane jest od strony pétnocno wschodniej. Pozostatych troje drzwi znajduje
sig¢ od strony pétnocno-zachodniej budynku.

W budynku wydzielone sa nastepujace pomieszczenia: hala filiréw, dyzurka,
chlorownia, WG, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, wiatrotap oraz agregatornia.

ll. Kolejnos¢ robét:
a) Przygotowanie terenu budowy
- przygotowanie zaplecza budowy;
- usuniecie warstwy ziemi roslinnej;
- rozebranie kostki chodnikowej;
- rozebranie zbiornikbw wyréwnawczych;
- rozebranie osadnika poptuczyn;

b) Wykonanie wykopéw pod fundamenty (wykopy mechaniczne, ostatnie 20cm
usuniete recznie)

c) Roboty fundamentowe
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- wykonanie podktadu z betonu klasy B10;

- wykonanie fundamentowych (zgodnie z czescig konstrukcyjna);

- wykonanie izolacji poziomej;

- wykonanie przytaczy mediow (woda, energia elektryczna, kanalizacja);
- wykonanie izolacji pionowej;
- wykonanie podtogi na gruncie;

d) Roboty konstrukcyjne
- wykonanie konstrukcji nad wiezg napowietrzajaca;
- wykonanie pokrycia dachu.

e) Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
- osadzenie podokiennikéw, stolarki okiennej oraz futryn drzwiowych;
- wykonanie posadzek;
- malowanie $cian wewnetrznych;
- osadzenie skrzydet drzwiowych;

f) Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
- ustawienie rusztowan,
- przygotowanie podioza oraz wykonanie ocieplenia poszczegblnych elementéw
budynku,
- wykonanie tynkéw zewnetrznych;
- osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej;
- wykonanie obrébek blacharskich;
- osadzenie rynien oraz rur spustowych;

g) Wykonanie elementow zagospodarowania terenu, uporzadkowanie terenu

lil. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- dzwig;

- przy prowadzeniu rob6t nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

- przy prowadzeniu robét nie wystapi zagrozenie wystepowania promieniowaniem
jonizujacym;

- roboty budowlane nie beda prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;

- przy prowadzeniu robdt nie wystapi ryzyko utoniecia pracownikow;

- roboty budowlane nie beda prowadzone w tunelach;

- roboty budowlane nie bedg wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilajacymi
z linii napowietrznej;

- roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

- roboty budowlane nie beda wymagaly uzycia materiatow wybuchowych;

IV. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas
budowy:
a) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdinosci:
- wznoszenie $cian: niebezpieczernstwo upadku z rusztowan,
- wykonywanie stropdw: niebezpieczeristwo upadku z rusztowan,
- wykonywanie pokrycia dachu: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,
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- wykonywanie elewaciji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowar.

b) Wykonywanie wykopow o écianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
ok. 2 m:
- wykonywanie fundamentdw: niebezpieczeristwo przysypania ziemia oraz osunigcia
sie $cian wykopow

c) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu:
- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie materialu transportowanego i
uszkodzeniami dzwigu,
- niebezpieczenstwo porazenia pradem w przypadku pracy dzwigu w poblizu linii
energetycznej.

V. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

a) Przy wykonywaniu $cian:
Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8-
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

b) Przy wykonywaniu konstrukeii i pokrycia dachu:
Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j. w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na wysokoséciach, 13-
Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

c) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu:
Wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi w
rozporzadzeniu j. w.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia
techniczne. '

VI. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom  wynikajacym Zz wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkty
pierwsze] pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow
c) Telefon komorkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j. w.
d) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
j. w.
e) Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w.,
f) Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze,
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g) Zainstalowaé oswietlenie emitujgce czerwone Swiatto.
h) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
i) Skarpy wykopéw o odpowiednim nachyleniu.
j) Wykonaé¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.
k) Zejscia do wykopu wykonaé co 20m.
[) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢c zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. nr 47 , poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r. ).

opracowat:
inz. Wiktor Klatkowski
Bt/220/86
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI O NR. GEOD. 224/3,
POLOZONEJ W JUCHNOWCU KOSCIELNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI:

-Decyzja w sprawie warunkoéw lokalizacji inwestycji celu publicznego.

-Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

- Umowa z inwestorem.

- Obowiazujace przepisy i normy branzowe w tym:

Prawo Budowlane - Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 156 poz. 1118;

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami).

1. Przedmiot inwestycji — zakres i kolejno$é wykonywania obiektow:

Przedmiotem inwestycji projekt zagospodarowania terenu do ,Projektu budowlanego

przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody na dziatce o nr ew. 224/3 w

Juchnowcu Koscielnym”.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

a) Przygotowanie terenu budowy: przygotowanie zaplecza budowy; usuniecie
warstwy ziemi roélinnej; rozebranie kostki chodnikowej; rozebranie zbiornikow
wyréwnawczych; rozebranie osadnika poptuczyn;

b) Wykonanie wykopow pod fundamenty (wykopy mechaniczne, ostatnie 20cm
usuniete recznie);

c) Roboty fundamentowe: wykonanie podktadu z betonu klasy B10; wykonanie
fundamentowych (zgodnie z czescia konstrukcyjna); wykonanie izolacji poziomej;
wykonanie przytaczy mediéw (woda, energia elektryczna, kanalizacja); wykonanie
izolacji pionowej; wykonanie podtogi na gruncie;

d) Roboty konstrukcyjne: wykonanie konstrukcji nad wiezg napowietrzajaca;
wykonanie pokrycia dachu.

e) Roboty wykonczeniowe wewnetrzne: osadzenie podokiennikdw, stolarki okiennej
oraz futryn drzwiowych; wykonanie posadzek; malowanie $cian wewnetrznych;
osadzenie skrzydet drzwiowych;

f) Roboty wykonczeniowe zewnetrzne: ustawienie rusztowan, przygotowanie
podioza oraz wykonanie ocieplenia poszczeg6lnych elementéw budynku, wykonanie
tynkéw zewnetrznych; osadzenie stolarki drzwiowej zewnetrznej; wykonanie obrobek
blacharskich; osadzenie rynien oraz rur spustowych;

g) Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu, uporzadkowanie terenu.

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Istniejaca dziatka na ktérej znajduje sie stacja uzdatniania wody ma ksztaft

wieloboku, oznaczonego na mapie zasadniczej i projekcie zagospodarowania terenu
literami A B C D E.

Stacja wodociagowa potozona jest na terenie o powierzchni 6100 m? przy
rozjezdzie drég powiatowych. Droga do stacji wykonana jest ze zwiru. Pojazd przy
budynku stacji jest utwardzony betonem.
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Dziatka sasiaduje z dwoch stron z drogami powiatowymi, a z dwoéch
pozostatych z dziatkami parafii rzymskokatolickiej p. w. Swietej trojcy w Juchnowcu
Koscielnym.

Na terenie dziatki znajduja sie:
- budynek stacji o powierzchni zabudowy 229,18 m2,
- dwie studnie wiercone z obudowg z kregdw o $rednicy 1500mm,
- dwa zbiorniki o tacznej pojemnosci 300m®,
- kanalizacja technologiczna o $rednicy 200 mm z rur i ksztattek zeliwnych oraz dwie
studnie z obudowami wykonanymi z kregéw betonowych,
- kanalizacja sanitarna o srednicy 200 mm, podtaczona do sieci kanalizacyjnej,
- kolektory wody surowej ze studni o $rednicy 150mm wykonane z rur zeliwnych.

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. Wjazd znajduje sie od strony podtnocno-
zachodniej, od strony wschodniej i pétnocno-wschodniej dziatka graniczy z terenami
nie zabudowanymi. Dziatka jest uzbrojona w przytacze wodociggowe, kanalizacyjne i
elektryczne.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki o nr 224/3 w Juchnowcu Koscielnym
Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym bez podpiwniczenia,
wykonanym z blokéw $ciennych BZ/42/ z ociepleniem.

Budynek w rzucie oparty jest na planie prostokata o maksymalnych wymiarach
13,44m x 17,55m. Maksymalna wysoko$¢ dachu wynosi 5,0m powyzej poziomu
+/- 0,00 i okoto 5,2m powyzej $redniego poziomu terenu wokét budynku.

Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych od
3,1°. Dach pokryty bedzie dwoma warstwami papy.

Elewacje beda wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z
kolorystyka podang w projekcie (rysunki elewaciji). Stolarka okienna -biata, drzwiowa w
kolorze srebrnym.

Do gtbwnego budynku prowadza cztery wejscia: jedno - prowadzace do hali
technologicznej, drugie drzwi — prowadzace do agregatornii, trzecie drzwi — do
korytarza ktorym mozna dotrze¢ do hali technologiczne] oraz czwarte drzwi
prowadzace do chlorowni. Wejscie bezposrednio do hali technologicznej
zlokalizowane jest od strony pétnocno wschodniej. Pozostatych troje drzwi znajduje
sie od strony pétnocno-zachodniej budynku.

W budynku wydzielone sg nastepujace pomieszczenia: hala filtrow, dyzurka,
chlorownia, WC, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, wiatrotap oraz agregatornia.

Na terenie dziatki zlokalizowany bedzie réwniez podziemny osadnik poptuczyn o
wymiarach w rzucie 5,6m x 8,6m, zbiornik wody ptuczacej o Srednicy zewnetrznej
4,8m wraz z komorg zasuw, dwa zbiorniki wyréwnawcze o $rednicy zewnetrznej
6,8m, kazdy potaczone wspding komorg zasuw oraz zbiornik bezodptywowy na $cieki
z chlorowni o pojemno$ci 2m°,

Budynek oraz inne obiekty budowlane usytuowany sg na dziatce zgodnie z
projektem zagospodarowania dziatki i uwzglednieniem nieprzekraczalnej linii
zabudowy.

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie od strony pétnocno-zachodniej po istniejacej
drodze dojazdowej. Przed bramg wjazdowa znajdowa¢ sie bedg dwa miejsca
parkingowe dla samochoddw osobowych.
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Odpady powstajace podczas budowy i w czasie eksploatacji beda czasowo
magazynowane na terenie stacji a nastgpnie wywozone na pobliskie wysypisko
odpadow.

Odnoszac sie do decyzji w sprawie lokalizacji inwestyciji celu publicznego wszystkie
warunki nalezy uznac za spetnione.

4.Zestawienie powierzchni

powierzchnia budynku 235,87 m? 3,9%
powierzchnia zabudowy pozostatymi obiektami 144,47 m2 2,3%
powierzchnia utwardzona (drogi i place postojowe) 811,00 m2 13,3%
teren czynny biologicznie 4908,66 m? 80,5%

RAZEM : 6100,00 m?

5. Dane informuijace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowedo planu zagospodarowania przestrzennego

Z decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego wynika, ze teren nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gornicze] na dziatke lub_teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacedo sie w granicach terenu gorniczeqo

Z decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego wynika, ze dziatka nie
znajduje sig w granicach terenu gérniczego i nie dotyczy eksploatacji gérniczej.

7. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w_zakresie zgodnym 2z przepisami
odrebnymi

Projekt nie przewiduje zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia. Sposéb zagospodarowania i
uzytkowania terenu nie bedzie powodowat emisji hatasu, pél elektromagnetycznych
oraz zanieczyszczen wody, ziemi badz powietrza w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozn. zm.). Na
danym terenie nie wystgpuja obszary parkéw narodowych ani ochrony
uzdrowiskowej, teren nie jest potozony na obszarze Natura 2000. Inwestycja nie
naruszy dotychczasowej funkcji oraz nie wptynie na wartos¢ przyrodniczg terenu,
zanieczyszczenie powietrza podczas budowy potrwa stosunkowo krétko i nie wptynie
negatywnie na srodowisko.

8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robdt budowlanych

Obiekt zaprojektowany zostal w technologii tradycyjnej, murowanej ogolnie
stosowane;j.

opracowat:
inz. Wiktor Klatkowski
Bt/220/86
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

EKSPERTYZA TECHNICZA BUDYNKU | OPINIA O STANIE FAKTYCZNYM

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja budowlana

Wizja lokalna

Dokumentacja fotograficzna wykonana na obiekcie

2. Dane ogdline
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowana jest ekspertyza techniczna wykonana w celu
okre$lenia stanu technicznego budynku stacji uzdatniania wody w Juchnowcu
Koscielnym. Celem ekspertyzy jest przeprowadzenie oceny podstawowych
elementéw budynku oraz ustalenie ewentualnego zakresu rozbidrek, napraw i
rozbudowy pod katem projektowanej modernizaciji budynku.

3. Opis stanu istniejacego

Budynek wolnostojacy znajduje sie na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w  miejscowoéci  Juchnowiec  Koscielny. Budynek  jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony. Wykonany zostat z blokdéw $ciennych BZ/42/ z ociepleniem.
Budynek jest otynkowany zewnetrznie i wewnetrznie tynkiem cementowo-
wapiennym. Przykryty jest dachem zelbetowym, prefabrykowanym — dwuspadowym.
Przykrycie dachu — papa. Stolarka okienna i drzwiowa - drewniana. Budynek
posiada niezbedng infrastrukture: wode, prad, kanalizacje sanitarng. Na scianach |
stropie widnieja $lady przeciekéw wody opadowej, ktére powodujg zniszczenia z
uwagi na istniejaca wilgo¢. W tym stanie rzeczy nalezy przystapi¢ do wykonania
robét ogdlnobudowlanych zabezpieczajacych budynek przed zniszczeniem.

4. Funkcja budynku:

- budynek Stacji Uzdatniania Wody
5. Opis konstrukcyjny

5.1 Fundamenty

tawy fundamentowe betonowe- brak spekan scian i odksztatcen mogacych
Swiadczy¢ o wystepowaniu wysadzin lub nadmiernym osiadaniu budynku.

5.2 Sciany

Sciany zewnetrzne — murowane o grubosci 42 cm — stan techniczny dobry.
Sciany nie wykazuja spekar i zniszczeri mogacych $wiadczyé o nieprawidtowej pracy
fundamentow i wystepowaniu nadmiernych osiadan.
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Sciany wewnetrzne — dziatowe grubosci zréznicowanej od 12 do 24 cm. — stan
techniczny dobry

5.3 Stropodach

Stropy z ptyt stropowych kanatowych, niewentylowany — stan techniczny dobry, nie
wystepuja nadmierne ugiecia i zarysowania.

Pokrycie dachu papa — stan techniczny zly; obrébki — rynny z blachy, stan techniczny
zty — podlegaja wymianie.

5.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi - drewniane — stan techniczny zty.
6. Warunki posadowienia

Grunt pod fundamentem ocenia sig jako stabilny. Nie sa widoczne oznaki
nadmiernego osiadania, a istniejace uszkodzenia nie wykazuja cech narastania. Nie
przeprowadzono badan gruntowych.

7. Ocena

Na $cianach i stropie widoczne sa $lady przeciekow wody opadowej, ktore
powoduja zniszczenia z uwagi na istniejaca wilgo¢. Powstaly zniszczenia czg$ciowo
materiatow i konstrukcji z powodu korozji zaréwno metali, jak tez i rozktadu
materialow, w tym takze tynkéw i posadzki oraz zniszczeniem instalacji istniejacych.
W tym stanie rzeczy nalezy przystapié do wykonania robét ogolnobudowlanych
zabezpieczajacych budynek przed zniszczeniem.

8. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonej wizji stwierdza sie, ze budynek wraz
2 fundamentami znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. Gtéwne elementy
konstrukcyjne budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuja
zadnych widocznych oznak uszkodzefi i ponadnormatywnego zuzycia. Budynek
funkcjonuje w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem. Planowana modernizacja nie
stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczernistwa konstrukgiji i funkcjonowania obiektu.
W takcie planowanej inwestycji nie przewiduje sie zadnych istotnych ingerencji  w
podstawowa konstrukcje nosna istniejacego budynku.

opracowat:
inz. Wiktor Klatkowski
Bt/220/86
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz w zaleznosci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w
szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé i diugosé
Istniejacy budynek w rzucie oparty jest na planie prostokata o maksymalnych
wymiarach 13,24m x 17,31m. Maksymalna wysoko$¢ dachu wynosi 5,0m powyzej
poziomu +/- 0,00 i okoto 5,20m powyzej sredniego poziomu terenu wokét budynku.
Projekt przewiduje rozbudowe stacji uzdatniania wody.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym bez podpiwniczenia,
wykonanym z blokow $ciennych BZ/42/ z ociepleniem.

Obiekt po wykonaniu termomodernizacji bedzie miat wymlary 13,44m x 17,55m.
Konstrukcja dachu pozostanie niezmieniona, maksymalna wysoko$¢ dachu wynosi
5,0m powyzej poziomu +/- 0,00 i okoto 5,2m powyzej sredniego poziomu terenu wokédt
budynku. Powyzej poziomu dachu zlokalizowana bedzie obudowa wiezy
napowietrzajacej oraz isiniejacy komin spalinowo-wentylacyjny. Wysokosé wiez
wynosi¢ begdzie 7,18m powyzej poziomu +/- 0,00. Wymiary w rzucie obudowy wiezy
wynoszg 1,8m x 1,8m.

Wysokosé istniejacego komina wynosi 6,86m powyzej poziomu +/- 0,00.

Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych od
3,1°. Dach pokryty bedzie dwoma warstwami papy.

Elewacje beda wykoniczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z
kolorystyka podang w projekcie (rysunki elewacji). Stolarka okienna -biata, drzwiowa w
kolorze srebrnym.

Do gtéwnego budynku prowadza cztery wejscia: jedno - prowadzace do hali
technologicznej, drugie drzwi — prowadzace do agregatornii, trzecie drzwi — do
korytarza ktérym mozna dotrze¢ do hali technologicznej oraz czwarte drzwi
prowadzace do chlorowni. Wejscie bezposrednio do hali technologicznej
zlokalizowane jest od strony péthocno wschodniej. Pozostatych troje drzwi znajduje
sie od strony pothocno-zachodniej budynku.

W budynku wydzielone sg nastepujace pomieszczenia: hala filtrow, dyzurka,
chlorownia, WC, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, wiatrotap oraz agregatornia.
Na dzialce znajdowa¢ sie bedzie rowniez osadnik poptuczyn o wymiarach 5,6m x
8,6m i glebokosci catkowitej 4,67m.

Parametry zbiornika wody ptuczacej:

- $rednica zewnetrzna 4,8m,

- pojemno$é 100m°,

- ilo$¢ sztuk 1.

Parametry zbiornikéw wyrownawczych:

- Srednica zewnetrzna 6,8m,

- pojemnosé 250m?®,

- ilos¢ sztuk 2.

Budynek usytuowany jest na dziatce zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki

i uwzglednieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.

Na terenie dziatki projektowane sg rowniez studzienki kanalizacyjne.

Dojazd na dziatke zapewniony bedzie od strony pétnocno-zachodniej po istniejacej
drodze dojazdowe]. Przed bramg wjazdowg na teren stacji znajdowac sie beda dwa
miejsca parkingowe.
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Odpady powstajace podczas budowy i w czasie eksploatacji beda czasowo
magazynowane na terenie stacji a nastepnie wywozone na pobliskie wysypisko
odpadow.

Odnoszac sie do decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie
warunki nalezy uzna¢ za spetnione.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia uzytkowa budynku: 193,91 m?
powierzchnia zabudowy budynku: 235,87 m@
kubatura budynku: 1404,75 m®
Zestawienie powierzchni budynku stacji:
Parter: Razem:

1/1 Hala technologiczna 129,95m* 193,91 m*

1/2 Dyzurka 11,72 m?

1/3 Chlorownia 9,80 m?

1/4 Korytarz 6,76 m*

1/5 Wiatrotap 1,80 m?

1/6 WC 2,97 m?

1/7 Pomieszczenie gospodarcze 1,96 m?

1/8 Agregatornia 28,95 m?

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jeqgo
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna projektowanego budynku jest zgodna z warunkami |
wymaganiami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Projekt zaktada rozbudowe budynku parterowego po przez wykonanie nadbudowy na
wieze napowietrzajaca oraz wykonanie termomodernizacji obiektu.

Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych
3,1°. Dach pokryty bedzie dwoma warstwami papy.

Elewacje beda wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z
kolorystyka podana w projekcie (rysunki elewacji). Stolarka okienna w kolorze biatym,
drzwiowa w kolorze srebrnym.

Inne warunki nie zostaty ustalone z uwagi na charakter inwestycji.

Zachowujac wszystkie wytyczne w decyzji 0 lokalizacji inwestycji celu publicznego
budynek zostat dostosowany do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

3) Uktad __konstrukcyjny obiektu budowlaneqo, zastosowane schematy
konstrukcyine. zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w_tym dotyczace
obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji_ nowych,
niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badar dos$wiadczainych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw _konstrukcii obiektu,

kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki_i _sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej,
rozwiazania _ konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegréd budowlanych
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Obiekt po wykonaniu termomodernizacji bedzie miat wymiary 13,44m x 17,55m.
Konstrukcja dachu pozostanie niezmieniona, maksymalna wysoko$¢ dachu wynosi
5,0m powyzej poziomu +/- 0,00 i okoto 5,2m powyzej sredniego poziomu terenu

wokét budynku. Powyzej poziomu dachu zlokalizowana bedzie obudowa wiezy

napowietrzajacej oraz istniejacy komin spalinowo-wentylacyjny. Wysokos¢ wiez

wynosi¢ bedzie 7,18m powyzej poziomu +/- 0,00. Wymiary w rzucie obudowy wiezy

wynoszg 1,8m x 1,8m.

Wysokosé¢ istniejacego komina wynosi 6,86m powyzej poziomu +/- 0,00.

Elewacje bedg wykofczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z

kolorystyka podang w projekcie (rysunki elewacji). Stolarka okienna -biata, drzwiowa w

kolorze srebrnym.

Na dziatce znajdowaé sie bedzie rowniez zelbetowy osadnik poptuczyn o wymiarach

5,6m x 8,6m i gtebokosci catkowitej 4,67m.

Parametry zbiornika wody ptuczacej:

- Srednica zewnetrzna 4,8m,

- pojemno$éé 100m°,

- zbiornik wykonany z blachy stalowej ocieplonej 10cm wetny mineralne;j,

- obudowa z blachy ocynkowanej,

- ilos¢ sztuk 1.

Parametry zbiornikéw wyrownawczych:

- §rednica zewnetrzna 6,8m,

- pojemno$é 250m°,

- zbiornik wykonany z blachy stalowej ocieplonej 10cm wetny mineralnej,

- obudowa z blachy ocynkowanej,

- ilo$¢ sztuk 2.

Normy i normatywy i wykorzystane materiaty

a) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

b) PN-84/B-03264 Konstrukcje zelbetowe.

c) PN-80/B-02000 oraz 02001 i 02003 Obciazenia w obliczeniach statycznych state i
zmienne.

d) PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem.

e) PN-77/B-2011 Obciazenie wiatrem.

f) Projekt budowlany.

Warunki posadowienia:

Podtoze dziatlki stacji uzdatniania wody wykazuje znaczne zrdznicowanie. Na
poziomie posadowienia budynku wystepujg grunty mineralne spoiste — gliny zwiezte i
pylaste zwiezte. Wode gruntowa stwierdzono na gtebokoéci 4,0m p.p.t.

Na terenie stacji nawierzchnie wykonac:

- Zz warstwy odwadniajgcej z podsypki zwirowej gr. 25cm,
- warstwy chudego betonu gr. 10cm,

- nawierzchni z kostki gr. 8cm na podsypce zwirowe;.

Ogrodzenie:
Ogrodzenie usytuowane bedzie w granicy dziatki wedtug zatgczonego planu

zagospodarowania terenu.
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Ogrodzenie wykona¢ z paneli systemowych o wysokosci 1500mm na stupkach z
profilu 60x40x2mm do ktérych za pomocg listwy montazowej zamocowane s3
panele. Listwa montazowa stabilizuje potaczenie panela do stupka na catej
wysokoéci ogrodzenia. Szerokos¢ paneli 2515mm, wymiar oczka 50 x 200mm,
érednica preta pionowego smm, ceownik poziomy 20 x 8 x 2mm, pokrycie — ocynk i
poliester w kolorze RAL 6010. Podmuréwke oraz taczniki (pustaki) wykonane z
prefabrykowanych elementow betonowych, posiadajacych duza wytrzymatosc i
odpornoéé na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Podmuréwka ogrodzeniowa
wykonana jest z betonu klasy B15, zbrojona pretami zebrowanymi o $rednicy 8mm.
Brama wjazdowa z furtka o wysokosci 1,6m, szerokosci wrét 4m i furtki 1m.

4.Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z teqo obiektu
przez osoby niepetnosprawne

W budynku nie przewiduje sig przebywania os6b niepetnosprawnych.

5.Podstawowe dane _technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen

wyposazenia zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniam
budowlanymi

Zgodnie z zapotrzebowaniem wody i zyczeniem Inwestora projekiuje si¢ stacje
wodociagowa na wydajnosc: 70m%h. Stacja bedzie pracowaé w uktadzie dwu- lub
trzystopniowego pompowania.

Woda surowa ze studni wierconej pobierana bedzie pompami gtebinowymi i ttoczona
do stacji uzdatniania.

Woda surowa zostanie napowietrzona w systemie otwartym na wiezy
napowietrzajacej, a nastepnie przeptywa¢ bedzie grawitacyjnie lub wspomagana
bedzie pompa technologiczng do dwustopniowe] lub jednostopniowe;j filtracji na
filtrach pospiesznych ciénieniowych ze zlozami  kwarcowo-braunsztynowymi.
Uzdatniona woda kierowana bedzie do dwéch zbiornikow wyréwnawczych o
pojemnosci 250 m® kazdy, skad zestawem pompowym I1° o wydajnosci 130 mh
podawana do sieci wodociagowej. Dezynfekcja wody wykonywana bedzie przez
dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej do zbiornikow
wyréwnawczych. Plukanie zt6z filtracyjnych odbywaé sie bedzie woda uzdatniong
gromadzong w zbiornikach wyréwnawczych.

Wody pochodzace z ptukania filtrow odprowadzana bedzie do kanalizacji poptucznej.
Wody ze spustow urzadzen, z kratek podtogowych doprowadzana bedzie réwniez do
kanalizacji poptuczne;j.

Scieki z chlorowni odprowadzone beda do oddzielnego zbiornika bezodptywowego.
$cieki sanitarnej odprowadzane beda w sposob niezmieniony do kanalizacji
sanitarnej.

Stacja wodociagowa bedzie w petni zautomatyzowana.

Szczegdlowe dane w projekcie branzowym — branza sanitarna (oddzielne
opracowanie).
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6.Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Wykopy pod fundamenty:

Nalezy catkowicie wybra¢é =z dna wykopéw cienka warstwe nasypéw
niekontrolowanych oraz gruntéw prochniczych.
Ostatnie 20cm gruntu nalezy usuna¢ recznie. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wyréwnania
podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania lub
rozmycia) nalezy zastosowac podsypke piaskowo — zwirowg lub chudy beton.

Fundamenty:

Fundamenty pod urzadzenia zlokalizowane w budynku wykona¢ z betonu B-15, stal
A-lll, 34GS-b.

Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze wykona¢ z betonu B-20 oraz stali A-lll,
34GS-b.

Osadnik poptuczyn wykona¢ z betonu B-25, stali A-lll, 34GS-b.

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowéw z utozonym orurowaniem nalezy
zastosowac piasek lub pospotke. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami,
a kazda warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentéw mozna wykonaé po osiggnigciu przez beton wystarczajgcej
wytrzymato$ci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadbag,
aby obsypywanie w kazdym momencie byto réwnomierne.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacjg projektowa — czes¢ konstrukcyjna. Nalezy przestrzegaé¢ stosowania
$rednic pretéw zbrojeniowych, sposobu taczenia oraz grubosci otulenia wktadek.
Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, by mogty
przenosi¢ réwniez obcigzenia dynamiczne wynikle z mechanicznego zageszczania
masy betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy =z mieszanki betonowej oraz powleczone $rodkiem
antyadhezyjnym.

Sciany zewnetrzne:
- ocieplane styropianem gr.10cm,

Dach:

Z dachu nalezy usungc¢ istniejaca pape asfaltowg na lepiku, szlichte betonowg oraz
styropian. Na catej powierzchni utozona zostanie nowa warstwa styropianu FS 15 gr.
18cm, ktory nalezy pokry¢ dwoma warstwami papy.

Wykona¢ obrébki blacharskie, pasa przy rynnowego, okien dachowych, kominéw, itp.
Zamontowac nowe rynny fi 15 i rury spustowe fi 12, wg rysunkéw elewac;ji.

Dane klimatyczne

Opis Symbol Jednostka Wartos¢
Projektowa temperatura zewnetrzna 0, °C -22,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna On.e G 6,9

Wspotczynniki poprawkowe ze wzgledu na usytuowanie ey i g

20




,,Ring”’ Dawid Bujwicki
ul. Migtowa 5
18-106 Niewodnica Koscielna

tel. (0-85) 733-67-10
NIP 542-183-36-45

Orientacja Wartos¢
Wszystkie 1,0
Dane dotyczace ogrzewanych pomieszczen
Projektowa Powierzchnia Kubatura
temperatura pomieszczenia wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia ™ A v
°C m® m®
1 Hala produkcyjna 8,00 129,95 554,89
2 Dyzurka 8,00 11,72 33,05
3 Chlorownia 8,00 9,80 27,64
4 Korytarz 8,00 6,76 19,06
5 Wiatrotap 8,00 1,80 5,08
6 WC 20,00 2,97 8,38
7 Pomieszczenie gospodarcze 8,00 1,69 4,77
8 Agregatornia 8,00 28,95 81,64
Ogétem 193,64 734,49
Dane dotyczace pomieszczen nieogrzewanych
wartosc b temperatura
Nazwa pomieszczenia by 9y
i ‘c
Przewodnosé cieplna materiatow
Kod A
mate | Opis
riatu W/(m*K)
1 |Plyta kanatowa 1.150
2 | Ocieplenie 0.090
3 |Plyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0.040
4 | Tynk zewnetrzny 0.820
5 |Ptyta styropianowa 0.040
6 |Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0.180
7 |Ptyta styropianowa EPS 50-042 0.045
8 |Tynk lub gladz cementowo-wapienna 0.820
g |Wetnha mineralna 0.040
10 |Papa asfaltowa na lepiku 0.180
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11 | Szlichta betonowa 1.400
12 | Plyta styropianowa 0.038
13 | Zuzel paleniskowy 700 0.220
14 | Beton komoérkowy 0.6 0.300
15 |[Ptyta stropowa kanatowa 1.000
16 | Grunt rodzimy 0.900
17 | Podsypka z piasku 2.000
18 |Podktad z betonu chudego 1.050
19 |Podkiad betonowy 1.050
20 |Beton odporny na $cieranie 1.050
21 |Mur z cegty ceramicznej peinej 0.770
Opory przejmowania ciepta (miedzy powietrzem i strukturami)
Kod R lub R,
mate |Opis :
riatu m*K/W
60 |Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.040
61 | Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien ciepta) 0.130
62 |Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w gore) 0.100
63 |Op6r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w dét) 0.000
64 |Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w dot) 0.170
Obliczenia wartosci wspoétczynnikow U elementow budowlanych
Kody El d 2 il “
i l\xate‘?ir:{ent o m W/(meK) | mPKwW W/}%nz.
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumien 0,04 )
ciepta)
1 Ptyta kanatowa 0,300 1,150 0,261 -
1 2 Ocieplenie 0,120 0,020 1,333 -
3 Piyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,100 0,040 2,500 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumieri 013 i
ciepta) !
Grubos¢ catkowita i U 0,52 - 4,26 0,23
0 Sciana fundamentowa, przegroda jednorodna
60 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy strumier 0,04 -
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ciepta)
4 Tynk zewnetrzny 0,010 0,820 0,012 -
5 Plyta styropianowa 0,080 0,040 2,000 -
6 Papa asfaltowa izolacyjna gr. 4 mm 0,008 0,180 0,044 -
1 Ptyta kanatowa 0,240 1,150 0,209 -
7 Ptyta styropianowa EPS 50-042 0,050 0,045 1,111 -
8 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,030 0,820 0,037 -
61 Qpc’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 )
ciepta) :
Grubosé catkowita i Uy 0,42 - 3,58 0,28
Kody Element | . g A A b
Materiat i " Wimek) | meekw W:;((r)nz-
Strop zewnetrzny, przegroda jednorodna
62 dO;;’Jr przejmowania ciepta po stronie zewngirznej(strumien ciepta w 0,04 )
8 Papa asfaltowa na lepiku 0,012 0,180 0,067 -
9 Ptyta styropianowa 0,180 0,038 4,737 -
10 Zuzel paleniskowy 700 0,060 0,220 0,273 -
3 11 Beton komérkowy 0.6 0,120 0,300 0,400 -
8 Papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 -
12 Szlichta betonowa 0,005 1,400 0,004 -
13 Piyta stropowa kanatowa 0,240 1,000 0,240 -
63 dOéﬁ;ﬁr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.1 )
Grubosé calkowita i Uy 0,62 - 5,88 0,17
Strop zewnetrzny, przegroda jednorodna
62 dOép;;’Jr przejmowania ciepta po stronie zewngtrznej(strumien ciepta w 0,04 )
8 Papa asfaltowa na lepiku 0,012 0,180 0,067 -
4 9 Ptyta styropianowa 0,180 0,038 4,737 -
8 Papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 -
12 Szlichta betonowa 0.005 1,400 0,004 -
13 Piyta stropowa kanatowa 0,240 1,000 0,240 -
63 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0,1 -
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dot)
Grubosé catkowita i Uy 0,44 - 5,21 0,19
Kody Element Obi d A il -
Materiat s m W/(meK) | m2KW W.i((r)nz-
Podloga na gruncie, przegroda jednorodna
63 {(j)épi;ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien ciepta w 0 i
16 Grunt rodzimy 0,300 0,900 0,333 -
17 Podsypka z piasku 0,300 2,000 0,150 -
18 Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
2 10 Papa asfaltowa na lepiku 0,004 0,180 0,022 -
19 Podktad betonowy 0,100 1,050 0,095 -
20 Beton odporny na $cieranie 0,050 1,050 0,048 -
64 (Cj)g)c’ar przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien ciepta w 0.17 )
Grubos¢ catkowita i U 0,85 - 0,91 1,09
« Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna
Grubosé catkowita i U - - - 1,7
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 O_pér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 i
ciepta)
1 Ptyta kanatowa 0,300 1,150 0,261 -
f 2 Ocieplenie 0,120 0,090 1,333 -
61 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0.13 )
ciepta)
Grubosé catkowita i U 0,42 - 1,85 0,54
Kody Element Obi d A A :
Materiat pis m W/meK) | meKw W:;gr)n2
Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
61 O_pér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 013 i
ciepta) !
‘ 21 Mur z ceglty ceramicznej petnej 0,900 0,770 1,169 -
61 gggra?rzejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy strumien 0,13 )
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Grubos$¢ catkowita i U 0,90 - 1,43 0,70
Zestawienie typow mostkow ciepinych
: Wy
Kod |Opis
W/(meK)
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55
C1 |Naroze zewngtrzne sciany z izolacjg zewnetrzng -0,05
W7 |Nadproze, podokiennik, oécieznica w érodku/éciana z izolacjg zewngtrzng 0,45
Pofaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew. z podioga na gruncie z izolacjg krawedziowg
GF1 : 0,65
pozioma,
IF1 |Strop/éciana z izolacja zewngtrzng 0

Obliczenia straty ciepta dla strefy Strefa O

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia

Kod Element budowlany Ao:l = - Bl
m W/(m*K) W/K
1 |$ciana zewnetrzna 38,67 0,23 9,07
2 | Sciana fundamentowa 6,27 0,58 3,64
2 | Sciana fundamentowa 7,53 0,58 4,37
1 | Sciana zewnetrzna 46,62 0,23 10,93
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
6 |Okno zewnetrzne 2,07 1,70 302
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
6 |Okno zewngtrzne 0,81 1,70 1,38
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
1 | &ciana zewngtrzna 38,31 0,23 8,98
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
2 | Sciana fundamentowa 6,27 0,58 3,64
4 | Strop zewnetrzny 150,52 0,19 28,89
3 | Strop zewngtrzny 11,72 0,17 1,99
1 | Sciana zewnetrzna 6,62 0,23 1,55
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6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
1 | Sciana zewnetrzna 8,74 0,23 2,05
1 |Sciana zewnetrzna 11,10 0,23 2,60
6 |Okno zewnetrzne 2,07 1,70 3,52
3 | Strop zewnetrzny 9,80 0,17 1,67
3 | Strop zewnetrzny 2,97 0,17 0,50
1 |Sciana zewnetrzna 3,03 0,23 0,71
6 |Okno zewnetrzne 2,07 1,70 3,52
3 | Strop zewnetrzny 1,80 0,17 0,31
3 | Strop zewnetrzny 1,69 0,17 0,29
1 |Sciana zewnetrzna 12,30 0,23 2,88
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
6 {Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
6 |Okno zewnetrzne 2,07 1,70 3,52
3 |Strop zewnetrzny 28,95 0,17 4,92
Suma elementéw budynku T AU W/K 119,62
. Wy I Wil
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m W/K
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 11,20 6,16
Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg y }
CH zewnetrzng 0,05 3,71 0,19
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
w7 $rodku/sciana z izolacjg zewnetrzng 045 2988 e
Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew. z
GF1 | podtoga na gruncie z izolacjg krawedziowa 0,65 29,82 19,38
pozioma
Potaczenie sciany z izolacjg po stronie zew. z
GF1 | podtoga na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 23,52 15,29
pozioma,
c1 Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg -0,05 0,56 -0,03
zewnetrzng
Potaczenie sciany z izolacjg po stronie zew. z
GF1 | podiogg na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 28,00 18,20
poziomg
Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg ) i
C1 zewnetrzng 0,05 0,56 0,03
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 13,44 7,39
C1 |Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg -0,05 3,71 -0,19
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zewnetrzng

Nadproze, podokiennik, oscieznica w

o srodku/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,45 a0 o84
Potgczenie $ciany z izolacja po stronie zew. z
GF1 | podioga na gruncie z izolacja krawedziowg 0,65 34,30 22,30
poziomg,
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 11,20 6,16
Naroze zewnetrzne §ciany z izolacjg . ;
c1 zewnetrzng 0,05 3,71 0,19
Nadproze, podokiennik, ocieznica w
Yo $rodku/éciana z izolacjg zewngtrzng 0:45 29,82 1342
Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew. z
GF1 | podtoga na gruncie z izolacja krawedziowg 0,65 29,82 19,38
pozioma
Potaczenie $ciany z izolacja po stronie zew. z
GF1 | podtoga na gruncie z izolacja krawedziowa 0,65 23,52 15,29
poziomag
Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg )
C1 zewnetrzna, 0,05 0,56 -0,03
IF1 | Strop/éciana z izolacjg zewngtrzng 0,00 0,00 0,00
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewngtrzng 0,55 0,00 0,00
R1 |Dach/éciana z izolacja zewngtrzng 0,55 0,00 0,00
IF1 |Strop/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 0,00 0,00
R1 |Dach/sciana z izolacjg zewngtrzna 0,55 3,26 1,79
Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg 3
CA zewnetrzna, 0.05 2,28 -0,11
Nadproze, podokiennik, o$cieznica w
w7 srodku/éciana z izolacjg zewnetrzng 0.A% 1188 A9
Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew. z
GF1 | podioga na gruncie z izolacjg krawedziowa 0,65 11,08 7,20
pozioma
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewngtrzna, 0,55 3,10 1,71
Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg .
C1 zewnetrzng 0,05 2,82 -0,14
Nadproze, podokiennik, o$cieznica w
wi srodku/$ciana z izolacjg zewngtrzng 0:45 Thes 5,33
Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew. z :
GF1 |podioga na gruncie z izolacjg krawedziowa 0,65 11,84 7,70
poziomg
R1 |Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng, 0,55 4,67 2,57
C1 |Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg -0,05 2,82 -0,14
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zewnetrzng
W7 Nadpro%e', podol‘(lennllf, oscieznica w 0,45 14,98 6,74
Srodku/Sciana z izolacjg zewnetrzng
Potaczenie sciany z izolacja po stronie zew. z
GF1 | podtogg na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 14,98 9,74
poziomg
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 0,00 0,00
IF1 | Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng, 0,00 0,00 0,00
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 0,00 0,00
IF1 | Strop/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 0,00 0,00
R1 [Dach/éciana z izolacja zewnetrzng 0,55 1,81 1,00
C1 Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg -0,05 2,82 -0,14
zewnetrzng
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
N srodku/éciana z izolacjg zewnetrzng, Gts HER 4,17
Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew. z
GF1 | podioga na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 9,26 6,02
poziomg
R1 |Dach/$ciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 0,00 0,00
IF1 | Strop/$ciana z izolacjg zewnetrzng, 0,00 0,00 0,00
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng, 0,55 0,00 0,00
IF1 |Strop/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 0,00 0,00
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 5,67 3,12
Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg i k
C1 zewnetrzna, 0,05 2,82 0,14
Nadproze, podokiennik, oécieznica w
Wi srodku/sciana z izolacja zewnetrzng, O 16.98 [
Potaczenie Sciany z izolacjg po stronie zew. z
GF1 |podiogg na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 16,98 11,04
poziomg
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng, 0,55 0,00 0,00
IF1 | Strop/$ciana z izolacja zewnetrzng 0,00 0,00 0,00
Suma mostkow cieplnych I Wit W/K 251,24
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta _ . " 370,85
bezposrednio do otoczenia Hoj= I Aoy ™U+L ¥l WIK 6
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Aoy U b Aou"U*b
Kod Element budowlany = =
m W/(m=K) - W/K
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Suma elementoéw budynku T Ayn*U*b W/K 0,00
. Wy Ik b ¥*b
Kod Mostek cieplny
W/(meK) m - W/K
Suma mostkow ciepinych = P 'l'b W/K 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez _ — o
strefy nieogrzewane HU,i— z Aobl U*b+Z ‘Pk Ik b W/K 0,000
Straty ciepta przez grunt
A, P B'=2*A,/P
Obliczenie B m? m m
235,33 61,90 7,60
u Uegive A by | Ac*Ueqiv
Kod | Element budowlany '; = : - L e
W/(m==K) | W/(mK) - - W/K
5 |Podioga na gruncie 1,09 035 |'5°| 060 | 4520
5 |Podtoga na gruncie 1,09 0,35 11,72 0,60 4,08
5 |Podioga na gruncie 1,09 0,35 9,80 | 0,60 3,41
5 |Podioga na gruncie 1,09 0,35 2,97 | 0,60 1,08
5 |Podtoga na gruncie 1,09 0,35 1,80 | 0,60 0,63
5 |Paodtoga na gruncie 1,09 0,35 1,69 | 0,60 0,59
5 |Podloga na gruncie 1,09 0,35 28,95| 0,60 | 10,07
; ‘Pk Ik ‘Pktlk
Kod Mostek ciepiny
W/(m=K) m W/K
Polaczenie $ciany z izolacjq po stronie zew.
GF1 | podtoga na gruncie z izolacjg krawgdziowg 0,65 0,00 0,00
poziomg
Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew.
GF1 | podiogag na gruncie z izolacjg krawgdziowa 0,65 0,00 0,00
poziomg
Potgczenie $ciany z izolacjg po stronie zew.
GF1 |podtoga na gruncie z izolacja krawedziowg 0,65 0,00 0,00
pozioma
Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew.
GF1 | podioga na gruncie z izolacjg krawgdziowg 0,65 0,00 0,00
poziomg,
Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew.
GF1 |podtoga na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 0,00 0,00
pozioma
Polgczenie sciany z izolacjg po stronie zew.
S podioga na gruncie z izolacjg krawgdziowa 0:65 0:00 0,00
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poziomg
Suma mostkoéw cieplnych pIR Ll WK 0,00
;‘\:ﬁzttﬁ{czynnik catkowitych strat ciepta przez Hg,i=by*(Z Ac*Uequiv+Z Fi*ly) W/K  [39,003
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Kod Element budowlany A°:' Uz S
m W/(m*-K) W/K
7 |Sciana wewnetrzna 12,92 0,54 6,97
7 |Sciana wewnetrzna 12,92 0,54 6,97
7 |Sciana wewnetrzna 3,67 0,54 1,98
7 |Sciana wewnetrzna S./b 0,54 2,02
8 |Sciana wewnetrzna 4,51 0,70 3,16
Suma elementéw budynku T AU W/K 21,09
Kod Mostek cieplny i L b
W/(m+K) m WK
Suma mostkow cieplnych pI T W/K 0,00
::rseagigg?algﬁj;zg(owitych strat ciepta przez Hyyi= £ Age"U+E W1, WK | 21,089
Wspoétczynnik strat ciepia przez przenikanie Hyri=Hpi+Hgi+Huy; W/K 40%85
Obliczenia straty ciepta dla strefy Strefa O1
Straty ciepla bezposrednio do otoczenia
Kod Element budowlany AO:' Uz e
m W/(m*K) W/K
3 | Strop zewnetrzny 2,97 0,17 0,50
Suma elementow budynku E AU W/K 0,50
e T g
Straty ciepta przez grunt
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m? m m
235,33 61,90 7,60
Kod |Element budowlany . ELALALL .
WAmMZK) | Wim*K) | - . W/K
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5 |Podtoga na gruncie 1,09 0,35 2,97 | 0,60 1,03
. ‘Pk Ik \Pkﬂk
Kod Mostek cieplny
W/(m-K) m W/K
Suma mostkow cieplnych PR il W/K 0,00
Wspélezynnik catkowitych strat ciepta przez i P -
grur:\t Y ¥ AP Hg,i=btt (Z A Uequiv“'z P ) W/K 0,620
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Aobl U Aob,*U
Kod Element budowlany = =
m W/(m®K) W/K
7 |Sciana wewnetrzna 8,26 0,54 4,46
7 | Sciana wewnetrzna 3,75 0,54 2,02
7 | Sciana wewnetrzna 3,67 0,54 1,98
7 |Sciana wewnetrzna 3,67 0,54 1,98
8 |Sciana wewnetrzna 4,51 0,70 3,16
Suma elementéw budynku ¥ Agu*U WK 13,59
. k1 I Wil
Kod Mostek ciepiny
W/(m=K) m W/K
Suma mostkow cieplnych PR ol W/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez _ " . 13,59
strefy sasiadujace Hayym 2 Agu™UE il e 1
Wspéiczynnik strat ciepta przez przenikanie Hyei=Hp,i+Hg,i+Hu, W/K 1,125

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 2 Dyzurka
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
A u Agp*U
Kdo Element budowlany °:' = 2
m W/(m=K) WK
1 |Sciana zewnetrzna 6,62 0,23 1,55
6 |Okno zewnetrzne 0,81 1,70 1,38
Suma elementéw pomieszczenia T Agu*U W/K 2,93
¥ I |
Kdo Mostek cieplny - .
W/(m+K) m W/K
R1 | Dach/éciana z izolacja zewngtrzng 0,55 3,26 1,79
Naroze zewnetrzne Sciany z izolacjg ;
Ci Zewnetrzna 0,05 2,28 -0,11
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Nadproze, podokiennik, oscieznica w
w7 $rodku/Sciana z izolacjg zewnetrzng 045 1108 4,99
GF Potaczenie ciany z izolacjg po stronie zew. z
y podioga na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 11,08 7,20
poziomg
Nadproze, podokiennik, o$cieznica w
W7 $rodku/éciana z izolacjg zewnetrzng 045 3,60 1,62
Suma mostkow cieplnych T Wl WK 15,49
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta _ : N
bezposrednio do otoczenia Firy= 2 Aat"U3 % Wil Wik 1342
Wspotczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia nieogrzewane
A u b Aon*U*b
Ko Element budowlany - = . i u
d m? W/(m?K) = W/K
Suma elementéw pomieszczenia ¥ Agp*U*by W/K 0,00
w I b ¥*b
';0 Mostek ciepiny : - : ==
W/(m-=K) m - W/K
Suma mostkéw ciepinych T ¥ b, W/K 0,00
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta przez _ o i
pomieszczenia nieogrzewane Hrjue= Z Aour"Ubu+E ¥iliby WK 0,000
Straty ciepla przez grunt
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m® m m
235,33 61,90 7,60
u Uequi A A*Uequi
Ko Element budowlany kz eq:v : ol
d W/(m?K) [ W/(m?K) : W/K
5 |Podtoga na gruncie 1,09 0,35 11,72 4,08
Suma rownowaznych elementow budynku T AUequivk W/K 4,08
fg1 fo2 Gw fo1*fg2"Gw
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,04 1,00 0,05
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepla przez
grfllr?ut y Y R E Hiig=(Z Ac*Uequiv)*fg1*fg2*Gw W/K 0,217
Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujace
A, U fi; Ao *U;
Ifjo Element budowlany |23| P ] = -
m W/(m*K) - W/K
3 |Strop wewnetrzny 11,72 0,18 0,10 0,21
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7 |Sciana wewnetrzna 13,17 0,54 0,00 0,00
Sciana wewnetrzna 9,19 0,54 0,00 0,00
7 | Sciana wewnetrzna 13,17 0,54 0,00 0,00
Suma elementow pomieszczenia L Aot UM WK 0,21
P, I f v
I-;o Mostek cieplny 2 : L e
W/(m=K) m - W/K
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 0,00 0,10 0,00
IF1 | Strop/$ciana z izolacjg zewnegtrzng 0,00 0,00 0,10 0,00
Suma mostkow cieplnych P ] g W/K 0,00
Wspétczynnik catk. strat ciepta przez _ - - -
pomieszczenia sasiadujace Hr= I Aon U+ Z Wity wiK 0,210
Suma wspotczynnikow strat ciepia Hry=Hrje+Hr juetHrig+Hry W/K 18384
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna R °C -22,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint °c 8,00
Projektowa réznica temperatury Bint.iOe °C 30,00
i . o 565,3
Projektowe straty ciepta przez przenikanie =~ @r,=Hr(Bint-6e) W 3

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 3 Chlorownia

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Agnl U Aow*U
Kod Element budowlany = -
m W/(m®K) W/K
1 | Sciana zewnetrzna 8,74 0,23 2,05
1 | Sciana zewnetrzna 11,10 0,23 2,60
6 |Okno zewngtrzne 2,07 1,70 3,52
Suma elementéw pomieszczenia L AU W/K 8,17
. Wy I b A 1
Kod Mostek cieplny
W/(m=K) m W/K
R1 | Dach/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 3,10 1,71
c1 Naroze zewnetrzne sciany z izolacjg 0,05 2,82 0,14
zewnetrzng,
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
w7 §rodku/éciana z izolacjg zewnetrzna, 045 11,54 5,33
GF1 | Potaczenie $ciany z izolacjg po stronie zew. z 0,65 11,84 7,70
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podtogg na gruncie z izolacjg krawedziowg
pozioma
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng, 0,55 4,67 2,57
c1 Naroze zewnetrzne $ciany z izolacjg 0,05 282 0,14
zewnegtrzng
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
Wi $rodku/éciana z izolacjg zewnetrzng HAs He G
Polgczenie Sciany z izolacjg po stronie zew. z
GF1 | podiogg na gruncie z izolacjg krawedziowg 0,65 14,98 9,74
poziomg
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
w1 srodku/sciana z izolacjg zewnetrzng, 0.45 Gl 268
Suma mostkow cieplnych T W *l, W/K 36,37
Wspotczynnik catkowitych strat ciepta _ " ”
bezposrednio do otoczenia Hri= E Ao "U+E W'l WK 144,55
Wspolczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Aobl U bu AobI*U*bu
Kod Element budowlany = 2
m W/(m®K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia T Ag*U*b, W/K 0,00
. P I b, Yi*by
Kod Mostek cieplny
W/(m+K) m - WK
Suma mostkow cieplnych pIRY i Ml o W/K 0,00
Wspoétczynnik catkowitych strat ciepla przez o N -
pomieszczenia nieogrzewane Hriue= I Aoo"U"bu+Z Wic'li"by WK (0,000
Straty ciepla przez grunt
A, B'=2*A,/P
Obliczenie B m? m m
235,33 61,90 7,60
u Uequi A A Uequi
Kod | Element budowlany kz eq:w 5 P
W/(m=K) | W/(m*+K) - W/K
5 [Podioga na gruncie 1,09 0,35 9,80 3,41
Suma réwnowaznych elementéw budynku Z A*Uequivk W/K 3,41
fg1 fgz Gw fg1*fg:|2*Gw
Wspotczynniki poprawkowe = . - -
1,45 0,04 1,00 0,05
\;\Ir’zﬁ?{czynnlk catkowitych strat ciepla przez Hyig=(E AcUequin) fr*To2* G WIK 0,181
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Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany Ao:‘ U2 f Ao Uy
m W/(m*®K) - W/K
7 |Sciana wewnetrzna 13,17 0,54 0,00 0,00
7 |Sciana wewngtrzna 8,74 0,54 0,00 0,00
3 |Strop wewnetrzny 9,80 0,18 0,10 0,18
Suma elementow pomieszczenia T Ao Uf; WIK 0,18
Kod Mostek cieplny h . f 1%
W/(m=K) m = WK
R1 | Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 0,00 0,10 0,00
IF1 | Strop/éciana z izolacjg zewnetrzng, 0,00 0,00 0,10 0,00
Suma mostkow ciepinych p IR I i i W/K 0,00
Suma wspolczynnikéw strat ciepta Hrj=Hrie+Hrjwe+Hrig+Hry W/K 44590
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna B °C -22,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Bint,i °C 8,00
Projektowa réznica temperatury Oirti0e °C 30,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @t ;=Hr;(Bint,-0e) W 1?[’;;7’
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 4 Korytarz
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Kod Element budowlany A":' Uz Agp*U
m W/(m=K) W/K
Suma elementow pomieszczenia T AgU W/K 0,00
Kod Mostek cieplny . lk Hu'le
W/(m=K) m WK
Suma mostkow cieplnych T Wl WIK 0,00
e ez AwUwl, | W | 000
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Kod Element budowlany A U by Agp*Uby

35




»Ring” Dawid Bujwicki

ul. Migtowa 5 tel. (0-85) 733-67-10
18-106 Niewodnica Koscielna NIP 542-183-36-45
m? W/(m?-K) - W/K
Suma elementow pomieszczenia Z Ao*U*by W/K 0,00
Kod Mostek cieplny . h < St
W/(m-K) m - W/K
Suma mostkow cieplnych I ¥y W/K 0,00
Straty ciepta przez grunt
A, P B'=2*A,/P
Obliczenie B m? m m
235,33 61,90 7,60
Kod | Element budowlany Ukz Ueql:v A A Usqur
W/(m®=K) | W/(m"+K) - W/K
5 |Podioga na gruncie 1,09 0,35 2,97 1,03
Suma rownowaznych elementow budynku Z A*Uequivik W/K 1,03
fq1 fg2 Gy fy1*f32*Gu
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,04 1,00 0,05
;\Jr’z];?{czynnik catkowitych strat ciepla przez Huig=(E A Usqu) fyrfo2* G WIK 0,055
Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany A°:’ Ug fi sl 5
m W/(m*=K) - W/K
3 | Strop wewnetrzny 2,97 0,18 0,00 0,00
7 |Sciana wewnetrzna 5,10 0,54 0,00 0,00
7 |Sciana wewnetrzna 12,92 0,54 0,00 0,00
7 | Sciana wewnetrzna 12,92 0,54 -0,40 -2.79
7 | Sciana wewnetrzna 5,10 0,54 0,00 0,00
Suma elementéw pomieszczenia L AgpU*f;; W/K -2,79
Kod Mostek cieplny = k by Fil
W/(m=K) m - W/K
R1 [Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng, 0,55 0,00 0,00 0,00
IF1 | Strop/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma mostkow cieplnych pIR Pl P 7 W/K 0,00
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Wspoétczynnik catk. strat ciepta przez _ S — -
pomieszczenia sasiadujace Hrj= Z Ao UMyt Z Fhy Wi 2,786
Suma wspotczynnikow strat ciepta Hr=Hrje+Hr uetHrig+Hry W/K 5 7'3 1
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna 0, °C -22,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Oint.i °C 8,00
Projektowa réznica temperatury Binti-Oe °C 30,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @1 i=H1i(Bing,i-6e) w 81-9 4
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 5 Wiatrotap
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Acbl U Agu*U
Kod Element budowlany = .
m W/{m"+K) WIK
1 |Sciana zewngtrzna 3,03 0,23 0,71
6 |Okno zewnetrzne 2,07 1,70 3,52
Suma elementéw pomieszczenia T AU W/K 4,23
. W I Wil
Kod Mostek cieplny
W/(m+K) m W/K
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnegtrzng, 0,55 1,81 1,00
Naroze zewnetrzne §ciany z izolacjg ; )
C1 zewnetrzng 0,05 2,82 0,14
Nadproze, podokiennik, oscieznica w
L $rodku/éciana z izolacjg zewngtrzng 045 9,26 4,17
Potaczenie $ciany z izolacja po stronie zew.
GF1 |z podtoga na gruncie z izolacjg krawedziowg| 0,65 9,26 6,02
poziomag
Nadproze, podokiennik, oécieznica w
Wy srodku/sciana z izolacjg zewnetrzng 043 6.40 2,88
Suma mostkow cieplnych PR Tl WK 13,92
Wspoiczynnik catkowitych strat ciepta _ " .
bezposrednio do otoczenia Hri= T Aopi"U+Z ¥yl WK 18,15
Wspolczynnik catkowitych strat ciepla przez pomieszczenia nieogrzewane
Agul U by Aou*U*by
Kod Element budowlany = 5
m W/{(m®+K) - WIK
Suma elementéw pomieszczenia T AUy, WIK 0,00
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. P Ik b, ¥ *by

Kod Mostek cieplny
W/(m=K) m - W/K
Suma mostkow cieplinych T Wi*l*by W/K 0,00

Wspotczynnik catkowitych strat ciepta przez

pomieszczenia nieogrzewane Hrive= T Aco"UTbu+ L il WIK 0,000
Straty ciepta przez grunt
A, B=2*A,/P
Obliczenie B m? m m
235,33 61,90 7,60
Kod |Element budowlany U;; Ueqjv A P B
W/(m=K) | W/(m~K) - W/K
5 |Podioga na gruncie 1,09 0,35 1,80 0,63
Suma réwnowaznych elementow budynku ¥ A Uequivk W/K 0,63
fg1 foo Gw fg1*fg2* G
Wspotczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,04 1,00 0,05
gwri?‘ct')iczynnik catkowitych strat ciepla przez Hug=(E AcUaguiv) ot 12" G WIK 0,033
Strata ciepta przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany Ao:[ U2 f Ag s
m W/(m?eK) g W/K
7 | Sciana wewnetrzna 5,02 0,54 0,00 0,00
7 |Sciana wewnetrzna 5,10 0,54 0,00 0,00
7 |Sciana wewnetrzna 5,02 0,54 0,00 0,00
3 | Strop wewnetrzny 1,80 0,18 0,10 0,03
Suma elementéw pomieszczenia I A U W/K 0,03
Kod Mostek cieplny Lo u f s
W/(meK) m - W/K
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 0,00 0,10 0,00
IF1 | Strop/sciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 0,00 0,10 0,00
Suma mostkow cieplnych WMy W/K 0,00
T e e AUt s ity | Wi | ooee
Suma wspotczynnikow strat ciepta Hri=Hrje+Hrjue+Hrig+Hrji W/K 18,217

Dane temperaturowe
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Projektowa temperatura zewngtrzna B °C -22,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Bin,i °C 8,00
Projektowa roznica temperatury Bini-Be °C 30,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie @r=Hr(Binti-0e) W 546,50
Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 6 WC
Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
A U AU
Kod Element budowlany - - i
m W/(m=K) WIK
Suma elementow pomieszczenia T AU W/K 0,00
i ‘Pk |k ‘I"k*ik
Kod Mostek ciepiny
W/(m=K) m W/K
Suma mostkow ciepinych poR S W/K 0,00
Wspéiczynnik catkowitych strat ciepta y . .
bezposrednio do otoczenia Hri= E Aon UL Wil WK 0,00
Wspélczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Aobl u bu A0b|*U*bu
Kod Element budowlany - >
m W/(m==K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia ¥ Agp*U*by, W/K 0,00
¥ i b ¥*b
Kod Mostek cieplny . : : -
W/(me=K) m - WK
Suma mostkow cieplnych Z ¥ by W/K 0,00
Wspoétezynnik catkowitych strat ciepla przez T e
porﬁieszgzenia nieogrzgwane PP Hriue= E Aoni"U*bu+L Fic'liby Wik 2000
Straty ciepta przez grunt
A, P B=2*A /P
Obliczenie B m? m m
235,33 61,90 7,60
U Uequi A A Uequi
Kod | Element budowlany Z em;w : ho
W/(m=K) | W/(m*-K) - W/K
5 |Podtoga na gruncie 1,09 0,35 2,97 1,03
Suma réwnowaznych elementéw budynku E A*Uequivik W/K 1,03
f f Gy fy1 f"G
Wspéiczynniki poprawkowe al — e
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1,45 0,31 1,00 0,45
;\:iﬂ?lczynnik catkowitych strat ciepta przez Huig=(E AcUoqu) far*foz G W/K 0,467
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany AOZI Uz fi o U
m W/(m?K) 5 W/K
7 | Sciana wewnetrzna 8,26 0,54 0,29 127
7 |Sciana wewnetrzna 3,75 0,54 0,29 0,58
7 | Sciana wewnetrzna 3,67 0,54 0,29 0,56
7 |Sciana wewnetrzna 3,67 0,54 0,29 0,56
8 |Sciana wewnetrzna 4,51 0,70 0,29 0,90
3 |Strop wewnetrzny 2,97 0,18 0,36 0,19
Suma elementéw pomieszczenia T Agur*UF; WK 4,07
Kod Mostek ciepiny - % fi Fel
W/(meK) m : W/K
R1 |Dach/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,55 0,00 0,36 0,00
IF1 |Strop/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 0,00 0,36 0,00
Suma mostkoéw ciepinych pIR e Mg W/K 0,00
e e Azt | wik | aors
Suma wspoélczynnikow strat ciepta Hri=Hrje+Hr e+ Hrig+Hr; W/K 4,541
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna 0e %C -22,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Binti °C 20,00
Projektowa réznica temperatury Binti-Oe °C 42,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie &1 ;=Hri(Bint,i~6¢) W 1920 ol

Obliczenia straty ciepta przez przenikanie dla pomieszczenia 7 Pomieszczenie gospodarcze

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Acui u Aop*U
Kod Element budowlany = )
m W/(m=*+K) W/K
Suma elementéw pomieszczenia E AU W/K 0,00
"I"k Ik ‘Pk*lk
Kod Mostek ciepiny
W/(m=K) m W/K
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Suma mostkow cieplnych p L i W/K 0,00
e Hri= 2 AonUsE 1l WK | 0,00
Wspétczynnik catkowitych strat ciepta przez pomieszczenia nieogrzewane
Kod Element budowlany Ao:’ Uz B S
m W/(m*®K) - W/K
Suma elementéw pomieszczenia T A.*U*by W/K 0,00
Kod Mostek ciepiny L 5 % it
Wi(meK) m - WIK
Suma mostkoéw cieplnych ¥ by WK 0,00
ey enio miocgrzemane TP | Hus I AwUBSE WIS | WK 0,000
Straty ciepta przez grunt
A, P B=2*A,/P
Obliczenie B m? m m
235,33 61,90 7,60
Kod |Element budowlany Ukz Ueq";v oo | ¥ o
W/(mZK) | W/(m?®K) . W/K
5 |Podioga na gruncie 1,09 0,35 1,69 0,59
Suma réwnowaznych elementéw budynku L A*Ucquivk WIK 0,59
fa1 foo Gu fo1*fg2" Gy
Wspolczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,04 1,00 10,05
‘;\;ig:‘ct'ﬁczynnik catkowitych strat ciepta przez Heig=(E AcUsquin) Tor*Tes" G WIK 0,031
Strata ciepla przez pomieszczenia sasiadujace
Kod Element budowlany Aozl Y - fi Ao Uty
m W/(m=K) - W/K
7 | Sciana wewngtrzna 3,67 0,54 -0,40 -0,79
7 | Sciana wewnetrzna 3,67 0,54 0,00 0,00
7 | Sciana wewnetrzna 4,65 0,54 0,00 0,00
7 | Sciana wewnetrzna 4,65 0,54 0,00 0,00
3 | Strop wewnetrzny 1,69 0,18 0,10 0,03
Suma elementéw pomieszczenia T Apu*Uf; W/K -0,76
Kod Mostek cieplny ¥, I f L

41




,»Ring” Dawid Bujwicki
ul. Migtowa 5
18-106 Niewodnica Koscielna

tel. (0-85) 733-67-10
NIP 542-183-36-45

W/(m=K) m - W/K
R1 |Dach/sciana z izolacjg zewnetrzna, 0,55 0,00 0,10 0,00
IF1 | Strop/éciana z izolacjg zewnetrzng 0,00 0,00 0,10 0,00
Suma mostkéw cieplnych IR S P W/K 0,00
Wspolczynnik catk. strat ciepta przez _ IR _— -
pomieszczenia sasiadujace Hry= Z Aaw™ Ut E iy Wi 0,761
Suma wspotczynnikow strat ciepla Hrj=Hrje+HrjuetHrig+Hz; W/K 0 7"29
H
Dane temperaturowe
Projektowa temperatura zewnetrzna 0, °C -22,00
Projektowa temperatura wewnetrzna Ointi °C 8,00
Projektowa réznica temperatury Binti-Oe °C 30,00
Projektowe straty ciepta przez przenikanie ®&r;=Hyi(Bint,;i~65) W 21-88
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O
Temperatura wewnetrzna strefy B; 8,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 190,7 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lirt 2,0 W/m?
Pojemnaos¢ cieplna budynku Cm | 31460550 | J/K
Stala czasowa budynku s 125 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Vi lim 1,5 -
- ay 1.8 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania ha energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng ., KWh/m-c

miesigc I Il ] v vV

VI

Vi

Vil

IX

X Xl

Xl

Srednia temperatura

zewnetrzna 6e, °C -49 |20 1,7 | 7.3 [13.2

15,9

17,3

14,5

12,1

71 1,6

-1,3

Liczba godzin w
miesiagy t, h 744 | 672 | 744 | 720 | 744

720

744

744

720

744 | 720

744

Miesieczna strata
ciepta przez
przenikanie Q=10
3 H,*(6-06)*tm KWh/m-c

3934 | 2754 | 1921 | 207 1586

2331

2836

1982

1210

274 11889

2836

Miesigczna strata
ciepta przez wentylacje
C-)\.'e=-I 0-3* Hva*(ei'ge) itm
kWh/m-c

2788 | 1952 | 1361 | 146 1124

-857

194 11338

2010

Miesieczna strata 6721 | 4706 | 3282 | 353 -

489 | 3227

4846
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ciepta przez 2709 | 2331 | 2836 | 1982 | 2067
przenikanie i
wentylacje
QH,hl=QH,[+Ove kWh/m-
@
Miesieczne zyski
Elsptarad 209 | 250 | 500 | 743 | 969 | 1055|1041 | 900 | 656 | 360 | 184 | 155
nastonecznienia Qgy,
kWh/m-c
Miesieczne
wewnetrzne zyski | g, | 556 | 084 | 275 | 284 | 275 | 284 | 284 | 275 | 284 | 275 | 284
ciepta Qin=qin" 10
%At kKWh/m-c
Miesieczne zyski
ciepta Qugn=Qso+Qint | 493 | 506 | 784 | 1018 | 1252 | 1329 | 1324 | 1184 | 930 | 644 | 459 | 439
kWh/m-c
s i O 0,07 [ 0,11 | 0,24 | 2,88 |-0,46 | -0,33 | -0,27 | -0,35 | -0,45 | 1,37 | 0,14 | 0,09
Vi1 0,08 1 0,09 10,17 | 1,56 { 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 | 0,76 | 0,12 | 0,08
H.2 0,090,117 (156|288 |288|0,00]|000]|0,00](288)|213]0,76]0,12
fun 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,00 | 1,00
Wspodtczynnik
wykorzystania zyskoéw | 0,99 | 0,98 | 0,94 | 0,31 |-2,16 | -3,00 | -3,66 | -2,86 | -2,22 | 0,54 | 0,98 | 0,99
ciepta, Nu.gn
Miesieczne
zapotrzebowanie na
energie Qungn=Qhin - 6233 | 4208 | 2528 0 0 0 0 0 0 74 | 2779 | 4412
MNH.gn*QH.gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,ng=2(Qp,nd,n)
20233,8
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0 G
Pole powierzchni pomieszczer o regulowanej temperaturze A 3,0 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami wewnetrznymi Clint 2,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 490050 JIK
Stata czasowa budynku T 10,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 1,6 -
A ay 1,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng.n KWh/m-c
miesigc I I il v vV Vi viE | VI IX X Xl Xl
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Srednia temperatura

zewnetrzna e, °C 49120 | 1,7 | 73 | 132|159 (17,3 | 145 [ 121 | 7.1 1,6 | -1,3

Liczba godzin w

miesiacu tp, h 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744

Miesieczna strata
ciepta przez
przenikanie Qu,=10"
*H,*(61-06) *tm KWh/m-c

21 17 15 10 6 3 2 5 6 11 15 18

Miesieczna strata
ciepta przez wentylacje
Que=1 0-3* Hve*(ei'ee) *tm
kWh/m-c

217 | 173 | 160 | 107 | 59 0 0 0 67 | 113 | 155 | 186

Miesieczna strata
ciepta przez
przenikanie i 238 | 190 | 175 | 118 | 65 3 2 5 73 | 123 | 170 | 204
wentylacje
Qup=Qn +Qye KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qso1, KWh/m-c

Miesieczne
wewnetrzne zyski
ciepta Qiy=0in*10°

At kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta
Qh,gn=Qscr+ Qi KWh/m- | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
¢

Yr=Qu o/ Qi 0,02 | 0,02 } 0,03 | 0,04 | 0,07 0,11 | 0,17 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02

Vi1 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |0,00|0,05](0,03]0,02]| 0,02

Vo2 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 |1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02

fin 1,00 | 1,00 { 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspétczynnik

wykorzystania zyskéw | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 [ 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00
ciepta, Nu.gn

Miesieczne

zapotrzebowanie na
energiQ QH,nd,n=OH,hl -
NH.an Qu.gn KWh/m-c

234 | 186 | 171 | 113 | 61 0 0 0 69 | 119 [ 166 [ 199

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp ng=Z(Qu ng.n)

KWh/rok L
Zestawienie stref
Numer Zapotrzebowanie na ciepto
strefy Nazwa stirefy As v 0 Quna
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2

3

- m m °C kWh/rok
1 Strefa O 190,67 726,12 8,0 20233,77
2 Strefa O1 2,97 8,38 20,0 1317,72
Calkowite zapotrzebowanie strefy  ZQung kWh/rok 21551,49

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Niezgrupowane

Ciepto wiasciwe wody, cw 4.19 kd/kg K
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Bcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspbtczynnik korekeyjny, k; 1,00 -

Liczba jednostek odniesienia, L, 1 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Vew 1,00 dm®j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalacji, tuz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 19,12 kWh/rok

Niezgrupowane

Nazwa zrodia

Nowe Zrodto ogrzewania

Nr zrddia

1

Udziat procentowy

100

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspolczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qy ng 21551,49 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania My q

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawno$¢ regulacji Nue

0,98

Wybrany wariant przesytu

Zrédfo ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy)
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Sprawnosc przesyiu Nug

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji Ny 1,00 -
Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego noénika 0.97 i

MH,tot ’

Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom e 0,00 kKWh/rok

Niezgrupowan

ik

Nazwa Zréodta

Nowe zrodio cieptej wody

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspéiczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qw ng 19,12 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz przeplywowy

Sprawnos¢ wytwarzania Ny g

1,00

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieptej wody

bezposrednio przy punktach poboru wody cieptej

Sprawnosé przesytu nw g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika

Sprawnoé¢ akumulacji nw s 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika 100

W, tot !

Energia na urzadzenia pomocnicze Eq pomwes 0,00 kWh/rok

Niezgrupowane

Nazwa zrodta

Nowe zrodio $wiatta

Nr zrédta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Wspétczynnik W 3.00

Wspodtczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa E; e, 3,91 kKWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 193,64 m®
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Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 400,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 400,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Egjpom, % 0,00 kWh/rok

NNiezgrupowane Al

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta | Nazwa 2rédia QW o, ook
1 Nowe zrédic ogrzewania 22213,45 |66640,36
Suma 22213,45 |66640,36
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrécka | Nazwa 2rédta QwkWhIT) o, kwhirok
1 Nowe Zrédio cieptej wody 19,12 57,35
Suma 19,12 57,35
Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta | Nazwa zrodia QWM o, ko
1 Nowe zrodio Swiatta 756,96 2270,87
Suma 756,96 2270,87
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qpw+Qp 68968,58 |kWh/rok
Zestawienie energii koricowej EK = (Quu+Quw) / As 114,81 kWh/(m>*rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia |356,17 KWh/(m?*rok)
Ep = QP/A{
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Izolacje

Przeciwwilgociowe:
Przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, na goraco .
Przeciwwilgociowa pionowa — maso ac—,{avl,&p we, oo stosoticnia na 2Umno

Termiczne:

Termiczna dla podtogi na parterze — styropian EPS 100 gr. 5 cm,
Termiczna dla dachu - styropian gr. 18cm,

Termiczna scian — styropian EPS 70 gr. 10cm,

Termiczna $cian fundamentowych — styropian gr. S5cm.

Stan wykonczeniowy

Posadzki:

Posadzka przyziemia:

- gres na Kleju - gr.2cm,

- wyréwnawcza warstwa betonu — 5cm,

- styropian EPS 100 — 5cm,

- podktad betonowy — 10cm,

- papa - 1 warstwa,

- chudy beton — 10cm,

- podsypka z piasku — 30cm,

- grunt rodzimy,

Wszystkie warstwy posadzki nalezy odbudowaé w miejscach zasypywania kanatéw
technologicznych oraz w pomieszczeniu kottowni i sktadu opatu. Dodatkowo w
dwdch ostatnich pomieszczeniach zostanie rozebrana $ciana dziatowa oraz
posadzka zostanie podniesiona do poziomu 0,00m. W ten sposéb
wygospodarowane zostanie pomieszczenie agregatornii.

W pozostatych przypadkach nalezy utozy¢ gres zachowujac szczeg6ing uwage aby
spadek posadzki skierowany byt do kratki Sciekowej.

Sciany:

Do wykornczenia §cian zastosowano jednowarstwowy wewnetrzny tynk cem.- wap. o
grubosci minimum 12mm, przeznaczony do naktadania recznie lub agregatem
tynkarskim. Narozniki zabezpieczy¢ katownikami podtynkowymi.

W catym budynku na $cianach wewnetrznych projektuje sie ptytki ceramiczne do
wysokosci 2,1m.

Powierzchnie $cian i sufitow wykonczy¢ tynkiem cem-wap. na gtadko i pomalowac
farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze biatym.

Stolarka okienna: (w/g wykazu stolarki)

Okna PCV w/g zestawienia stolarki. Szklenie wktadami dwuszybowymi o
wspdtczynniku przenikania U = 1,1 W/(m?K).

Skrzydta okienne majg zapewnié¢ doptyw powietrza poprzez mikro wentylacje.

Stolarka drzwiowa: (w/g wykazu stolarki)

Drzwi wewnetrzne:

-drzwi do pomieszczen wewnetrzne — ga’ryoinowe, drzwi do sanitariatu wyposazyé
w kratke nawiewna o pow. min. 0,022m

Drzwi zewnetrzne:
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Kanalizacja zewnetrzna

Celem oprézniania zbiornikdw wyréwnawczych oraz odprowadzenia z nich wéd
przelewowych nalezy wykona¢ grawitacyjng kanalizacjg z rur PCV ¢ 200 mm oraz
PCV ¢ 160 mm. Wody odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego.

Szczegdty w oddzielnym opracowaniu — branza sanitarna.

b) wodociagowa:
Ujecie wody skfada sie z dwdch studni wierconych, zlokalizowanych na terenie dziatki
224/3 usytuowanych w odlegtosci kilkudziesieciu metrow od stacji.

Woda z ujecia wymaga odzelaziania, odmanganiania oraz usunigcia jonu
amonowego, barwy i metnosci.

Jest ona podawana do stacji wodociagowej pompami giebinowymi, gdzie nastepnie
jest uzdatniania przez napowietrzanie w systemie otwartym oraz filtracje
dwustopniowa lub jednostopniowa na ztozach kwarcowo-braunsztynowych, a stad
ptynie do zbiornikéw wyréwnawczych. Ze zbiornikéw woda pobierana jest zestawem
pompowym I1I° i ttoczona do sieci wodociagowe.

c) grzewcza:

Urzadzenia automatyki pracuja dtugo i niezawodnie w pomieszczeniach suchych. Z
tego powodu wazna kwestig jest utrzymanie odpowiednie]j wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu ponizej punktu rosy.

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu przez ogrzewanie w okresie
jesienno zimowym - projektuje sie ogrzewanie za pomoca grzejnikoéw elektrycznych.
Grzejniki wyposazone sa w termostaty do pracy automatycznej i zainstalowane beda
na $cianach pomieszczen.

Osuszanie powietrza wykonane bedzie za pomocg osuszaczy o wydajnosci 260m°/h
i mocy 620 W - szt. 2 zainstalowanymi w hali technologiczne;.

Szczegdly w oddzielnym opracowaniu — branza sanitarna.

d) wentylacyjna:

Wentylacja w budynku odbywaé sie bedzie w sposOb naturalny przez otwieranie
okien i drzwi. Natomiast powietrze z WC odprowadzone bedzie do istniejacych kratek
wentylacyjnych.

W pomieszczeniach projektowanego budynku nalezy zastosowa¢ okna ze
szczelinami wentylacyjnymi w ramie okna. W pomieszczeniu sanitarnym nalezy
zastosowaé drzwi z kratkg nawiewng o wolnym przekroju 22 cm?.

Szczegdly w oddzielnym opracowaniu — branza sanitarna.
e) klimatyzacyjna:
Nie przewiduje sig¢ wykonania instalacji klimatyzacyjnej w przebudowywanym

budynku.
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-drzwi stalowe, ocieplone, wyposazone w zamki patentowe, okucia drzwi
zewnetrznych antywtamaniowe, zgodnie z wykazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

Parapety:

Parapety zewnetrzne:

- parapety z blachy stalowej, ocynkowane i powlekane tworzywem PDF w kolorze
grafitowym.

Parapety wewnetrzne:
- podokienniki wewnetrzne konglomerat lub PCV, wg uznania inwestora.

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrobki blacharskie przy rynnach z blachy ptaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na
kolor zblizony do koloru rynien.

W projekcie zastosowano rynny @150mm. Rury spustowe &120mm. Elementy
odwodnienia wykonane z PVC.

Elewacje:

Ociepli¢c stvropianem gr.10cm, nastgpnie wykona¢ silikatowa zaprawe tynkarska: tywnk
o Lo \ectots , biatgy zacieranﬂ o strukturze baranek i wielkosci ziarna 2,0 mm. 5

Elewacje nalezy pomalowa¢ zgodnie z kolorystyka przyjeta na rysunkach elewagii

silikatowymi farbami fasadowymi.

Cokot pokry¢ tynkiem cienkowarstwowym i pomalowaé na kolor zgodny z kolorystyka

przyjeta na rysunkach wykona¢ opaske wokét budynku szeroko$ci 50 cm z

betonowych ptyt chodnikowych ze spadkiem 2% ,0d budynku”.

Kanalizacja deszczowa:
Woda opadowa (deszczowa) odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren wiasny
inwestora.

7.Rozwigzania zasadniczych  elementéw _ wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:
sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorun ochronnych

a) sanitarna:
Projektuje si¢ odprowadzenie wéd poptucznych ze stacji do osadnika poptuczyn.
Wody z ptukania filtrow wprowadzone zostang rurami PVC o $rednicy 250mm.

Scieki z chloratorni odprowadzone beda oddzielng kanalizacja podpodtogowg do
studni bezodplywowej o poj. V=2,0m°, gdzie beda okresowo neutralizowane i
wywozone do oczyszczalni $ciekdw.

Scieki sanitarne odprowadzone beda istniejaca kanalizacja podpodtogowg do
kanalizacji sanitarnej.

Scieki technologiczne z odpowietrznikéw beda wprowadzone do kanalizaciji
poptucznej.
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f) gazowa:

Nie przewiduje sie wykonania instalacji gazowej w projektowanym budynku.

g) elektryczna:
w/g oddzielnego opracowania.

h) telekomunikacyjna:
Nie przewiduje sie wykonania instalacji telekomunikacyjne;.

i) piorun ochronna:
w/g oddzielnego opracowania.

8. Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji
technicznych, w_tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calos$é

techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlaneqo, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalaciji i urzadzen
technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Stacja bedzie pracowac¢ w uktadzie trzystopniowego pompowania. Woda surowa ze
studni wierconych pobierana bedzie pompami gtebinowymi i ttoczona do stacij
uzdatniania.

Woda surowa zostanie napowietrzona w systemie otwartym na wiezy
napowietrzajacej, a nastepnie przeptywac bedzie za pomoca pompy technologiczne;j
do dwu- lub jednostopniowej filtracji na filirach po$piesznych ci$nieniowych ze
ztozami kwarcowo-braunsztynowymi. Uzdatniona woda kierowana bedzie do dwdéch
zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnosci 250 m® kazdy, skad zestawem pompowym
I° o wydajnosci 130 m%h podawana do sieci wodociagowej. Dezynfekcja wody
wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody ptynacej
do zbiornikbw wyréwnawczych. Ptukanie zt6z filtracyjnych odbywacé sie bedzie wodg
uzdatniong gromadzong w zbiornikach wyréwnawczych.

Wody pochodzace z ptukania filtréw odprowadzane bedg do osadnika poptuczyn.
Wody ze spustdw urzadzen, z kratek podiogowych doprowadzana bedzie do
osadnika poptuczyn.

Scieki z chlorowni odprowadzone bedg do oddzielnego zbiormnika bezodptywowego.
Scieki sanitarne odprowadzone zostang do kanalizacji sanitarne;.

Stacja wodociggowa bedzie w petni zautomatyzowana.

Sterowanie praca pompy gtebinowej wykonywane bedzie z szafy sterujacej praca
stacji uzdatniania, umieszczong w dyzurce stacji.

Woda ze studni kierowana jest w stacji do wiezy napowietrzajacej. Przed wej$ciem
na wieze przewidziano jej obej$cie z przepustnicami odcinajacymi umozliwiajace
pominiecie urzadzen uzdatniajacych i podawanie wody do zbiornikéw
wyréwnawczych bezposrednio ze studni.

Wieza napowietrzajaca jest zbudowana z:
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- kolumny napowietrzajacej wykonanej z blachy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
i rusztow z PCV,
- zbiornika zbierajacego wykonanego z blachy ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9,
- Z rurociagdw ssacego, ttocznego i przelewowego ze stali kwasoodpornej gat.

OH18N9,

- przewoddw doprowadzajacych i odprowadzajgcych powietrze z blachy stalowe;j
ocynkowanej zwijanej spiralnie,

- filtrébw powietrza,

- konstrukeji no$nej ze stali czarnej i obudowy.

Calosc¢ jest zaizolowana i obudowana blacha falista.

Powietrze do napowietrzania wody na rusztach pobierane bedzie czerpnig $cienng, a
nastepnie filtrowane na filtrach powietrza klasy EUS5. Doprowadzenie powietrza
przewidziano kolektorem z rur i ksztattek wykonanych z blachy ocynkowanej zwijanej
spiralnie. Kolektor w obrebie strefy zimnej izolowaé termicznie weing mineralng o
grubosci 50 mm.

Sktada sie ona z:

- czerpni $ciennej,

- filtra powietrza klasy EU5 wraz z presostatem do diagnozowania jego stanu,
- filtra powietrza klasy EU3,

- przewoddw wentylacyjnych.

Woda surowa dostarczona jest do kolumny napowietrzajacej kolektorem, gdzie
struga rozbijana jest systemem dystrybucyjnym i spada na kolejne ruszty pociggajac
za sobg struge powietrza. Powietrze jest filtrowane, co uniemozliwia dostawanie sie
do wody zanieczyszczen.

Spadajaca woda zbierana jest w zbiorniku =zbierajacym wiezy, gdzie jest
retencjonowana.

Wszystkie elementy wiezy narazone na kondensacje pary wodnej nalezy izolowac¢
termicznie wetng mineralng o grubo$ci warstwy 10 cm, a wetne ostoni¢ folig. Przez
stropy kolektory przeprowadzi¢ w tulejach i izolowa¢ w tych miejscach piankg
poliuretanowa grubosci 5 cm.

Woda napowietrzona w systemie otwartym kierowana bedzie na filtry uzdatniajace.
Uzdatniona woda z filtrdw ciSnieniowych skierowana zostanie do zbiornikdw
wyréwnawczych o facznej pojemnosci 500 m®, a nastepnie zestawem pompowym |lI
stopnia podawana bedzie do sieci wodociggowe).

Kable z czujnikow wyprowadzi¢ do skrzynki elektrycznej posredniej, a nastepnie
podtaczyé do szafy sterujacej praca stacji.

Szczegdlowe dane dotyczace charakterystyki, parametréow instalacji i urzadzen
technologicznych zawarte sa w projekcie branzy sanitarnej (oddzielne opracowanie).

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlaneqo na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz wplyw na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
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a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzania $ciekow:

Projekt przewiduje budowe stacji uzdatniania wody niezbednej do zaopatrzenia w
pitng wode miejscowej ludnosci.
Woda surowa nie spetnia parametréw jakosciowych wody przeznaczonej do picia
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
Zaprojektowany uktad uzdatniania wody oraz uktadu pompowego trzystopniowego
pozwoli na uzyskanie parametrow jakosciowych i ilosciowych wody zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Wody pochodzace z ptukania filtrow odprowadzane beda do osadnika poptuczyn.
Wody ze spustow urzadzen, z kratek podtogowych doprowadzane bedg réwniez do
osadnika poptuczyn.
Scieki z chlorowni odprowadzone beda do oddzielnego zbiornika bezodptywowego.
Scieki socjalne odprowadzane beda w sposéb niezmieniony do kanalizacji sanitarnej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Nie dotyczy.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Wytwarzane odpady bytowe (dot. pomieszczenia dyzurki i gospodarczych) nie bedg
szkodliwe dla otoczenia i beda gromadzone na terenie dziatki w pojemnikach do
czasowego gromadzenia odpaddw stalych nastepnie zabierane raz w tygodniu przez
MPO.

d) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w

projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaja Ilub eliminuja wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:
Obiekt nie oddziatuje w sposéb szczegdblny na w/w czynniki.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Kategoria zagrozenia ludzi — PM,
Klasa odpornosci pozarowej — E
Instalacje i sprzet p.poz.
- gtébwny wytacznik pradu

11. Uwagi koricowe

Inwestycja nie ma negatywnych wptywéw na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektow.
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Przy zastosowaniu materiatdw i technologii nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen

producentow.

Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatow i technologii na inne jedynie
w przypadku, gdy posiadaja one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w

projekcie.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie
obowiazujacymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci:
e z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano —

montazowych",

e z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
e z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Wykaz niektorych norm obowiazujacych przy realizacji inwestycii:

PN-88/B-10085

Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana

PN-65/B-10101

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Tynki szlachetne. Roboty tynkowe

PN-82/B-01801

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811

IAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-konstrukcyjna. Wymagania

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-02355

Postanowienia ogodlne. Tolerancje wymiarow w budownictwie.

PN-62/B-02356

Tolerancje wymiaréw elementéw budowlanych z
betonéw. Koordynacja wymiarowa w budownictwie

PN-68/B-06050

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze. Roboty ziemne budowlane

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-69/B-10023

Wymagania i badania przy odbiorze. Konstrukcje zespolone
ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Roboty murowe

PN-68/B-10024

Wymagania i badania przy odbiorze. Mury z
drobnowymiarowych elementdw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Roboty murowe

PN-70/B-10100

Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

PN-91/B-10105

Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw
elewacyjnych. Wymagania i badania.

PN-72/B-10122

Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki.
Roboty oktadzinowe

PN-62/B-10144

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu
zaprawy cementowej.

PN-63/B-10145

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z
ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

PN-61/B-10245

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowe;.

PN-69/B-10260

Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
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wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 | Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoinach bezwodnych

PN-89/B-10425 |Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

PN-ISO 3443| Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie
1:1994

PN-ISO 3443| Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Tolerancja w budownictwie.
8:1994

opracowat:
inz. Wiktor Klatkowski
Bt/220/86
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V. OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Dane ogélne
Zakres niniejszego opracowania obejmuje elementy konstrukcyjne obiektow stacii
uzdatniania wody w Juchnowcu Koscielnym. W sktad projektu wchodza;:
- fundamenty pod urzadzenia znajdujace sie budynku stacji uzdatniania wody,
- fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze,
- fundament pod zbiornik wody ptuczacej,
- osadnik poptuczyn.

2. Warunki gruntowo wodne

Podtoze dziatki stacji uzdatniania wody wykazuje znaczne zrdznicowanie. Na
poziomie posadowienia budynku wystepuja grunty mineralne spoiste — gliny zwiezte i
pylaste zwiezie. Wode gruntowa stwierdzono na gtebokosci 4,0m p.p.t.

3. Opis konstrukcji

Fundament pod urzadzenia zaprojektowano w postaci monolitycznych blokéw
betonowych z betonu B20 posadowionych bezposrednio na gruncie na warstwie
chudego betonu B10 grub 15 cm. Gore fundamentow zazbrojono przeciwskurczowo
siatkg z pretow & 8 o oczkach 15 x 15 cm. Stal zbroj A-0.

Grunt pod fundamentami powinien by¢ zageszczony do stopnia 1s=0.95.

Wylewke w stropie przy wiezy napowietrzajgcej zaprojektowano w miejscu trzech piyt
kanatowych szer 90 cm. Szeroko$é wylewki 270 cm, grubosé 24 cm. Beton B20, stal
zbroj, A-lIl.

Fundamenty pod zbiorniki wyrownawcze wykonac¢ z betonu B-20 oraz stali A-lll,
34GS-b.

Osadnik poptuczyn wykonac¢ z betonu B-25, stali A-lll, 34GS-b.

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowow z utozonym orurowaniem nalezy
zastosowaé piasek lub pospétke. Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami,
a kazda warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentéw mozna wykona¢ po osiagnieciu przez beton wystarczajgcej
wytrzymatosci i odpornoéci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadbac,
aby obsypywanie w kazdym momencie byto rGwnomierne.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢ wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacja projektowa — cze$¢ konstrukcyjna. Nalezy przestrzegaé stosowania
$rednic pretow zbrojeniowych, sposobu taczenia oraz grubosci otulenia wkiadek.
Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, by mogty
przenosi¢ rowniez obcigzenia dynamiczne wynikte z mechanicznego zageszczania
masy betonowej. Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed
wyciekaniem zaprawy z mieszanki betonowej oraz powleczone $rodkiem
antyadhezyjnym.

4. Uwagi
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonywaé¢ zgodnie z , Warunkami
Technicznymi  Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych *

obowigzujacymi normami, sztuka budowlang, przez osoby uprawnione,

zachowujac przepisy BHP. Stosowa¢ materialy majace aktualne aprobaty
techniczne.

Opracowat:

inz. Wiktor Klatkowski

Bt/220/86
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