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Zestawienie powierzchni

11 Hala technologiczna
129,95m2 gres

1/2 Dyzurka
11,72m2 gres

1/3 Magazyn
9,80m2 gres

1/4 Korytarz
6,76m2 gres

1/5 Wiatrotap
1,80m2 gres

1/6 wC
2,97m2 gres

1/7 Pomieszczenie gospodarcze
1,96m2 gres

1/8 Agregatornia
28,95m2 gres

POMIESZCZENIA:
- powierzchnie $cian do wysokosci 2,10m obtozy¢ glazura,
- $ciany powyzej 2,10m pomalowac farbga wodoodporng,
zmywalna,

- na podtogi zastosowac gres,

- cokoliki z ptytek gresowych h=8cm,

"RING" Dawid Bujwicki

18-106 Niewodnica Koscielna
ul. Migtowa 5

f inz. Wiktor Klatkowski Data:
Projektant BL/220/86
22.07.2011r.
Specjalonos¢ konstrukcyjno - budowlana
wvﬂméaNmbm(Q\ 7 mgr inz. arch. Jerzy Krysiuk

Bl/6/89

Specjalnos¢ architektoniczna

Nr rysunku: m

Nazwa i adres

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu

obiektu Koscielnym, gm. Juchnowiec Koscielny
budowlanego:
Skala: 1:100 | Tytut rysunku: Rzut przyziemia




