Rozdzielacz sprezonego powietrza
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OZNACZENIA: -
zk - zawor odcinajacy kulowy
ZZ - zawor zwrotny
ZEM - zawor elektromagnetyczny
M - manometr tarczowy
RC - reduktor cisnienia
OD - odwadniacz
RRP - reczny zawor regulacji przeptywu "RING" Dawid wc__é_ cki 18-106 Niewodnica Koscielna
ZB - membranowy zawér bezpieczenstwa - 3bar ul- Migtowa 5
PC - przetwornik cisnienia Projektant mgr in. Stawomir Majewski Data:
PS - tgcznik cignienia PDL/0T15/POOS/08
Specjalonos¢ instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, MM ON NO\_ ‘_ r
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych T )
i inz. Tadeusz Wyszkowski .
Sprawdzajacy Bt /189701 Nr rysunku:
Specjalonos¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych A m
Wspoipraca 7 mgr inz. Patrycja Zaréw
Nazwa i adres Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu
obiektu budowlanego:  Koscielnym na dz. ew. 224/3, gm. Juchnowiec Koscielny
Skala: -- 7 Tytut rysunku: Rozdzielacz sprezonego powietrza




