WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ
RODZAJ WYROBU STOLARKA
OKIENNA PCV
OZNACZENIE NA RYS. 01
SCHEMAT 1 : 100
90
Wymiary (cm) S 90
w Swietle muru | H 90
PARTER 13
LACZNA 1LOSC 13
Szklenie wkiad
UWAGI: dwuszybowy
(U=1,1W/m2K);

UWAGA:

Przed zakupem stolarki nalezy dokona¢ raz jeszcze
pomiarow otworéow na placu budowy

UWAGI:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki
budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé

geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa zenia

w szczegolnosci elementy stolarki i Slusarki okiennej i

drzwiowej, szklen, fasad, pochwytéw, odbojnikéw

wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac/

montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw

rzeczywistych na obiekcie.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Uwagi:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta U<2.0W/m2K
ze szczeling wentylacyjng w gérnej ramie okna.

Okna powinny posiadac wspétczynnik infiltracji powietrza
zgodny z PN-83/B04330.
Strumieh powietrza nawiewanego przez catkowicie otwarty
nawiewnik powinien miescic sie w granicach 20-50m3/h

llo$¢ powietrza nawiewanego do poszczegdlnych pomieszczen
powinna zapewnia¢ 1W/H lecz nie mnigj niz 30m3/h.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zamontowac przynajmniej

1 nawiewnik spetniajacy w/w zatozenia.

Kierunek otwierania okien zgodnie z PN widok od zewnatrz
skorygowac przed ztozeniem zamowienia.

Drzwi zewnetrzne o wspoétczynniku przenikania ciepta
U<2.6W/m2K - ocieplone. Drzwi do fazienki,
pom. gospodarczych z dolnym nawiewem opowierzchni

min. 220cm2.

Oscieznice drzwi dostosowane do typu drzwi.
Osadzenie okien i drzwi w/g instrukcji producenta.

Bramy, furtki i drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w zamki patentowe.
Kolor okleiny drzwiowej na drzwiach wewnetrznych ustali¢

z inwestorem.

"RING" Dawid Bujwicki

18-106 Niewodnica Koscielna

RODZAJ WYROBU DRZWI STALOWE DRZWI PLYCINOWE
OZNACZENIE NA RYS. DZ1 DZ2 DZ3 D1 D2 D3 D4
SCHEMAT 1 : 100
m i i t i
Wymiary (cm) S 90 120 90 80 90 80 80
w swietle muru | H 230 230 205 200 200 200 200
OZNACZ. SKRZYDEL L/P L/P L/P L/P L/P L/P L/P
PARTER 1/ /1 /1 1/- 1/1 /- —/1
CACZNA 1LOSC 1/ - /1 /2 1/~ 1/1 /- =/
. drzwi pefne—wyposazyc drzwi pefne—wyposazy¢ drzwi pefne—wyposazy¢ drzwi wyposazyc drzwi wyposazyc
UWAGI: w zamek patentowy w zamek patentowy w zamek patentowy w kratke wentylacyjng w kratke wentylacyjng
i okucia antywlamaniowe i okucia antywtamaniowe i okucia antywtamaniowe
drzwi zewnetrzne drzwi wewnetrzne
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