OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody na dz. nr ewid. gruntéw 224/3 w Juchnowcu
Koscielnym.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem parterowym bez podpiwniczenia, wykonanym z blokéw $ciennych BZ/42/ z ociepleniem.
Budynek w rzucie oparty jest na planie prostokata o maksymalnych wymiarach 13,44m x 17,55m. Maksymalna wysokoé¢ dachu wyno-
si 5,0m powyzej poziomu

+/- 0,00 i okoto 5,2m powyzej $redniego poziomu terenu wokot budynku.

Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych od 3,10. Dach pokryty bedzie dwoma warstwami
papy.

Elewacje bedg wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze zgodnym z kolorystykg podang w projekcie (rysunki elewacii). Sto-
larka okienna -biata, drzwiowa w kolorze srebrnym.

Zakres rob6t w wycenie:

- wyburzenie czgsci $cian dziatowych w istniejgcym obiekcie,
- budowa nowych $cian dziatowych w budynku

- zasypanie kanalow technologicznych,

- wykonanie fundamentow pod filtry,

- zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych

- wykonanie otworéw drzwiowych,

- wykonanie izolacji dachu,

- docieplenie budynku w technologii lekkiej mokrej,

- wymiane istniejacego ogrodzenia dziatki.

Kosztorys i przedmiary zostaty cpracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)
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1 45111200-0 | Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1/8T-00 |[KNR-W 4- |Rozebranie $cianek z pustakow na zaprawie cementowo-wapiennej m2
d.1 01 0346-08
5.64"3.82 m2 21.54
RAZEM 21.54
2|ST-00 |[KNR 13-23 |Skucie tynkow me
d.1 0101-08 )
(10.48+10.48+12.4+12.4)*4+(13.86+12.9+11.68+5.44+24.02+7.66)*2.82 |m? 396.12
RAZEM 396.12
3|ST-00 |[KNR 4-04  [Rozebranie konstr.zelbet.o wzmocnionym zbrojeniu,rozbicie bryt beton.. |1 m3
d1 0306-0100 |Konstrukcje zelbetowe o gr.do 50 cm
2.1"2.1"2+1.6"1.6"4 1m3 19.06
RAZEM 19.06
4/ST-00 |[KNR 4-04 (Wykucia otwordw projektowanych - drzwiowych, okiennych, wentylacyj-  |m3
d.1 0104-02 nych
analogia
0.42°0.870.8"2+0.42"0.1+0.42*1*2.1+0.42*1*2.10 m3 2.34
RAZEM 2.34
5/ST-00 |[KNNR-W 3 |Wykucie z muru okien m2
d.1 0702-01
analogia
0.9"0.9*15 m2 12.15
RAZEM 12.15
6/ST-00 |KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 01 0353-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7|8T-00 KNR-W 4-  Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1 01 0353-05
7.8 m2 7.80
RAZEM 7.80
8|ST-00 [KNR 9-07 |Wykonanie otworéw wentylacyjnych w $cianach Zewnetrznych otwor
d.1 0205-03
analogia
5 otwér 5.00
RAZEM 5.00
9/ST-00 |KNR 15-01 |Mechaniczna rozbidrka konstrukeji betonowych o grub. do 20 ¢m - skucie |m3
d.1 0201-05 posadzki
129.95*0.15 m3 19.49
RAZEM 19.49
10/ST-00 |[KNNR 2 Demontaz obrobek blacharskich z blachy m2
d.1 0504-01
analogia
13.2*2*0.25 m2 6.60
RAZEM 6.60
11ST-00 [KNR 2-02 | Demontaz rynien dachowych pélokraglych o ér. 15 cm - z blachy stalowej [m
d. 0508-04
analogia
2"13.20 m 26.40
RAZEM 26.40
12(ST-00 |[KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o &r. 10 cm - z blachy stalowej m
d.1 0510-02
3.35"2+4.5*2 m 15.70
RAZEM 15.70
13/ST-10 |TZKNBK | |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie - |m3
d.1 0726-01 do agregatornii
28.95 m3 28.95
RAZEM 28.95
14/ST-10 |[TZKNBK | |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie - |m3
d.1 0726-01 usunigcie gruzu z budynku
48.3-28.95 m3 19.35
RAZEM 19.35
15/5T-10 [KNR 2-09 | Transport gruzu | materialoéw podsypkowych z rozbiérki samochodami na |t
d.1 0425-08 odlegtosé do 1 km
(48.3-28.95)2.3 t 44.51
RAZEM 44.51
16|8T-10 |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw w budynku m3
d.1 0320-1203
analogia
|2.1*2.1*2*0.35 m3 3.09
RAZEM 3.0
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17/ST-10 |[KNNR 1 Zageszczanie gruntu m3
d.1 0408-02
analogia
poz.16 m3 3.09
RAZEM 3.09
2| 45262210-6 |Fundamenty i kanaty
18/ST-01 [KNR-W 2- |Podktad z betonu B-10 m3
d.2| 02 1716-07 5
analogia
Fundamen- 4.38*6*0.15+1.8"2*0.15+0.68*0.6*0.15+0.7*0.7*0.15+10.2*0.15+3.5" m3 6.73
ty 1.11*0.15
RAZEM 6.73
19|ST-01 |KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m?
d.2 0101-02 betowych
12.48"0.55+7.6°0.55"6+2.8"0.65+7.6"0.66+2.56"0.55+9.220.55 m2 45.26
RAZEM 45.26
20[ST-01 |KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.2 0106-02 tradycyjnym - B20
12.48*0.4+7.6"0.4"6+2.8°0.5+7.6*0.51+2.56"0.42+9.22*0.4 m3 33.27
| RAZEM 33.27
21/ 8T-02 |KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych - éciany kanatow technologicznych  |m3
d.2 0301-03
0.5*(1.9+0.6+1.9)0.25+(1.4+0.5+1.4)*0.5*0.25 m3 0.96
RAZEM 0.96
22|ST-07 |KNR 2-02 |Tynki §cian kanalu o wysckos$ci do 50 cm mz2
dz2 0701-08
0.5*(1.9+40.6+1.9+0.6+1.4+0.5+1.4+0.5) m2 4.40
RAZEM 4.40
23/ST-12 KNR 2-02 |Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku m
d.2 0701-10
0.5"2+1.4"2+1.9"2+0.6"2 m 8.80
RAZEM 8.80
24|ST-12 |[KNR 2-02 | Przekrycia kanatow wewnatrz budynku plytami z blachy zeberkowej m2
d.2| 0702-09
1.9*0.6+1.4"0.5 m2 1.84
RAZEM 1.84
3 45453000-7 |[Roboty remontowe
25|ST-02 |KNR-W 4- |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-\m3
d.3 01 0304-01 |\mentowo-wapiennej cegtami
0.42°(2.4"3.64+0.65"2.1+0.772.1+0.970.9) m3 5.20
RAZEM 5.20
26|ST-07 |KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw m2
d.3 0801-03
(10.48+10.48+12.4+12.4)"4+(13.86+12.9+11.68+5.44+24.02+7.66)*2.82 |m2 396.12
RAZEM 396.12
27|ST-07 |KNNR 2 Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii stropow i podciagow m?2
d.3| 0801-04
129.95+11.72+9.8+6.76+1.8+2.97+1.69+28.95 m2 193.64
RAZEM 193.64
28|ST-08 |KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng dwukrotnie m2
d.3 1401-05 bez gruntowania
(10.48+10.48+12.4+12.4)*1.9+(13.86+12.9+11.68+5.44+24.02+7.66)" m2 334.99
0.72+p0z.27
RAZEM 334.99
29/ST-11 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na zimno - pierw- |m2
d.3 0605-04 sza warstwa
129.95+28.95 m2 158.90
RAZEM 158.90
30(ST-01 [KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do beto- \m3
d.3 1101-01 nu na samochodzie.
z.sz. 5.4.
9913
(129.95+28.95)*0.1 m3 15.89
RAZEM 15.89
31|ST-01 |[KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.3 1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
poz.37 m2 114.04
RAZEM 114.04
32|ST-06 |[KNR 0-19 |Montaz okien z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 m2
d.3 1023-07
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13%0.9%0.9 m2 10.53
. RAZEM 10.53
33|ST-05 KNR-W 2- [Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone DZ1, DZ2, DZ3 1 D4 m2
d.3 02 1027-02
analogia
9.82 m2 9.82
RAZEM 9.82
34/ST-05 |KNR-W 4- |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ze-  |szl.
d.3 01 0320-05 |wnetrznych $cianach
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
35/8T-05 [KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne - D1, D2, D3 m2
d.3 1017-02
analogia
6.77 m2 6.77
RAZEM 6.77
4 45210000-2 |Roboty budowlane
36/ST-04 |[KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na  |m2
d4 0805-01 zaprawie klejowej
(10.48+10.48+12.4+12.4+13.86+12.9+11.68+5.44+24.02+7.66)*2.10 m2 254.77
RAZEM 254.77
37|ST-11 |[KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na [mz
d.4 0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
poz.29-4.38%6-1.8"2-0.68"0.6-0.7*0.7-10.2-3.5%1.11 m2 114.04
RAZEM 114.04
38|ST-03 [KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. m2
d.4 1209-03 30x30 cm uktadane metodg regulamg na zaprawie klejowej gr. 3 mm
129.95411.72+9.8+6.76+1.8+2.97+1.69+28.95 m2 193.64
RAZEM 193.64
39/8T-13 |KNR 2-17  |Czerpnie $cienne prostokatne w obiektach modernizowanych 0,8x0,8m  |sazt.
d.4 0146-03
z.0.3.3.
9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|8T-13 [KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne w obiektach modernizowanych 0,8x0,8m |szt.
d4 0146-05
2.0.3.3.
9903
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|ST-13 |[KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kolowe w obiektach modernizowanych szt.
d.4 0147-01
z.0.3.3.
9903
8 szt 6.00
RAZEM 6.00
5 45443000-4 Docieplenie
42/ST-10 [KNNR 1 Odspojenie i przewéz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat, 11 m3
d.5 0303-02
1%1.2*2*(13.44+17.55) m3 74.38
RAZEM 74.38
43|ST-11 |KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne |mz2
d.5 0601-06 wykonywane na zimno dwuwarstwowe
1.35"2%(13.44+17.55) m2 83.67
RAZEM 83.67
44|ST-11 |[KNR 2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na za-|m2
d.5 0609-10 prawie bez siatki metal.
1.35"2%(13.44+17.55) m2 83.67
RAZEM 83.67
45(ST-10 |KNNR 1 Zasypywanie wykop6w ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.5 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-1ll
poz.42 m3 74.38
RAZEM 74.38
46/ ST-09 |KNNR 2 Wyprawa cokotu - tynk mozaikowy m2
d.5 1004-02
analogia
0.15*2*(10.5*21.2) m2 66.78
RAZEM 66.78
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47|8T-09 |[KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m?2
d.5 2610-02 wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
(2"6.43*3.24+2"10.88"4.45+13.44"2.93+13.44"4,19)-(0.9%0.9*16+1.2*2.3+|m?2 211.15
1.19*2.05"3)
RAZEM 211.15
47'|ST-09 [KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw  |m2
d.5 2610-05 plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. pedioza i recz-
'ne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
0.15*(0.9*4*16+1.2"2+42.3*2+1.19"2"3+42.05"2"3) m2 12.61
RAZEM 12.61
48/ST-09 |[KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w m2
d.5 0504-01 rozwinieciu do 25 cm
13*1*0.25 m2 3.25
RAZEM 3.25
49/ST-01 |[KNR-W 2- |Podktad z betonu B-10 - wylewka przed schodami m3
d.5 02 1716-07
analogia
1.2"1.48'0.3'4 m3 2.13
RAZEM 2.13
50|8T-25 [KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 ¢cm na podsypce pias- |m?2
d.5 0503-06 kowej, spoiny wypetnione piaskiem
0.5*2*(17.55+13.44) m2 30.99
RAZEM 30.99
6 45261000-4 Dach
51|ST 12 [NNRNKB |(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masa izolacyjng asfaltowsg - pierw-|mz2
d.6 202 0524- |sza warstwa
01
18.59"14.18 m2 263.61
RAZEM 263.61
52|ST 12 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.6| 0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
poz.51 m2 263.61
RAZEM 263.61
53|ST 12 |[KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - pier- |m2
d.6 0605-01 wsza warstwa
263.61 m2 263.61
RAZEM 263.61
54/ST 12 \KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie poziomych na gorgco - dru- |m2
d.6 0605-02 ga warstwa
263.61 m2 263.61
RAZEM 263.61
55(ST 12 [KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na m
d.6 0506-01 |uszezelki
2"14.18 m 28.36
RAZEM 28.36
56|ST 13 |KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.6 0506-03
2*3.10+2*4.15 m 14.50
RAZEM 14.50
57|ST-07 |[KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych barwione Ill ka- |m2
d.6 1001-03 tegorii
424342 m2 13.00
RAZEM 13.00
7 45342000-6 |Ogrodzenie
58/ST-00 |[KNR-W 2- |Demontaz ogrodzenia z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach zelbetowych |m
d.7 02 1804-02 |prefabrykowanych obsadzonych w gruncie i obetonowanych
kalk. wlasna
309 m 309.00
RAZEM 309.00
59/ST-10 |[KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m, gtg- |m3
d.7 0305-01 bokos$¢ do 1,5 m, kategoria gruntu I-1I
0.2"0.45%poz.58 m3 27.81
RAZEM 27.81
60|ST-01 |[KNNR 2 Podmuréwka ogrodzeniowa wykonana jest z betonu klasy B15, zbrojona |m
d.7 1601-02 pretami zebrowanymi o $rednicy 8mm
kalk. wlasna
poz.58 m 309.0
RAZEM 309.0
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61/ST-00 |[KNNR 2 tgczniki do podmurdwki szt
d.7 0301-03
kalk. wtasna
125 szt 125.00
RAZEM 125.00
62/ST-00 |[KNNR 2 Ogrodzenie z paneli systemowych o wysokoéci 1500mm na stupkach z  [m
d.7 1603-02 profilu 60x40x2mm
309 m 308.0
RAZEM 309.0
63/ST-00 (KNR 2-02 | Typowe wrota z furtkami na gotowych siupkach (szeroko&¢: wrota/furtka [kpl
d.7 1808-02 4,0/1,0 m), wyscko$¢ 1,6 m
1 kpl 1
RAZEM 1
8 45342000-6 |Roboty zewnetrzne
64/ ST 11 [KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci de 15 cm za po-|m2
d.8 0126-01 mocy spycharek
811 m2 811.00
RAZEM 811.00
65/ST 11 |KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.8 0235-02 gruncie kat. lll-1V
Krotno$¢ = 2
9+18.5 m3 27.50
RAZEM 27.50
66/ST 11 |KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta 1 ha
d.8 0121-0200 |pod nawierzchnie placéw postojowych
drogi + par- |0.0811 1 ha 0.081
king + chod-
niki
RAZEM 0.081
67/ST 11 |KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w  [m2
d.8 0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
RAZEM 811.00
68(ST 11 |KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w m
d.8 0401-08 gruncie kat.lli-IV
280 m 280.00
RAZEM 280.00
69/ST 02 |KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.8 0403-03 mentowo-piaskowej
280 m 280.00
RAZEM 280.00
70/ST 11 |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po za-  |m2
d.8 0106-03 geszczeniu
811 m2 811.00
RAZEM 811.00
71|ST 11 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.8 0114-05 czeniu 15 cm
811 m2 811.00
RAZEM 811.00
72/ST 02 |[KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym lub mieszanka [1 m3
d.8 0107-0300 |betonowg. Mieszankg betonowa; $rednia grubos$¢ warstwy po recznym
zageszczeniu do 5cm
gr 4cm 811*0.05 1m3 40.55
RAZEM 40.55
73|ST 02 |[KNR 0-11 | Place i zatoki postojowe z kostki betonowej na podsypce piask.-cem.z im2
d.8 0327-0601 |wypein.spoin zap. kostka grubo$ci 80 mm typu:150 (kostka w m2). pod- ‘
sypka grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
drogi 811 1m2 811.00
RAZEM 811.00
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