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1. WSTEP

Niniejszy operat wodnoprawny zostal sporzadzony na zlecenie firmy RING Dawid Bujwicki, 18-106
Niewodnica Koscielna, ul. Mietowa 5, projektanta przebudowy i modernizacji stacji wodociagowej
w Juchnowcu Koscielnym, dzialajacego w imieniu Urzedu Gminy Juchnowiec Koscielny, 16-061 Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10.

Jest on opisowym i graficznym opracowaniem zespotu danych informacyjnych, stanowigcym
podstawe do wystapienia o wydanie (zaktualizowanie) pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod
podziemnych z gminnego ujgcia wodociagowego w Juchnowcu Koscielnym. Wlascicielem ujgcia jest Gmina,
za$ podmiotem eksploatujacym ujecie Wodociagi Podlaskie Sp. z o0.0., 15-521 Zascianki, ul. Uslugowa.
Ujecie wod podziemnych w Juchnowcu Koscielnym jest ujeciem bazujacym na wodach podziemnych,
sktadajacym si¢ z dwdch studzien wierconych, wykonanych w latach 1986-1988.

Aktualnie jest ono eksploatowane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego
przez Staroste Bialostockiego dn. 29.03.2010 r. - nr dec. RS.IL62230-70/00 - data waznosci do dn.
29.03.2020 r.

Potrzeba aktualizacji warunkéw wodnoprawnych poboru wod wynika z:

- planowanego zwigkszenia poboru wéd podziemnych,
- projektowanej modernizacji (przebudowy stacji wodociagowej), w konsekwencji zmian w gospodarce

sciekowej obiektu.

Operat wodnoprawny opracowano zgodnie z nastepujacymi unormowaniami prawnymi:

o Ustawq z dn. 18.07.2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. nr 115/2001 r., poz. 1229) z p6zniejszymi zmianami,

® Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi” (Dz. U. nr 61/2007, poz. 417) z pézniejszymi zmianami,

 Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do urzqdzen

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. nr 233/2005 r., poz. 1988),

® Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. nr 8/2002 r., poz. 70).

Przy opracowywaniu Operatu wykorzystano:

O Dokumentacje hydrogeologiczng ustalajqca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Juchnowiec Koscielny - na potrzeby wiejskiego wodociqgu grupowego
(studnia nr 1), BPWM Biatystok, 1986 1.,

O Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych
z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi w miejscowosci Juchnowiec Koscielny - na potrzeby wiejskiego

wodociqgu grupowego (studnia nr 2), BPWM Bialystok, 1988 r.,

O Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Koscielnym, wykonany przez
firm¢ RING Dawid Bujwicki w maju 2011 r.
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2. PODMIOT UBIEGAJACY SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE.
CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD PODZIEMNYCH.
STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Podmiot ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne

Gmina Juchnowiec Koscielny
Urzad Gminy Juchnowiec Koscielny
16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10

Obiekt objety pozwoleniem wodnoprawnym

Ujecie wod podziemnych w Juchnowcu Koscielnym, gm. Juchnowiec Koscielny

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zamierzone szczegllne korzystanie z wod dotyczy poboru wody podziemnej z wiejskiego ujecia
wodociagowego, sktadajacego si¢ z dwdch studzien wierconych, zlokalizowanych na dzialce nr ewid. 224/3
w obrgbie gruntéw wsi Juchnowiec Koscielny. Ujgcie to jest eksploatowane na potrzeby grupowego
wodociagu gminnego zaopatrujagcego w wodg¢ wsie: Olmonty, Stanistawowo, Solniczki, Niewodnica
Nargilewska, Hermanéwka, Juchnowiec Koscielny (siedziba gminy), Stacja Lewickie, Rumejki, Ogrodniczki,
Szerenosy, Juchnowiec Dolny, Hotéwki Duze, Simuny, Wélka , Janowicze, Biele, Klewinowo, Rostoty,
Ztotniki, Tryczéwka, Baranki, Dorozki, Panki, Kozany, Czerewki oraz Lubejki (gm. Turo$n Koscielna)
i Kudrycze (gm. Zabtudéw).

Ujgcie wody w Juchnowcu KoS$cielnym opisano szczegélowo w rozdz. 4, za$ bilans wodno-
gospodarczy wodociagu przedstawiono w rozdz. 3. Scieki z phukania filtréw stacji wodociagowej beda

klarowane w osadniku popluczyn i odprowadzane do rowu melioracyjnego A-4.

Stan prawny nieruchomo$ci usytuowanych w zasiegu zamierzonego korzystania z wod

Studnie wiercone nr 1 i nr 2 wraz z ich terenami ochrony bezposredniej znajduja si¢ na dzialce
Stacji wodociagowej o nr ewid. 224/3, ktéra jest wlasno$cia Gminy Juchnowiec Koscielny z siedziba: 16-061
Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10.

Wylet kanalizacji poptuczyn znajduje si¢ na dzialce o nr ewid. 223/1, bedacej wtasnoscia Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. Swietej Tréjcy w Juchnowcu Koscielnym, z siedziba: 16-061 Juchnowiec

Koscielny, P1. Krélowej Rodzin 2.
Graficznie potozenie w/w urzadzen wodnych zobrazowano na zatacznikach nr 1, 2 1 3.
Wspoéltrzedne geograficzne studzien:

studnianr 1 > 1 =23°08"23,9”E ¢ =53°00" 584" E
studnianr 2 > 1 =23°08"24,5"E ¢ =53°00" 592" E
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3. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Ujecie wod podziemnych w Juchnowcu Kos$cielnym bedzie eksploatowane do zaopatrzenia w wodg

wodociagu grupowego obejmujacego wsie: Olmonty, Stanistawowo, Solniczki, Niewodnica Nargilewska,

Hermandwka, Juchnowiec KoScielny (siedziba gminy), Stacja Lewickie, Rumejki, Ogrodniczki, Szerenosy,

Juchnowiec Dolny, Hotéwki Duze, Simuny, Wolka, Janowicze, Biele, Klewinowo, Rostoty, Ztotniki,

Tryczéwka, Baranki, Dorozki, Panki, Kozany, Czerewki oraz Lubejki (gm. Turos$n Koscielna) i Kudrycze

(gm. Zabtudéw).

Zapotrzebowanie na wodg dla okresu pozwolenia wodnoprawnego oszacowano w tabeli nr 1,

na podstawie dotychczasowego zuzycia wody, danych projektowych (okre§lonych w projekcie budowlanym)

oraz statystycznych wskaznikéw WTPiZW.

Tabela nr 1

Planowane zapotrzebowanie na wode - ujecie wodociqgowe w Juchnowcu Koscielnym
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | Mieszkancy osoba 7000 0,1 700 1,4 980 40,83 1,8 | 73,49
2 | Samochody szt. 820 0,1 82 1,1 90,2 3,76 2,0 7,52
3 | Ogrodki m?2 250000 | 0,0015 375 1,0 375 15,52 2,0 | 31,04

przydomowe

4 | Szkota uczen 300 0,015 4,5 1,1 4,95 0,20 1,6 0,32
5 | Urzad gminy pracownik 35 0,015 0,52 1,1 0,57 0,02 1,6 | 0,032
6 | OSrodek zdrowia | pracownik 10 0,016 0,16 1,1 0,18 0,007 1,6 | 0,011
7 | Poczta pracownik 5 0,015 0,08 1,1 0,09 0,003 1,6 | 0,005
Razem 1162,26 1450,99 60,34 112,42
8 | Strata w sieci 10% 116,2 145,0 14,5 11,2
9 | Potrzeby wtasne 1% 11,6 14,5 1,45 1,1
Ogotem 1290,06 1610,49 76,29 124,72

W dowiazaniu do powyzszych obliczen, uwzgledniajac wielko§¢ zasobéw eksploatacyjnych ujecia

wody zaprojektowano stacje wodociagowa o nastgpujacych parametrach:

Qumax = 1610 m*/d

Qui = 70 m*/h (wydajnos¢ uzdatniania)

Quumax = 130 m*/h - wydajno$é pomp sieciowych (nie dotyczy poboru wody z ujecia)
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Niewielkie niedobory dotyczace Qg zostang pokryte poprzez wykorzystanie pojemnosci buforowe]
zbiornikéw wyréwnawczych (V = 2 x 250 m’). Podobnie rezerwa wody zgromadzona w zbiornikach pozwoli

na pokrycie Qpmax-

Qumax = 1610 m*/d i Qpumax = 70 m*/h zostanie pokryte poprzez eksploatacje jednej studni nr 1 lub nr 2.

Druga studnia bedzie stanowila w tym czasie awaryjne zrédto wody.

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych z ujecia przyjeto

Sredni pobdr dobowy z tabeli nr 1 i1 maksymalny pobdér dobowy réwny dobowym mozliwo$ciom

zaprojektowanej stacji wodociagowej.

Maksymalny pobdr godzinowy wody z ujecia okreSlono w iloSci odpowiadajacej przepustowosci

godzinowej SUW, praktycznie pokrywajacej si¢ z zasobami eksploatacyjnymi ujecia wody (Q. =71 m3/h).

Qusr=1290 m’/d  Qumax=1610m°/d  Qpax = 70 m’/h

Qu-roczne = 472140 m’/rok
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4. CHARAKTERYSTYKA UJECIA WODY I WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Gminne ujgcie wod podziemnych w Juchnowcu KoS$cielnym sktada si¢ z dwoéch otwordéw
studziennychnr 1ogl 112minr2ogh 114 m.

Studnia nr 1 ujmuje do eksploatacji tzw. spagowy poziom wodono$ny zwiazany z wystgpowaniem
osadéw piaszczystych interglacjalu mazowieckiego, wystgpujacy w interwale giebokosci: 93-109 m.

Studnia nr 2 ujmuje do eksploatacji poziom spagowy (gt. 87-110 m) oraz tzw. poziom mig¢dzymorenowy,
zwigzany z wystgpowaniem Srodkowopolskich osadéw piaszczystych interstadiatu Pilicy facznie
z przewarstwieniem starszych piaskéw interstadialnych (gt. 75-77.5 m).

Zasoby eksploatacyjne ujgcia wody zostaly ustalone w Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajqcej
zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci Juchnowiec
Koscielny - na potrzeby wiejskiego wodociqgu grupowego, sporzadzonej przez Biuro Projektéw Wodnych
Melioracji w Bialymstoku w 1986 r., po odwierceniu studni nr 1, w ilo$ci:

Q. = 71 m’/h przy depresji s, = 6.0 m (dla studni nr 1)

- decyzja wydana przez Urzad wojewddzki w Bialymstoku nr OS.IV-8530/8/86 z dn. 3.12.1986 r.

Po wykonaniu studni nr 2 w/w Biuro sporzadzito Aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia

wody podziemnej 7 utworow czwartorzedowych z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi w miejscowosci

Juchnowiec Koscielny - na potrzeby wiejskiego wodociqgu grupowego (studnia nr 2).

Lokalizacje studzien przedstawiono na zat. 2 i 3, za§ konstrukcje techniczng otworéw opisano

w rozdziale 5.1.1.
Jakos¢ wody - wyniki badan wody podziemne;j ze studzien zestawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 - Sktad fizyczno-chemiczny wody surowej ze studzien ujecia wodociggowego w Juchnowcu Koscielnym

SW-1 SW-1 SW-2 SW-2 .
Wymogi dla wod
Parametry wody Jednostka 756 oo 1986 | 12012011 | 14.10.1988 | 14.10.1988 | go sgpozycia Y
metnos¢ NTU (*mg/dm3) 15* X 15* X 1
barwa mg Pt/dm? 30 X 15 X 15
zapach Z1R X Z1R X akcept.
odczyn pH 7.56 7.1 74 7.1 6.5-9.5
twardos¢ og. mgCaCO4/dm? 240 X 205 X 60-500
utlenialnos¢ ug Oo/dm? 5600 X 3600 X 5000
amoniak mg NHa/dm3 1.12 0.79 1.03 0.89 0.5
azotyny mg NO»/dm?3 nw <0.05 nw <0.05 0.5
azotany mg NOs/dm3 nw <5 1.33 <5 50
zelazo mg Fe/dm3 2.15 1.899 1.5 1.624 0.2
mangan mg Mn/dm3 0.01 0.07 0.04 0.69 0.05
Wskaznik Coli NPL 1 X 0 X 0
Wsk. Coli fek. NPL 0 X 0 X 0
0g. liczba bakt. 37°C-72h - bd X 2 X 50
0g. liczba bakt. 20°C-72h - bd X 120 X 100

Objasnienia: x - nie badano, < - ponizej, bd - brak danych
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Analizujac  wskazniki fizyczno-chemicznej charakterystyki wody eksploatowanej studniami
wierconymi, stwierdza sig, ze jest to woda jakos$ci Sredniej, ktéra w stanie surowym, nie spelnia wymagan
stawianych wodzie do spozycia. Charakteryzuje si¢ ona podwyzszona zawartoscia zelaza, manganu
1 amoniaku. W konsekwencji wymaga uzdatniania, ktdre jest realizowane metoda napowietrzania i filtracji

na zlozach warstwowych kwarcowych i katalitycznych.
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S. URZADZENIA GOSPODARKI WODNE]

5.1. Urzadzenia do poboru wody

5.1.1. Studnie wiercone

Ujecie wody w Juchnowcu Koscielnym sktada si¢ z dwoch studzien wierconych nr 1 1 nr 2
odwierconych metoda udarowa. Konstrukcja otworéw studziennych i ich parametry techniczno-

eksploatacyjne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:
Studnia nr 1 (rok wykonania - 1986 r.)

Zarurowanie:
- rury ¢ 508 mm (20”) — dogt. 40.0 m - usunigte
- rury 0 457 mm (18”) — dogt 74.0m - posadowione w korku itowym i pozostawione w otworze

- rury ¢ 406 mm (16”) — dogt. 112.0 m - podciagnigte do gtebokosci 94.0 m i pozostawione w otworze

Zafiltrowanie - filtr stalowy ¢ 244 mm - ,,tracony’:

- rura nadfiltrowa - dlugo$¢ 8.4 m - zakofnczona zamkiem
- cze$¢roboczal (grn.)
- zlacze technologiczne
- cze$¢ robocza II (dIn.)
- rura podfiltrowa

dtugos¢ 6.3 m - siatka nylonowa nr 10
dtugos¢ 0.7 m
dtugos¢ 7.0 m - siatka nylonowa nr 10

oyl

dlugos¢ 4.0 m - zakonczona denkiem
Filtr zostat posadowiony na glebokosci 112.0 m i obsypany obsypka piaskowa ¢ 1.4 - 2.0 mm.

W trakcie pompowania pomiarowego uzyskano wydajnos¢ Q; = 80.4 m’/h przy depresji s; = 6.8 m,

za$ wydajno$¢ eksploatacyjna studni ustalono na Q. = 71 m*/h przy depresji s; = 6.0 m.

Aktualny stan studni (2011 r.) - wydatek jednostkowy q = 10.02 m*/h/ImS jest jedynie o 15 % nizszy od

wydatku pierwotnego (qo = 11.8 m*/h/ImS) - studnia jest sprawna.
Studnia nr 2 (rok wykonania - 1988 r.)

Zarurowanie:

- rury ¢ 508 mm (20”) — dogt. 45.5m - usunigte

- rury 0 457 mm (18”) — dogt. 80.0 m - podciagnigte do gtebokosci 59.0 m i pozostawione w otworze
- rury ¢ 406 mm (16”) — do gt 114.0 m - usunigte

Zafiltrowanie - filtr stalowy ¢ 244 mm - ,,tracony’:

- rura nadfiltrowa - dlugo$¢ 7.3 m - zakofnczona zamkiem

- cze$¢roboczal (grn.) dtugos$¢ 9.0 m - siatka nylonowa nr 10

- rura migdzyfiltrowa dlugos¢ 7.15 m

- rura migdzyfiltrowa

N
.

- czg$¢ robocza Il —  dlugo$¢ 2.5 m - siatka nylonowa nr 12
- dlugo$¢ 9.25 m
N

- czg$¢ robocza III dlugos$¢ 5.5 m - siatka nylonowa nr 12
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- zlacze technologiczne —  dlugos$¢ 0.7 m

- czes¢ robocza IV - dlugo$¢ 5.3 m - siatka nylonowa nr 10

- zlacze technologiczne - dlugos$¢ 0.55 m

- czes¢ robocza V - dlugo$¢ 5.95 m - siatka nylonowa nr 10

- zlacze technologiczne —  dlugos$¢ 0.55 m

- czgs¢ robocza VI - dlugo$¢ 4.7 m - siatka nylonowa nr 10 i nr 12
—

- rura podfiltrowa dtugos¢ 4.0 m - zakonczona denkiem

Filtr zostat posadowiony na gtebokosci 114.0 m i obsypany obsypka piaskowa ¢ 0.8-1.4 mmi ¢ 1.4 - 2.0 mm.

W trakcie pompowania pomiarowego uzyskano wydajno$é Qs = 90.13 m’/h przy depresji s; = 4.9 m,

za$ wydajno$é eksploatacyjna studni ustalono na Q. = 71 m’/h przy depresji s; = 3.7 m.

Aktualny stan studni (2011 r.) - wydatek jednostkowy q = 16.65 m*/h/ImS jest jedynie o 17 % nizszy od
wydatku pierwotnego (go = 20.0 m*/h/1mS) - studnia jest sprawna.

Szczegdlowa konstrukcje opisanych otworéw studziennych przedstawiono na zatacznikach nr 4.1 4.2.

5.1.2. Obudowy studzienne

Studnie wiercone sa wyposazone w obudowy wykonane z krggéw betonowych ¢ 2000 z pokrywami
zelbetowymi i podwdjnymi wlazami studziennymi o $rednicy ¢ 600 mm. Zgodnie z projektem obudowy te
beda wyremontowane i doposazone w rury wywiewne z filtrem powietrza. Ponadto woko6t obudéw zostanie
wykonana nowa opaska betonowa o szerokos$ci 0.5 m.

Otwory studzienne zostana zabezpieczone nowymi gtowicami stalowymi z pokrywa, a w obudowach
zostanie zamontowana armatura studzienna DN 150, zgodna z zatacznikami nr 5.1 i nr 5.2, w szczegdlnoSci:
zawér zwrotny migdzykotnierzowy, przepustnica odcinajaca z napedem rg¢cznym $limakowym, zawor
czerpalny do pobierania préb wody surowej, manometr.

Nie przewiduje si¢ montazu w obudowach wodomierzy, ktére zostana zainstalowane w budynku

stacji wodociagowe;.

Dodatkowo w studniach projektuje si¢ zainstalowa¢ sondy konduktometryczne do ochrony pomp

glebinowych przed suchobiegiem.
5.1.3. Agregaty pompowe

W obu studniach projektuje si¢ zamontowaé pompy glebinowe o wydajnosci 70 m’/h przy wysokosci
podnoszenia 32.9 m H,O z silnikiem o mocy 9.2 kW. Parametrom tym odpowiada np. typowa pompa
glebinowa Grundfos SP 77- 3B.

Pompy begda podtaczone do zestawu rurowego o $rednicy ¢ 150 mm wykonanego z rur i ksztattek

stalowych ocynkowanych po spawaniu.
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5.2. Urzadzenia uzdatniajace, tloczace i magazynujace wode

Stan istniejacy

Stacja uzdatniania wody mieszczaca si¢ w budynku wolnostojacym (na terenie dziatki nr 224/2)
pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania wody. Woda surowa z pomp glebinowych podawana jest
napowietrzaniu w mieszaczach statycznych DN500, skad ptynie na 4 filtry pionowe o $rednicy 1400 mm,
wypetnione zltozami kwarcowymi. Napowietrzanie wody - powietrzem uzyskiwanym ze sprezarki.
Przefiltrowana woda plynie do istniejacych zbiornikéw retencyjnych skad pompami tloczona jest do
odbiorcéw. Technologia uzdatniania okresowo nie pozwala osiagnaé parametréw stawianych wodzie
przeznaczonej do spozycia.

Plukanie filtréw - mieszanina wodno-powietrzna. Kanalizacja technologiczna - podpodtogowa,
przytaczona do osadnika poptuczyn. Sklarowane (podczyszczone) popluczyny sa odprowadzane
grawitacyjnie do rowu melioracyjnego.

Stacja pracuje w recznym ukladzie sterowania.

Stan projektowany (docelowy)

Urzadzenia technologiczne:

e Uklad napowietrzania wody

Woda ze studni bedzie napowietrzana w wiezy napowietrzajacej, w ktorej nastapi jej intensywne

napowietrzenie i nastgpnie odgazowanie, w tym usuniecie amoniaku i zwiazkéw lotnych.
Wieza napowietrzajaca jest zbudowana z:

- kolumny napowietrzajacej z rusztami PCV o wym. 800 mm x 800 mm i wysokosci 3500 mm,
wykonanej ze stali gat. OH18NW,

- zbiornika zbierajacego ¢ 2800 mm i wysoko$ci 3000 mm, wykonanego z blachy ze stali jw.,

- rurociagdéw: ssacego, tlocznego i przelewowego z PE,

- aluminiowych przewodéw doprowadzajacych i odprowadzajacych powietrze,

- systemu usuwania kondensatu z urzadzen,

- uktadu pomp technologicznych wraz z czujnikami do sterowania analogowego, rezerwowym
sterowaniem czujnikami oraz przetwornica czgstotliwosci,

Urzadzenia wiezy beda umieszczone w budynku.

Dzialanie wiezy jest nastepujace:

Woda surowa dostarczona jest do kolumny napowietrzajacej kolektorem, gdzie struga rozbijana jest
systemem dystrybucyjnym i spada na kolejne ruszty pociagajac za soba struge powietrza. Powietrze jest
filtrowane, co uniemozliwia dostawanie si¢ do wody zanieczyszczen. Przy dzialaniu wentylatora
odgazowanie wody nastgpuje w gérze wiezy, natomiast przy pracy samoczynnej w dole.

Spadajaca woda zbierana jest w zbiorniku zbierajacym wiezy, gdzie jest retencjonowana, a nastgpnie
podawana pompa technologiczna na zestawy filtracyjne.
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Uktlad filtracji wody
Napowietrzona woda be¢dzie kierowana na 2 zestawy po 3 poSpieszne filtry cisnieniowe ¢ 2100 mm
(filtracja 2-stopniowa). Predkos¢ filtracji wyniesie ok. 7 m/h na kazdym stopniu

Charakterystyka zestawow filtracyjnych na pierwszym stopniu filtracji i ich wyposazenie:

- $drednica wewngtrzna zbiornika zestawu — 2100 mm,

- wysoko$¢ zestawu filtracyjnego — 3000 mm,

- pojemnos¢ catkowita zbiornika w zestawie — 10,38 m’ s

- powierzchnia filtracyjna zestawu — 3,46 m’,

- pojemno$é retencyjna zbiornika zestawu (objeto$¢ zbiornika nad ztozem filtracyjnym) — 3,80 m’,

- drenaz w filtrze zestawu — lateralny, poziomy, niezalezny dla ptukania wodnego na wydajnos¢ — 190,30 m’/h,

- drenaz w filtrze zestawu — lateralny, poziomy, do plukania powietrznego dmuchawa na wydajno$¢ — 259,50 m*/h
niezalezny od drenazu wodnego,

- maksymalne ci$nienie pracy — 0,3 MPa,

- ztoza w zestawie (liczac od dotu):
e warstwa podtrzymujaca:

- ztoze kwarcowe o uziarnieniu § - 12,5 mm, grubo$¢ warstwy -20 cm
- ztoze kwarcowe o uziarnieniu 5,6 - § mm, grubo$¢ warstwy -10 cm
- zloze kwarcowe o uziarnieniu 3,15 - 5,6 mm, grubo$¢ warstwy -10 cm

e wlasciwa warstwa filtracyjna:
- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,85 do 1,7 mm, grubo$¢ warstwy - 60 cm
- ztoze Hydro-Anthrasit N o uziarnieniu 1,4-2,5mm, grubo$§¢ warstwy - 60 cm
- przepustnice migdzykotnierzowe odcinajace z napgdami pneumatycznymi wyposazonymi W zawory
elektromagnetyczne sterujace szt. 6,
- 2 szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa,
- zawdr spustowy kulowy DN 50 standard, zaw6r do poboru préb, zawér odpowietrzajacy szt.1.

Charakterystyka zestawdw filtracyjnych na drugim stopniu filtracji i wyposazenie:

- $drednica wewngtrzna zbiornika zestawu — 2100 mm,

- wysokos¢ zestawu filtracyjnego — 3000 mm,

- pojemno$¢ catkowita zbiornika w zestawie — 10,38 m’,

- powierzchnia filtracyjna zestawu — 3,46 m’,

- pojemno$¢ retencyjna zbiornika zestawu (objeto$¢ zbiornika nad ztozem filtracyjnym) — 3,80 m’,

- drenaz w filtrze zestawu — lateralny, poziomy, niezalezny dla ptukania wodnego na wydajno$¢ — 207,60 m’/h,

- drenaz w filtrze zestawu — lateralny, poziomy, do ptukania powietrznego dmuchawa na wydajnos¢ — 259,50 m’/h
niezalezny od drenazu wodnego,

- maksymalne ci$nienie pracy — 0,3 MPa,

- zloza w zestawie (liczac od dotu):
e warstwa podtrzymujaca:

- zfoze kwarcowe o uziarnieniu 8§ - 12,5mm, grubo$¢ warstwy -20 cm

- zoze kwarcowe o uziarnieniu 5,6 - 8mm, grubo$¢ warstwy -10 cm

- zfoze kwarcowe o uziarnieniu 3,15 - 5,6mm, grubo$¢ warstwy -10 cm
¢ wiasciwa warstwa filtracyjna:

- masa brausztynowa o uziarnieniu 0,8 do 2,0 mm, grubos$¢ warstwy -50 cm

- piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,6-1,18mm, grubo$¢ warstwy -70 cm

- przepustnice migdzykotnierzowe odcinajace z napgdami pneumatycznymi wyposazonymi W = zawory
elektromagnetyczne sterujace szt. 6,

- 2 szt. manometréw tarczowych o zakresie wskazan 0...0,6 MPa,

- zawor spustowy kulowy DN 50 standard, zaw6r do poboru préb, zawér odpowietrzajacy szt.1.
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Filtry musza by¢ okresowo ptukane, wg nastepujacej sekwencji:

- odwodnienie filtra

- ptukanie sprgzonym powietrzem

- ptukanie wodne - woda uzdatniona, realizowane pompa ptuczaca o wydajnosci Q = 207.6 m’/h przy
wysokosci podnoszenia 16.0 m H,O (intensywno$é ptukania: filtry I stopnia ZF1-ZF3 — do 55 m’/h/m’
ztoza przez okres 10 min, filtry II stopnia ZF4-ZF6 — do 60 m’/h/m’ ztoza przez okres 10 min)

- stdjka na ulozenie ztoza

- zrzut pierwszego filtratu

- powr6t do normalnej pracy

To$¢ wody do phukania jednego filtra I stopnia wyniesie 31.7 m’, objeto$é pierwszego filtratu 1.9 m’,
ailos¢ wody spuszczonej z filtra przed plukaniem powietrznym 3.8 m’. Lacznie w wyniku phukania
jednego filtra powstanie ok. 37.4 m’ poptuczyn, odprowadzanych do osadnika. Wstepnie przyjeto czas
pracy filtra I stopnia (pomigdzy ptukaniami) ok. 90 h. Dla prawidtowej pracy filtréw przyjeto
czgstotliwo$¢ ptukania co 3 dni, przy czym rzeczywisty cykl pracy filtrow zostanie ustalony w trakcie
rozruchu SUW.

To$¢ wody do ptukania jednego filtra II stopnia wyniesie 34.6 m’, objeto$é pierwszego filtratu 1.9 m’,
ailo$¢ wody spuszczonej z filtra przed plukaniem powietrznym 3.8 m’. Lacznie w wyniku phukania
jednego filtra powstanie ok. 40.3 m® poptuczyn, odprowadzanych do osadnika. Wstepnie przyjeto czas
pracy filtra I stopnia (pomigdzy ptukaniami) ok. 1208 h. Dla prawidlowej pracy filtréw przyjeto
czgstotliwo$¢ ptukania co 5 dni, przy czym rzeczywisty cykl pracy filtrow zostanie ustalony w trakcie
rozruchu SUW.

W najbardziej niekorzystnej sytuacji w stacji ptukane beda:
- jeden filtr I stopnia — ilo§¢ wéd poptucznych ~ 37.4 m’

; . o, s tacznie 77.7 m® wéd poptucznych
- jeden filtr II stopnia — ilo$¢ wéd poptucznych 40.3 m

e Zbiornik wody pluczacej

W celu zabezpieczenia wystarczajacej ilosci wody ptuczacej zaprojektowano zbiornik o S$rednicy
wewnetrznej 4600 mm i wysokosci czynnej 6500 mm (pojemnos¢ catkowita > 100 m’). Zbiornik bedzie
wyposazony w kosz ssawny, zawdr ptywakowy, przelew, spust, sterowanie, wlaz rewizyjny o Srednicy
500mm. Zbiornik bedzie wykonany ze stali St3S, izolowany welng mineralng i styropianem z plaszczem

z blachy ocynkowane;.
e Uklad spre¢zonego powietrza

Uktad ma za zadanie zapewnienie niezbgdnej ilosci powietrza dla zasilania napedéw pneumatycznych
przepustnic (element wyposazenia zestawow filtracyjnych). W sktad ukladu wchodza dwie sprezarki
bezolejowe na zbiornikach oraz przetwornik ci$nienia,

Parametry sprezarek: wydajno$¢ — 6 m’/h, cisnienie pracy — 10 bar, moc — 1.5 kW, poj. zbiornika 120 1,

e Uklad dezynfekcji wody
Zaprojektowano okresowe dezynfekowanie wody podchlorynem sodu:

- stacja dozujaca Q. = 7.5 dm’/h, H,.x = 5.4 bar, pojemnos¢ zbiornika 100 dm’.

Biuro Studiéw i Projektow ,HYDRO-EKO-GEO” w Biatymstoku
Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych - ujecie wodociggowe w Juchnowcu Koscielnym




-14 -

e Uklad magazynowania wody uzdatnionej

Woda uzdatniona bedzie gromadzona w 2 zbiornikach wyréwnawczych o pojemnosci 2 x 250 m’.
Instalacja wewngtrzna zbiornika :

- kolektor napetniajacy zbiornik DN 150mm

- kolektor ssacy DN 250mm

- przelew DN 150mm

- spust DN 150mm

e Uklad tloczenia wody uzdatnionej
Uzdatniona woda bedzie tloczona do sieci wodociagowej zestawem hydroforowym o wydajno$ci
Q=130 m’ przy P = 0.35 - 0.55 MPa.
Ilo§¢ pomp w zestawie: 4 szt. w tym pompa rezerwowa (4 x 11 kW =44 kW).

Praca pomp - przemienna. Typ sterowania - ptynny z regulacja obrotéw.

Wydajno$¢ nominalna stacji uzdatniania wody wyniesie Q = 70 m’/h.

Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody zobrazowano na zataczniku nr 6.

5.3. Urzadzenia do podczyszczania i odprowadzania wod poplucznych.

Charakterystyka odbiornika $ciekow

Scieki z ptukania filtréw charakteryzuja si¢ znaczna zawartoicia zawiesiny mineralnej, gtéwnie
wodorotlenku zelazowego Fe(OH); (do 200 mg/1), stad przed wprowadzeniem do odbiornika koncowego beda
oczyszczane w betonowym monolitycznym osadniku poptuczyn o wysokosci czynnej h = 1.9 m, wysokosci
catkowitej h, = 3.4 m i pojemnosci czynnej V = 78 m’ (zatacznik nr 7.4). Osadnik zostanie wyposazony
w przelew ¢ 200 mm, do ktérego zostanie doprowadzony przewdd ttoczny z pompy umieszczonej w komorze
osadnika. Wody nadosadowe z osadnika zostana odprowadzone kolektorem kanalizacyjnym ¢ 200 do rowu

melioracyjnego A-4.
Parametry pompy: Q = 36 m’/h przy H = 4.2 m H,O (moc silnika 1.2 kW).

Nagromadzone w osadniku poptuczyn osady beda wybierane okresowo (np. raz w roku) i wywozone

do oczyszczalni $ciekdw.

Do kanalizacji poptuczyn zostang ponadto wprowadzone niewielkie ilosci innych S$ciekéw
technologicznych z SUW, gtéwnie wody z przelewow 1 resztkowe ze spustéw. Oszacowano, iz ogélna ilos¢
$ciekéw technologicznych odprowadzanych do odbiornika (rowu melioracyjnego) wyniesie Qg =~ 40 m’/d
i Qumax = 78 m’/d, przy czym podstawowa objetos¢ sciekéw beda stanowily sklarowane poptuczyny z ptukania
filtréw ci$nieniowych, zainstalowanych w SUW.

Poptuczyny po przejsciu przez odstojnik (sklarowaniu) zostaja pozbawione ok. 90 % zawiesiny Fe(OH);
i nie wplywaja na zanieczyszczenie Srodowiska. Z uwagi na pojemno$¢ uzytkowa odstojnika popluczyn beda
one klarowane kolejno dla kazdego plukanego filtra. Co kilka miesigcy osadnik bedzie oczyszczany

z osadéw, ktére beda wywozone do oczyszczalni $ciekdw.
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Stezenie zanieczyszczen w §ciekach oczyszczonych nie bedzie przekraczac:

- odczyn 6.5-9 pH

- zawiesina 35 mg/l

- zelazo 10 mg/1

- BZT; 25 mg O,/1

Charakterystyka odbiornika $ciekéw

Jak zaznaczono wyzej, Scieki technologiczne z SUW (gléwnie wody poptuczne) beda odprowadzane
do rowu melioracyjnego A-4 na dzialce na dzialce nr ewid. 223/1. R6éw ten taczy si¢ z rowem A-3, A i H-21,
wpadajacym do cieku spod Hermanéwki, uchodzacego do rzeki Horodnianki. R6w A-4 jest elementem
melioracji wodnych i jest uzytkowany przez Spotke Wodna ,,Turo$nianka” w Juchnowcu Kos$cielnym,
za$ rzeka Horodnianka, bedaca wiasnoscia Skarbu Panstwa, pozostaje w zarzadzie Marszatka Wojewddztwa

Podlaskiego (Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Biatymstoku, ul. Handlowa 6).

Zaréwno przeplywy rowu A-4 jak i jako§¢ wod prowadzonych przez réw nie jest monitorowana.

Sredni niski przeptyw rzeki Horodnianki w odlegtosci 2 km od jej ujécia do Narwi wynosi SNQ = 0.07 m’/s.

W opisywanym rejonie uzytkowe warstwy wodonosne (wody podziemne) wystgpuja na gt. ok. 60 m
pod przykryciem utworéw staboprzepuszczalnych o znacznej ponad 50 - metrowej migzszoS$ci, stanowiacych
pokrywe ciagla, zapewniajaca wystarczajaca ochrong wéd podziemnych przed wnikaniem zanieczyszczen
z powierzchni terenu. Tak wigc odprowadzenie $ciekéw technologicznych z SUW do rowu melioracyjnego,
nawet przy dopuszczeniu ich okresowego wsigkania w podtoze nie stanowi zadnego zagrozenia dla jakosci

wod podziemnych uzytkowych pozioméw wodonos$nych w rejonie.

5.4. Urzadzenia pomiarowe

Do pomiaru wody surowej pobieranej ze studzien beda stuzyly przeptywomierze
elektromagnetyczne DN 150 zainstalowane na wejSciowych przewodach ttocznych w budynku stacji
wodociagowej.

Do pomiaru wody uzdatnionej tloczonej do sieci begdzie zainstalowany przeptywomierz

elektromagnetyczny DN 200, za§ do pomiaru wody pluczacej przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150.
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6. PRZEWIDYWANY SPOSOB POBORU I UZDATNIANIA WODY ORAZ
ODPROWADZENIA SCIEKOW

Woda surowa ze studzien wierconych ujecia komunalnego w Juchnowcu Kos$cielnym charakteryzuje
si¢ ponadnormatywna zawarto$cia zelaza, manganu i amoniaku, dlatego przed podaniem jej do sieci
wodociagowej wymaga uzdatnienia. Stacja wodociaggowa bedzie pracowa¢ w uktadzie 2-stopniowego
pompowania z 2-stopniowag filtracja.

Woda surowa ze studni wierconych begdzie pobierana pompami glg¢binowymi i ttoczona do stacji
uzdatniania wody (I pompowania). Tam zostanie napowietrzona w systemie otwartym na wiezy napowie-
trzajacej 1 dodatkowo pozbawiona nieprzyjemnego zapachu. Nastgpnie woda bedzie podana 2-stopniowe;j
filtracji na filtrach po$piesznych ci$nieniowych. Pierwszy stopien filtracji oparty jest na ztozach kwarcowo -
antracytowych. Na pierwszym stopniu zostanie usunigta barwa, megtno$¢ oraz zelazo i czg§¢ manganu
(wytracone w procesie napowietrzania). Drugi stopien jest oparty o zloza mieszane kwarcowo -
brausztynowe. Na drugim stopniu uzdatniania zostanie usunigta reszta manganu i amoniaku oraz zostang
poprawione wiasnosci organoleptyczne wody.

Uzdatniona woda kierowana begdzie do dwodch zaprojektowanych zbiornikéw wyréwnawczych
o pojemnosci 250 m’® kazdy, skad zestawem pompowym II° o wydajnosci 130 m*/h kierowana bedzie do sieci
wodociagowej.

Dezynfekcja wody wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody
ptynacej do zbiornikéw wyréwnawczych. Plukanie zt6z filtracyjnych odbywaé si¢ bedzie woda uzdatniong
zgromadzona w zbiorniku wody ptuczacej o pojemnosci 100 m’.

Wody pochodzace z ptukania filtréw po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w osadniku
popluczyn begda odprowadzane do rowu melioracyjnego A-4. Do kanalizacji popluczyn zostana takze
skierowane wody ze spustéw urzadzen, oraz przelewéw awaryjnych ze zbiornikéw wyréwnawczych (ponizej
osadnika).

Scieki z chlorowni odprowadzone beda do oddzielnego bezodptywowego zbiornika. Scieki bytowe
odprowadzane bgda do kanalizacji sanitarne;j.

Stacja wodociagowa bedzie w pelni zautomatyzowana. Wydajno$¢ uktadu uzdatniania wody wyniesie

Qi =70 m*/h.

Schemat obiegu wody (poboru, uzdatniania i tloczenia wody oraz oczyszczania i odprowadzania
sciekéw technologicznych ze stacji wodociagowej) oraz urzadzen pomiarowych w obrebie stacji

wodociagowej przedstawiono na zal. nr 6, za$ ogdélny schemat obiegu wéd na ryc. 1.
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Ryc. I - Ogolny schemat obiegu wody

1 2 | < STUDNIE WIERCONE
< Pompy gtebinowe
Poptuczyny ¥ Wodomierze do:
STACJA WODOCI AGOW A - pomiaru wody surowej pobranej z SW-1
< - pomiaru wody surowej pobranej z SW-2
ze ZBIORNIKAMI - pomiaru wody do ptukania filtrow
RETENCYJNYMI - pomiaru wody uzdatnionej oczonej do sieci
SIEC WODOCIAGOWA UZYTKOWNICY
OSADNIK POPLUCZYN kanalizacja transport
| sanitama ! i asenizacyjny !
ODBIORNIK «--- u

( ciek - row A-4) :L

poprzez rowy: A-3, AiH-21
oraz Ciek spod Hermanéwki

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

ODBIORNIK

Objasnienia:

woda surowa

woda uzdatniona

popluczyny z filtréw - surowe -

( rzeka Horodnianka)

poptuczyny z filtréw - oczyszczone

Scieki komunalne - surowe

—————— $cieki komunalne - oczyszczone
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7. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO. OKRESLENIE WPEYWU GOSPODARKI WODNEJ
ZAKEADU NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Zgodnie z wymogami Ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jednostkami powotanymi
do bilansowania zasobéw wodnych sa Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej (RZGW), na zlecenie,
ktérych wykonywane sa bilanse wodnogospodarcze kolejnych zlewni kraju. Zlewnia Horodnianki,
obejmujaca rejon Juchnowca Koscielnego miesci si¢ w granicach wydzielonego obszaru bilansowego
RZGW w Warszawie ,,Z-10 - zlewnia Suprasli i Narwi”. Dla tej zlewni nie opracowano jeszcze bilansu

wodnogospodarczego i nie ustalono szczegétowych warunkéw korzystania z wod.

Aktualnie wnioskowany do pozwolenia wodnoprawnego dobowy pobér wody w ilosci Qg = 1290 m’/d
i Qumax = 1610 m’/d nie przekracza ustalonych (sprawdzonych praktycznie) zasobéw eksploatacyjnych ujecia
wody, wynoszacych Q. = 71 m’/h (24 x 71 m’/h = 1704 m’/d). Zasob6w tych nie przekracza takze planowany
maksymalny pobér godzinowy wody z ujecia wynoszacy: Qumax = 70 m’/h. Podsumowujac nalezy stwierdzié,
1z wnioskowany do pozwolenia wodnoprawnego pobér wod podziemnych nie spowoduje negatywnych

oddziatywan na rezim wod podziemnych i powierzchniowych.

Popluczyny ze stacji uzdatniania wody nie zawieraja w swym skladzie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego, powodujqcych zanieczyszczenie wod, ktore powinno by¢ eliminowane
(wykaz 1) lub ograniczane (wykaz II). Po przejsciu przez osadnik zostaja one pozbawione ok. 90 % zawiesiny

Fe(OH); i nie wplywaja na zanieczyszczenie Srodowiska.

Biuro Studiéw i Projektow ,HYDRO-EKO-GEO” w Biatymstoku
Operat wodnoprawny na pobdr wéd podziemnych - ujecie wodociggowe w Juchnowcu Koscielnym




-19 -

8. ZASIEG SZKODLIWEGO ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WODY I OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE
O POZWOLENIE W STOSUNKU DO OSOB TRZECICH.

Studnie wiercone na terenie stacji wodociagowej w Juchnowcu Koscielnym ujmuja do eksploatacji
wglebne, dobrze izolowane warstwy wodonos$ne. Izolacja osadami staboprzepuszczalnymi ma znaczna ponad
50 - metrowa migzszo$¢, co eliminuje jakikolwiek wplyw uzytkowania studzien na stateczno$¢ obiektow
budowlanych w ich sasiedztwie.

Eksploatacja kazdego ujgcia wod podziemnych powoduje obnizenie ciSnienia wody w jego
sasiedztwie. Teoretyczne zasiggi lejow depresji studzien wynosza R.; = 270 m i R,; = 142 m. Nalezy
zaznaczy¢, iz lej depresji ma ksztatt paraboliczny, stad znaczace depresje wystgpuja w bliskim sasiedztwie
studzien w promieniu kilkunastu - kilkudziesigciu metréw. Wg Leibenzona oddziatywanie studzien jest
wyraznie odczuwalne (powyzej 10 % depresji eksploatacyjnej) dopiero w odlegtosci mniejszej od potowy leja
depresji eksploatowanej studni, co odpowiada odlegtosci ok. 70-140 m.

W odlegtosci 200 m od studzien wodociaggowych nie ma innych udokumentowanych uje¢ wody
(szczegdblne korzystanie z wod).

Istotne ograniczenie uzytkowania gruntéw zwiazane z poborem wod wystgpuja jedynie w obrgbie
terenéw ochrony bezposredniej studzien (patrz rozdz. 9), ktére mieszcza si¢ w obrebie dziatki stacji

wodociagowej i pozostaja w uzytkowaniu eksploatatora ujecia.

W zwiazku z powyzszym nie wystepuja jakiekolwiek obowiazki w stosunku do 0séb trzecich

zwiazane z pozwoleniem wodnoprawnym na pobor wod podziemnych.

Popluczyny po przejsciu przez odstojniki zostaja pozbawione ok. 90 % zawiesin i nie wptywaja
na zanieczyszczenie odbiornika (rowu). Z uwagi na odprowadzenie popluczyn istnieje potrzeba wspétudziatu
wlasciciela ujecia wody, tj. Gminy Juchnowiec KoS$cielny, w utrzymaniu i konserwacji koryta rowu A-4.
Sprawa ta zostala rozwiazana w dotychczasowym pozwoleniu wodnoprawnym nr RS.IL62230-70/00
z dn. 29.03.2010 r. (zat. nr 9), w ktérym natozono na Gming obowiqzek utrzymywania w czystosci w catosci
rowow melioracyjnych A-4, A-3, A i H-21 od miejsca zrzutu sciekow do ujscia do Cieku spod Hermanowki.
Powyzsze wynika z faktu, iz do rowu wprowadzane sa takze oczyszczone $cieki komunalne z gminnej

oczyszczalni Sciekow w Juchnowcu Koscielnym.

W zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod nie ma form przyrody utworzonych

lub ustanowionych na podstawie Ustawy zdn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, w tym obszaréw

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
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9. STREFA OCHRONNA UJECIA WODY

Zgodnie z Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami) na zakres i zasigg strefy ochronnej maja wptyw nastgpujace czynniki:
% przeznaczenie ujecia wod podziemnych,
% budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne (opisane szczegétowo w dokumentacji hydrogeologiczneyj),

% sposéb zagospodarowania i uzytkowania gruntow w rejonie i sasiedztwie ujgcia.

Zgodnie z w/w aktem prawnym strefy ochronne zaklada si¢ dla uje¢ stuzacych do zaopatrzenia
ludno$ci w wodg przeznaczona do spozycia oraz zaopatrzenia zakltadéw wymagajacych wody wysokiej
jakosci a takze ze wzgledu na ochrong zasobéw wodnych. W uzasadnionych przypadkach istnieje
tez mozliwos¢ zakladania stref ochronnych dla innych ujeé. Podstawa do zaktadania stref ochronnych ujgé
wod podziemnych sa informacje i wnioski w tym zakresie zawierane w dokumentacji hydrogeologicznej

ujecia wody podziemnej.

Biorac pod uwage budowg geologiczna i warunki hydrogeologiczne, a szczegdlnie fakt, iz ujgte
do eksploatacji wglebne warstwy wodonos$ne sa odizolowane od powierzchni terenu ciagtym miazszym
kompleksem osadéw staboprzepuszczalnych (w studni nr 2 najplytsza ujgta warstwa wodono$na wystepuje
dopiero na glebokosci 59 m i jest izolowana od powierzchni terenu osadami staboprzepuszczalnymi - ginami,
itami i pylami o sumarycznej miazszosci ok. 53 m), w dokumentacji hydrogeologicznej ustalajqcej zasoby
eksploatacyjne ora aneksie do dokumentacji stwierdzono, iz wystarczajgcym dla ochrony sanitarnej ujecia
wody wodociggu w Juchnowcu Koscielnym jest zatozenie terenu ochrony bezposredniej studzien.
Aktualnie obowigzujaca Ustawa ... Prawo wodne nie normuje rozmiar6w terenu ochrony bezposrednie;j.

W dowiazaniu do stanu istniejacego proponuje si¢ pozostawienie dla obu studzien (nr 1 i nr 2) terenéw
ochrony bezposredniej obejmujacych studnie wraz z obudowami i pasem gruntu wokét nich o szerokos$ci 8 m.

Tereny te w cato$ci mieszcza si¢ w obrgbie wygrodzonego terenu stacji wodociagowe;.

Na terenie ochrony bezposredniej studzien nalezy zapewnic¢:

1. odprowadzenie wéd opadowych w taki sposéb, aby nie mogty one przedostawac si¢ do urzadzen
stuzacych do poboru wody,

2. zagospodarowanie terenu zielenia,

3. odprowadzenie poza granic¢ terenu ochrony bezposredniej Sciekéw z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody,

4. ograniczenie do niezbg¢dnych potrzeb przebywania oséb niezatrudnionych stale przy urzadzeniach

stuzacych do poboru wody.
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10. WNIOSKI

1. Istniejace wodociagowe ujecie wéd podziemnych w Juchnowcu Koscielnym jest w stanie pokry¢ dobowe
zapotrzebowanie na wodg obiektu, wynoszace: Qg = 1290 m’/h, Qumax = 1610 m’/h. Qe = 76 m’/h
zostanie pokryte z biezacej eksploatacji ujecia oraz wykorzystania do ptukania filtréw zapasu wody
uzdatnionej, zgromadzonej w zbiorniku magazynowym o pojemnosci 100 m’. Nieréwnomiernosci
rozbioru godzinowego wodociagu (Qumx = 125 m’/h) zostana pokryte z wykorzystaniem zbiornikéw

retencyjnych o pojemnosci 2 x 250 m”.

2. Przedstawione w niniejszym operacie wodnoprawnym materialy okreslajgce stan istniejacego ujecia
wody oraz zakres zaprojektowanych urzadzen gospodarki wodnej, sposob ich eksploatacji i poboru

wody nalezy uznaé za wystarczajacy do wystapienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

e pobor wod podziemnych w ilosci:
Quir= 1290 m’/d, Qumax = 1610 m’/d, Qpuax = 70 m’/h, Q, = 472140 m’/rok

e odprowadzenie do wéd powierzchniowych (rowu melioracyjnego A-4) oczyszczonych $ciekéw
z ptukania filtréw cisnieniowych SUW (popluczyn, spustéw i pierwszego filtratu) w ilosci':
Qumax =78 m’/d, Quy =41 m’/d i Qax-rocznic = 7503 m’/rok

oraz przelewoéw awaryjnych wody uzdatnionej ze zbiornikéw wyréwnawczych?

Urzadzeniem oczyszczajacym Scieki bedzie betonowy osadnik poptuczyn.
Stezenie zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych nie bedzie przekraczaé:

e odczyn 6.5-8.5pH

e zawiesina 35 mg/l

e 7elazo 10 mg/l

o BZT; 25 mg O,/1

3. Strefa ochronna ujgcia wody w Juchnowcu Koscielnym bedzie ograniczona do terenéw ochrony
bezposredniej studzien o szerokosci 8 m wokot zewngtrznych zaryséw obudéw studzien.

Tereny te sq wlasno$cia Gminy Juchnowiec KoS$cielny.

4. Strony postgpowania wodnoprawnego:
* podmiot ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne - wiasciciel terenu ujecia wody - wnioskodawca:
Gmina Juchnowiec Koscielny z siedziba w Urzedzie Gminy, 16-061 Juchnowiec Koscielny, ul. Lipowa 10
e gospodarujacy wodami - prawa stron
RZGW w Warszawie, 03-194 Warszawa, Zarzecze 13B - Zarzqd Zlewni Narwi w Debem, 05-140 Serock.
¢ wlasciciel terenu z rowem melioracyjnym A-4 - prawa stron
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Tréjcy w Juchnoweu Koscielnym, 16-061 Juchnowiec Koscielny.
¢ uzytkujacy réw melioracyjny A-4 - prawa stron

Spotka Wodna ,, Turosnianka”, 16-061 Juchnowiec Koscielny.

1 Q= 41 m*/d - ptukanie jednego filtra I1°, Qumay = 78 m’/d - taczne ptukanie jednego filtra I° i jednego filtra II°
2 iloé¢ nie okre$lona, co wynika z awaryjnego charakteru spustu
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11. ZALECENIA DOTYCZACE GOSPODARKI WODNEJ OBIEKTU
I EKSPLOATACJI URZADZEN DO POBORU WOD PODZIEMNYCH

Gospodarowanie wodg. Pomiary ilosci pobranej wody i odprowadzonych sciekow

O Ujecie wod podziemnych w Juchnowcu Kos$cielnym bedzie podstawowym zrédlem wody spetniajacej
po uzdatnieniu wymogi sanitarne stawiane wodzie do spozycia. W zwiazku z powyzszym przewiduje si¢

jego dalsze wykorzystanie do celéw wodociagowych.
U Nalezy w sposéb szczegdlny dazy¢ do wyeliminowania marnotrawstwa wody poprzez eliminacje
nieszczelnosci urzadzen i sieci wodociagowych.

U Nalezy prowadzi¢ ewidencj¢ zuzycia wody pobieranej z ujgcia. Pomiary poboru wody nalezy prowadzi¢
w systemie dobowym lub tygodniowym. Do pomiaru ilosci wody stuza wodomierze na rurociaggach wody

surowej ttoczonej ze studzien.

U Nalezy prowadzi¢ ewidencje zuzycia wody do celéw technologicznych stacji, odpowiadajacej ilosci
sciekow z SUW, odprowadzonych do rowu A-4 - ilo$¢ te okreSla si¢ poprzez zminusowanie wody
uzdatnionej tloczonej do sieci z iloSci wody pobranej z ujgcia (studzien). Pomiary ilosci zrzucanych

$ciekdw nalezy prowadzi¢ w systemie dobowym w dniach prowadzenia ptukania filtrow.
U W przypadku awarii wodomierzy nalezy je wymieni¢ w trybie pilnym.

Kontrolne badania jakosci wody i sciekow

* W zwiazku ze specyfika wykorzystania wody nalezy prowadzi¢ okresowa kontrolg jej jakosci.
Zasady 1 czgstotliwo$¢ okresowych badan jakosci wody, prowadzonych przez stacje sanitarno-
epidemiologiczne (monitoring kontrolny i okresowy) okre§la Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia
zdn. 29.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 61/2007 r.,
poz. 417) oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.04.2010 r. zmieniajqce rozporzqdzenie
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. nr 72/2010 r., poz. 466). Jesli
chodzi o dodatkowe badania prowadzone przez uzytkownika wody, proponuje si¢ badania wody surowe]
ze studzien - 1 raz w roku (pobér wody z kurkéw czerpalnych w obudowach studziennych, zakres

oznaczen: barwa, metnos¢, odczyn, przewodnos¢, zelazo, mangan, jon amonowy, azotyny, azotany).

e 7 uwagi na nietypowy charakter §ciekow z ptukania ci§nieniowych filtréw (sa to czyste wody podziemne
wzbogacone w zawiesing mineralna, gtéwnie Fe(OH);, ktére nie sa ani Sciekami komunalnymi ani
typowymi $ciekami przemystowym) wnosi si¢ o zwolnienie ich z badan kontrolnych. Scieki te
po przej$ciu przez osadnik poptuczyn sa w zasadzie obojgtne dla Srodowiska gruntowo-wodnego.
W przypadku koniecznosci poboru kontrolnych prébek oczyszczonych popluczyn jako punkt poboru
wskazuje si¢ wylot kanalizacji popluczyn do rowu A-4 (zakres oznaczen: zawiesiny ogélne, odczyn,
zelazo). Nie przewiduje si¢ potrzeby prowadzenia kontrolnych badan jako$ci wody w rowie ponizej

i powyzej wylotu kanalizacji poptuczyn.
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Studnie wiercone

O Wydajnos¢ studzien oraz glgboko$¢ obnizania si¢ dynamicznego zwierciadta wody w otworach

studziennych w czasie ich eksploatacji zaleca si¢ kontrolowaé, co najmniej, co 12 miesigcy, a wyniki
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kontroli wpisywac¢ do ksiazek eksploatacji studzien.

O W przypadku powtarzajacych sig¢ awarii agregatow pompowych nalezy sprawdzi¢ stan czysto$ci wody

podawanej ze studni, poprzez jej pobranie z rurociagu ttocznego i sprawdzenie czy wraz z woda

nie pompowany jest piasek.

Obudowy studzienne

e Podstawowym wskaznikiem prawidlowej pracy wszystkich czgéci obudowy studni jest brak w jej wnetrzu

wody - obudowa ma by¢ sucha i czysta. Sprawdzanie czy w obudowach jest woda lub jej nie ma powinno

odbywac sig co miesiac.

¢ Obudowa studzienna powinna by¢

nieupowaznionych.

stale zamknigta oraz zabezpieczona przed dostgpem o0séb

Tabela nr 3

Najczesciej spotykane usterki w pracy pomp gtebinowych i sposoby ich usuwania

Rodzaj Przyczyna Postepowanie i sposéb usunigcia
niedomagania
1. Agregat a. W studni zabrakto wody Odczeka¢, az poziom wody w studni podniesie sie; przy pomocy
pracuje lecz zasuwy dtawigcej zmniejszy¢ wydajno$¢ pompy
nie podaje b. Zanieczyszczone sita wlotowe Agregat wymontowaé i oczysci¢ sito wlotowe; jezeli przy danej
wody gtebokosci  zabudowania agregat pograzony jestw szlamie,
zmniejszy¢ gtebokos¢ zabudowania

c. Elementy biezne wewnatrz pompy sg Wymieni¢ pierScienie biezne, tuleje fozyskowe, tuleje dystansowe,
Zniszczone przez piasek ewentualnie réwniez wirniki

2. Pompa nie a. Niewfasciwy kierunek obrotow Przez zmiang dwoch przewoddw elektrycznych zmieni¢ kierunek
osigga obrotéw
Zadanych b. Przewdd ttoczny jest zanieczyszczony lub | Sprawdzi€ i usunaé ewentualne przewezenia
parametrow posiada zwezenie, dtawigce przeptyw

¢. Za mata liczba obrotéw, spowodowana Zazada¢ wyjasnien w elektrowni, z ktdrej pobiera sie energie
spadkiem czestotliwo$ci pradu elektryczng,

d. Zle dobrana wysoko$é podnoszenia Zasiegna¢ u dostawcy informacji 0 mozliwosci wymiany wirnikdw
pompy, za mata $rednica przewodu dla osiggniecia wiekszej wydajnosci i wiekszej wysokosci
ttocznego podnoszenia

e. Pompa jest zanieczyszczona lub zamulona | Wymontowac¢ agregat, rozebraé i oczy$cic pompe

f. Pompa ulegta wewnatrz catkowitemu lub jak pkt., 1c
czesciowemu zniszczeniu pod dziataniem
piasku

3. Wytacznik a. Jeden z trzech bezpiecznikéw Przy pomocy lampy kontrolnej i induktora (megomierza) wyszukacé
ochronny topikowych przepalony; jedna z faz i usunag przyczyne
silnika przerwana (praca jednofazowa)
przerywa b. Silnik ma zwarcie na korpus, miedzy Jak wyzej
doptyw pradu fazami lub w uzwojeniu; kabel ma zwarcie

na korpus lub miedzy fazami

c. Za duzy pobor pradu, spowodowany duzym
spadkiem napiecia

Przy pomocy woltomierza sprawdzi¢ napiecie sieci - dopuszczalny
spadek napigecia wynosi 10%

d. Pompa lub silnik zatarty pod wptywem
piasku lub frakcji pylastej

Wymontowac agregat ze studni i podda¢ remontowi

e. Wytacznik ochronny wytacza bez
dostrzegalnych do tego powodéw

Sprawdzi¢ spadek napiecia; przy pomocy amperomierza zbadac
pobdr pradu we wszystkich trzech fazach; sprawdzi¢ ustawienie
wytacznika; wytacznik naprawi¢ lub wymieni¢
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Pompy glebinowe

O Montaz i obsluge pomp gigbinowych nalezy przeprowadza¢ wedtug przepiséw i instrukcji zawartych

w ich dokumentacji techniczno - ruchowej, ktéra dostarcza uzytkownikowi producent wraz z pompa

glebinowa.

O Niektdre usterki w pracy pomp oraz sposoby ich usuwania zestawiono w tabeli nr 3.

Osadnik poptuczyn

Surowe popluczyny z ptukania filtréw ci$nieniowych powinny by¢ klarowane (przetrzymywane
w odstojniku) przez okres min. 2-4 godzin. Standardowo filtry nalezy ptuka¢ pojedynczo, w przypadku
koniecznoéci maksymalnie dwa filtry (I° i 1I°), a $cieki poptuczne klarowaé niezaleznie po poplukaniu

kazdego filtra.

Osadnik nalezy oczysci¢ z osadu co kilka miesigcy do roku.

Postepowanie w przypadku rozruchu, zaprzestania dziatalnosci lub sytuacjach awaryjnych

U Studnia wiercona jest urzadzeniem istniejacym, przystosowanym do eksploatacji - po okresie postoju nie

wymaga specjalnych czynnosci rozruchowych. W przypadku wykonania nowej studni, jej ,rozruch”
1 przygotowanie do pracy wykonywane sa w ramach prébnego pompowania, wchodzacego w proces
wykonania urzadzenia.

W przypadku rezygnacji z eksploatacji studni (np. w wyniku zuzycia czy awarii uniemozliwiajacej dalsza
eksploatacje) nalezy zdemontowaé armature pompowa, otwor studzienny zabezpieczy¢ pokrywa i podjaé
dzialania na rzecz likwidacji otworu. Likwidacja taka moze by¢ przeprowadzona przez wyspecjalizowany
zaklad studniarski, posiadajacy status zaktadu gorniczego, pod dozorem uprawnionego geologa. Prace

likwidacyjne nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektu likwidacji otworu wiertniczego.

W przypadku powstania sytuacji awaryjnej np. urwania pompy giebinowej, czy przedostania si¢ do studni
substancji chemicznych, studni¢ nalezy wylaczy¢ z eksploatacji i powiadomi¢ wyspecjalizowany zaktad

studniarski i uprawnionego geologa w celu wlasciwego usunigcia awarii.

Opracowat: mgr inz. Cezary Madejski
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