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Rozbudowa i przebudowa istniejgcej Swietlicy wiejskiej - Roboty budowlane

Charakterystyka obiektu

Projektowana rozbudowa z przebudowg istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowana jest w Dorozkach na
dziatce o numerze ew. geod. gr. 59. Projektuje sige rozbudowe budynku o pomieszczenia aneksu kuchennego i toalet
oraz przebudowe istniejgcych schodéw i budowe zadaszenia nad wejsciem do zaplecza sklepu. Projektuje sie budynek
parterowy, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. W budynku znajduje sie swietlica wiejska,
pomieszczenia OSP i sklep. W ramach przebudowy projektowana jest toalete dostosowana dla os6b niepetnosprawnych,
oraz aneks kuchenny. Budynek przykryty jest dachem ptaskim, kryty papa asfaltowag. W rozbudowywanej czesci budynku
projektuje sie dach ptaski, réowniez kryty papg asfaltowa. Projektuje sie ocieplenie catego budynku. Elewacja wykonczona
zostanie wyprawg tynkarskg, cokot wykonczony tynkiem mozaikowym.

Istniejgcy poziom posadowienia parteru obiektu znajduje sig na rzednej 130,69m n.p.m.

DANE LICZBOWE

1. Powierzchnia terenu inwestycji  1.361,00 m2

2. Powierzchnia zabudowy istniejgcej 280,00 m2
Istniejacy budynek $wietlicy z OSP 255,00 m2
Istniejgcy budynek gospodarczy 25,00 m2

3. Powierzchnia projektowanej rozbudowy 35,00 m2

4. Powierzchnia netto /w tym uzytkowa/ 233,95 m2
Budynek istniejacy 209,77 m3
Projektowana rozbudowa 24,18 m3

5. Kubatura 1.381,00 m3

Budynek istniejgcy  1.220,00 m3
Projektowana rozbudowa 161,00 m3
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Rozbudowa i przebudowa istniejgcej Swietlicy wiejskiej - Roboty budowlane

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1

Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. SWIETLICA WIEJSKA

1.1. roboty rozbiérkowe 45110000-1
1.2. roboty ziemne 45110000-1
1.3. fundamenty 45223500-1
1.4. izolacja pionowa $cian fund. zew. 45320000-6
1.5. $ciany murowane 45262520-2
1.6. konstrukcja zelbetowa 452235001
1.7. przygotowanie i montaz zbrojenia 45223500-1
1.8. izolacje 45320000-6
1.9. pokrycie dachu i obrébki blacharskie 45261210-9
1.10. cianki dziatowe 45262520-2
1.11. tynki wewnetrzne 45410000-4
1.12. stolarka budowlana 45421000-4
1.13. posadzka i warstwy posadzkowe 45430000-0
1.14. malowanie 45442100-8
1.15. elewacja 45443000-4
1.16. elementy kowalsko-$lusarskie 45421160-3
1.17. elementy zewnetrzne 45233220-7
1.18. wyposazenie $wietlicy
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Rozbudowa i przebudowa istniejgcej swietlicy wiejskiej - Roboty budowlane

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. SWIETLICA WIEJSKA
Dziat nr 1.1. roboty rozbidrkowe
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne]
1 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 7,6000
0535-0400
rynna n/wiatrotapem do $wietlicy: 4,80+2,80 7,60000
2 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 3,4000
0535-0600 uzytku
rura spust. wiatrotapu: 3,40 3,40000
3 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie obrébek blacharskich m2 4,6000
0535-0800
podokiennik zew. szt.2: 1,60*2*0,25 0,80000
fartuch nad i pod rynnowy n/wiatrotapem do $wietlicy: 3,80000
(4,80+2,80)*0,25*2
4 KNR 4-04 ST-0001 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2 10,0000
0509-0300
dach. wiatrotapu: 4,00*2,50 10,00000
5 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie podsypek izolacyjnych - zuzel warstwa spadkowa m2 10,0000
0609-0300 o grub. do 15cm
wg. poz.j.w: 10,00 10,00000
6 KNR 4-01 ST-0001 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 1,6000
0354-1200
szt.1: 1,60 1,60000
7 KNR 0-19 ST-0001 |Demontaz okna o wymiarach 147x160 /cm/ wsp. do Ri S 60% 1m2 2,3520
1023-1100 M=0 do dysp. Inwestora.
Krotno$¢ = 0,60
szt.1: 1,47*1,60 2,35200
8 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie elementéw betonowych zbrojonych gzymsu m3 0,2134
0212-0300
wiatrotap: (4,84+2,52)*0,45*0,05 0,16560
j-w: (4,84+2,52)*0,13%0,05 0,04784
9 KNR 4-01 ST-0001 Rozebranie elementéw betonowych zbrojonych strop m3 1,4572
0212-0300 n/wiatrotapem
2,49%4,18*0,14 1,45715
10 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie $cian zewngtrznej waitrotapu z cegiet na m3 3,2091
0349-0200 zaprawie cementowo-wapiennej
3,77%2,70%0,41 4,17339
minus okno: (-1)*1,47*1,60*0,41 -0,96432
11 KNR 4-01 ST-0001 |Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych grub. m3 1,5463
0212-0200 ponad 15cm schody wejsciowe do wiatrotapu wraz z
podestem
1,38*2,49%0,45 1,54629
12 KNR 2-31 ST-0001 Rozebranie opaski z ptyt betonowych 50x50 - wykonanie m2 13,2500
0815-0200 wykopu, zatozenie izolacji $cian fund. ( ptyty do ponownego
utozenia)
(20,00+6,50)*0,50 13,25000




1.1. roboty rozbiorkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNR 4-03 ST-0001 Demontaz opraw i tablic szt 2,0000
1135-0100
2 2,00000
14 KNR 4-01 ST-0001 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3 7,3340
0108-0900 odlegtos¢ do 1km
parapet wew.: 1,60%0,25*0,02 0,00800
papa: 10,00%0,01 0,10000
el. bet: 0,2134+1,4572+1,5463 3,21690
$c. mur.: 3,2091 3,20910
zuzel: 10,00*0,08 0,80000
15 KNR 4-01 ST-0001 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; m3 7,3340
0108-1000 dodatek za kazdy nastepny 1km; wsp 9 ; do 10 km
Krotno$¢ = 9
wg. poz.j.w: 7,3340 7,33400
16 KNR 4-04 ST-0001 |Wywiezienie ztomu samochodem skrzyniowym do 5t na t 0,0440
1107-0100 odlegto$¢ do 1km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
rynna: 7,60*1,50%0,001 0,01140
rura spust: 3,40*2,00*0,001 0,00680
obr blach.: 4,60*5,60%0,001 0,02576
17 KNR 4-04 ST-0001 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek za t 0,0440
1107-0400 kazdy rozpoczety 1km transportu ponad 1km; do 15 km;
wsp.x14
Krotnos¢ = 14
wg. poz.j.w: 0,0440 0,04400
Dziat nr 1.2. roboty ziemne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
18 KNR 2-01 ST-0002 |Wykopy wykonywane na odkfad koparkg podsiebierng o poj. m3 33,8343
0218-0200 tyzki 0,60m3 w gruncie kat. llI
wykop pod tawy: (0,50+2*0,60)*7,64*1,20 15,58560
(0,50+0,60)*(7,64-1,03)*1,20 8,72520
(0,50+2*0,60)*(3,50-1,20)*3*1,20 14,07600
minus obj. fund. w gruncie: (-1)*(16,8370*0,10+5,6156) -7,29930
minus $c. fund. w gruncie: -3,19800
(-1)*(6,89+2%0,25+0,90+3,85*2)*(1,20-0,40)*0,25
(-1)*(6,89-0,65)*(1,20-0,40)*0,25 -1,24800
minus obj. fund.pod kanaty wentylac.: (-1)*0,98%(1,20-0,40) -0,78400
wykop pod dociepl. $cian ist.: (0,90*2+2,50+12,63+6,21)*0,80*0,60 11,10720
minus dociepl. ptytg 10 cm: (-1)*(31,3040*0,10) -3,13040
19 KNR 2-01 ST-0002 |Roboty ziemne wykonywane koparkg podsigbierng o m3 15,6597
0206-0301 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat.I-Il, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢
do 1km
obj. fund. w gruncie: (16,8370*0,10+5,6156) 7,29930
$c. fund. w gruncie: (6,89+2*0,25+0,90+3,85*2)*(1,20-0,40)*0,25 3,19800
(6,89-0,65)*(1,20-0,40)*0,25 1,24800
obj. fund.pod kanaty wentylac.: 0,98%(1,20-0,40) 0,78400
dociepl. plytg 10 cm: (31,3040*0,10) 3,13040
20 KNR 2-01 ST-0002 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze m3 15,6597
0214-0301 rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci przewozu gruntu kat.
I-1l, samochodami samowytadowczymi 5-10t po drogach
utwardzonych; do 10 km; wsp. x18
Krotnos¢ = 18
wg. poz.j.w: 15,6597 15,65970




1.2. roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
21 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 33,8343
0320-0200 pionowych w gruncie kat. IlI-1V; gtebokosci do 1,5m i
szerokosci 0,8-1,5m
wg. poz. wykopu na odktad: 33,8343 33,83430
22 KNR 2-01 ST-0002 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1 m2 184,0000
0505-0100
(7,70+3,85*2+2,50+12,70+6,20)*5,00 184,00000
Dziat nr 1.3. fundamenty
[CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego]
23 KNR 2-22 ST-0003 |Podktady grubosci 10 cm z betonu zwirowego; Beton B10 m2 16,8370
1001-0100 grub. 10 cm
tawa t1 16 mb: 0,60%16,00 9,60000
tawa t2 7 mb: 0,60*7,00 4,20000
tawa t1a 4 mb: 0,60*4,00 2,40000
tawa pod kanaty wentylac.: 0,65*0,98 0,63700
24 KNR 2-02 ST-0003 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o szerokosci do m3 5,6156
0202-0100 0,6 m. Beton B20
tawa £1 16 mb: 0,50*0,40*16,00 3,20000
tawat2 7 mb: 0,50*0,40*7,00 1,40000
tawa t1a 4 mb: 0,50%0,40*4,00 0,80000
tawa pod kanaty wentylac.: 0,55*0,40*0,98 0,21560
25 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2 14,0390
0616-0100 papy termozgrzewalnej na fawach fund.
tawa t1 16 mb: 0,50%16,00 8,00000
tawat2 7 mb: 0,50*7,00 3,50000
tawa t1a 4 mb: 0,50*4,00 2,00000
tawa pod kanaty wentylac.: 0,55*0,98 0,53900
26 KNR SEK ST-0004 |Sciany podziemia z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm - m2 23,1830
02-01 grub. sciany 25 cm na zapr. cement.; $cina fund. zewnetrzna
0102-0100
$ciana zew. na tawie t-1: (6,89+2*0,25+0,90+3,85*2)*(2,10-0,40) 27,18300
minus wieniec 25x25 [=16 mb: (-1)*0,25*16,00 -4,00000
27 KNR SEK ST-0004 |Sciany podziemia z bloczkéw betonowych 38x25x14 cm - m2 9,0480
02-01 grub. sciany 25 cm na zapr. cement. $cina fund. wewnetrzna
0102-0100
$ciana wew. na tawie t-2: (6,89-0,65)*(2,10-0,40) 10,60800
minus wieniec: (-1)*0,25*6,24 -1,56000
28 KNR SEK ST-0004 |Sciany podziemia grub. 38cm z bloczkéw betonowych m2 1,6660
02-01 38x25x14cm $ciany fund. pod kanaty wentylacyjne
0102-0200
fund. pod kanaty wentylac.: 0,98*(2,10-0,40) 1,66600
29 KNR 2-02 ST-0003 | Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych z bl. m3 0,4375
0212-1100 betonowych. Beton B25
wieniec: 0,25*0,25*7,00 0,43750
30 KNR 2-02 ST-0003 | Wience monolityczne na $cianach fund. zew. o szer. 30 cm na m3 1,0000
0212-1200 $c. fund.z bloczkéw bet. Beton B25
wieniec 25x25: 0,25*0,25%16,00 1,00000

Dziat nr 1.4. izolacja pionowa $cian fund. zew.
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]




1.4. izolacja pionowa $cian fund. zew.

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
31 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - m2 31,3040
0603-0100 wykonywane na zimno. Powtoki z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa obustronnie x2
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 1,20 kg/m2
Krotnos¢ = 2
$ciana zew. na tawie t-1: (6,89+2*0,25+0,90+3,85*2)*(1,20-0,40) 12,79200
plus dociepl.écian fund. ist.: (0,90*2+2,50+12,63+6,21)*0,80 18,51200
32 KNR 2-02 ST-0006 | Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa z emulsji m2 31,3040
0603-0200 asfaltowej - kazda nastepna warstwa obustronnie wsp. x2
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 0,90kg/m2
Krotnos¢ = 2
wg. poz.j.w: 31,3040 31,30400
33 KNR AT-31 ST-0006 | Ocieplenie ptyta polistyrenu ekstrudowanego XPS 200 m2 31,3040
0101-03 grubosci 10 cm od zewnatrz od poziomu cokotu do poziomu
taw fund.
wg. poz.j.w: 31,3040 31,30400
34 KNNR 3W ST-0006 |lzolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych. od zew. m2 31,3040
0207-0100
wg. poz.j.w: 31,3040 31,30400
35 KNR AT-32 ST-0006 |Przygotowanie podtoza rgcznie pod wyprawy tynkarskie m2 29,5875
0105-01 wykonywane na $cianach na powierzchni pionowej do wys. 75
cm nad terenem - gruntowanie podtoza $c. fund.
$ciana zew. cokot: (4,65+0,90+7,59+4,27)*0,75 13,05750
plus dociepl.$cian ist. cokét: (2,50+0,90+12,53+6,11)*0,75 16,53000
36 KNR 2-02 ST-0006 |Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 29,5875
0603-0100 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 1,20 kg/m2; 75 cm n/terenem
h=0,75 m: 29,5875 29,58750
37 KNR 2-02 ST-0006 |Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana m2 29,5875
0603-0200 na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa
Analogia. Asfaltowo-kauczukowa emulsja na bazie wody -
dysperbit - zuzycie 0,90kg/m2
wg. poz.j.w: 29,5875 29,58750
Dziat nr 1.5. $ciany murowane
[CPV: 45262520-2 ]
38 KNR 2-02 ST-0004 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m m2 47,9744
0111-0300 z blokéw wapienno-piaskowych dragzonych 3NFD, grubosci
25cm $ciany zewnetrzne
$ciana zew.: (7,39+0,90+3,85*2)*(0,16+3,26+0,14) 56,92440
minus wieniec 25x25 1=16 mb: (-1)*0,25*16,00 -4,00000
minus okna: (-1)*(0,90*1,50*2+1,50*1,50) -4,95000
39 KNR 2-02 ST-0004 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m m2 15,6414
0111-0300 z blokéw wapienno-piaskowych drgzonych 3NFD, grubosci
25cm $ciany wewnetrzne
$ciana wew.: (2,18-0,45+0,12+1,29+0,12+3,18)*(0,16+3,26+0,14) 22,92640
minus wieniec 25x25 [=7 mb: (-1)*0,25*7,00 -1,75000
minus otwory: (-1)*(0,90*2,05*3) -5,53500
40 KNR 2-02 ST-0004 |Kanaty wenylacyjne z pustakéw ceramicznych m 18,2400
0122-0500
kondygn+dach w cz. dobud.: 4*(0,16+4,40) 18,24000




1.5. sciany murowane

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
41 KNR 2-02 ST-0004 | Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o grub. 1c z otw 3,0000
0126-0100 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na okna or
3 3,00000
42 KNR 2-02 ST-0004 |Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o grub. 1c z otw 3,0000
0126-0200 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw - na drzwi, or
3 3,00000
43 KNR 2-02 ST-0004 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci szt 3,0000
0129-0200 ponad 1 m; parapety z konglomeratu grub. 2 cm
1,00+1,60+1,00=3,60mb: 3 3,00000
Dziat nr 1.6. konstrukcja zelbetowa
[CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego]
44 KNR 2-02 ST-0003 | Ptyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 8cm. Beton B25 m2 44,9138
0216-0100
strop n/parterem: 7,39*4,35+4,27*2,99 44,91380
45 KNR 2-02 ST-0003 | Ptyty zelbetowe stropéw ; dodatek za kazdy 1cm réznicy w m2 44,9138
0216-0500 grubosciach piyty; do 14 cm; wsp.x6
Krotnos$¢ = 6
strop n/parterem: 44,9138 4491380
46 KNR 2-02 ST-0003 | Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie m3 0,6375
0211-0100 deskowane - w $cianach o grubosci do 0,3m
Rdzen zelbetowy. Beton B25
rdzen R1. szt.1: 0,25*0,25%(4,85+0,25)*1 0,31875
rdzen R1a szt.1: 0,25*0,25%(4,85+0,25)*1 0,31875
47 KNR 2-02 ST-0003 |Belki nadprozowe nad otworami. Stosunek dtugosci m3 0,7063
0210-0500 deskowanego obwodu do przekroju belki do 16. Beton B25
Nz90 szt.2: 0,25*0,25*1,40*2 0,17500
Nz100 szt.3: 0,25%0,25*1,50*3 0,28125
Nz150 szt.1: 0,25%0,25*2,00*1 0,12500
Nz144 szt.1: 0,25*0,25*2,00*1 0,12500
48 KNR 2-02 ST-0003 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci m3 1,5625
0212-1200 do 30cm; Beton B25
W1: 0,25*0,25*25,00 1,56250
Dziat nr 1.7. przygotowanie i montaz zbrojenia
[CPV: 45223500-1 ]
49 KNR 2-02 ST-0003 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych t 0,2448
0290-0100 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
gtadkich o $rednicy do 7 mm; s fi 6 mm; A-I; Stal StOS
wg. zest. przyjeto 80%: 306,04*0,001*0,80 0,24483
50 KNR 2-02 ST-0003 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji zelbetowych t 1,1268
0290-0201 elementéw budynkéw i budowli z pretéw stalowych okragtych
zebrowanych o $rednicy 8-14 mm: fi 12 mm; Stal A-llIV
wg.zest.przyjeto 80 %: 1408,55*0,001*0,80 1,12684
Dziat nr 1.8. izolacje
[CPV: 45320000-6 ]
51 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje cieplne pionowe z ptyt z wetny mineralnej grub. 15 m2 2,8000
0613-0600 cm uktadanych na sucho wypetnienie okna ostonietego folig
wg. poz.j.w: 2,80 2,80000
52 KNR 2-02 ST-0006 | Ostoniecie wneki okna istniejgcego.folig budowlang m2 2,8000
0607-0100
okno o wym. 140x200 /cm/: 1,40*2,00 2,80000




1.8. izolacje

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
53 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje poziome cieplne z ptyt z wetny mineralnej grub. 10 cm m2 33,8688
0613-0300 uktadanych na sucho - jedna warstwa docieplenie stropu
n/parterem grub.25 cm (10+15)
grub. 15 cm:
nad cz. dobudowana: 7,84*4,32 33,86880
54 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje cieplne z wetny mineralne grub. 15 cm j. Izolacje m2 33,8688
0613-0400 poziome z ptyt ukladanych na sucho - kazda nastepna
warstwa docieplenie wg. poz.j.w
grub. 10 cm: 33,8688 33,86880
Dziat nr 1.9. pokrycie dachu i obrébki blacharskie
[CPV: 45261210-9 |
55 KNR 2-02W ST-0005 |Pokrycie papg termoizolacyjng dwuwarstwowe m2 150,0900
0504-0200
nad cz. dobudowana: 8,90*4,85 43,16500
nad cz. istn.$wietlica: 16,45*6,50 106,92500
56 KNR 2-02 ST-0005 |Warstwa spadkowa - kliny z wetny mineralnej uktadanych na m2 150,0900
0613-0300 sucho
grub. ér.5 cm: 150,0900 150,09000
57 KNR 2-02 ST-0005 |Rynny dachowe poétokragte o srednicy 12cm z blachy m 48,1000
0508-0301 ocynkowanej grubosci 0,55mm
nad cz. dobud.: 8,10+3,75+7,05 18,90000
nad cz. ist.$wietlica: 14,90+8,00+6,30 29,20000
58 KNR 2-02 ST-0005 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej okragte o m 21,2000
0510-0201 Srednicy 10 cm, grubosc¢ blachy 0,55 mm; np. Pruszynski
0,6mm
nad cz. dobud.: 5,00*2 10,00000
nad cz. ist. $wietlica: 5,60*2 11,20000
59 NNR 6 ST-0005 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 49,3390
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm; np. Pruszynski.- blachy stalowe
grub. 0,8 mm ocynkowane powlekane fabrycznie farbami.
nad cz. dobud.:
pas nad rynnowy: 18,90*0,35 6,61500
obr gzymsu: (8,90+4,85*2)*0,68 12,64800
nad cz. ist.$wietlica:
pas nad rynnowy: 29,20*0,35 10,22000
obr gzymsu: (14,90+8,00+6,30)*0,68 19,85600
60 KNR 0-21 ST-0005 |Belka drewniana impregnowana o wymiarach 10x25 /cm/ - m 48,1000
4005-0100 przediuzenie dachu do pokrycia papg po dociepleniu $cian
styrop. grub. 20 cm
belka drew. o wym 10x25 /cm/:
nad. cz. dobud,.$wietlica: 8,10+3,75+7,05 18,90000
j.w n/cz. ist.$wietl.: 29,20 29,20000
61 KNR 0-21 ST-0005 |Obudowa z ptyty OSB-3 wodoodpornej gr. 25 mm pod m2 33,6700
4004-0603 warstwy dachowe
nad. cz. dobud,.$wietlica: 18,90*0,70 13,23000
nad cz. ist.$wietlica: 29,20%0,70 20,44000
Dziat nr 1.10. $cianki dziatowe
[CPV: 45262520-2 ]
62 KNR 2-02 ST-0004 |Scianki dziatowe z cegty peinej grubosci 1/2 cegty m2 36,2228
0120-0200 wapienno-piaskowej grub. 12 cm kl.15 na zaprawie
cem-wap.mark 10 MPa
(2,30+2,65+1,29+3,85)*(0,16+3,26) 34,50780




1.10. $cianki dziatowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
minus otwory: (-1)*(0,90*2,05) -1,84500
plus obudowa komina: (0,80+0,20)*(0,16+3,26+0,14) 3,56000
63 KNR 2-02 ST-0004 |Scianki dziatowe petne z cegly petnej grubosci 1/4 cegty m2 2,0320
0120-0100
1,08*(0,14+3,26) 3,67200
minus otwory: (-1)*0,80*2,05*1 -1,64000
64 KNR 2-02 ST-0004 |Scianki dziatowe z cegiet; dodatek za zbrojenie $cianek m2 38,2548
0120-0900 petnych
Wg. poz.j.w: 36,2228+2,0320 38,25480
Dziat nr 1.11. tynki wewnetrzne
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
65 KNR 2-02 ST-0007 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych zwykta m2 32,0200
2006-0400 grub. 12,5 mm (GKB) (suche tynki gipsowe) na stropach, na
rusztach
pom.1/12: 5,78 5,78000
pom.1/13: 7,16 7,16000
pom.1/14: 11,24 11,24000
pom.1/1: 7,84 7,84000
66 KNR 2-02 ST-0007 |Konstrukcje rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach m2 32,0200
2007-0300 pod okfadziny z plyt gipsowych, pojedyncze
wg. poz.j.w: 32,0200 32,02000
67 KNR 2-02 ST-0007 | Tynki zwykte Il kategorii wykonywane rgcznie na $cianach; m2 125,8598
0803-0300
pom.1/12: (2,18*2+2,65*2)*(0,16+3,26) 33,03720
pom.1/13: (2,05*2+1,29*2+2,15*2+1,68*2+1,38*2+1,08*2)*(0,16+3,26) 65,86920
pom.1/14: (3,18*2+3,85*2) 14,06000
pom.1/1 od str. wiatrotapu: 3,77%(0,16+3,26) 12,89340
68 KNR 2-02 ST-0007 |Gfadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m2 125,8598
0815-0400
wg.poz.j.w: 125,8598 125,85980
69 KNR 2-02 ST-0009 |Licowanie $cian ptytkami na klej - metoda wykonania zwykta m2 44,4930
0829-0800
pom.1/12: (2,18*2+2,65*2)*2,20-1,00*2,05 19,20200
pom.1/13: 20,09100
(2,15*2+1,68*2+1,38*2+1,08*2)*2,20-1,00*2,05*1-0,90*2,05*3
plus fartuch: 2,05%1,60 3,28000
pom.1/14:
fartuch: 1,20%1,60 1,92000
Dziat nr 1.12. stolarka budowlana
[CPV: 45421000-4 ]
70 KNR 0-19 ST-0008 |Okna typ OK-3 o wymiarach w $wietle muru 90x150 /cm/ z 1m2 2,7000
1023-0600 nawiewnikiem, 3-szybowe Termo Float; wsp.przenikania
ciepta U(max)=1,10Wm2K rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV o powierzchni do 1,5m2 mocowane na
kotwy, z obrébkg obsadzenia
Okna typ OK-3 szt.2: 0,90*1,50*2 2,70000
71 KNR 0-19 ST-0008 |Okna typ OK-4 o wymiarach w $wietle muru 150x150 /cm/ z 1m2 2,2500
1023-1000 nawiewnikiem, 3-szybowe Termo Float wsp.przenikania
ciepta U(max)=1,10Wm2K rozwierane i uchylno-rozwierane
dwudzielne z PCV o powierzchni do 2,5m2 mocowane na
kotwy, z obrébka obsadzenia
Okna typ OK-4 szt.1: 1,50%1,50*1 2,25000




1.12. stolarka budowlana

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
72 KNR 2-02 ST-0008 | Skrzydta drzwiowe ptytowe typ Dw-5-taz. o wymiarach m2 3,3600
1019-0100 80x210 /cm/ wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,
nieocieplone - petne jednodzielne o powierzchni do 2m2, np.
Porta, wyposazone w blokade tazienkowg, klamke, dodatkowo
wzmochnienie pod blokadg i kratkg wentylacyjng o min pow.
0,022 m2, wyposazone w samozamykacz..Konstr. skrzydet
drewniana, obtozona ptytami HDF.
Skrzydta drzwiowe ptytowe typ Dw-5-taz. szt.2: 0,80*2,10*2 3,36000
73 KNR 2-02 ST-0008 | Skrzydta drzwiowe ptytowe typ Dw-7 o wymiarach 90x205 m2 1,8900
1019-0100 /em/ wewnetrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone - petne
jednodzielne o powierzchni do 2m2
Skrzydta drzw.typ Dw-7 szt.1: 0,90*2,10*1 1,89000
74 KNR 2-02 ST-0008 |Skrzydta drzwiowe ptytowe typ Dw-4 faz. o wymiarach 90x210 m2 3,7800
1019-0200 /em/ wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, nieocieplone -
petne jednodzielne o powierzchni ponad 2m2, wyposazone w
blokade tazienkowg, klamke, samozamykacz, dodatkowo
wzmochienie pod blokadg i kratkg wentylacyjng o min pow.
0,022 m2. Konstr. skrzydet drewniana, obtozona ptytami HDF.
Skrzydta drzwiowe ptytowe typ Dw-4 faz. szt.2: 0,90*2,10*2 3,78000
75 KNR 2-02 ST-0008 | Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt 5,0000
1016-0200 typu FD7, dwukrotnie malowane na budowie farbg ftalowg
podkiadowa+farbg ftalowg nawierzchniowg
2+1+2 5,00000
Dziat nr 1.13. posadzka i warstwy posadzkowe
[CPV: 45430000-0 ]
76 KNR 2-02 ST-0009 |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym:; m3 7,2540
1101-0700 grub. 30 cm pod warstwy posadzkowe
wg. pow.uzytkowej: (5,78+7,16+11,24)*0,30 7,25400
77 KNR 2-02 ST-0009 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - podioze m3 2,4180
1101-0100 betonowe Beton B15 grub. 10 cm; zatary na gtadko
wg. pow.uzytkowej: (5,78+7,16+11,24)*0,10 2,41800
78 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2 24,1800
0609-0300 konstrukcji na sucho - polistyren ekstrudowany XPS500 grub.
10 cm
wg. pow.uzytkowej: 5,78+7,16+11,24 24,18000
79 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej budowlanej m2 24,1800
0607-0100 poziome podposadzkowe
wg. pow.uzytkowej: 24,1800 24,18000
80 KNR 2-02 ST-0009 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m2 24,1800
1102-0200 gr.20mm zatarte na gtadko; grub. 5 cm
wg. pow.uzytkowej: 24,1800 24,18000
81 KNR 2-02 ST-0009 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie m2 24,1800
1102-0300 za zmiane grubosci o 10 mm; wsp.x3
Krotno$¢ = 3
wg. pow.uzytkowej: 24,1800 24,18000
82 KNR 2-02 ST-0009 |Posadzki z ptytek gresowychch metodg zwyktg na klej m2 1,8850
1118-0800
pom. wiatrotapu po rozebr. $cianie zew.: 3,77*0,50 1,88500
83 KNR 4-01 ST-0009 | Uzupetienie posadzek cementowych jednolitych o pow. m2 1,8850
0803-0200 1,0-5,0m2 w jednym miejscu, z zatarciem na gtadko
powierzchnia po rozebranej $cianie zewnetrznej
wg. poz.j.w: 1,8850 1,88500




1.13. posadzka i warstwy posadzkowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
84 KNR 2-02W ST-0009 |Posadzki cementowe. Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2 24,1800
1116-0700 stalowg; pretami fi 6 mm, zbrojenie krzyzowo 25x25 /cm/
wg. pow.uzytkowej: 24,1800 24,18000
85 KNR 2-02 ST-0009 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na kle;j. m2 24,1800
1118-0800 Posadzka z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm - metoda
ukfadania zwykta; gres zwykty
wg. pow.uzytkowej: 24,1800 24,18000
86 KNR 2-02 ST-0009 | Cokoliki wysokosci 10cm z ptytek o wym. 20x20cm m 36,3200
1120-0200 uktadanych metodg zwyktg z przecinaniem ptytek na klej;
gres zwykty
pom.1/12: 2,18*2+2,65*2-0,90 8,76000
pom.1/13: 14,40000
1,29*2+2,05*2-0,90*2+2,15*2+1,68*2-0,90*2+0,90*2+1,38*2-0,90
pom.1/14: 3,18*2+3,85*2-0,90 13,16000
Dziat nr 1.14. malowanie
[CPV: 45442100-8 ]
87 KNR 2-02 ST-0010 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 32,0200
1505-0500 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z
gruntowaniem; farba lateksowa
wg. pow. sufitéw: 32,02 32,02000
88 KNR 2-02 ST-0010 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; m2 32,0200
1505-0200 tynkéw gladkich; dodatek za kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 32,02 32,02000
89 KNR 2-02 ST-0010 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 81,3668
1505-0300 podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem - $ciany;
farba lateksowa
$ciany: 125,8598 125,85980
minus pow. glazury: (-1)*(44,4930) -44,49300
90 KNR 2-02 ST-0010 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 81,3668
1505-0400 podtozy gipsowych - dodatek za kazde dalsze malowanie
wg. poz.j.w: 81,3668 81,36680
Dziat nr 1.15. elewacja
[CPV: 45443000-4 ]
91 KNR AT-31 ST-0011 | Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej m2 13,0575
0205-03 ptyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200 grubosci 10 cm
na $cianach cokotu
$ciana zew. cokot: (4,65+0,90+7,59+4,27)*0,75 13,05750
92 KNR AT-31 ST-0011 | Ocieplenie $cian zew. (wyprawa tynkarska silikonowa ); ptyty m2 57,3150
0204-05 styropianowe EPS 80-038 grub.20 cm
$ciana zew. cz. dobud.: (7,79+0,90+4,55*2)*(0,16+3,26+0,14-0,06) 62,26500
minus okna: (-1)*(0,90*1,50*2+1,50*1,50) -4,95000
93 KNR AT-31 ST-0011 | Ocieplenie w systemie Baumit Silikon S (wyprawa tynkarska m2 3,0750
0204-08 silikonowa); ptyty styropianowe grub. 4cm na o$ciezach
na cz. dobud.: (0,90*2+1,50*2*2+1,50+1,50*2)*0,25 3,07500
94 KNR AT-31 ST-0011 | Ocieplenie (wyprawa tynkarska kamyczkowa) ptyty m2 1,3920
0204-02 styropianowe grub. 8cm na $cianach komina
w cz. dobud.: (0,96*2+0,20*2)*(4,40-3,80) 1,39200
95 KNR AT-31 ST-0011 | Ocieplenie w systemie Baumit Silikon S (wyprawa tynkarska m2 16,4430
0204-01 silikonowa); ptyty styropianowe grub. 5cm na $cianach;
ocieplenie gzymsu
na cz. dobud.: (8,10+3,75+7,05)*(0,30*2+0,20+0,07) 16,44300




1.15. elewacja

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
96 KNR AT-31 ST-0011 | Mocowanie plyt styropianowych fgcznikami (kotkami) w ilosci m2 57,3150
0704-02 6szt/m2, do poditoza z cegtly
wg. pow. $cian: 57,3150 57,31500
97 KNR AT-31 ST-0011 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach siatka z widékna m2 57,3150
0101-06 szklanego $ciana doptata za 2-gg warstwe
wg. pow. $cian zew.: 57,3150 57,31500
98 KNR AT-31 ST-0011 | Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach siatka z witdkna m2 2,8000
0101-06 szklanego dodatkowe wzmocnienie w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowy doptata za 2-gg warstwe
0,20*0,35*4*10 2,80000
99 KNR AT-31 ST-0011 | Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu m 20,2000
0702-01 naroznikowego
4,40*3 13,20000
5,70*1+1,30*1 7,00000
100 KNR AT-31 ST-0011 Montaz listwy poczatkowej m 17,7900
0703-01
$ciana zew. cz. dobud.: 7,79+0,90+4,55*2 17,79000
101 NNR 6 ST-0005 | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w m2 1,6200
0541-0200 rozwinigciu ponad 25cm; np. Pruszynski.- blachy stalowe
ocynkowane powlekane fabrycznie farbami; parapety zew
podokiennik zew.w cz. dobud.: (1,00*2+1,60*1)*0,45 1,62000
102 KNR 2-02 ST-0006 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m2 1,4400
0616-0100 pod obrébki parapetow zew.
podokiennik zew.w cz. dobud.: (1,00*2+1,60*1)*0,40 1,44000
103 KNR 2-02 ST-0011 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 53,3700
1604-0100
$ciana zew. cz. dobud.: (7,79+0,90+4,55*2)*3,00 53,37000
Dziat nr 1.16. elementy kowalsko-$lusarskie
[CPV: 45421160-3 |
104 KNR 2-02 ST-0012 | Wycieraczka zewngtrzna stalowa ocynkowana w wymiarach szt 1,0000
1219-0300 100x200 /cm/ wpuszczona w poziomie posadzki (wyjmowana)
wycieraczka z krat pomostowych , stalowych: 1 1,00000
105 KNR 2-02 ST-0012 Kratki osadzone w $cianach o pow. elementéw do 0,1m2 szt 6,0000
1215-0100
pod strop./dach: 6 6,00000
106 KNR 2-02 ST-0012 | Wywietrzaki grawitacyjne szt 4,0000
1215-0500
4 4,00000
107 KNR 5-08 ST-0012 |Montaz opraw zwyktych oraz tablic ( z demontazu) szt 2,0000
0504-0100
2 2,00000
Dziat nr 1.17. elementy zewnetrzne
[CPV: 45233220-7 ]
108 KNR 2-31 ST-0013 |Opaska wokdt budynku z ptyt betonowych o wymiarach m2 18,0500
0502-0600 50x50x7cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem; opaska z ptyt z demontazu do ponownego utozenia
po zatozeniu izol. $cian fund.
szer. 50 cm:
$c. zew. istn.: (12,70+6,50)*0,50 9,60000
$ciana zew. cz. dobud.: (7,80+4,90*2-0,70)*0,50 8,45000
plyty z demontazu:

-10 -




1.18. wyposazenie Swietlicy

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.18. wyposazenie Swietlicy
109 Kalkulacja Gabloty ekspozycyjne o wym. 100x150 /cm/ do powieszenia szt 2,0000
wiasna na $cianie
2,00000

Gabloty ekspozycyjne o wym. 100x150 /cm: 2
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